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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów
 
Nazwa zakładu: Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w m. Siedlisko,          dz. ew. 540/13

Dane emitorów punktowych 
Symbol Wysokość Średnica Prędkość Temp. Maksymalne Ciepło wł. Szorstkość Usytuow. Usytuow.

emitora emitora gazów gazów wyniesienie gazów terenu emitora emitora
[m] [m] [m/s] [K] [m] [kJ/m3/K] [m] X[m] Y[m]

E-1  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  129,4  211,7
E-2  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  140,2  207
E-3  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  149,9  202,6
E-4  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  161,4  196,9
E-5  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  172,8  191,7
E-6  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  183,6  186,8
E-7  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  122,8  240,9
E-8  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  127,6  236,3
E-9  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  134,1  237,4

E-10  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  140,1  232,2
E-11  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  147,8  232,7
E-12  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  152,5  228,1
E-13  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  159,5  229
E-14  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  164,8  223,8
E-15  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  172,0  224,5
E-16  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  177,1  219,6
E-17  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  184,8  219,7
E-18  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  190,3  215,4
E-19  6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  197,4  215,5
E-20  1,5 B  0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  126,8  216,2
E-21  1,5 B  0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  119,0  229,0
E-22  1,5 B  0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  124,0  227,3

  
Współrzędne emitorów liniowych
 
Emitor liniowy: Samochód ciężarowy: trasa T-1    wysokość: 0,5 m 

Lp X [m] Y [m]
   1      106,6     196,6
   2      119,8     224,6
   3      161,4     208,7

 
Emitor liniowy: Samochód ciężarowy: trasa T-2    wysokość: 0,5 m 

Lp X [m] Y [m]
   1      106,4     196,6
   2      120,5     227,3

 
Emitor liniowy: Ciągnik: trasa T-3    wysokość: 2 m 

Lp X [m] Y [m]
   1      106,2     259,2
   2      137,6     247,8

 
Emitor liniowy: Ciągnik: trasa T-4    wysokość: 2 m 

Lp X [m] Y [m]
   1      109,5     195,3
   2      114,5     202,6
   3      131,4     195,9

 



Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej : Piła, wysokość anemometru  13   m.       
W obliczeniach przyjęto stałą anemometru 14 m 
  

parametr rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 281,1 275,8 286,3
  

Okres nr róża wiatrów ułamek udziału okresu w roku

1  letnia     0,312329

2  roczna     0,312329

3  grzewcza     0,312329

  

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach oraz emisji rocznej 
Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maksymalna [kg/h] Emisja

roczna [Mg]
   1 okres

2736 h
2 okres
2736 h

3 okres
2736 h

 

E-1 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-2 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - 0,1136  0,40895 
  siarkowodór 0,0080 - 0,0063  0,03912 
E-3 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-4 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 0,1136  0,57858 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 0,0063  0,06265 
E-5 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - -  0,09814 
  siarkowodór 0,0080 - -  0,02189 
E-6 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-7 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-8 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - 0,1136  0,40895 
  siarkowodór 0,0080 - 0,0063  0,03912 
E-9 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-10 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - -  0,09814 
  siarkowodór 0,0080 - -  0,02189 
E-11 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 0,1136  0,57858 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 0,0063  0,06265 
E-12 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - -  0,09814 
  siarkowodór 0,0080 - -  0,02189 
E-13 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-14 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - -  0,09814 
  siarkowodór 0,0080 - -  0,02189 
E-15 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 0,1136  0,57858 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 0,0063  0,06265 
E-16 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - -  0,09814 
  siarkowodór 0,0080 - -  0,02189 
E-17 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0620 -  0,26777 
  siarkowodór 0,0080 0,0086 -  0,04542 
E-18 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 - 0,1136  0,40895 
  siarkowodór 0,0080 - 0,0063  0,03912 
E-19 Wentylator nr 1 amoniak 0,0359 0,0359 -  0,19628 
  siarkowodór 0,0080 0,0020 -  0,02736 
E-20 Silos nr 1 pył ogółem 0,2000 0,2000 0,2000  0,00520 
   - w tym pył do 10 µm 0,1600 0,1600 0,1600  0,00416 
  pył PM2,5 0,1200 0,1200 0,1200  0,00312 
E-21 Silos nr 2 pył ogółem - - -  0,00520 
   - w tym pył do 10 µm - - -  0,00416 
  pył PM2,5 - - -  0,00312 



E-22 Silos nr 3 pył ogółem - - -  0,00520 
   - w tym pył do 10 µm - - -  0,00416 
  pył PM2,5 - - -  0,00312 
E-24 Samochód ciężarowy pył ogółem 0,0001 0,0001 0,0001  7,70E-06 
 Trasa T-1  - w tym pył do 10 µm 9,72E-05 9,72E-05 9,72E-05  6,93E-06 
 pył PM2,5 8,60E-05 8,60E-05 8,60E-05  6,20E-06 
  dwutlenek siarki 0,0001 0,0001 0,0001  7,50E-06 
  dwutlenek azotu 0,0013 0,0013 0,0013  0,00010 
  tlenek węgla 0,0006 0,0006 0,0006  0,00004 
  benzen 8,00E-06 8,00E-06 8,00E-06  6,00E-07 
  węglowodory alifatyczne 0,0003 0,0003 0,0003  0,00002 
  węglowodory aromatyczne 9,30E-05 9,30E-05 9,30E-05  6,70E-06 
E-25 Samochód ciężarowy pył ogółem 4,90E-05 4,90E-05 4,90E-05  3,50E-06 
 Trasa T-2  - w tym pył do 10 µm 4,41E-05 4,41E-05 4,41E-05  3,15E-06 
 pył PM2,5 3,90E-05 3,90E-05 3,90E-05  2,80E-06 
  dwutlenek siarki 4,70E-05 4,70E-05 4,70E-05  3,40E-06 
  dwutlenek azotu 0,0006 0,0006 0,0006  0,00004 
  tlenek węgla 0,0003 0,0003 0,0003  0,00002 
  benzen 4,00E-06 4,00E-06 4,00E-06  3,00E-07 
  węglowodory alifatyczne 0,0001 0,0001 0,0001  0,00001 
  węglowodory aromatyczne 4,20E-05 4,20E-05 4,20E-05  3,00E-06 
E-26 Ciągnik: pył ogółem 4,70E-05 4,70E-05 4,70E-05  0,00003 
 Trasa T-3  - w tym pył do 10 µm 4,23E-05 4,23E-05 4,23E-05  0,00003 
  pył PM2,5 3,80E-05 3,80E-05 3,80E-05  0,00002 
  dwutlenek siarki 4,60E-05 4,60E-05 4,60E-05  0,00003 
  dwutlenek azotu 0,0006 0,0006 0,0006  0,00037 
  tlenek węgla 0,0002 0,0002 0,0002  0,00016 
  benzen 4,00E-06 4,00E-06 4,00E-06  2,00E-06 
  węglowodory alifatyczne 0,0001 0,0001 0,0001  0,00009 
  węglowodory aromatyczne 4,10E-05 4,10E-05 4,10E-05  0,00003 
E-27 Ciągnik: pył ogółem 3,90E-05 3,90E-05 3,90E-05  0,00001 
 Trasa T-4  - w tym pył do 10 µm 3,51E-05 3,51E-05 3,51E-05  9,45E-06 
  pył PM2,5 3,12E-05 3,12E-05 3,12E-05  8,40E-06 
  dwutlenek siarki 3,70E-05 3,70E-05 3,70E-05  0,00001 
  dwutlenek azotu 0,0005 0,0005 0,0005  0,00013 
  tlenek węgla 0,0002 0,0002 0,0002  0,00006 
  benzen 3,00E-06 3,00E-06 3,00E-06  8,00E-07 
  węglowodory alifatyczne 0,0001 0,0001 0,0001  0,00003 
  węglowodory aromatyczne 3,40E-05 3,40E-05 3,40E-05  9,10E-06 


