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   DANE WEJSCIOWE
   --------------

 Rodzaj oblicze ń: Poziom hałasu równownowa żnego

 1. Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa fermy tu czu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt.
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 20
 3. Wilgotno ść wzgl ędna powietrza [%]= 60
 4. Tło akustyczne dB(A): 
       Pora dnia :  0
       Pora nocy :  0
 5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wska źnik gruntu G = 0.9

 6. Punktowe źródła hałasu
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Lp  |      Symbol        |    Współrz ędne źródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |
    |                    |      x          y       z    |  źródła        |      |      |      |      | 
-------------------------|------------------------- -----|----------------|------|------|------|------|
    |                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |
=================================================== ===================================================
  1           W1              215.7      -60.4    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  2           W2              221.4      -63.4    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  3           W3              227.4      -64.2    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  4           W4              232.8      -68.0    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  5           W5              238.4      -68.1    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  6           W6              243.7      -71.6    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  7           W7              249.9      -72.5    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  8           W8              255.0      -75.7    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
  9           W9              261.3      -76.5    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 10           W10             266.3      -79.5    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 11           W11             272.5      -80.8    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 12           W12             277.4      -83.5    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 13           W13             283.5      -84.0    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 14           W14             217.4      -88.8    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 15           W15             227.9      -94.3    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 16           W16             239.0      -99.6    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 17           W17             249.7     -104.8    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 18           W18             260.3     -109.6    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 19           W19             270.9     -114.3    6 .5     wszechkier.      77.9   8.000                 
 20           P1              218.2      -82.3    1 .5     wszechkier.     101.6   0.500                 
 21           P2              236.3      -54.5    1 .5     wszechkier.     101.5   1.750                 
 22           P3              220.8     -102.9    1 .5     wszechkier.     101.6   0.750                 

  7. Liniowe źródła hałasu
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----
| Lp |     Symbol         |         Pocz ątek          |          Koniec           | LAW 8hD|  LAW 1hN| D0 |
|    |                    |     x1        y1        z1|     x2        y2        z2|        |        |    |
|-------------------------|------------------------ ---|---------------------------|--------|--------|- ---|
|    |                    |     m         m         m |     m         m         m |   dBA  |   dBA  | dB |
=================================================== =================================================== ====
  1            T1             197.8     -101.7     0.5     201.1      -92.2    0.5   69.4             
  2            T2             201.1      -92.2     0.5     205.0      -82.7    0.5   67.0             
  3            T3             205.0      -82.7     0.5     208.5      -74.1    0.5   70.6             
  4            T4             208.5      -74.1     0.5     217.4      -78.4    0.5   65.7             
  5            T5             217.4      -78.4     0.5     227.0      -81.5    0.5   65.7             
  6            T6             227.0      -81.5     0.5     237.1      -84.6    0.5   65.7             
  7            T7             237.1      -84.6     0.5     246.2      -88.5    0.5   65.7             
  8            T8             246.2      -88.5     0.5     256.3      -91.6    0.5   73.7             
  9            T9             201.1      -92.6     0.5     209.9      -97.4    0.5   65.7             
 10           T10             209.9      -97.4     0.5     219.4     -101.9    0.5   73.7             
 11           T11             196.6      -40.7     0.5     206.4      -43.8    0.5   69.4             
 12           T12             206.4      -43.8     0.5     216.1      -47.1    0.5   69.4             
 13           T13             216.1      -47.1     0.5     226.0      -50.6    0.5   69.4             
 14           T14             226.0      -50.6     0.5     235.1      -53.7    0.5   77.4             

    LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny
    tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia
    tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny no cy 

    LAW 8hD - równowa żny poziom mocy  akustycznej źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia
    LAW 1hN - równowazny poziom mocy  akustycznej źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny no cy

 8. Źródła hałasu typu budynek
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Lp|      Symbol         |              Współrz ędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1  |
  |                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |
=================================================== ================================================
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pora dnia
 1          CH1           207.0   -66.5   212.8   - 49.5   292.3   -76.4   286.4   -93.6   0.0  6.0 
 2          CH2           211.4   -89.7   215.0   - 82.7   277.3   -111.7  273.4   -119.3  0.0  6.0 

 8.1 Opis ścian budynków
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------
| Lp|     Budynek        |      Wielko ść       | Jedn. | Ściana  AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA  |   dach   |
=================================================== =================================================== ==============
  1  CH1                  Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         0.8         0.8         0.0    
                          LAwew  dzie ń            dB(A)     72.9        72.9        72.9        72.9        72.9    
                          Izolacyjno ść            dB(A)     43.0        43.0        43.0        43.0        36.0    
................................................... ................................................... ..............
  2  CH2                  Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         0.8         0.8         0.0    
                          LAwew  dzie ń            dB(A)     72.9        72.9        72.9        72.9        72.9    
                          Izolacyjno ść            dB(A)     43.0        43.0        43.0        43.0        36.0    
................................................... ................................................... ..............

    LAwew dzie ń - poziom d źwi ęku A wewn ątrz budynku  w przedziale 8 kolejnych najmniej korz ystnych  godzin dnia

 9. Ekrany - budynki
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------
Lp|    Symbol      |Wia|             Współrz ędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |
  |                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  |  odbicia scian |
  |                |(W)|               |                 |                |                |    |    |  nr 1 - 4      |
=================================================== =================================================== ================
 1        BBSM           183.2  -92.8    199.8    - 57.8   207.5    -61.9    191.6    -96.1   0.0  3.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

 10. Współrz ędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu
-------------------------------------
|   Lp  |  Współrz ędne wierzchołków |
|       |      x     |      y       |
|-----------------------------------|
|       |      m     |      m       |
=====================================
    1        172.5         -91.0    
    2        197.6         -37.1    
    3        296.2         -69.2    
    4        275.0        -136.9    
    5        221.1        -112.8    

Koniec danych

                    LAeq , dzie ń

                  0          20          40          60          80
                100         120         140         160         180
                200         220         240         260         280
                300         320         340         360         380
                400
           -----------+-----------+-----------+---- -------+-----------+
        0 |        35.4        36.2        36.8        37.6        38.5
         |        39.6        42.7        43.8        44.9        46.1
         |        47.9        49.2        49.5        48.7        47.3
         |        45.7        44.1        42.7        41.5        40.3
         |        39.3
      -20 |        34.2        35.0        35.8        36.8        38.9
         |        39.9        41.1        42.8        46.8        48.4
         |        50.5        52.8        53.5        52.0        49.6
         |        47.3        45.3        43.6        42.1        40.8
         |        39.7
      -40 |        34.5        35.2        35.7        36.4        37.1
         |        38.2        39.5        41.1        43.5        47.5
         |        54.2        58.5        61.2        55.8        51.2
         |        47.9        46.0        44.4        42.7        41.2
         |        40.0
      -60 |        34.4        35.2        36.3        37.1        38.1
         |        38.9        39.6        41.0        42.8        45.5
         |        51.3        -1.0        -1.0        57.9        52.3
         |        48.7        46.1        44.1        42.6        41.5
         |        40.3
      -80 |        34.5        35.3        36.3        37.3        38.4
         |        39.7        41.4        42.8        44.4        48.5
         |        55.4        68.2        55.7        -1.0        -1.0
         |        44.3        47.1        44.8        43.0        41.5
         |        40.3
     -100 |        33.6        34.5        35.4        37.6        38.7
         |        40.3        42.0        44.0        46.5        50.4
         |        55.7        68.8        -1.0        51.3        49.6
         |        45.3        43.7        41.8        41.5        42.3
         |        40.7
     -120 |        34.6        35.4        36.5        37.6        38.8
         |        40.1        41.7        43.5        45.8        48.8
         |        52.3        56.0        54.0        50.5        44.5
         |        45.3        42.9        40.2        39.6        38.7
         |        38.3
     -140 |        34.8        35.5        36.4        37.3        38.4
         |        39.5        41.0        42.6        44.5        46.5
         |        48.2        49.6        49.3        48.2        47.0
         |        45.4        42.6        40.9        39.7        37.3
         |        36.8
     -160 |        34.8        35.5        36.3        37.1        38.0
         |        39.0        40.2        41.6        42.9        43.9
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         |        45.1        45.8        45.8        44.9        44.4
         |        43.7        42.9        40.5        39.4        38.6
         |        37.8
     -180 |        34.6        35.3        36.1        36.9        37.8
         |        38.6        39.4        40.3        41.4        41.9
         |        42.7        43.1        43.2        42.5        42.2
         |        41.7        41.1        40.6        40.1        37.7
         |        36.9
     -200 |        34.3        35.0        35.7        36.5        37.3
         |        38.1        38.9        39.6        39.8        40.2
         |        40.7        41.0        40.7        40.6        40.3
         |        39.9        39.6        39.1        38.8        38.4
         |        36.5
     -220 |        34.0        34.6        35.3        36.0        36.7
         |        37.4        38.1        38.7        38.9        39.3
         |        39.5        39.5        39.1        39.0        38.8
         |        38.5        38.2        37.8        37.3        37.0
         |        36.8
     -240 |        33.7        34.3        34.9        35.5        36.0
         |        36.6        37.2        37.5        37.9        38.3
         |        38.6        38.5        38.2        37.8        37.6
         |        37.3        37.0        36.7        36.4        36.0
         |        35.8
     -260 |        33.3        33.9        34.4        34.9        35.4
         |        36.0        36.5        36.5        36.9        37.3
         |        37.5        37.7        37.7        37.5        37.0
         |        36.6        36.1        35.8        35.5        35.2
         |        34.8
     -280 |        33.0        33.4        33.9        34.4        34.8
         |        35.3        35.4        35.7        36.0        36.3
         |        36.5        36.7        36.7        36.6        36.5
         |        36.3        35.8        35.3        34.9        34.5
         |        34.1
     -300 |        32.6        33.0        33.4        33.8        34.3
         |        34.7        34.6        34.9        35.2        35.5
         |        35.6        35.7        35.8        35.7        35.6
         |        35.4        35.2        34.9        34.5        34.1
         |        33.6

"-" oznacza receptor w obszarze wył ączonym z oblicze ń

( x =    150 ,y =   -102 ,z = 2.0 ):        42.8
( x =    136 ,y =   -134 ,z = 2.0 ):        40.7
( x =    128 ,y =   -150 ,z = 2.0 ):        39.4
( x =    123 ,y =   -162 ,z = 2.0 ):        38.2
( x =    117 ,y =   -173 ,z = 2.0 ):        37.5
( x =    106 ,y =   -197 ,z = 2.0 ):        36.2
( x =     95 ,y =   -219 ,z = 2.0 ):        34.8
( x =     83 ,y =   -245 ,z = 2.0 ):        33.5
( x =    132 ,y =   -174 ,z = 2.0 ):        38.6
( x =    161 ,y =   -189 ,z = 2.0 ):        39.1
( x =    150 ,y =   -102 ,z = 4.0 ):        45.3
( x =    136 ,y =   -134 ,z = 4.0 ):        42.5
( x =    132 ,y =   -174 ,z = 4.0 ):        40.2
( x =    161 ,y =   -189 ,z = 4.0 ):        40.8

 LAeq , dzie ń: warto ść najwi ększa  poza terenem zakładu wyst ępuje w punkcie (240,-40,4.0)
 i wynosi 61.2 dB(A) 

Tłumienie przez grunt wg wzoru 9 PN-ISO 9613.

Koniec oblicze ń
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