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POSADOWIENIE PRZEWODU

P ew. zageszczenie
vypetnienie zgodne z wymaganiami
ubija¢ recznie
> 30 tasma metalizowana
warstwa
ochronna
rury
obsypka Dz ubija¢ warstwami
lub mechanicznie
>10
ZALECENIA:
1. W gruntachgliniastych przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr.10cm.

Do podsypki stosowa¢ piasek do wysokosci 30cm. W gruntach piaszczystych

przewody uktada¢ na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10cm.

Do obsypki stosowa¢ gruntu rodzomego do wys. 30 cm. Ubija¢ warstwami.
2. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac:

- czastek wiekszych od 20mm,

- ostrych kamienie lub innego tamanego materiatu.
3. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa wyréwnawcza.
4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodem ttocznymnalezy umiesci¢ tasme metalizowana.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych natrasie realizowanego przewodu
wyznaczyc wszystkie kolizje przez (stuzby specjalne).
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