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Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie pracowni projektowej —
Ustugi Projektowe mgr inz. Malgorzata Krec, 75-124 Koszalin,
ul. Mieszka | 5a. Inwestorem jest Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka,
ul. Sikorskiego 7.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo—wodnych dla projektu sieci wodociggowej w m-Sci Biernatowo,
gm. Trzcianka.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 8389 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkow  posadowienia  obiektow  budowlanych

(Dz. U. Nr 126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanych przewodow
wodociggowych, wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1:1000, metodg domiardow prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie. Z planu tego przyjeto przyblizone rzedne

powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapy dokumentacyjne w skali 1:1000, na ktorych zaznaczono miejsca
wykonywanych otworow badawczych oraz ich profile geotechniczne
(zataczniki nr 1 = 3),

~ objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 4),

~ czest tekstowa, ktora opracowano w oparciu © wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.



il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez
przypowierzchniowa warstwe nasypow, ktorych migazszos¢ w miegjscach
wiercen wynosi okoto 0,5 m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskéw drobnych. Sg to utwory
akumulacji wodnolodowcowej, ktore nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na
gtebokesciach od 0,5 do 0,9 m. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od opadow
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania zwierciadta w granicach
+ 0,5 m oraz zmiang intensywnosci sgczen.

Doktadny obraz budowy geologiczne] i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej (zataczniki nr 1 —3).

IV. WARUNKI| GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej.
Do warstwy tej zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych.
Z podziatu wylgczono nasypy ze wzgledu na zmienny skiad | chaotyczne
utozenie czastek.

Wyszczegolniona warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski drobne
wystepujgce w stanie sredniozageszczonym. Wartosc charakterystyczna
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip'™ = 0,50. Wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci dla piaskéw drobnych wediug Z. Wiluna wynosi
k=10%-10" cmis.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x'’

poszczegolinych parametrow geotechnicznych nalezy obliczac wedtug wzoru:
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gdzie:

x'" — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspofczynnika materiatowego dla wystepujacych w podiozu

gruntow minerainych nalezy przyjmowac zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,=1+0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartoSci parametrdw geaotechnicznych ustalone metodg B | C wedhug

PN - 81/B - 03020
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V. WNIOSKI

1.

W swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiekiow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia
8.10.1998 r.) na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej. O sposobie
obnizenia zwierciadta zadecyduje projektant konstruktor. Weditug autora
opracowania, w przypadku niewielkiego obnizenia zwierciadta (h < 0,5 m)
wode mozna odpompowywac bezposrednio z dna wykopu, natomiast
w przypadku wigkszego obnizenia (H > 0,5 m) nalezy zastosowacd
odwodnienie wgtebne (np. igtofiltry).




3. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowac bardziej niekorzystng wartos¢ wspodiczynnika
materiatowego 3, tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyziszej normy wartos¢ wspotczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz
wartos¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodg B i C.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc naturainej
struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronic
przed zalaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone ewentualnie partie
gruntéw nalezy z podfoza usunac i zastapiC podsypkg piaszczysto-
Zwirowa lub chudym betonem.

5. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 08 m wedlg
PN - 81/B - 03020.
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