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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1989~ Prawo Budowlane (tekst
jednolity z Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 zmiéjszymi zmianami)
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1. Strona tytutowa
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Rysunki :

Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Nr 2. Profil podhiny ulicy A - B skala 1:25:250

Nr 3. Profil podhiny ulicy B - D skala 1:25:250

Nr 4. Profil podhiny ulicy C - E skala 1:25:250

Nr 5. Przekroj konstrukcyjny - charakterystyczay askala 1:25
Nr 6. Przekroj konstrukcyjny - charakterystycamy b skala 1:25
Nr 7. Przekroj konstrukcyjny - charakterystycany cskala 1:25
Nr 8. Przekroj konstrukcyjny - charakterystycahy d skala 1:25
Nr 9. Przekroje poprzeczne — odcirigk D skala 1:100/20

Nr 10. Przekroje poprzeczne — odcir@@k E skala 1:100/20

Nr 11. Przekroje poprzeczne — odcirfek B skala 1:100/20

4. Informacja BIOZ



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy odcinka ulicy wwnetrznej przy
budynku mieszkalnym nr 25 — 27 przy ulicy Sikorskigo w Trzcianka, dziatki nr:
2128/32, 2123, 2122, 2118/3, 2117/3, 2113/2, BlhBobrebie Trzcianka

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa na wykonanie dokumentacji nr: RP1/D-5542040

b. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana
w 2009 roku

c. Pomiary uzupetniage, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowania

d. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stastiniepcego

e. Uzgodnienie projektu z inwestorem

f. Warunki techniczne jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich
usytuowanie, Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 zadi4 maja 1999 r.)

g. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z8.8& p&n. zmianami i
zmianami wynikajcymi z innych ustaw)

Il. STAN ISTNIEJ ACY

Ulica wewretrzna przy budynku mieszkalnym nr 25 — 27 przgwibikorskiego w
Trzciance jest drag wewretrzrg do obstugi mieszkeedw w.w budynku. Swadj
pocatek ma przy zjedzie z ulicy Sikorskiego i zakozenie zjazdem na dreg
dojazdowg do ,POLO MARKET". Obstuguje zabudagwvielorodzinm i ustugowy i
jest elementem ukfadu komunikacyjnego w projektomarrejonie miasta. Ulica
przebiega po terenie zndicowanym, najwiksza r@nica rzdnych na diugéci ulicy
objetej opracowaniem wynosi ok. 1,70m. Odcinek drogmmgrznej przewidziany
do przebudowy ma dlugé 126,00 m. Obecnie posiada nawierzehni raznych
materiatdw (trylinka, beton, kostka betonowa ,POLBR) o0 zmiennej szeroki
od 3,10 do 3,50 m, obramowakraweznikami betonowymi. Posiada chodnik przy
budynku z piytek chodnikowych oraz prg@@a do ul. Sikorskiego o nawierzchni
betonowej. Przy istniggej drodze istnieje ziedlew postaci drzew, krzewdw i
trawnikdéw. Istniejce drzewa i krzewy nie kolidujz projektowan przebudow.
Nawierzchnia ulicy jest odwadniana powierzchniow@zokanalizagj deszczow.
Stan techniczny nawierzchni wymaga jej przebudovay poszerzenia. Nawierzchnia
posiada nieréwni, ubytki i wykruszenia. W pasie drogowym wystije uzbrojenie
podziemne takiej jak: kanalizacja sanitarna, gablé&kenergetyczne i telefoniczne.

1. STAN PROJEKTOWANY
a. Rozwhnzanie sytuacyjne
Projekt zagospodarowania terenu opracowano w 4k&0G0 na podstawie danych
zawartych w punkcie I. Celem opracowania jest pudelwa ulicy wewagtrznej przy
budynku mieszkalnym nr 25 — 27 przy ulicy Sikorgkien Trzciance. Zakres aiy
przebudow ma swoj pocgtek w miejscu zjazdu z ulicy Sikorskiego ankay st na
wiaczeniu do drogi przy ,POLO MARKET”. 4czna dlugé¢ projektowanego
odcinka to L=149,30m wg zatonego hektometvar lokalnego dla potrzeb
projektowania. Przebudowadrie zwhazana z ingerengjw dzialki nr: 2128/32,
2123, 2122, 2118/3, 2117/3, 2113/2, 2113/3.
Zakres przebudowychizie obejmowat:

* rozebranie istnigrej nawierzchni z ptyt drogowych prefabrykowanykbstki

POLBRUK, trylinki



* rozebranie istnigcej nawierzchni chodnika z piytek betonowych
chodnikowych 35x35cm

* rozebranie istnigcych kraweznikdw betonowych typu ulicznego

» ustawienie nowych kragnikdw

» wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikow zsko betonowej typu
.POLBRUK”

* wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych ztobewych piyt
azurowych typu ,MEBA”

* monta progu zwalnigjcego i oznakowania pionowego

Projektuje si szeroké¢ jezdni od 3,0m do 5,0m dostosoweg do istnigjce]
geometrii ulicy wewstrznej i chodnika przy budynku mieszkalnym. Chodnik
projektuje s¢ o szerokéci 2,0m jednostronny zlokalizowany wzdtubudynku
mieszkalnego. Wzdiudrogi wewrtrznej na odcinku B — D, od hm 0+02,60 do hm
0+41,10 oraz od hm 1+07,40 do hm 1+117,40 projeksij miejsca postojowe
prostopadite do osi ulicy o wymiarach stanowiska®,90m — 14szt. oraz 5,0x3,60 —
2szt. Na odcinku C — E projektugic zespot 2x6szt. miejsc postojowych o wymiarach
5,0x2,50m. Zespoly miejsc postojowych oddzielanepasami zieleni. Zatamanie
trasy ulicy wewgtrznej w planie tagodzi stukiem poziomym o promieniu

R = 20,0m. Zalamania krgdzie jezdni tagodzi gipromieniami od R = 1,0m do

R =5,0m. Na planie zagospodarowania terenu w %00, wyznaczono osie jezdni
literami odA do E, oznaczono przekroje charakterystyczne - konsyakcliterami
oda - adod - d, pokazano projektowane spadki padia i poprzeczne nawierzchni
ulic, chodnika i miejsc postojowych, oznaczongdree wysokéciowe w punktach
charakterystycznych. Przye w projekcie rozwizania ukfadu komunikacyjnego
zapewniaj funkcjonalry obstug istniegcej zabudowy i terenéw przylegaych do
przebudowywanej ulicy oraz wplywaapa popraw bezpieczéastwa ruchu w rejonie
objetym projektowaniem. Pozostale elementy r@zania sytuacyjnego pokazang s
w projekcie.

b. Rozwigzanie wysokdciowe

Rozwhzanie wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profibelipzne

w skali 1:25:250, przekroje konstrukcyjne - chaesystyczne w skali 1:25 i przekroje
poprzeczne w skali 1:20:100, w ktérych wyliczonogdize i spadki niwelety
projektowanej nawierzchni.  Projektowana niweleta wieazchni  zostala
w maksymalnym stopniu dostosowana do stanu igtegp t. do obecnego
przebiegu wysokaiowego niwelety istnigpe] nawierzchni. Projektag niwelet
projektowanej nawierzchni wprowadzono minimalnezbjelne korekty spadkéw w
przekroju podtanym i przekroju poprzecznym w stosunku do przebiegu
wysokdciowego obecnej nawierzchni wynikeg z potrzeby zachowania
normatywnych spadkoéw i minimalnych warunkéw prawigégo odwodnienia. Przy
trasowaniu nowej niwelety szczegoOlnie uwazyliono lokalizagj chodnika przy
budynku mieszkalnym dostosowog s¢ do jego wysokéci. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni projektuje i daszkowy oraz jednostronny 2%, spadek
poprzeczny chodnika projektusic jednostronny 1-3%. Projektowane spadkicidrze
niwelety projektowanej nawierzchni pokazano na iglaaagospodarowania terenu w
profilach podtinych i przekrojach konstrukcyjnych - charakterystyech.



c. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia, chodnik, miejsca postojowe
Zaprojektowano konstrukgjnawierzchni jezdni, chodnikdéw i miejsc postojowywh
oparciu o Warunki techniczne jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich
usytuowanie, Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 m&89 r.), Zajcznik Nr 5.
Realizacs ulicy wewretrznej w projekcie przyjo jak dla kategorii ruchu KR-1.

a) jezdnia ulicy

8 cm - kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kolarg (czs¢ kostki z

odzysku)

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ameechanicznie

10 cm - warstwa podsypki z piasku

b) chodnik

6 cm - kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kol@asgowy

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ameechanicznie

C) miejsca postojowe

10 cm - piyty aurowe typu MEBA 60x40 cm, kolor czerwony,

wypetienie klicem kamiennym

3 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ameechanicznie

10 cm - warstwa podsypki z piasku
Podiaze gruntowe pod nawierzchnjezdni naley zagscic do Is = 1.0 i uzyska
wtorny modut spgzystaosci nie mniejszy i 100 Mpa.
Ograniczeniem jezdni ¢dzie kraweznik betonowy typu ulicznego, o wym.
15x30x100cm na 5 cm podsypce cementowo - piaskolaeje betonowej z oporem,
beton B-10 oraz 15x22x100cm najazdowy na 5 cm pgomsgementowo - piaskowej
i fawie betonowej zwyktej, beton B-10. Istrjey kraweznik betonowy przewidziano
do demontau i czsciowego wbudowania ponownie, aby jegaatio wynosio 6 cm
oraz 2 cm na wjazdach na miejsca postojowe. Ograniem nawierzchni chodnikéw
bedzie obrzee betonowe o wymiarach 8x30 cm ustawione na fawi®riowej z
oporem, beton B10. Szczegdbly techniczne datyezwarunkéw wykonywania i
odbioru robét zawarteagsw Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonanej
ramach tej samej dokumentacji oraz w opisaclsaiz kosztowej. Szczegoly
konstrukcji nawierzchni pokazane g3 sna przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych w skali 1:25 i przekrojach pepeznych.

d. Odwodnienie

Zasady istniejcego odwodnienie ulicy wewtrzne] pozostaj bez zmian. Wody
powierzchniowe z nawierzchni projektuje fidprowadzi spadkami poprzecznymi
i spadkami  podiznymi  w  kierunku istnigjicych wpustow deszczowych
zlokalizowanych na przedieniu przejcia pod budynkiem mieszkalnym — dojazd do
lokalu ustugowego, oraz przez odwodnienie powieminhe.

e. Zielaa

Istniegce pasy zieleni w pasie drogowym zogtanzadzone. Trawniki projektuje si
zalazy¢ przez ulgenie warstwy humusu grub. 5 cm i obsianie nasiorieamiy.

Z uwagi na brak miejsca nie przewiduje sasadze drzew czy krzewow.



f. Ustalenia dotycace dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury
wspoiczesnej
Nie dotyczy.

g. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzer budowlanego
Nie dotyczy.

h. Wplyw inwestycji na srodowisko
Charakter inwestycji nie powoduje zageoia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow.

i. Organizacja ruchu

Projekt zakfada wprowadzenie elementu spowolniemiehu w postaci progu
podrzutowego o wymiarach 42x5x300cm zlokalizowanegtm 0+55,70 odcinka

B — D wraz z oznakowaniem znakami pionowymi z grumakéw matych. Do
oznakowania progu prayp znak A-11a ,prog zwalniagy” i tabliczke informujaca o
odlegicici od przeszkody T-1 ,20m”, zamontowane zd@j strony przeszkody. Do
zabezpieczenia przeja pod budynkiem przed mlbvoscia wjazdu pojazdow
zastosowano barierblokujca typu ,RAMBO” firmy DROG-ZNAK, z obu stron
przegcia. Na odcinku A — B przy znajdigym se pawilonie handlowym
zabezpieczono rgrpodtrzymugca dach przy pomocy bariery ochronnej typu C1
firmy DROG-ZNAK oraz malowaniem kolorem biato-czermym.

Uwagi koncowe :

- wysokaciowo dowizat do reperu pastwowego

- regulacji studzienek , wpustéw deszczowych i aumauzbrojenia wykonana
etapie uktadania nawierzchni z kostki POLBRUK

- roboty wykon& zgodnie z projektem , normami wykonania poszcaegii
elementéw robot opisem weszi kosztowej | zajczory SST

- SzczegOly uwage nalezy zwrdci¢ na znaki geodezyjne, ktérych nie mina
zniszczy, uszkodzt lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wgkywane roboty
budowlane

Opracowat:
techn. Aleksander Ofigiski



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ 899,00 m2
TYPU "POLBRUK”

2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 375,00 m2
TYPU "POLBRUK”

3. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z PLYT 370,00 m2

BETONOWYCH AUROWYCH TYPU "MEBA”

OGOLEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE : 1644,00 m2



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ROBOT ZIEMNYCH

ODCINKOWB-D . C-EA-B

ODCINEK B - D

Powierzchnia Powierzchnia E — o Nadmiar objetosci na Algebrla|cz'nla suma
) . ; Qo= Objetos¢ ; objetosci od
= przekroju $rednia ES Objetosé do odcinku poczatkowego przekroju
9 = :§ ] zuzycia na
é = H ;‘ wykopy nasypy miejscu wykopy nasypy wykopy nasypy
YVKOPY | nasYPY | Wkopy | nasyPy | 8 0 *) 0 *) 0 @)
m’ m m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 2,40 2,30 0,00 0,00
2,20 0,75 9,10 20,02 6,83 6,83 13,20
0 11,50 2,10 1,50 13,20
2,20 0,80 19,70 43,34 15,76 15,76 27,58
0 31,20 2,30 0,10 40,78
2,50 0,10 8,90 22,25 0,89 0,89 21,36
0 40,10 2,70 0,10 62,14
2,60 0,05 6,90 17,94 0,35 0,35 17,60
0 47,00 2,50 0,00 79,73
2,55 0,00 15,10 38,51 0,00 0,00 38,51
0 62,10 2,60 0,00 118,24
2,70 0,05 20,00 54,00 1,00 1,00 53,00
0 82,10 2,80 0,10 171,24
2,65 0,05 11,30 29,95 0,57 0,57 29,38
0 93,40 2,50 0,00 200,62
2,65 0,00 7,90 20,94 0,00 0,00 20,94
0 101,30 2,80 0,00 221,55
2,45 0,00 8,90 21,81 0,00 0,00 21,81
0 110,20 2,10 0,00 243,36
1,85 0,05 10,00 18,50 0,50 0,50 18,00
0 120,20 1,60 0,10 261,36
2,00 0,05 4,50 9,00 0,23 0,23 8,78
0 124,70 2,40 0,00 270,13
SUMA 296,24 26,11 26,11
ODCINEK C - E
Powierzchnia Powierzchnia E — L Nadmiar objetosci na Algebrla|cz'nfc1 suma
) . ; R Objetos¢ ; objetosci od
5 przekroju $rednia ES Objetosé do odcinku poczatkowego przekroju
GEJ £ :§ % zuzygia na
< = S5 | wykopy | nasypy mielsed wykopy | nasypy | wykopy nasypy
VYKoPY | nasypy | wykopy | nasypy | () *) () *) 0 *)
metréw kwadratowych metrow metréw szesciennych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 2,50 7,00 0,00 0,00
5,70 0,00 3,70 21,09 0,00 0,00 21,09
0 6,20 4,40 0,00 21,09
3,30 0,00 10,10 33,33 0,00 0,00 33,33
0 16,30 2,20 0,00 54,42
1,80 0,00 6,00 10,80 0,00 0,00 10,80
0 22,30 1,40 0,00 65,22
1,55 0,00 3,30 5,12 0,00 0,00 5,12
0 25,60 1,70 0,00 70,34
SUMA 70,34 0,00 0,00




ODCINEKA-B

Powierzchnia Powierzchnia -§ — s Nadmiar objgtosci na Algebramz’nla suma
B . : g Objetose ; objetosci od
= przekroju $rednia = % Objetosé do odcinku poczatkowego przekroju
g H :§ % zu'zygia na
é = _g g wykopy nasypy mielsed wykopy nasypy wykopy nasypy
wykopy | nasypy | wykopy | nasypy 8 ) *) ) *) O +)
metréw kwadratowych metrow metréw szesciennych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0,00 2,10 0,00 0,00
2,10 0,05 5,00 10,50 0,25 0,25 10,25
0 5,00 2,10 0,10 10,25
2,10 0,10 7,60 15,96 0,76 0,76 15,20
0 12,60 2,10 0,10 25,45
2,15 0,20 5,50 11,83 1,10 1,10 10,73
0 18,10 2,20 0,30 36,18
2,00 0,15 5,20 10,40 0,78 0,78 9,62
0 23,30 1,80 0,00 45,80
SUMA 48,69 2,89 2,89




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ROBOT ZIEMNYCH
PARKINGOW

PARKING od hm 0+02,40 do 0+40,10

przy odcinku B - D

. )
Powierzchnia Powierzchnia g bietoss Nadmiar objgtosci na Algek;ramz’nla nga
rzekroju $rednia €& Objgtose atodé odcinku objetosci o
5 p ES Objetos¢ do poczatkowego przekroju
£ g B % zuzycia na
< = i g wykopy nasypy miejseu wykopy nasypy wykopy nasypy
X L g
ko nas ko nas
YYEORY | NASYPY | WGPV MaSYRY 1 g 0 ®) © ®) ¢ *)
metréw kwadratowych metrow metréw szesciennych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 2,40 2,50 0,00 0,00
1,80 0,00 9,10 16,38 0,00 0,00 16,38
0 11,50 1,10 0,00 16,38
1,65 0,00 19,70 32,51 0,00 0,00 32,51
0 31,20 2,20 0,00 48,89
2,20 0,00 8,90 19,58 0,00 0,00 19,58
0 40,10 2,20 0,00 68,47
SUMA 68.47 0,00 0,00

PARKING od hm 1+07,40 do 1+17,40 przy odcinku B - D

. )
Powierzchnia Powierzchnia I e Nadmiar objetosci na Algebramz’nla suma
rzekroju $rednia £E Objetose ietosd odcinku objetosci od
= P ES Objetos¢ do poczatkowego przekroju
2 = B = zuzycia na
S ) <]
< = g8 wykopy nasypy miejsey wykopy nasypy wykopy nasypy
X L g
ko nas ko nas
VYKOPY| NASYPY | WKORY | MASYRY | 8 o) ) © *) © *)
metréw kwadratowych metrow metréw szesciennych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 110,20 2,40 0,10 0,00
2,35 0,10 9,95 23,38 1,00 1,00 22,39
0 120,15 2,30 0,10 22,39
SUMA 23,38 1,00 1,00

PARKING od hm 0+06,20 do 0+22,30 przy odcinku C - E

. )
Powierzchnia Powierzchnia L= o Nadmiar objetosci na Algebrla|cz'n§ suma
rzekroju $rednia ZgE Objetose i etosd odcinku objetosci od
= P E S Objetos¢ do poczatkowego przekroju
£ g B L zuzycia na
~ = ‘%8 kop: nasyp miejscu kop: nasyp wykop! nasyp
¥4 2 5 | wykopy ypy wykopy ypy y ypy
ko nas ko nas
YYEORY | MASYRY | WWIOPY | NESYRY | 8 ©) ®) ©) ®) ¢ *)
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Informacja o BIOZ - cze$¢ opisowa

1. Zakres rob6t

Elementy zagospodarowania terenu wynjkajechnologii wykonywania robét

nawierzchniowych .

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot :

- wytyczenie geodezyjne

- roboty rozbiérkowe kragznikdw, nawierzchni ulicy, nawierzchni chodnikéw,
nawierzchni parkingdbw

- roboty ziemne pod koryto nawierzchni drogi , chigdw i parkingéw

- ustawienie krawznikow i obrzery

- wykonanie warstwy podsypki z piasku

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod namaknie jezdni chodnika
I miejsc postojowych

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw z kogtktonowej

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z pitiwych

- urzagdzenie terendw zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniegcymi obiektami g :

- istniepca ulica wewngtrzna oraz istnigce uzbrojenie

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu magre stwarza

zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Elementem mogeym stwarza zagraenie mae by istniepca si€

energetyczna, gazowa w rejonie przewidzianym delprdowy ulic oraz ruch

pojazdéw w pasie drogowym

4. Przewidywane zagrdenie

Rodzaj zagrgenia igysce wysipienia
- potracenia przez pojazdy poruszeg - pas drogowy
sk w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
- poraenia pgdem elektrycznym - elekiarzdzia
kable energetyczne
gniazda yezki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
I wystapce materiaty , natdlzia , zegyczarki, rogcietacz

czsci maszyn w ruchu
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen
- szkolenie wsfpne , po przyjciu pracownika do pracy - instruktor BHP
- instrukta stanowiskowy , przed przygtieniem do rob6t na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowsdona
- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miegiod przygcia do pracy
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczyazhma rok
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przegcvesy na budow
Swiadectwo odbyciazkoler znajduj sie w aktach osobowych kdego
pracownika lub w dzienniku szka@d3HP na budowie .
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia tobo
Oznakowanie i zabezpieczenie robét malykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy , ktory aglsporadzi¢c zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200&u (Dz.U.z dnia
23 grudnia 2003 r)



- zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscadilajkpoprzecznych rurami
ostonowymi typu AROT

- powotanie staby BHP do kontroli warunkow pracy na budowie

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uettavw sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy” w danej firmie

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najnohigch pracownikow,
asekuracja

- srodki ochrony indywidualnej, odzia obuwie robocze

- profilaktyczne badania lekarskie

Opracowat:

techn. Aleksander Ofiefski



