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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Odpis uprawnien i oSwiadczenia

2. Opis techniczny
1 Podstawa opracowania
2 Zakres opracowania
3 Charakterystyka energetyczna
4 Zasilanie elekiryczne
5. Opis poszczegbinych instalacji
6. Ochrona od porazen prgdem
7. Ochrona przepigciowa

8. Uwagi koricowe

3. Rysunki:
rys. nr 1 Rzut parteru instalacje elektryczne o$wietlenia
rys nr 2 Rzut parteru instalacje elektryczne silowe
rys nr 3 Rzut dachu instalacie odgromowe
rys nr4 Schematy rozdzielni

rys nr 5 Elewacje rozdzielni
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Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994r.- ,,Prawo budowlane”
/Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pOzniejszymi zmianami /, o§wiadczam ze
projekt budowlany:

Hinstalacje elektryczne rozbudowy Gm:maz;um nr 2 w Trzciance
przewidzianego do realizacji na dzialce nr. ew. 1208/1 potozonej w
Trzciance przy ul. Chopina 36, ktorej inwestorem jest Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7 zostatl sporzadzony i sprawdzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Rzuty architektoniczne,

Obowiazujace przepisy i normy PN/E a w szczegélnoscei.
-o$wietlenie wnetrz $wiatltem elektrycznym Iwg PN-84/E-02033
-miejsca pracy we wnetrzach. Twg PN-EN 12464-1

-o$wietlenie miejsc pracy Iwg PN-IEC 60364-441;20001
-ochrona przed przepigciami 1 wg wg PN-EN 12464-11

-ochrona przeciwporazeniowa Iwg PN-IEC 60364-441 ;20001
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443; 1999
-uziemienia i przewody ochronne Iwg PN-IEC-60364-5-54;1999 1
-ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

wg PN-92/E-05003.01, PN-IEC 61024-1; 20011

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie elektryczne obiektu
Instalacja elektryczna wewngtrzna,
- o$wietlenia
- gniazd wtykowych
- odbioréw sitowych
Instalacja dla potrzeb wentylacji
Instalacja odgromowa,

3.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

MOC ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU: Pz=33,4 [kW]

WSP. JEDNOCZ KJ=0.6
PRAD OBLICZENIOWY: Jo =32,1[A]
NAPIECIE Un = 230/400 [V]

4.0. ZASTLANIE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE BUDYNKU

4.1.Zasilanie elektryczne
Czesc projektowana zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni glownej szkoly do
rozdzielnicy RGS. Schematy rozdzielnic- podano na rysunkach nr 4.



Z rozdzielnicy zasilic poszczegblne obwody. Kabel zasﬂaj% %3 fdidzge}mcy prowadzic
w korytku kablowym 60 x 90 . Zastosowaé kabel YDY 5 (RGS
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5.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACII

5.1. Instalacja oSwietleniowa podstawowa

Instalacje o$wietleniows wykonywa jako p/t przewodami ydyp 3 x 1,5 [mm2]
750 [V]. W tazienkach, W.C. osprzet instalacyjny szczelny.
Do wszystkich wypustow o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny PE.
Typy opraw i ich rozmieszczenie podano na rys 1.
Laczniki osmetlemowe umle] scowi¢ na wysokosci 140 [cm] od posadzki.
Przyciski ,,$wiatlo” i korytarzach montowa¢ w wersji podSwietlonej.
Zataczanie Sali glownej z skrzynek RS w ktorych montowaé przyciski , faczniki
sitownikéw i laczniki wentylacji. Skrzynka zamykana na klucz, montowana na
wys. 1.4m od poziomu parkietu.

5.2.0swietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw
o$wietleniowych wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe
wlaczajace automatycznie lampe w razie przerwy w doplywie pradu elekirycznego.
Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego 3 godziny.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego povsnnny by¢ oznaczone z6itym pasem

o szer. 2cm a puszki rozgalezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6lta farba.
drzwiowych. Oznaczenia 11,0213 sekcjonuja o$wietlenie Sali umozliwa to
oszczedno$ci w oswietleniu.

5.2. Instalacja gniazd wtykowych 230 [V]

Instalacje gniazd wtykowych 230 [V] wykona¢ jako p/t przewodami typu
YDYp 3x2,5 [mm2] 750 [V]. W tazienkach oraz W.C. i w pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci montowaé szczelny osprzgt instalacyjny.

Zastosowaé podwojne gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych. Gniazda
instalowaé generalnie na wys. 20-40[cm] od posadzki.(szczegbly w Pt.
wykonawczym). W tazienkach gniazda instalowaC na wys 1.6m.

5.3. Instalacja RTV
Dla potrzeb obiektu projektuje sie mstalaqe RTV . Instalacje wykonaé w

rurach RL 22 wg tras jak na rys 5. Powiaza¢ ja z istniejacq instalacja budynku
lub wykonaé nowe przytacze . Wykonanie zleci¢ specjalistycznej firmie.
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wentylacja wywiewna i nawiewna. Zasilanie central nawiewnych umieszczoﬁ%he,f € «ycfff"fs&,
na dachu wykonaé przewodem typu YDY 5x2,5 mm2 lub 3x 1,5 ey Ee2
Zasilanie przewidziano z rozdzielnicy wg schematéw ideowych.
Z uwagi na mata moc ‘wentylatorow wywiewu zataczenie mozna realizowal za
pomoca, przekaznika bistabilnego pozwalajacego na zalaczenie z kilku miejsc powyzsze
uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa. Pod przyciskiem zalaczajacym nalezy
umiescié napis" wentylator ". W pomieszczeniu w.c. przewidziano zataczanie wentylacji
wywiewne] wlaczanej tacznie z oswietleniem .
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5.5 Polgczenia wyréwnawcze

Przewiduje si¢ ulozenie szyn miejscowych potaczen wyréwnawczych
obejmujacych stalowe rury wod.-kan, gazu tazienek i kuchni / jezeli takie beda
zainstalowane . Polaczenia nalezy sprowadzi¢ do szyny wyréwnawczej lub
bezposrednio do uziomu budynku. Polaczenia wykonaé przewodem L Y 4mm?2 do
zacisku ekwipotencjalnego. '

5.6.Instalacja piorunochronna

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zwody
poziome niskie nie izolowane wykonane z dmn@a wspornikach

dystansowych. Polaczenie z ziemia nalezy uzyskaé poprzez przewody
odprowadzajace, ktére na wysokosci 0,3m od ziemi nalezy zaopatrzy¢ w zlacza
kontrolne.

Wszystkie przewody odprowadzajace od strony glownego wejscia do budynku
ulozyé w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o wymiarach 15x25¢m,
ktore nalezy zatynkowac.

Wszystkie cze$ci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe,
drabinke stalowa, wentylatory i wywietrzaki polaczy¢ nalezy metalicznie z instalacja
piorunochronna. Instalacj¢ piorunochronna podiaczy¢ do uziomu fundamentowego
wykonanego wg proj. Architektonicznego. W przypadku braku metalicznie
polaczonego uziomu fundamentowego nalezy wykonac uziom otokowy. Uziom
otokowy wykonaé bednarka FeZn 30x4 mm utozong na glgbokosci 1,0 m. Minimalna
warto$é rezystancji uziemienia wynosi 10 oméw

6.0. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa, ochrone od porazef pradem elektrycznym zapewnia izolacja
robocza kabli, przewodéw i systemu obud6éw aparatury oraz osprzetu elektrycznego.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zapewniana jest dzigki
samoczynnemu wylaczeniu zasilania obwodéw odbiorczych zrealizowanemu poprzez
wytaczniki instalacyjne oraz wytaczniki réznicowo — pradowe typu -S  oraz P prod.
LEGRAND. : . ' ‘
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7.0. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepiec
atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano w budynku montaz odpowiedniej
aparatury. W rozdzielnicy gléwnej RO zainstalowac¢ dwustopniowe zespolone
ograniczniki przepigé typu DEHNventil TN-S (ochrona B i C).

8.0. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania prace instalacyjne wykonac¢
zgodnie z PBUE; PN/E oraz obowigzujacymi przepisami.

Po zakoficzeniu robét nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu
fundamentalnego, rezystancji izolacji przewodéw, ciagloéci przewod6w ochronnych,
skutecznosci ochrony przeciwpozarowej itp.

Na $cianach systemowych przewody ukladac wedlug wytycznych producenta
elementow Sciennych, na $cianach wykonanych metoda tradycyjng przewody
prowadzi¢ w tynku. Przy tynkach pociemnionych przewody uktada¢ w bruzdach.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzei i aparatury dowolnej
firmy, ré6wnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako§ciowego nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica
zastosowanego w wyniku przetarga wyposazenia, materialéw i aparatury
obcigzaja Wykonawce.




9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. Bilans mocy

LP {Wyszczegélnienie |Moc Wsp. |[Moc Uwagt
zainstalowana jedno |zapotrzebowana
Pi tkWIi kj Pz/kwWi
1 3 5 6 7 8
" |Ogwietlenie 19,0 08 |152
2. |Silaigniazda
wtyczkowe 14,5 0,4 5,8
3. .
wentylacja 7,5 1,0 7.5
4. |Oswietlenie wejsé 1,2 1,0 1,2
5.
Rezerwa 4 1 4
6.
Razem 115,0 0.65 33,7

|Laczna moc zapotrzebowana dla budynku pz = 33.7 kW

9.2  QOswietlenie podstawowe
Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z norma PN-84/E-02033
"Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym"

Do obliczen parametréw oswietleniowych zastosowano program oswietleniowy Calculix
Philips Lighting Poland z zastosowaniem opraw dysponowanych przez firme

9.3. Dobér kabla zasilajacego

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443)999 )-ochrona przed

przepieciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw kabli musza by¢ spenione

warunki:

I <In<Iz 1,/1,6xIn/< 1,45

x Iz

gdzie: I, - prad obliczeniowy obwodu In - wielkos¢

pradu bezpiecznika Iz - obcigzalnos¢

dtugotrwata

h - prad zadziatania bezpiecznika typu g o
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Dla zasilania obiektu od tablicy gléwnej do RO pz=334kW b= 5@%@%&‘% / é,"’\;i;’G By,
Idobieram kabel zasilajacy : tey ngﬁigﬁ’ € Zf’jjo*ifg“% o,
YKY 5x 35 mm®o Iz = 128 A 5300, ‘;;’?7‘; oty v
IL=524A<In=63A<Iz= 128 A s 7?’5?”!&12?

Warunek I, < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikéw In
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Lp. |[W Kod Nazwa Jedn. Hosé’ Py, e ey, )
1 ]2 3 4 5 6 7 CTNEE
141 11010991 | Prety stalowe ocynkowane O SR. 8 mm m 468,0000
241 1120099{Bednarka ocynkowana 30 X4mm?2 m 249,6000
31 70529993 | Tablica - RS kpl 2,0000
441 705299942 {Rozdzielnia - RO kpl 1,0000
501 73029991{Oprawy swietlowkowe typ OPK TCW 115 | szt 19,0000
2 X TL-D58W -lub rdéwnorzedne
6.1 73029992 |Oprawy $wietlowkowe typ OPK TCW 115 | szt 3,0000
2 X TL-D358W - z wkladem awaryjnym -
lub réwnorzedne
711 73029993|Oprawy swietlowkowe typ PACYFIK FCW|  szt. 3,0000
196 2 X PL-L18WEI-PI -lub réwnorzedne
811 73029994|Oprawy swietlowkowe typ FWC 121 1 X szt. 7,0000
‘ PL-C18W EI PI -lub réwnorzedne
9.1 73029995]{Oprawy swietlowkowe ewakuacyjne szt. 6,0000
10| 1 73029998]Oprawy swietlowkowe typ TCS 1252 X szt. | 43,0000\par|
TL-D58W EIO 8,0000
1141 73046101 [Projekiory typ MWF 330 TEMPO -3 1X kpl 5,0000
HPI 250W - lub réwnorzedne :
1241 73046102]Projektory typ LOPAG 250/400W HSTLIz| kp! 30,0000
krata - lub réwnorzedne
1341 73504481 {Lampa fluorescencyjna TLD36w szt. 45,7600
1441 735044811{Lampa fluorescencyjna TLD58W szt. 106,0800
1541 73504482 |Lampa fluorescencyjna TLD18w szt. 20,8000
16 1 75104002|E.aczniki p/t Polo System, 1-biegunowe szt. 21,4200
1701 75104003 Laczniki p/t Polo System,1-biegunowe - szt. 21,4200
bryzgoszczelne
18.1 0 7510430}Laczniki p/t schodowe z podswietleniem szt. 6,1200
1910 7534002{Gniazda wtyczkowe p/t podwojne z uziem. | szt 17,3400
20.{ 1 7534012{Gniazda pojedyncze z uziem. ph szt. 29,5800
2111 75340121{Gniazda wiyczkowe p/t pojedyncze z szt. 21,4200
uziem. - bryzgoszczelne
2210 7540410|Puszki instal. bez pokrywy koficowe, §r. 60 | szt 117,3000
mm
23,11 7580089{Rura instalacyjna gladka RB 47 mm m 52,0000
24,10 7580703 ]Puszki odgalezne n/t PO-140x140/380 JP- szt. 9,1800
20
251 1 7590431{Wspornik dachowy stal.ocynk K-111, K- szt. 404,0000
114
2640 75907301 Z1aczki ocynkowane odgaiezne K-411.K- szt 20,0000
422
271 0 7590799{Z1acza szt. 10,0000
28.1 0 7624010{Z1aczki kablowe rur.do zapr.2ZA 35- szt 10,3000
50mm2
29.1 0 7950819]Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 m 46,8000
30.{ 0 7951000|Przewedy YDYp-750 V,2x1 mm?2 m 52,0000
3141 7951007{Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm?2 m 1254,2400
3240 7951008{Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 m 1 333,2800
3341 7951023|Przewdd YDYp-750V 5x2,5mm?2 m 62,4000
3441 8040058|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x35 m 41,6000
mm?2
3540 8321716{Kotki kotwiace ér.10 mm,dtug. 150 mm szt. 234,0000
36.10 8990499{Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 12,0000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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