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Tabela elementéw

Lp. Nazwa R M 5 Kw. stala Razem

i. PRZYEACZE
Kod Stownika Zaméwien: 45311000-0

2. TABLICE
Kod Stownika Zaméwien: 45311000-0

3. WEWNETRZNA INSTALACIA

ELEKTRYCZRA
Kod Stownika Zamowien: 45311000-0

4. INSTALACIA ODGROMOWA
Kod Stownika Zaméwier: 45311000-0

Koszty bezposrednie 7

Koszty zakupu od M -

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto) z1

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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Ksigzka Przedmiarow

1. PRZYLACZE
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacyi elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1 Wykucie recznie bruzd dla przewodow wiynkowych na podiozu z cegly

2 Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.t.w
gotowych bruzdach w podlozu innym niz beton

3 Montaz konicowek przez zaciskanie. Przekrdj zyt do 50 mm?2

2. TABLICE

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacyi elektrycznych oraz opraw elektrycznych

4 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg, wraz z
konstrukcjq mocowangq przez zabetonowanie w gotowychotworach -
Rozdzielnia - RO

5 Monta: skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z
konstrukcjq mocowangq przez przykrecenie do gotowego podioza - Tablica -
RS

6 Przygotowanie podloza betonowego do zabudowania aparatéw o ilosci

otworéw mocujgcych do 4. kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe

3. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

7

10

11

12

Montaz na gotowym podlozu fqcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w
puszce instalacyjnej

Montaz na gotowym podiozu tacznikow podtynkowych jednobiegunowych w
puszce instalacyjnej - bryzgoszczelne

Montaz na gotowym podiozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych
podswietlane z podigczeniem

Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych podwdjnych z uziemieniem w puszkach - podwojne

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach - bryzgoszczelne

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)

Y

40,00 m

40,00 m

10,00 szt.

1,00 kpl

2,00 szt.

3,00 szt.

21,00 szi.

21,00 szt.

6,00 szt.

17,00 szt.

21,00 szt.

29,00 szt.



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy 115,00 szt.
do 60 mm o ilosci wylotéw 1. sposéb mocowania gips-cement

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na 115,00 szt.
zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie Slepych otworéw
mechanicznie w cegle

Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. 117,00 kpl
Mocowanie na kotkach kotwiqcych, dwa mocowania

Montaz opraw swietlowkowych typ OPK TCW 115 2 X TL-D 58W - lub 19,00 kpl
réwnorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ OPK TCW 115 2 X TL-D58W - z wkiadem 3,00 kpl
awaryjnym - lub rownorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ PACYFIK FCW 196 2 X PL-L18W EI PI - 3,00 kpl
lub rownorzedne

Montaz opraw swietléwkowych typ TCS 125 2X58W EI - O - lub rownorzedne 43,00 kpl

Montaz opraw $wietlowkowych typ TCS 125 2X58W EI - O - zwkiadem 8,00 kpl
awaryjnym - lub réwnorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ FWC 121 1 X PL-C18W EI PI - lub 7,00 kpl
rownorzedne

Montaz opraw swietlowkowych ewakuacyjnych 6,00 kpl
Montaz projektorow typ LOPAG 250/400W HST LI z kratq - lub 30,00 kpl
rownorzedne

Monta:z projektorow typ MWF 330 TEMPO - 3 1 X HPI 250W - lub 5,00 kpl
rownorzedne

Kompletowanie opraw swietlowkowych do 120 W 117,00 szt.
Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukladane w tynku do innego 45,00 m

podioza. Laczny przekrdj zyt do 7,5 mm?2 - YDY 5X4 mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego 60,00 m
podioza. Laczny przekrdj zyt do 7,5 mm?2 - YDY 5X2,5mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukiadane w i)/nku do innego 1206,00m
podioza. Laczny przekrdj zyt do 7,5 mm2 - YDY 3X1,5mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego 1282,00m
podloza. Laczny przekrdj zyt do 7,5 mm2 -YDY 3X2,5mm?2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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30

31

32

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukiadane w tynku do innego
podioza. Lqczny przekrdj 2yt do 7,5 mm2 -YDY 2X1mm2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napigcia. Obwdd o
ilosci faz - 1

Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania. Nastgpna proba dzialania
wylqcznika réznicowopradowego

4. INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV- 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elekirycznych

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10 mm,na
dachu stromym pokrytym blachq

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o Srednicy do 47
mm na podlozu z cegly

Rury winidurowe o Srednicy do 47 mm ukiadane p.t.w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Zwody pionowe z drutu o sr. 8 mm wciqgane do rur.
Reczne wykucie wneki w podiozu ceglanym,objetosé do 0,25 dm3

Montaz na gotowym podlozu puszek 85x105 z tworzywa sztucz. - pod zlqcza
kontrolne odgromowe - analogia

Montaz ztqcz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe;.
Polqgczenie drut-ptaskownik

Montaz zlqczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajqcej lub
odgromowej

Lqczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocq zilqczy skrecanych,
unmiwersalnych, krzyzowych

Mecharniczne kopanie rowow dla kabli, o glebokosci do 1,0 m i szerokosci
dna rowu do 0,4 m, koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3.
Grunt kat.I-I]

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli. Glgbokos¢ rowow
do 1,0 m i szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-II

Ukiadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych

Lqczenie przewodow uziemiajqcych przez spawanie, wykonanie spawu w
wykopie. Przewdd z bednarki o przekroju 120 mm?2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)

A

50,00 m
30,00
pomia

30,00

proba

400,00 m

50,00 m

50,00 m

50,00 m
9,00 szt.

9,00 szt.

9,00 szt.

10,00 szt.

20,00 szt.

240,00 m

240,00 m

240,00 m

12,00 szt.



46  Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 6,00 pomia
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wod - kan1.ATH i
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEN

1.1|Instalacja kanaiizacji sani-
tarnej

1.2|Instalacja wody zimnej,
cieplej i cyrkulacyjnej

-t

INSTALACJA WOD - KAN

RAZEM netio

VAT

Razem brutto

Stlownie:

Norma STD Wersja 4.18



Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wod - kan1.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cena jedn. | Wartosé
1 INSTALACJA WOD - KAN
1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNR 2-01 0316-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 97,6
d.1.{02 dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na
1 odktad (kat.gr.il)
2[KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-  |m3 97,6
d.1.j02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lil)
1 .
3|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. |m3 97,6
d.1.103 20 cm
1
4]KNR 2-20 0113-|Tuleje ochronne PCV d:250mm szt.przejsc 1
d.1.]12
1
5|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 81
d.1.|0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
1 weiskowych
6/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 23
d.1./0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
1 weiskowych
7|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na §cia- |m 47
d.1.]0208-03 _. |nach w budynkach niemieszkainych o poigczeniach
1 wciskowych
8|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach |m 25
d.1.]0208-01 w budynkach niemieszkalinych o potgczeniach weisko-
1 wych
9{KNR-W 2-15 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o ér. 150 mm w goto-  |m 3
d.1./0201-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione za-
1 prawg cementowg
10|KNR-W 2-15  |Studzienka schtadzajaca d:500mm h=1,4m kpl. 1
d.1.10224-02
11KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potg-  |szt. 3
d.1.10222-03 czeniach weiskowych
1
12|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polg-  |szt. 3
d.1.{0222-02 czeniach wciskowych
1
13|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. szt. 3
d.1.|05 110 mm
b .
14|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 14
d.1.|0214-03 110 mm o potgczeniach weiskowych
1
15{KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej§¢ odplywowych z PVC o ér. |podej. 41
d.1.10211-01 50 mm o potgczeniach weiskowych
1
16|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 18
d.1.|0230-02 wym
1
17{KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 18
d.1.10230-05
1
18[KNR-W 2-15  |Ustepy z pluczka ustgpows typu "kompakt” kpl. 12
d.1.10233-03
1
19|KNR-W 2-15  |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl. 2
d.1.]0234-02
1
20|KNR-W 2-15  |Zlewozmywaki nierdzewne gospodarcze szt. 1
d.1./0229-05
1
21 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe akrylowe o wym. 80x90cm + za- kpl. 1
d.1.{0232-02 stonka prysznicowa
1
22|KNR-W 2-15  |Wpust podtogowy w brodziku + zastonka prysznicowa  |kpl. 17
d.1./0232-02
1
23|KNR-W 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepeinospraw-  |kpl. 2
d.1.]0230-02 nych :
1
24|KNR-W 2-15 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompaki” dla niepet-  |kpl. 2
d.1.(0233-03 nosprawnych
1
25 Uchwyty do umywalki dia niepeinosprawnych kpl. 4
d.i1.
1
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wod - kan1.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
26 Uchwyty do WC dia niepeinosprawnych kpl. 4
d.1.
1 .
27 Uchwyty do natryskdw dia niepetnosprawnych kpl. 2
d.1.
1
28 Krzesetko uchylne przy natrysku dia niepetnosprawnych |Kkpl. 2
d.1.
1
29|KNR-W 2-15  |Wpusty scickowe z tworzywa sztucznego o ér. 110mm  |szt. 7
d.1.{0218-01
1
30|KSNR 4 0207- |Wpusty zeliwne piwniczne o §r. 150 mm szt 1
d.1.|02
1
31[KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m?3 195,2
d.1.|02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.ili-IV
1
Razem dziat: Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
32| KNR-W 2-15 Filtr Honeywell typ 76AC d:50mm szt 1
d.1.10130-06
2
33|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA 2760 DN 50mm  |szt. 1
d.1.10130-06 prod. Danfoss
2
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 3
d.1.10130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
2
35|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o |m 64
d.1.10106-06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
36|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 40 mm o {m 5
d.1.|0106-05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
37|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 32 mm o |m 20
d.1.10106-04 polgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
38| KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o {m 54
d.1.]0106-03 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkainych
39|KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 20 mm om 22
d.1.|0106-02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
40 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o (m 37
d.1.]0106-01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
41 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw szitucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- Im 11
d.1.)0112-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
2 nach w budynkach niemieszkalinych
42|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 44
d.1.}0112-03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
2 nach w budynkach niemieszkainych
43|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. ze- |m 43
d.1./0112-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
2 nach w budynkach niemieszkalnych
44/KNR-W 2-1§ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- im 56
d.1.}0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
2 nach w budynkach niemieszkalnych
45|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  szt. 60
d.1.|0116-01 rzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mie-
2 szaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. ze-
wnetrznej 20 mm
46| KNR-W 2-15 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z two- szt 16
d.1.]0116-07 rzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptu-
2 czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
47|KNR-W 2-15  |Mieszacz natryskowy PREMIX 55 prod. Delabie lub réw- |szt. 5
d.1./0139-04 norzedny
2 .
48|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalngj 15 mm szt 18
d.1.10137-02
2
49|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe o ér. nominalnej |szt. 2
d.1.j0137-03 15 mm kliniczne dia niepetnosprawnych
2
-4 -
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wod - kan1.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
50|KNR-W 2-15 Bateria natryskowa z elementem podtynkowym i glowicg |szt. 18
d.1.10137-09 statg , czasowa, wandaloodporna
2
51|KNR-W 2-15 Baterie ziewozmywakowa $cienne o $r. nominalnej 15 |szt. 1
d.1.10137-01 mm
2
52|[KNR-W 2-15 |Zawory katowe do pluczki ustgpowej d:156mm szt. 14
d.1.10130-01
2
53|KNR-W 2-15 | Zawory katowe do baterii umywalkowej i zZiewozmywako- |szt. 2*(20+1) =
d.1.|0130-01 wej d:15mm 42,000
2
54|KNR-W 2-15  |Zawor kulowy ze ztaczkg do weza d:15mm szt. 4
d.1.{0130-01
2
55|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 13
d.1.{0130-01 rur stalowych o $r. nominainej 15 mm
2 .
56|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 5
d.1.j0130-02 rur stalowych o r. nominaingj 20 mm
2
57|KNR-W 2-15 _ |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 7
d.1.}0130-03 rur stalowych o $r. nominainej 25 mm
2
58| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 6
d.1./0130-04 rur stalowych o $r. nominainej 32 mm
2
58|/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 1
d.1.|0130-05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
2
60|KNR-W 2-15  |Zawory regulacyjne MTCV prod. Danfoss d:20mm szt 4
d.1.}0130-02
2
81|KNR-W 2-15 Szatki na zawory regulacyjne szt. 4
d.1.|0142-01
2
62|KNR-W 2-15 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalo-  |szt. 3
d.1.j0115-03 wych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
2 drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
63|KNR-W 2-15 Hydrant p.poz wewnetrzne d:25mm szt. 3
d.1./0138-03
2
64|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw ér.15 mm otulinami Thermafiex FRZ |m 37
d.1.|03 - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2
65|KNR 0-34 0101-|zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 22
d.1./03 - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
ol -
56| KNR 0-34 0101-|izolacja rurociagdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 54
d.1.104 - jednowarsiwowymi gr.9 mm (E)
2
67|KNR 0-34 0101-|izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Thermafiex FRZ {m 20
d.1..04 - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2
68/ KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdw §r.40mm otulinami Thermaflex FRZ |m 5
d.1.|04 - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
2 -
69/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociagdw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 64
d.1.|05 - jednowarstwowymi gr.89 mm (E)
2
70[KNR 0-34 0101-|{zolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 56
d.1.}10 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
71|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw &r.25 mm otulinami Thermafiex FRZ {m 43
d.t.411 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
72[KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 44
d.1.{11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
73|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 11
d.1.[11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
74|KNR 4-01 0335-|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z ce-/m 50
d.1.|01 giel na zaprawie wapiennej
2
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wod - kani.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. flosé Cena jedn. | Wartosc
75/KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z prze- |m 50
d.1.}01 wodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
76| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliw- {m 202
d.1.|0126-01 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-
2 nych (rurociag o $r. do 65 _mm)
77| KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 202
d.1.10128-02 mieszkalnych
2
78| KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- |m 154
d.1.]0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
2 ciag o ér. do 63 mm)
79| KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 154
d.1.]0128-02 mieszkalnych
2
80 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:35,36,68,69)
2
Razem dzial: Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
Razem dziat: INSTALACJA WOD - KAN
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wentylacji1 ATH .
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

1

.1|INSTALACJA NAWIEWNA

N1 - SALA SPORTOWA

1

.2|INSTALACJA NAWIEWNA

N2 - ZAPLECZE SOCJAL-
NO - SANITARNE

1.

3|INSTALACJA WYWIEWNA
W1 - SALA SPORTOWA

1

4|INSTALACJA WYWIEWNA

W2 - ZAPLECZE SOCJAL-
NO - SANITARNE

1

.5|INSTALACJA WYWIEWNA

W3 - Z SILOWNI | SALI RE-
HABILITACYJNEJ

1

.6|URUCHOMIENIE INSTALA-

CJl WENTYLACJI

1.

-~y

PRACE BUDOWLANE NIE-
ZBEDNE PRZY WYKONA-
NIU INSTALACJI WENTYLA-
CJl

RUSZTOWANIE

=l

Gimnazjum nr 2 w Trzcian-
ce - INSTALACJA WENTY-
LACJI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:

Norma

8TD Wersja 4.18
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wentylacji1. ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jednobm. | lHos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
1 Gimnazjum nr 2 w Trzciance - INSTALACJA WENTYLACJI
1.1 INSTALACJA NAWIEWNA N1 - SALA SPORTOWA
1/KNR 2-17 0322-|Centrala nawiewna typ VS-30-L-PH/SS V=4000m3/h, |szt. 1
d.1.j01 sprez delta p 500Pa, N=1,5kW, 230V/50HZ prod. VTS
1 Clima
2/KNR 7-08 0201-|Automatyka AP-33R do centrali wentylacyjnej typ VS-  |ukt. 1
d.1./04 30-L-PH/SS
1
3 Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl. 1
d.1
1
4|KNR 2-17 0131-|Przepustnica typu lrys d:315mm prod. Venture Indus- ~ }szt. 8
d.1.]03 tries
1
5|XNR 2-17 0140-| Nawiewnik wirowy VDL/315 prod. Trox Technik szt. 8
d.1.103
1
6|KMR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy m2 18,7
d.1./06 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie da 4400 mm -
1 udziat ksztatiek do 35 %
7/KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ  |m? 59
d.1.|05 S(Spiro) o $r.do 630 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 .
8|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ  |m2 1,66
d.1.|03 S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztatek do 35 %
1
9/KNR 2-16 0121-|lzolacja kanafdw wentylacyjnych weing mineraing gr. m2 18,7
d.1.|01 100mm w plaszczu z blachy aluminiowsj
1
Razem dziat: INSTALACJA NAWIEWNA N1 - SALA SPORTOWA
1.2 INSTALACJA NAWIEWNA N2 - ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE
10{KNR 2-17 0146-|Czerpnia $cienna z ramka montazowg o wym. szt 1
d.1.|04 800x315mm
2
11|KNR 2-17 0322-|Centrala nawiewna typ VS-21-L-H/S V=3088m3/h, sprez iszt. 1
d.1.[01 delta p 350Pa, N=0,9kW, 230V/50HZ prod. VTS Clima
2
12|KNR 7-08 0201-| Automatyka AS-1R do centrali wentylacyjnej typ VS-21- |ukt. 1
d.1.|04 L-H/S
2
13 Okablowanie centrall wentylacyjnej kpl. 1
d.1.
2
14|KNR 2-17 0130-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt. 1
d.1.|03 prostokatne,typ A do przewodéw o obw.do 1600 mm o
2 wym. 200x500mm
15|KNR 2-17 0130-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt. 1
d.1.i02 prostokatne,typ A do przewodéw o obw.do 1200 mm - o
2 wym. 200x400mm
16/KNR 2-17 0139-| Anemostat ASN 498x498 ze skrzynkg rozprezng, $redni-|szt. 4
d.1.|04 ca wiotu do skrzynki d:250mm, izolowana akustycznie
2 __|prod. RDJ Klima
17{KNR 2-17 0139-{Anemostat ASN 412x412 ze skrzynkg rozprezng, $redni-|szt. 4
d.1.}04 ca wiotu do skrzynki d:200mm, izolowana akustycznie
2 prod. RDJ Klima
18|KNR 2-17 0210-| Przewdd elastyczny typu Tubeflex (izolowany) d:200mm |m 75
d.1.|01
2
19| KNR 2-17 0210-| Przewdd elastyczny typu Tubeflex (izolowany) d:250mm {m 6,7
d.1.j02
2
20|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy m2 54,67
d.1./06 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
2 udziat ksztattek do 35 %
21|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  {m? 241
d.1.j03 S(Spiro) o §r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
22| KNR 2-16 0121-|1zolacja kanaléw wentylacyjnych weing mineraing gr. m2 27.1
d.1.j01 100mm w ptaszczu z blachy aluminiowej
2
23| KNR 2-16 0305-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych Alu matg gr. 50mm m2 7,65
d.1.|o1
2
Razem dziat: INSTALACJA NAWIEWNA N2 - ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE
1.3] [INSTALACJA WYWIEWNA W1 - SALA SPORTOWA
-3-
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja wentylacji1.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Hosé Cena jedn. | Wartos¢
24|KNR 2-17 0138-| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do |szt. 4
d.1.{04 przewodow stalowych i aluminiowych - wym.
3 525x325mm
25/KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do |szt. 1
d.1.|04 przewod6w stalowych i aluminiowych - wym.
3 500x325mm
26/KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy m2 17,9
d.1.}06 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
3 udziat ksztaitek do 35 %
27|KNR 2-17 0122-| Przewody wentylacyjne z biachy stalowej,kolowe,typ m2 23,3
d.1.|05 S(Spiro) o §r.do 630 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
28| KNR 2-17 0148-|Cokot prostokatny typ CDP-1 o wym. 544x544mm szt. 2
d.1.|05
3
29|KNR 2-17 0149-|Podstawa dachowa JBS 560 prod Venture industries szt 2
d.1./03
3
30|KNR 2-17 0208-| Wentylator dachowy wywiewny CTHB/4-315 jednofazo- |szt. 2
d.1.{02 wy 230V prod. Venture Industries
3
Razem dzial: INSTALACJA WYWIEWNA W1 - SALA SPORTOWA
1.4 " INSTALACJA WYWIEWNA W2 - ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE
31|KNR 2-17 0139-| Anemostat ASN 412x412 ze skrzynka rozprezna, $redni-|szt. 2
d.1.i04 ca wiotu do skrzynki d:250mm, izolowana akustycznie
4 prod. RDJ Klima
32|KNR 2-17 0139-| Anemostat ASN 412x412 ze skrzynkg rozprezng, Sredni-|szt. 4
d.1.|04 ca wiotu do skrzynki d:200mm, izolowana akustycznie
4 prod. RDJ Klima
33]KNR 2-17 0139-| Anemostat ASN 498x498 ze skrzynka rozprezng, $redni-|szt. 2
d.1.i04 ca wlotu do skrzynki d:250mm, izolowana akustycznie
4 prod. RDJ Klima
34| KNR 2-17 0131-|Przepustnica jednoptaszczyznowa d:250mm L=250mm |szt. 2
d.1.l03
4
35/KNR 2-17 0131-|Przepusinica jednoptaszczyznowa d:280mm L=250mm |szt. 1
d.1.|03
4
36/KNR 2-17 0101-| Przewody wentylacyjne z blachy m2 11,2
d.1.{05 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
4 udziat ksztaltek do 35 %
37[KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ  Im?2 26,47
d.1.|03 S(Spiro) o §r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
38/KNR 2-17 0210-| Przewdd elastyczny typu Tubeflex (izolowany) d:315mm |m 1
d.1.j02
4
36|KNR 2-17 0210-{Przewdd elastyczny typu Tubeflex (izolowany) d:250mm |m 7
d.1.[02
4
40/ KNR 2-17 0210-| Przewdd elastyczny typu Tubeflex (izolowany) d:200mm |m 11,3
d.1.|01
4
41|KNR 2-17 0148-|Cokoét prostokatny typ CDP-1 0 wym. 544x544mm szt. 1
d.1.|05
4
42|KNR 2-17 0149-| Podstawa dachowa JBS 560 prod Venture Industries szt. 1
d.1.103
4
43|KNR 2-17 0208-] Wentylator dachowy wywiewny CTHB/4-315 jednofazo- |szt. 1
d.1.102 wy 230V prod. Venture Industries
4
44|KNR 2-17 0137-|Wentylator tazienkowy typ EDM 100CTZ prod. Venture |szt. 8
d.1.j02 Industries
4
45|KNR 2-17 0137-|Wentylator fazienkowy typ EDM 200CTZ prod. Venture szt 4
d.1.j02 Industries
4
Razem dzial: INSTALACJA WYWIEWNA W2 - ZAPLECZE SOCJALNO - SANITARNE
1.5 INSTALACJA WYWIEWNA W3 - Z SILOWNI | SALI REHABILITACYJNEJ
46|KNR 2-17 0139-| Anemostat ASN 498x498 ze skrzynka rozprezna, $redni-|szt. 2
d.1.j04 ca wlotu do skrzynki d:250mm, izolowana akustycznie
5 prod. RDJ Kiima
47|KNR 2-17 0139-]Anemostat ASN 301x301 ze skrzynka rozprezna, $redni-|szt. 2
d.1.|03 ca wiotu do skrzynki d:200mm, izolowana akustycznie
5 prod. RDJ Klima
-4

Norma STD Wersja 4.18



Gimnazjum nr 2 w Trzciance - instalacja wentylacji1. ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos$¢
48|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ  |m2 8,63
d.1.|03 S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
5
49{KNR 2-17 0210-|Przewdd elastyczny typu Tubefiex (izolowany) d:250mm |m 3,3
d.1.j02
5
50|KNR 2-17 0210-| Przewdd elastyczny typu Tubefiex (izolowany) d:200mm |m 2,1
d.1.{01
5
51|KNR 2-17 0148-|Cokdt prostokatny typ CDP-1 o wym. 544x544mm szt. 1
d.1.|05
5
52| KNR 2-17 0149-| Podstawa dachowa JBS 560 prod Venture Industries szt. 1
d.1.103
5
53|KNR 2-17 0208-| Wentylator dachowy wywiewny CTHB/4-250 0,28kW szt. 1
d.1.|02 jednofazowy 230V prod. Venture Industries
5
Razem dziat: INSTALACJA WYWIEWNA W3 - Z SILOWNI | SALI REHABILITACYJNEJ
1.6 URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
54 Uruchomienie instalacji wentylacji kpl. 1
d.1.
6
Razem dziat: URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
1.7 PRACE BUDOWLANE NIEZBEDNE PRZY WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI
55 Prace budowlane niezbedne przy wykonaniu instalacji  kpl. 1
d.1. wentylaciji
7
Razem dzial: PRACE BUDOWLANE NIEZBEDNE PRZY WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI
1.8 RUSZTOWANIE
56 Czas pracy rusztowar grupy 1
d.1. (poz.:4,5,7,8,9,20,21,23,24,25,26,27,37 48)
8
Razem dzial: RUSZTOWANIE
Razem dzial: Gimnazjum nr 2 w Trzciance - INSTALACJA WENTYLACJI
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Sieci zewnetrzne WERSJA 2 ATH
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Mazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

1.

1|Demontaze istniejgcych na-
wierzchni na trasie projek-
towanych sieci zewnetrz-
nych

1.

2| Demontaze istniejacych sie-
ci

()

Sieé kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Sieé kanalizacji deszczowej

Przylacze wodociggowe

b | |t
[

Przylacze cieplne,cwu z rur
preizolowanych gietkich
systemu Dar-Pex lub réw-
norzednego wraz z przebu-
dowa_istniejace] kottowni

-

PRZYEACZA SANITARNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:
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Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Sieci zewngtrzne WERSJA 2.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis [ Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 PRZYLACZA SANITARNE
1.1 Demontaze istniejacych nawierzchni na trasie projektowanych sieci zewnetrznych
1 Koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego, zmiang kp!. 1
d.1. organizacii ruchu drogowego, wykonaniem projektu
1 zmiany org. ruchu drogowedo
2/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych m2 50
d.1./0106-01 betonowych sze$ciokatnych i kwadratowych gr. 12 15
1 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywo-
zem na odl. do 1 km
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicz-  |m 280
d.1.10101-02 nych na gi. 6-10 cm
1
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych |m 280
d.1.10101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotno$¢ = 5
5|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono-  |m3 51,9
d.1.10212-04 wych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm
1 .
6|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 51,9
d.1.10109-09 skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km
1
7|KNR-W 4-01 - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 51,9
d.1.10109-10 skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
1 Krotno$¢ = 9
8 Koszty zwiazane odtworzeniem nawierzchni w drodze  |m? 50
d.1.
1
Razem dzial: Demontaze istniejacych nawierzchni na trasie projektowanych sieci zewnetrznych
1.2 Demontaze istniejacych sieci
9/KNR 2-01 0216-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- {m?3 100,8
d.1.{02 siebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.ll|
2
10{KNR 4-05} DemontaZ ruraciggu z PCW o $r.zew. 315 mm m 48
d.1.10124-05
2
11{KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. (kpl. 3
d.1.;0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o glgb. 3m
2
12|KNR 4-051 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych (kpl. 2
d.1./0411-01 o &r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
2
13|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-  |m3 100,8
d.1.|01 niem gruntu na od!. do 10 m w gruncie kat. I-il
2
14[KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 100,8
d.1.i02 ty spoiste kat. llI-IV
2
Razem dzial: Demontaze istniejacych sieci
1.3 Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
15/KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 150
d.1./05 poj.tyzki 0.60 m3 w-gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.
3 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16]KNR 2-01 0214-|Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 150
d.1.|04 u ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 drogach utwardzonych ziemi kat.il-IV
Krotnos$é = 9
17/KNR 4-01 0108-| Przywiezienie piasku na podsypke i cbsypke m3 150
d.1.|02
3|analogia
18[KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3 57,1
d.1.102 dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
3 odkiad (kat.gr.}il)
19{KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- |m? 323,3
d.1.|09 sigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lil
3
20/KNR 2-01 0605-| ANALOGIA: Odwodnienie wykopow za pomaca pompy |godz. 150
d.1.{01 odwadniajacej
3
21|KNR 2-01 0322-| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw linio-  \m2 432
d.1.j07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
3 kat.l-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
22[KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200  |m 98,5
d.1.|0408-03 mm
3
23[KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 160 |m 25,5
d.1./0408-02 mm
3

Norma STD Wersja 4.19




Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Sleci zewnetrzne WERSJA 2.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
24|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych o ér. 1200 mm  |stud. 4
d.1./0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
25|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm  {{0.5 m] stud. -5
d.1.]0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gigb.
3
26| KNR 2-20 0113-{Montaz tulei ochronnej przy przej$ciu do budynku szt.przejsc 1
d.1.]07
3
27 Podlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej kpl. 1
d.1.
3
28|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o §r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.1./0706-02 nalnej do 200 mm
3
29]KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych {m3 79,6
d.1.jo1 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-li -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3
30/|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- m3 79,6
d.1.|02 ty spoiste kat. Ill-IV
3
31|KNNR 1 0214-  |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 450,8
d.1.|02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.
3 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. [lI-}V
Razem dzial: Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.4 Sieé kanalizacji deszczowej
32|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 145
d.1.|05 pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat.ili z transp.urobku samochod.
4 samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
33[IKNR 2-01 0214-|Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 145
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
4 drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotno$¢ = 9
34|KNR 4-01 0108-| Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke m3 145
d.1.{02
4lanalogia
35/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 82,5
d.1.j02 dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
4 odkiad (kat.gr.il)
36/KNNR 1 6209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- jm3 468,5
d.1.}09 sigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lil
4
37[KNR 2-01 0605-| ANALOGIA: Odwodnienie wykopow za pomoca pompy  |godz. 330
d.1.]0o1 odwadniajgcej
4
38/KNR 2-01 0322-| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow linio-  jm2 850
d.1.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
4 kat.I-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
39 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kreg6éw betonowych o $r. 1200 mm  |stud. 3
d.1.]0513-03 w gotowym wykopie o giebok. 3m
4
40| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o §r. 1200 mm  |[0.5 m] stud. -8
d.1.10513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gigb.
4
41|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm  |stud. 5
d.1.|0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4
42[KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm  |[0.5 m] stud. -18
d.1.]0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m ré2nicy gieb.
4
43|KNR 2-18 0625-| Studzienki scieckowe mrozoodpome z polimerobetonu - |szt. 4
d.1.{01 W1,2.3,4
4
44|KNR 2-18 0625-| Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 2
d.t.}jo1 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem W5,6
4
45/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 315 |m 88
d.1.|0408-05 mm
4
46| KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 260  |m 50,5
d.1.|0408-04 mm
4
47|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 |m 133
d.1.0408-03 mm
4
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$¢
48{KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 160 " |m 63,5
d.1.10408-02 mm
4
49|KNR-W 2-18  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  [szt 1
d.1.]0421-04 taczone na weisk o $r. zewn. 260 mm
4
50| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt 7
d.1.|0421-03 taczone na weisk o §r. zewn. 200 mm
4
51|KNR-W 2-15  |Rury deszczowe z PVC §r 160 mm o polaczeniach wcis- |m 7"15=
d.1.10214-01 kowych 10,500
4
52| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $ér. 160 mm o pota-  |szt. 7
d.1.10222-03 czeniach wciskowych
4
53[KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nomi- |odc. -1 préb. 1
d.1.|0706-04 nalnej do 300 mm
4
54|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociagGw przed zamarzaniem - izola- |m3 5,4
d.1.|0614-01 cja zuzlem
4
55 - [Podiaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej [kpl. 1
d.i. { w wycenie nalezy uja¢ ewentualng przebudowg studni
4 w przypadku kolizji z wodociggiem)
56/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 104,4
d.1.|o1 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.l-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5m
4
57|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun-|m3 104,4
d.1.|02 ty spoiste kat. {lI-IV
4
58[KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  1m3 591,6
d.1.]02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.
4 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Razem dzial: Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.5 Przylacze wodociagowe
59/KNR-W 2-18  |Ksztaltka przej$ciowa d:63/50mm szt 1
d.1.]0112-01
5
60{KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodo-  |kpl. 1
d.1.j0125-01 mierzy $rubowych
5
61|KNR-W 2-15 |Wodomierz WS-10 Qn=10m3/h DN 40 - prod. Powogaz |kpl. 1
d.1.{0140-05
5
62|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 95
d.1.i05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
5 samowytadowczymi na odlegtoé¢ do 1 km
63|KNR 2-01 0214-|Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 95
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
5 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ = 9
64|KNR 4-01 0108-| Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke m3 95
d.1.j02
5/analogia
65|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 56
d.1.j02 dna do 1.5 mi gigbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
5 odkiad (kat.gr.lll)
66[KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- |{m3 317
d.1.|09 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lil
5
67|KNR 2-01 0605-] ANALOGIA: Odwodnienie wykop6w za pomoca pompy  |godz. 120
d.1.i01 odwadniajacej
5
68| KNR 2-01 0322-| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw linio-  |m2 520
d.1.|07 wych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
5 kat.ili-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
69|KNR 2-18 0901-|Wcinka do istniejacej sieci wodociagowej szt. 1
d.1.lo1
5
70|KNR-W 2-18  |Zasuwy typu"E" z obudowa o §r.100 mm montowane na [kp!. 1
d.1./0213-03 rurociggach PVC i PE
5
71|KNR-W 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl 1
d.1./0219-03
5
-5-
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POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
72]KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - rurociagi ciénieniowe z rur PVC tg- |m 100
d.1.|0108-03 czone na weisk o ér.zewnetrznej 110 mm
5
73|KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - rurociagi cinieniowe z rur PYC ta- |m 30
d.1.|0108-01 czone na wcisk o $r.zewngtrznej 63 mm
5
74|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie-|szt 2
d.1.|0122-03 lichowe faczone na wcisk o §r.zewn. 110 mm
5
75/KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokie-|szt 2
d.1.10122-01 lichowe laczone na weisk o §r.zewn. 63 mm
5
76/ KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmam 130
d.1.j01 z tworzywa sztucznego
5
77|KNR 2-20 0113-| Przejécie przez $ciane betonowa dia rurociggu PCV d:  |szt.przejsc 1
d.1.{10 63mm
5
78|KNR 2-18 0802-| Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw [prob. 1
d.1.|01 sztucznych ( PCW ) o $r.nominalnej do 100 mm
5
79/KNR 2-18 0803-| Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- ode.260m 1
d.1.j01 nalnej do 150 mm
5
80 Badanie bakteriologiczne wody kpl. 1
d.1.
5
81|KNR-W 2-18  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o {m3 0,1*4 =
d.1.0530-02 objetosci do 1.5 m3 - elementy dozbrajane - bloki oporo- 0,400
5 we
82[KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych {m3 70,2
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.l-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5m
5
83|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- jm3 70,2
d.1.{02 ty spoiste kat. {H-IV
5
84|KNNR 1 0214- |[Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  [m3 397,8
d.1.|02 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zaggszcz.
5 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. -1V

Razem dzial: Przylacze wodociggowe

1.6 Przylacze ciepine,cwu z rur preizolowanych gietkich systemu Dar-Pex iub réwnorzednego wraz z przebu-
dowa_istniejacej kotlowni
85 Wigczenie sie do istniejacej instalacji c.o. kpl. 1
d.1.
6
86/KNR-W 2-15 |Rozdzielacz d:80mm I=0,5m m 1
d.1.;0513-01
6
87/KNR 7-07 0101-|Pompa 50 POt 60A prod. LFP kpl. 2
d.1.{01
6
88|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy kotnierzowy d:50mm szt. 2
d.1./0518-02
6
89| KNR-W 2-15 Zawory zwrotine o polaczeniach gwintowanych o §r. no- |szt. 2
d.1./0411-05 minalnej 50 mm
6
90|KNR-W 2-15 Manometr tarczowy 1,0MPa szt. 2
d.1./0530-04
6
91| KNR-W 2-15 Termometr tarczowy 0-120C szt. 2
d.1.}0530-01
6
92|KNR-W 2-15  |Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnoéci do 6 dm3 szt. 2
d.1.{0434-01
6
93| KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o §r. nominainej 65 |m 30
d.1.|0514-05 mm i grubosci $cianek do 3.65 mm tgczonych przez
6 spawanie
94|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 40 mm |m 10
d.1.|0106-05 o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn-
6 kach niemieszkalnych
95/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm |m 10
d.1.]0106-03 o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn-
6 kach niemieszkainych
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Warto$¢
96/KNR 7-12 0101~ Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 7,16
d.1.|04 stopnia czystosci rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do
6 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
97|KNR 7-12 0201-| Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 7,16
d.1.|04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
6
98|KNR 7-12 0209-| Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m?2 7,16
d.1.|04 mi olejnymi rurociagéw o $rednley zewnetrznej do 57
6 mm
99|KNZ 15 31-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 30
d.1. typ M | P S dla rurociggow o &r. 65 mm, gr. izolacji 30
6 mm
100|{KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 10
d.1.|07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
6
101]KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 10
d.1.j07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
6
102|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i mie-  im 50
d.1.|0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
6
103 Prace budowlane zwigzane z przebudowa istniejacej kot-kpl. 1
d.1. fowni
6
104|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 18,5
d.1.|05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.if z transp.urobku samochod.
6 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
105/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 18,5
d.1.{04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
6 drogach utwardzonych ziemi kat.ill-lV
Krotno$¢ = 9
106/ KNR 4-01 0108-| Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke m3 18,5
d.1.{02
6ianalogia
107/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 8,9
d.1./02 dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
6 odkiad (kat.gr.lll)
108|KNNR 1 0209- [Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przed- jm3 49,6
d.1.|09 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
6
109|KMR 2-01 0605-| ANALOGIA: Odwodnienie wykopow za pomocg pompy  (godz. 50
d.1.|01 odwadniajacej
[¢]
110[KNR 2-01 0322-| Azurowe umacnienie pionowych $cian wykopow linio-  |m?2 98
d.1./07 wych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
6 kat. -1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
111/KNMR 4 2301- [Montaz rur preizolowanych typu MR-6/I-75 d:65/140mm |m 76
d.1.|02 systemu Dar-Pex lub réwnorzednego
6
112/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych typu MR-6/1-50 d:40/110mm |m 38
d.1.|o1 systemu Dar-Pex lub réwnorzednego
6
113|KNNR 4 2301- [Montaz rur preizolowanych typu MR-6/I-32 d:25/75mm |m 38
d.1.|o1 systemu Dar-Pex lub réwnorzednego
6
114]KNNR 4 2305- |Montaz ztaczek skrecanych PEX-stal d:65/75mm syste- |szt 4
d.1.{04 mu Dar-Pex lub rownorzednego
6
115|KNNR 4 2305- |Montaz zlgczek skrecanych PEX-stal d:42/40mm syste- |szt 2
d.1.|02 mu Dar-Pex lub réwnorzednego
6
116/KNNR 4 2305- |Montaz ztaczek skrecanych PEX-stal d:25/32mm syste- |szt 2
d.1.j01 mu Dar-Pex lub réwnorzednego
6
117|KNNR 4 2305- |Zakoriczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typu end  |szt 4
d.i.j04 cap E-140-2
6
118[KNNR 4 2305- |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typu end  |szt 2
d.i.|02 cap E-110-2
6
119]KNNR 4 2305- |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typu end szt 2
d.1.[01 cap E-75-2
6
120|KNNR 4 2017- |Przejécia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm  |przejscie 4
d.1.j11 dla rurociggéw o $r. 150-200 mm
6
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo$é Cena jedn. | Wartosé
121{KNNR 4 2017- |Przejécia przez §ciane betonowa o grubosci 20-30 cm  |przej$cie 2
d.t.|10 dla ruraciggéw o $r. 65-125 mm
6
122|KNNR 4 2017- |PrzejScia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm  |przejScie 2
d.1.|09 dia rurociagow o $r. 32-50 mm
6 .
123/ KNR 2-19 0219-{Oznakowanie trasy sieci preizolowanej ulozonej w ziemi |m 152
d.1.|101 ta$ma z tworzywa sztucznego
6
124/KNNR 4 2106- |Préby szczelno$ci rurociagéw sieci cieplnych o §rednicy |m 152
d.1.|01 do 150 mm
8
125/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagéw sieci ciepinych - odcinek do  |szt. 1
d.1.jot 100 m diugosci o §r. do 150 mm
6
126/ KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-  {m3 77
d.1.}01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
6
127|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grun-ms3 77
d.1.|02 ty spoiste kat. llI-lV
6 .
Razem dzial: Przylacze ciepine,cwu z rur preizolowanych gietkich systemu Dar-Pex lub réwnorzednego wraz z
przebudowsa istniejacej kotlowni
Razem dzial: PRZYLACZA SANITARNE
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4 KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Gimnazjum nr2 w Trzciance - INSTALACJA C.O. - WERSJA 2
ADRES INWESTYCJ! : 64-980 Trzcianka, ul. Chopina 36

INWESTOR : GMINA TRZCIANKA

ADRES INWESTORA  : 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA 1 Wrzesien 2008r.

Ogoblem warto$¢ kosztorysowa robdt : z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Wrzesien 2008r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



' Gimnazjum nr 2 w Trzciance - Instalacja c.01.ATH .
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutic

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis [ Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1 INSTALACJA C.0. i ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI
1 Wigczenie sig do istniejgcej instalacii c.o. kpl. 1
d.1
2|KNR-W 2-15 Rozdzielacz d:150mm I=1,2m m 2,4
d.1]0513-01
3|KNR-W 2-15  |Zawdr regulacyjny Hydrocontrol DN 65mm szt. 1
d.1)0411-06
4|KNR-W 2-15  {Zawor regulacyjny Hydrocontrol DN 32mm szt. 1
d.1/0411-04
5/KNR-W 2-15  |Zawor regulacyjny Hydrocontrol DN 256mm szt. 1
d.1]0411-03
6|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kolnierzowy d:65mm szt. 3
d.1;0518-02
7IKNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowa- |szt. 1
d.1|0411-04 nych o §r. nominalnej 40 mm
8/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowa- |szt. 1
d.1/0411-04 nych o &r. nominainej 32mm
S|KNR-W 2-15  [Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowa- |szt. 2
d.1|0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
10|KNR-W 2-15  |Zawor spustowy o §r. nominalnej 15 mm szt. 1
d.1{0411-01
11|KNR-W 2-15 - |Manometr tarczowy 1,0MPa szt. 2
d.1]0530-04
12|KNR-W 2-15  |Termometr tarczowy 0-120C szt. 4
d.1/0530-01
13[KNR-W 2-15  |Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 szt 2
d.1)0434-01
14|KNR 7-07 0101-|Pompa 25 Por 50A prod. LFP kpl. 1
d.1|01
15/KNR 7-07 0101-| Pompa 32 Por 80C prod. LFP kpl. 1
d.1j01
16|KNR-W 2-15  |{Montaz zaworu trojdrogowego d:32mm (dostawa wraz z |szt. 1
d.1]0518-01 automatyka centrali)
17|KNR-W 2-15  |Montaz zaworu tréjdrogowego d:40mm (dostawa wraz z |szi. 1
d.1/0518-02 automatyka centrali)
18{KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny Hydrocontrol DN 25mm szl 1
d.1]0411-03
19|KNR-W 2-15  |Zawor regulacyjny Hydrocontrol DN 32mm szt 1
d.1{0411-04
20|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwroine o potaczeniach gwintowa- |szi. 3
d.1{0411-04 nych o ér. nominainej 32mm
21/KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowa- |szt. 3
d.1/0411-04 nych o $r. nominainej 40 mm
22|KNR-W 2-15  |Zawdr zwrotny d:32mm szt. 1
d.1]0411-04
23|KNR-W 2-15  |Zawor zwrotny d:40mm szt. 1
d.1/0411-04
24/KNR-W 2-15  |Rury przylaczne o $r. 25-32 mm do grzejnikow zeliw- kpl. 2
d.1;0428-03 nych,stalowych,aluminiowych,plytowych konwektoréw,
nagrzewnic o polgczeniu spawanym
25|KNR-W 2-15  |Aparaty grzewczo - wentylacyjne Volcano VR 1 prod. szt 2
d.110432-03 Euroheat
26/|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowa- |szi. 2
d.1]0411-04 nych o $r. nominainej 32 mm
27|KNR-W 2-15  |Zawor regulacyjny Hydrocontrol DN 25mm szt. 2
d.1/0411-03 )
28|KNR-W 2-15 | Zbiomniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 szi. 4
d.1/0434-01
29/KNR-W 2-15  |Rury przylaczne o §r. 25-32 mm do grzejnikow zeliw- kpt. 2
d.1/0428-03 nych,stalowych,aluminiowych,plytowych konwektoréw,
nagrzewnic o polgczeniu spawanym
30/KNR-W 2-15 |Aparaty grzewczo - wentylacyjne NEOLUX IV prod. Kon-|szt. 2
d.10432-03 wektor Lipno
31{KNR-W 2-15  |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw kpl. 31
d.1]0428-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych konwekio-
réw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
32|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i szt. 2
d.1{0418-01 diug. do 1600 mm
33/KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dug. ;szt. 2
d.1)0418-05 do 1600 mm
34|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm | diug. |szt. 27
d.1]0418-07 do 1600 mm
35/KNR-W 2-15  |Montaz glowicy termostatycznej RTS Everis prod. Dan- |szt. 31
d.1]0412-02 foss lub réwnowaznej
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36/KNR-W 2-15  [Zawodr grzejnikowy RTD-N d:15mm prod. Danfoss lub  |szt. 31
d.1{0412-02 réwnowazny
37|KNR-W 2-15  |{Zawor powrotny RLV d:15mm szt. 31
d.1}0412-02
38|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 4
d.1/0411-05 nych o §r. nominalnej 50 mm
39|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 2
d.1/0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
40|KNR-W 2-15 |Zawory spustowy o polgczeniach gwintowanych o §r. no-|szi. 2
d.1]0411-01 minalnej 15 mm
411KNR-W 2-15  |Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 szt. 2
d.10434-01
42|KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 36
d.1|05 nych o $r.nom.65 mm o polgczeniach spawanych na

$cianach budynku
43|KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o0. z rur stalowych instalacyj- (m 108
d.1|04 nych o §ér.nom.50 mm o potaczeniach spawanych na

$cianach budynku
44/KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 30
d.1/04 nych o $ér.nom.40 mm o pofgczeniach spawanych na

$cianach budynku
45/KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 86
d.1]03 nych o $r.nom.32 mm o potaczeniach spawanych na

$cianach budynku
46|KNR 2-15 0403-{Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 84
d.1103 nych o §r.nom.25 mm o potaczeniach spawanych na

$cianach budynku
47|KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |(m 88
d.1|02 nych o $r.nom.20 mm o polgczeniach spawanych na

$cianach budynku
48|KNR 2-15 0403-| Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 238
d.1jo1 nych o $ér.nom.15 mm o pofaczeniach spawanych na

$cianach budynku
49/KNR 7-12 0101-[Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciege  |m? 74,3
d.1104 stopnia czysto$ci rurociggéw o $rednicy zewngtrznej do

57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
50|KNR 7-12 0201-| Malowanie pedzlem farbami do grunfowania miniowymi |m?2 74,3
d.1]04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
51|KNR 7-12 0209-| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 74,3
d.1/04 mi olejnymi rurociagdw o $rednicy zewngtrznej do 57

mm
52|KNZ 15 31-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 36
d.1 typ M 1 P S dla rurociggéw o &r. 65 mm, gr. izolacji 30

mm
53|KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 108
d.1 typ M I P S dia rurociagéw o ér. 50 mm, gr. izolacji 25

mm
54|KNZ 15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 30
d.1 typ M | P S dia rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 25

mm
55|KNZ 15 28-04 |MontaZ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 86
d.1 typ M | P S dia rurociggéw o §r. 32'mm, gr. izolacji 25

mm
56|KNZ 15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 84
d.1 typ M 1 P S dia rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20

mm
57|KNZ 15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 88
d.1 typ M 1 P S dia rurociggdw o §r. 20 mm, gr. izolacji 20

mm
58/KNZ 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 238
d.1 typ M I P S dla rurociaggéw o ér. 15 mm, gr. izolacji 20

mm
59/ KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i mie-  |[m 670
d.1|0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
60|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacii instalacji centrainego urz. 31
d.1|0436-01 ogrzewania
61 Prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji ¢.o. |kpl. 1
d.1
62 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:24,25,42,43,45,47,48,52,53)

Raiem dziat: INSTAL

ACJA C.0. i ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: -

Obiekt: Rozbudowa gimnazjum nr 2 w Trzciance ll ( sala dlugosci 36 mb )

Adres: Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 1280/2

Roboty budowlane - svghisécﬁpwgz zapleczem

inwestor: Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka ul Sikorskiego 7

Wykonawca :

Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robot :  ..eceenmeseens b2
Podatek VAT % : 2
WARTOSC ROBOT OGOLEM : ..ocvvecerenn: z

Stownie :

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: .o /g
Narzut kosztow posrednich Kp : .......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ceonee. %od (R+Kp_R) + ereenas Y%od (M) + ......... % od (S + Kp_S)
Podstawa wyceny :
Paziom cen
Opracowanie : Data: ... [ [

Sprawdzit : Data: ... [ Y




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

e KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa gimnazjum nr 2 w Trzciance | ( sala diugosci 36 mb )
Adres: Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 1280/2
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: .ccvennenne 2t/ rg
Narzut kosztow posrednich Kp: .veeeee. % od Robocizny [Kp_R] + wceirrvenens % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z:  ooerevneree %od (R+Kp_R) + .oveervrirnnn %od (M) + orerennne %od (S +Kp_S)
Poziomcen:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH st 1

Lp. ) A Opis stanulel—éfﬁeﬁtg_ i Wanoéé{ilT o

| STAN: Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem

.1 ELEMENT : Roboty ziemne

.2 ELEMENT: Fundamenty .
1.3 ELEMENT : Stropy - konstrukcja nadziemia 7 - 7 ..... ........ .‘
14 ELEMENT: Sciany przyziemia
15 ELEMENT: Dach e
1.6 ELEMENT : Scianki dzialowe —
1.7 ELEMENT : Tynkii oktadziny wewnetrzne i
1.8 ELEMENT : Podioza, posadzki, pedtogi _—
1.9 ELEMENT: Stolarka drzwiowa drewniana ................
110 ELEMENT : Slusarka aluminiowa okna i drzwi ...........
111 ELEMENT : Elewacja R .

Razem: Roboty budowlane - sali sportowa zzapleczem s

.12 ELEMENT : Parkingi, place , chodniki - S . ..... .7
.13 ELEMENT: Elementy malej architektury Murek z siedziskami fawki+ i
.14 ELEMENT: Terenyzieleni e
.45 ELEMENT: Elementy malej architektury Trejarz e

Razem: Zagospodarowanie terenu elementy zewngtrzne ~ sosses

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: s




Lp.

. KNR 201-0203-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1251,685 m3 e
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t, na odleglo$é do 1 km: grunt kat. Il

. KNR 201-0210-04-20 WACETOB Warszawa

. KNR 201-0221-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiermnymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: -1

. kNR 201-0230-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

. kNR 201-0236-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa

. KNR 201-0122-01-00 20030100m3  seeesenen

. KNR 202-0204-02-02 20584M3 e

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

e o KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa gimnazjum nr 2 w Trzciance H ( sala dlugosci 36 mb )
Adres: Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 128012
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: v 2lrg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % od Robotizny [Kp_R] + .corvrceees % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: coovrorercne %od(R+Kp_R) + s %od (M) + s %od (S + Kp_S)
Poziom cen :
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Podstawa kalkulacji / Opis pozydjj T These Jm. Cenajednostkowa  Wartosc[2]

STAN: Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : Robhoty ziemne

17241 *1.1*06= 1 137,906
fundamenty: 21.584 + 58.14 + 34.055 = 113,778
Razem przedmiar = 1251 ,685 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do15t -
grunt katHl-IV x 4

IO M3 e e

1251.685*0.6 = 751,011

Razem przedmiar = 751 ,01i m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami ggsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-H]

751,011 m3 e N

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubjjakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : IV

[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd.|, Warszawa z uwzgt. Bl do 9/96 |
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
ELEMENT : Fundamenty

[ 10ZEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o objgtosci: ponad 0,5 do 1,5 m3

14*16*040*13+14*14%04*9+1.0%1.2*04*6= 21,584



Lp.

S o ) KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN : 1. Roboty budowlane - safi sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.2, Fundamenty
Sir: 2
Podstawa kalkulacji / Opis pozycii o o IIoécf:i A Jam. ,Cfna jednostkowa ¢ Wartost [#]
- ) B Razerﬁ puéami;r =”—"—21_,Q nv\; -
8. KNR 202-0202-01-02 SEA0ME _—
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z betonu zwyklego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
050*0.4*(72.0 +97.0+14.0+46.0+4.6*2) +0.75*0.4*35.0 = o ?8,140
Razem przedmiar = o A““58,146 m3
9. KNR 202-0290-01-01 11—
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/86 ]
Zbrojenie konstrukci - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
10. KNR 202-0280-01-11 . 2512t e s
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o érednicy: 8 do 14 mm
11. KNR 202-0290-01-21 0,882t 0 s e
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do ©/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 16 do 28 mm
12. KNR 202-0290-02-11 1T % i ——
[I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowii pretami
stalowymi okraglymi Zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
13. KNR 202-0290-02-12 LRy O —
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
14. KNR 202-0290-02-21 0484t e e
[ 1OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi Zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm
15. KNR 508-0602-05-00 40,000 m 000 e s
[ BSiPPUE+ORGBUD Wyd.IV W-wa 1988 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych, na wspomikach mocowanych na betonie,
kucie mechaniczne, przekr6j bednarki: do 120 mm?2
16. KNR 202-1101-01-01 KT N T —
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 7,5
(16*1.8*13+16*1.6*9+1.2*14%6)*0.1= 7,056
(338.2*0.7 +35.0*0.95)*0.10= 26,999
Razem przedmiar = 34,055_3 m3
1.3: iELEMENT : Stropy - konstrukcja nadziemia . o . o
17. KNR 202-0302-02-00 103,000 element 000 e s ;

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar

[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - plyty stropowe, o powierzchni: ponad 6,0 m2



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

S . o KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia
Str: 3
Lp. Podstawa katkulacji / Opis pozycji B o T ilo§6 m. Cena jednostkowa Wartost [ 24)
SP 20 - .
18. Awt 569,707 m2 O —
Dostawa materiatow Plyty stropowe"SPIROLL" SP 20
i O G A
12*(7.35+6.85+64 +6.0+57+54+515+495+4.8)= 63,120
1.2*235*11+1.07%235+1.2*49= 39,415
12*(3.35+38+44+505)+12*47*10+1.06*47+12*52*26+060*52*4+12*575*8+1.06*5.75
+12*488*8+050%4.88+1.2*45*8+1.08*45+12%47*8+1.08%4.7= 467,172
Razem przedmiar = - 569,707 m2
19. KNR 202-0125-05-01 1187429kg 00000 e e
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/36 ]
Zatozenie belek stalowych dwuteowych 140 360 400 300 St3SX z osiatkowaniem
g R I
(8.68*7.38 +4,34*5*36.2+6.6*76.2+6.6*92.6 +6.6*62.3)*0.5= 1187429
Razem przedmiar = 1187,429 kg
20. KNR 205-0101-01-00 0278t s
[ COB-PKM Mostost. Wyd.}l W-wa 1986 uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - slupéw o masie do 1,0t
stupy stalowy
3.16*4*22*0.001= 0,278
Razem przedmiar = B 0,278 t
21. 278,000 kg o s
Dostawa materiatow stupa stalowego tacznie z malowaniem
22, KNR 202-0211-01-01 35,940 m3 R
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 8/96 |
Stupy zelbetowe z betonu zwyklego B-20, w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubos¢ Scian:
do0,3m
23. KNR 202-0208-08-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,079 m3 o s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy zelbetowe prostokatne, z betonu zwyklego B-20, o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju: ponad 6 do 9
Opis pozyci obfnighc
03*04*(9.36*6+9.1*2)= 8,923
03*040*(78*4+8.02*2)= 5,669
0.24*0.24*(7.86+7.92+7.96)*2= 2,735
02*02*{1.05*3)*2+1.5= 1,752
Razem przedmiar = 19,075 m3
24, KNR 202-0208-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3799 M3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupy zelbetowe okragle i owalne /pod stropy monolityczne/ wykonane przy uzyciu pompy do befonu
na samochodzie, z betonu zwyktego B-20, o wysokosci wigkszej niz 4 m i cbwodzie: ponad 1,5 do 2,0 m

3.14%0.15*0.15*598* 5= 2,112
3.14*0.15*0.15*(5.0+ 0.97)* 4= 1,687

Razem przedmiar = 3,79§ m3



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN : 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia
Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa ‘ Wartosé [ 2] )

25, KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1
{ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowii pretami

stalowymi okraglymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm

26. KNR 202-0290-01-11 111 2 2 —
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii pretami
stalowymi okraglymi gladkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm

27. KNR 202-0290-02-12 1K e —
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/86 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowii pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o érednicy: 10 do 14 mm

28. KNR 202-0290-02-21 7. S
[I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm

29. KNR 205-0208-03-00 0987t e e
[ COB-PKM Mostost. Wyd.Il W-wa 1986 uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz konstrukeji stalowej podparc, zawieszer i oston o masie elementu: ponad 10 do 20 kg
State lozyska iokucia slupow rys 24

30. KNR 205-0208-03-00 0,695t s s
[ COB-PKM Mostost. Wyd.Il W-wa 1986 uwzgl.B do 6/92 ]

Montaz konstrukeii stalowej podparc, zawieszer | oston o masie elementu: ponad 10 do 20 kg
Marki stalowe rys 25

31. KNR 202-0405-06-00
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |

Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, o rozpigtosci: 15,0 m

823506 m2 0 s

38.09*21.62= 823,506
Razem przedmiar = 823,506 m2

32.

1.370.25721.62*5+= 35,133

Razem przedmiar = o 35,135 m3

33. Awt 10,282 m3 00 s s
Dostawa materiatéw Platwie z drewna klgjonego z drewna klejonego z impregnacjg i malowaniem
z drewna GL 30

0.08*0.25%36.72*14= 10,282

Razem przedmiar = 10,282 m3

34, Awl 3983,000kg 0000 e s
Dostawa materiatow okuc¢ do dzwigara z drewna klejonego
Z Sciggami
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

e - KOBRA wer. 3.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: I. Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.3, Stropy - konstrukcja nadziemia
S5
Podstawa kalkulacji / Opis pozycii ' flosc Jm, Cena jednostkowam " Warlosé [?] o
KNR 205-0102-06-00 1,889t 0 s semssne

[ COB-PKM Mostost. Wyd.ll W-wa 1986 uwzgl.BI do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - steZzeri dachow

KNR 205-0208-03-00 Y R
[ COB-PKM Mostost. Wyd.Il W-wa 1986 uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszen i oslon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg

KNR 205-0208-03-00 0410t R e v

[ COB-PKM Mostost. Wyd.li W-wa 1986 uwzg!.B! do 6/92 |
Montaz konstrukcji stalowej podparc, zawieszen i oslon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg
tacznik potaczen okapu

KNR 205-0102-04-00 1,080 t
[ COB-PKM Mostost. Wyd.il W-wa 1986 uwzgl.Bl do 6/92 ]

Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - platwi z ksztaltownikow

Awl 2460,000kg 00000 e
Dostawa materiafow konstrukgiji stalowe] na dach fgcznie z malowaniem wyroby gotowe

KNR 202-0210-05-01 10838 M3 e senmeernnen
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyklego B-20, o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki: ponad 14 do 16

024*0.2%23*3+0.24%0.2%2.3+0.24*0.2*2.64+(0.5+1.92) *0.5*18.33*0.25+ (1.62 + 0.4) *0.5*8.81 *
0.25+25= 10,838

Razem przedmiar = "*7{0;&58 m3

KNR 202-0212-12-01
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne, z betonu zwyklego B-20, na scianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm

0.30%0.24*104.0*2+0.24*0.20*125+0.25*0.2*21.48 * 2+ 2.2= 19,924

Razem przedmiar = 19,924 m3

KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty stropowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-20: plaskie o gruboéci 15 cm

Y

e T opisponyiobiiant B wraielinalyc

6.97*30.1 +3.37*24.5+3.63718.3= 358,791

Razem przedmiar= 358,791 m2

RNR 202-0216-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-V;l; 7 358,791 m2 ..........

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach plyty Zelbetowsj z betonu zwyktego B-20
X5

KNR 202-0216-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26474 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Piyty stropowe zelbetowe z betonu zwyklego B-20: plaskie o gruboéci 15 cm

: 9 Fobidni

145*125+50%0.6*05+(2.0+25)*05*2.86+05*3.35+0.51*4.88 =

26,474



Lp.

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

L - KOBRA wer. 8.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem i
STAN: . Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.3. Stropy - konstrukcja nadziemia
Str: 6
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji o ;:g ' ilaiégjw Jm. VCenajednostkowa I Wartosc | 2]
) - B Razem przédmi'c;r= o “2;;4 nE -
45, KNR 202-0216-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa = 264TAM2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach plyty zelbetowej z betonu zwyklego B-20
-x5
46. KNR 202-0290-02-11 {ZOiEPB ORGBUD W-wa 3300t 000 e e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
zbrojenie krzyzowo
47. KNR 202-0218-01-01 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 2892 m3 e s
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych | wewngtrznych z betonu zwyklego B-15, na gotowym
podtozu
242*478*0.25= 2,892
Razem przedmiar = 2,892 m3
14, ELEMENT: Sciany przyziemia - - -
48. KNR 202-0107-03-01 445029 M2 0000 s s

49,

50.

51.

[I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 |

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zZaprawie
cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 25 cm

& L. el

(329.0 + 80.0)*1.0= 409,000
schody i pachyinia +lacznik: (2.8 + 1.8+ 1.73*2)* 1.2+ (10.65+13.3)* 1.1 = 36,029
Razem przedmiar = - 445,02§ m2
KNR 202-0604-02-20 204500 M2 00000 e s

[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub
folii alum.

409.0*05= 204,500
Razem przedmiar = 204,500 m2

KNR 202-0603-67-00 245600 M2 0 e s
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

220.0*1.0+32.0*0.8= 245,600
Razem przedmiar = 245,606 m2

L —

KNR -202-0603-08-00
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
kazda nastepna warstwa



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

o o ] KOBRA wer. 8.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.4, Sciany przyziemia
Str7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji flosc Jm. Cena jednostkowa | Wartosé { 2]

52. KNR 202-0901-01-00 7 245,000 m2 R R '
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. Il na écianach plaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie

53. KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 245000 m2 0 e o
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian gru 10 cm

285= 245,000

Razem przedmiar = 245,000 m2

54, KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 140250082t 0000 s s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu

2450*45= 1102,500

Razem przedmiar = 1 102,506 szt

55. KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 245000 M2 000 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw

56. KNR 202-0142-04-10 1 852,435 m2
| WACETOB Wydanie |, Warszawa 1997 ]

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw , o grubosci: 24,0 cm,
Analogia bloczki sylikatowe Silka 24 peine katalog nr K-02 poz 010409

(8.32+8.1)*05*21.72* 2= 356,642

36.72%6.72+ 36.72*6.6 = 489,110
(141+166+0.24+72+597+012+560+1215+45%2+22+48+579+476+1.84+ 225+28+564+

145+4.84+519+455)*28= 250,740

(215*2+47.0+87.0)*3.5= 619,500

tacznik,: (11.00+12.0+2.5+5.0)*3.8 +30.15*3.06 = 208,159
(14%22+22%12+22*18+19%205+1.0%20*3+1.7*205+11*20*3+1.8*20+1.0%20%2+18*

20+10*20*4+30%*15*2+18*22+189*225+095*3.33)" -1= - 68,576

(3.14*1.0*1.0)* -1= - 3,140

Razem przedmiar = 1852,435 m2
57. KNR 202-0207-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,773 M2 e s

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uZyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
2wyklego B-20, o wysokosci: ponad 3,0 do 4,0 m

. - Ol poycliohiiag

2.15*3.15= 6,773

Razem przedmiar = - 6,77:; m2

58. KNR 202-0207-07-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 773 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z befonu zwyklego B-15, wykonanej



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN : . Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.4, Sciany przyziemia
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt]

przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie x 12 -

59. KNR 202-0126-01-00
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96

Otwory /bez nadprozy/, w écianach o gruboéci 1 cegly z cegiet pojedyriczych, bloczkéw i pustakéw: na okna

60. KNR 202-0126-02-00 B —
[10ZEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyriczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

61. KNR 202-0126-05-00 40,200m e s
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 2,7°6+2,4*2+2,4*8

s

= S Opispozy chyis

62. KNR 202-1610-01-00
{10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnetrzne, przyscienne o wysokasci: do 10 m

63. Awt 250,000rg 000 s s
Przyjeto rezerwe na roboty i wydatki nieprzewidziane polaczenie tgcznika ze szkolg i budowa pomieszczenia
sali ilo$¢ Rg 250

5. ELEMENT: Dach

869,980 m2 0 s s

64. KAT. 004-0529-02-00
[ ORGBUD Warszawa 1995 ]
Pokrycie dachéw blacha stalowa ocynkowana trapezowa o grubosci 0,75 mm, na fatach lub deskowaniu, o
powierzchni arkuszy: -Blachy trapez.ocynk.T-pon.50-70,grub.0,75
malowana od spodu farba akustyczng dach nad salg

38.09%22.84= 869,976

Razem przedmiar {dokladnoé wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 869,986 m2

65. KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 868,980 m2 0000 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 1. |

UloZenie Folie PE zbrojone dachowe paroszczelne

66. KNR 202-0613-03-02 869,980 m2 T ”
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzglBl do 9/96 ]

Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z Plyty z welny twardej min.-dachy ptaskie, 20mm z kiejem

67. KNR 202-0504-02-01 869,980 M2 000 e s
[ WACETOB Wydanie I, Warszawa 1997 |

Pokrycie dachow syntetyczna mebrana dachowa np " Flag ™

68. KNR 202-0504-02-01 73200 m2 e
[ WACETOB Wydanie |, Warszawa 1997 ]

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe

69. KNR 202-0506-02-10 48,744 m2 e e '
[10ZEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm
powlekana



Lp.
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

e KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem -
STAN: 1. Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.5, Dach
Str: 9
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji T These dme i' Cena jednostkowa T Wareé[4]
(38.08 +2284)*2*0.4= 48,74{
Razem przedmiar = . 48,74& m2
KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45708 m2 T —
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
wykonanie koryta
1.2*38.09= 45,708
Razem przedmiar = 45,7073 m2
KNR 202-0508-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 50008zt 00000 e s :
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm
170,604 m2 S

Dostawa materialéw i montaz na ruscie z plyty Minerit Copal HD Grafit na dach z konstrukcja obudowa
krawedzi dachu

@éggﬂ
(0.8 +0.6) *(38.09+22.84)* 2= 7 170,604
Razem przedmiar = 170,604 m2
KNR 202-0607-01-00 IZOiEPE ORGBUD W-wa 683,090 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowe;

zaplecze: (9.0 +6.0)*0.5+12.24*2 43,040+ 45*1.62+10.99*20.0 + 11.04*20.0 + 6.7* 266 + 6.5 *2.0 = 683,000
Razem przedmiar = 683,090 m2

KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 683,000 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

izolacje ciepine i przeciwdzwickowe poziome z plyt z welny mineralinej, ukladanych na sucho: 2 warstwy

Piyty z wetny min.PAROC UNS 37 grub.100 mm Plyty z weiny min.PAROC UNS 37 grub.150 mm x2

przyjeto strednio gr 40 cm z utworzeniem spadkéw i kontr spadkdéw

KNR 202-0504-02-01 683,090 m2
[ WACETOB Wydanie |, Warszawa 1997 |

Pokrycie dachow syntetyczna mebrana dachowa np " Flag "

Opisp
zaplecze: (9.0 +6.0)*0.5+12.24*2+3.0*40+45*1.62+10.99*20.0+11.04*20.0+6.7*26.6+6.5*2.0= 683,000
‘ Razem przedmiar = o 683,096 m2
KNR 202-0104-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 143,475 m2 SR

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5 m, z cegiet budowlanych petnych kl.100 na
zaprawie cementowej - M 4, o grubosci: 1 cegly

Sciana attyki: 40.0*1.25+32.0*1.25+55%2.25+30.0 + (7.0+30.0)*0.3 = 143,475
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

- ) KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem

STAN : . Roboty budowiane - sali sportowa z zapieczem

ELEMENT : 1.5. Dach

Str: 10
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji » U Hosé Jm. Cena jednostkowa | Wartosé [ 2t} )
o ) o Razem przedmiar= 143475 m2

KNR 202-0902-01-00 1 2 —

[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle kat. lll na écianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie

370*03= 11,100

Razem przedmiar = 11,100 m2

KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 96,875 m2 0 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie plytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, Scian z cegly

Isucha mieszanka CT 35/ Plyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20) gr8.cm

Masa tynkarska akrylowa "Terrabud” barwiona $ciany i cokét

{40.0+32.0+5.5)*1.25= 96,875

Razem przedmiar = 96,875 m2

KNR 202-0511-02-10 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgi.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte, Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm, tub z blachy powlekanej o Srednicy:
10 cm

KNR 202-0511-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa M200m e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte, Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm, lub z blachy powlekanej o rednicy:
15¢cm

35%2+42= 11,200

Razem przedmiar = 11,206 m

KNR 202-0509-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rynny dachowe potokragte, Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm, Ib blachy powiekanej o $rednicy: 20
cm

85+8.0+280+145= 59,000

Razem przedmiar = 59,006 m

KNR 202-0509-04-10 IZOIEPB ORGBUD Wewa 15,000 m e

| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pétokragte, z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mmlub z blachy powlekanej o Srednicy:
t5cm

----------------

’i00,300 m2 s

KNR 202-0507-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrébki z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm, lub blachy powlekanej o szeroko$ci w
rozwinigciu: ponad 25 cm

740*0.35+77.5*(0.6+0.3) +(13.0 + 25)*0.3 = 100,300

----------------



Lp.

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznait

- KOBRA wer, 9.1
Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem
STAN : 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : L5, Dach
Str: 11
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji : llogé Jm. " Cena jednostkowa ' ‘ Warto$é [ 2]
Razem przedmiar = 100,300 m2

84. 20000kpi 0 e
Dostawa materiatéw i montaz wywietrzakow dachowych cylindrycznych z blachy stalowej ocynkowanej ze
zbiornikiem na skropliny,spod przewodu wentylacyjnego stanowi kratka wentylacyjna ,ponad
dachem przewody nalezy zakoficzy¢ dachows wyrzutnig powietrza wyprowadzong na wysokos¢ 50 cm ponad
dach WG fi 160

85. 10,000kpl 0 e s
Dostawa materiatow i montaz wywietrzakow dachowych cylindrycznych z blachy stalowej ocynkowanej ze
zbiornikiem na skropliny,spod przewodu wentylacyjnego stanowi kratka wentylacyjna ,ponad
dachem przewody nalezy zakoriczy¢ dachowa wyrzutnig powietrza wyprowadzona na wysoko$¢ 50 cm ponad
dach WG fi 250

86. KNR 202-1220-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa T R —
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 5/96 ]

Zadaszenie na profilach aluminowych pokryte poliweglanem 2 komorowym

20*232= 4,640

Razem przedmiar = 4,640 m2

I.6. ELEMENT : Scianki dziatowe

87. KNR 202-0609-10-01 154250 M2 e R
[ 10ZIEPE ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 2 uwzgl.Bl do 9196 |

Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt styropianowych grub.3,0 cm na zaprawie cementowej:
bez siatki metalowej

Opis pozyejid

dylatacja: 21.5*5.5+12.0*3.0= 154,250

Razem przedmiar = 154,256 m2

88. KNR 202-0120-02-01 452,920 m2
[I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 2 uwzglBl do 9/96 |

Scianki dzialowe pelne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: petnych kl.100, o

40.0*28+920%35+(45*2+82)*1.1= 452,920
Razem przedmiar = 452,926 m2

................

15.0*2.2= 33,000

Razem przedmiar = 33,006 m2

1.7. ELEMENT: Tynkii okladziny wewnetrzne

90. KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 987,540 m2 T
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit’, wykonane mechanicznie:
na $cianach ceramicznych z obramowaniem otwordw




Lp.

91,

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

89.

100.

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

v o i(OBRAwer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: L Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.7. Tynki i okladziny wewngtrzne
Str: 12
Podstawa kalkulagji / Opis pozydj T fese Jm. Cenajednostkowa  Wartosé[z]
KNR 202-2008-08-00 1ZCiEPB ORGBUD W-wa 2987540 m2 00 e e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajgce do tynkow jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego “Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5
mm; na Scianach

188,000 M2 e I

KNR 202-2008-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit', wykonane mechanicznie:
na stropach betonowych

188,000 M2 0 s e

KNR 202-2008-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl:Bl do 9/96 ]
Naklady uzupeniajace do tynkow jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku 0 5
mm: na stropach

o T

KNR 202-2011-01-00
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
noénych - 60 cm Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm

KNR 202-2011-01-00 247,000 m2 T R

[IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 60 cm

2196,030 m2 A

KAT. 007-1134-02-10

[ ORGBUD Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
$cian i sufitu

2196.03 = 2196,030

Razem przedmiar = 7 772196,030 m2

KNR 017-2610-02-00 IGNi Warszawa 188,000 M2 000 s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie plytami styropian.metoda lekkg-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem

podioza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, sufitu

Piyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20) gr 10 cm Masa tynkarska akrylowa "Terrabud” barwiona

= ~ Opis pozy G AT e
188.5= 188,500
Razem przedmiar = - ?E?éﬁo m2
KNR 202-1505-03-00 1705330 m2 e s

[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farbg emulsyjng podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
$cian i sufitow Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.
wg uwag w dokumentacii

KNR 202-1505-03-00 444500m2 T

[ /OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.B! do 9/96 |
Malowanie farbg emulsyjna podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
$cian farbg akustyczna

KNR 202-0829-06-00
[IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie écian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar piytek: 20 x 20

422000m2 00 e e



Lp.

e o KOBRA wer. 9.1 B
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: |. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.7. Tynki i okladziny wewnetrzne
Str: 13
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji - ) : iIEJiéiéWﬁ Jm. ﬂr(fé?t? jf{!postkowa ? Wgnoﬁéﬁéﬁ[ E ] 7
cm - metoda zwykta - o
101. KNR 202-2010-02-00 L 1N —
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oblozenie scian panelami kolor szary i bialy Ecophon Super G na stelarzu
102, KNR 202-1612-04-00 11,250 100 M2 s s
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne, o wysokoéci: do 10 m
75*15= ) 11,250
Razem przedmiar = . 11,250 100 m2
103. 1,000 kpl
Dostawa materiatéw i montaz uchwytéw dla osdb niepelnosprawnych
uchwyty dla umywalki , muszla ustepowa
1.8. ELEMENT: Podioza, posadzki, podiogi
104, KNR 202-1101-07-20 1020425 M3 e e
[{OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podkiady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
1457.75*0.70 = 1 020,425
Razem przedmiar = 1020,425 m3
105. KNR 202-0609-03-01 ' 02240M2 e
[1OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 8,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa m 30
(190.0+6.12*2)*1.0= 202,240
Razem przedmiar = 202,240 m2
106. KNR 202-1101-01-01 145,775 M3 e s
[1OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogodlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15
1457.75*0.1= 145,775
Razem przedmiar = 145,775 m3
107. KNR 202-1101-01-03 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 174930 M3 0 s s

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 25 + zbrojenie rozproszone 20, kg /m3

1457.75*0.12= 174,930

Razem przedmiar = 174,930 m3




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN : 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.8. Podloza, posadzki, podiogi
Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii ' N llost Jm. Cena jednostkowa [ Wartosé [ 2t]

108. KNR 202-0607-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa T457,750 m2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

109. KNR 202-1102-02-00
[ OZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gladko

piytki gres i wykladzina PCW: 1457.75- (755.5 + 12.5 + 1445+ 6.0 + 35.0 + 45.0 + 103.0) = 356,250
wykladzina PCV: 1445+ 103.0 +3.0 = 250,500
wykladzina dywanowa: 12.5 + 35.0 +45.0 = 92,500
Razem przedmiar = 699,250 m2
110. KNR 202-1102-03-00 699,250 M2 0000 e s

[10ZEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

111. KAT. 007-1130-01-10 699,250 m2 000 e s
[ ORGBUD Warszawa 1999 ]

Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach - zaprawa "CERESIT" CN 72

699.25 = 699,250

Razem przedmiar = 699,250 m2

112. KAT. 007-1130-03-10
[ ORGBUD Warszawa 1999 |

Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek fub potracenie za zming
grubosci o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72x 5

113. Awt 755550 M2 00 e s
Dostawa materialéw uloZzenie deski tréj lamelowej gr 1,5 cm + ruszt drewniany 4 cm , na posadzce malowane
pasy { wytyczenie boisk z godnie z przepisami oraz logo szkoly 0
posadzka sportowa

114. L —
Dostawa materialéw i montaz posadzki do sauny

115. KNR 202-1118-08-00 ) 556,25(:1 m2 .............

[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykla
plytki antyposlizgowe

plytki gres i wykladzina PCW: 1331.75- (629.5 + 12.5 + 144.5 + 6.0 + 35.0 + 45.0 + 103.0) = 356,250
Razem przedmiar = 356,250 m2

116. KNR 202-1120-02-00
[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysckosci cokolika 10 cm, /z przecinaniem
plytek/, uktadanych metoda: zwyklg



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: 1. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.8, Podloza, posadzki, podiogi
Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ) llosé Jm, Cena jednostkowa | Wartosé [ 1]

850 = - 850,000
Razem przedmiar = '—IW“EO,O(J‘b m
117. kNR 202-1112-05-11 275,550 m2 O

[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 |

Posadzki z wykladziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, ukiadane na kleju winylowym osakrylowym,
typu:Gramat - Sport 4,0 mm wywinigciem na $ciang

wykfadzina PCV: (144.5 +103.0 + 3.0)*1.1= 275,550
Razem przedmiar= 275,550 m2
118. KNR 202-1112-09-00 275550 m2 e T — "
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wykiadzin rulonowych PVC
119, KNR 202-1113-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 101,750 m2 oo s —

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanopodobnej typu Nowita, kiejonej do podkiadu
klejem winylowym osakrylowym Wyktadzina podt.dywan.Burmatex-Broadway
z wywinieciem na $ciane

wykladzina dywanowa: (12.5+35.0+45.0)*1.1= 7 101,750
Razem przedmiar = ) “m1 01 ,756 m2
120. KNR 202-1101-07-20 79,898 m3 .

[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkiady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku

trybuny schody wew.: (5.7 *1.2+22.68 * 1.3+ 22.68 *0.75+ 1.27 *10.41 + 1041 0.7+ 20725+ 25%23 +13.0

*1.5)*0.60= 62,455
schody zew. pochylnie: 22.68 *0.75*0.3 +10.41*0.7*0.3+13.5*1.5*0.3+25*0.7*0.3+2.68*4.42*0.30= 17,443
Razem przedmiar = 79,898 m3

121. KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18468 M3 0000 e s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 25 + zbrojenie rozproszone 20, kg /m3

trybuny schody wew.: (5.7 *1.2+22.68 * 1.3+ 2268 *0.75+ 1.27 *10.41 + 1041 *0.7+2.0*25+25%2.3+13.0

*15)*012= 12,491
schody zew: 22.68 *0.75*0.12 + 10.41*0.7*0.12+13.5*1.5*0.12+25*0.7*0.12 + 2.68 *4.42*0.12 = 6,977
Razem przedmiar = i 77?&68 m3
122. KNR 202-1118-08-00 140,651 m2 T

[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykia
plytki antyposlizgowe , mrozoodporne




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznart

e o KOBRA wer. 8.1 )
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: L. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.8, Podloza, posadzki, podiogi
Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ Jm. Cena jednostkowa " Warlost [iﬁ o
schody i pachylnia: 104.09 + 22,68 *0.16*3 +1041*0.16*3+25*0.16*3*2+2.68 *4.42+ 268 *0.16 15 = 140851
Razem przedmiar = o 140,65i m2

1.8. ELEMENT : Stolarka drzwiowa drewniana

123. KNR 202-1017-02-00 73,8002 e s
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do /96 ]

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, peine,
fabrycznie wykoriczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 drzwi wewnetrzne plytowe o parametrach wg
zestawienia kompletne z okuciami i o$cieznicami

D6: 1.1*2.05*10= 22,550
D7: 1.0*2.05%4= 8,200
D8: 1.2*2.05*2= 4,920
D9: 1.1*2.05*6= 13,530
D10: 1.0*205*12= 24,600
Razem przedmiar = '—W"iﬁ;ﬁd m2
124, KNR 202-1017-04-00 10,800 m2 0 e S

[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, dwudzielne,

Jfabrycznie wykoriczone, o powierzchni: do 1,6 m2, drzwi drewniane plytowe El 30 2 skrzydtowe
o parametrach wg zestawienia kompletne z okuciami i oscieznicami

D3:18*20*3= 10,800
Razem przedmiar = - 15806 m2
125. KNR 202-1017-02-00 6,400 m2 O

[ IOZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.B! do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, dwudzielne, pelne,

fabrycznie wykoriczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 drzwi drewniane plytowe 2 skrzydlowe
o parametrach wg zestawienia kompletne z okuciami i oscieznicami

126. KNR 202-1016-01-00 3900052t @000 . .
[ 10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uwag przyjeto tylko RG do montazu oscieZnic

3+2+10+4+2+6+12= 38,000

Razem przedmiar = 39,006 szt

920M2 e 7 ——

127. KNR 202-1203-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Drzwi stalowe pelne, zewngtrzne z osadzeniem o powierzchni: ponad 2 m2
o parametrach wg zestawienia kompletne z okuciami i oscieznicami Hormann

D1: 1.8*22*7= 27,720
Di* 1.8*22*1= 3,960
D2: 11*22*2= 4,840

D4: 1.0*22%*2= 4,400

Razem przedmiar=_ ‘4@2@ m2
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

o . o KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem

STAN : |. Roboty budowane - sali sportowa z zapleczem

ELEMENT : 1.9. Stolarka drzwiowa drewniana

Str. 17

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji flosc J.m. Cenaij'ednostkowa '( ”Wéffo-éﬁé[z!] o
ELEMENT : $lusarka aluminiowa okna i drzwi
KNR 019-1024-06-10 16,742 m2 SRR

[ IGM Wydanie |, Warszawa-Olsztyn 2000 |

Montaz drzwi aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./ drzwi wzmocnione 2 zamki i samozamykacze
drzwi zewnetrzne z naéwietlami o parametrach wg zestawienia
kompletne z okuciam

F6: 20*4.0+282*3.1 = 16,742

Razem przedmiar = 16,742 m2

KNR 019-1024-05-10 IGM Warszawa 67,962m2 0 e -
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 2-komor./
o parametrach wg zestawienia z nawiewnikami kompletne z okuciam
fasady zewnetrzne

F1: 20.12*2.0= 40,240
F2: 65*20= 13,000
F3. 2.82*3.1= 8,742
F5: 0.73*3.39+0.95*3.69= 5,980
Razem przedmiar = o 77“~67,96§ m2
KNR 019-1024-05-00 1GM Warszawa 88,737 M2 e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2 /szyby zespolone 1-komor./
o parametrach wg zestawienia z nawiewnikami kompletne z okuciam

01,02,03,04,05,06,: 5808*1.2*4+575*1.2*6+3.0*15%1+25*15*1+25*1.5+3.1474.5%15*1= 88,737
Razem przedmiar = - 88,737 m2
KNR 202-1207-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,400 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopni, z ustawieniem,
zmontowaniem - masa balustrady: do 10 kg z stali nierdzewnej

505+0.7+105+215= 18,400

Razem przedmiar = 18,406 m

KNR 202-1219-03-00 4,000 szt s o
[10ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9196 ]

Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem
wycieraczki ACO wtopione w posadzke 2,0*1,3*1+1,0°0,8*3

.

4= 4,000

Awt
Dostawa materialowi montaz kanat odwadniajacy ACO
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: |. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.10. Slusarka aluminiowa okna i drzwi
Str: 18
Podstawa kalkulacj / Opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Wartost [ 2]

18,000 szt

KNR 401-0321-02-00
| WARCENT+CBRGP Wyd.| W-wa 1988 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dt. ponad 1,5m

Razem przedmiar = 18,000 szt

Awt 111,050 mb T
Dostawa materialow parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych

202+66+3.0+25+105+60°4+60*8.+3.1+26= 111,050

Razem przedmiar = 111,056 mb

NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wi 38,868 M2 0000 s e
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
parapety zewnetrzne

111.06*0.35= 38,868
Razem przedmiar= 38868 m2
ELEMENT : Elewacja o 7
Elewacje nalezy wykonac wg rys nr 8 a o ) a o
KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa T toasm2 e A

[ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 2000 . ]

Ocieplenie plytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw Klejacych, wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wyk.wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, cian z cegty

/sucha mieszanka CT 35/ Plyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20) gr 12cm

Masa tynkarska akrylowa "Terrabud" barwiona $ciany i cokot

300°55+ 14555+ (2212 +1.6)*45+ 0645+ 290*0.5+137*15+17*28+13.0*28+35%28= 408,925
(5.73+246+7.61+2.17 +2.8)*4.0= 83,080
70*12+45%45= 28,650
(10%22%2+18%22)* -1= - 8,360
30.06%0.5+155%4.0+65%25+53%25= 106,530
173124+ 240%15+2172%05+25*3.0+55* 44+ 18%1.0= 88,664
Razem przedmiar= 707,489 m2
KNR 017-2610-05-00 IGIM Warszawa T e —

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie plytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uZyciu got.zapraw Klejgcych, wraz z przygot. podioza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,o$ciezy o szer.do 15 cm z cegly Masa
tynkarska akrylowa barwiona/ Plyty styropianowe EPS 70-040(PS-E FS 15) gr 2cm

analogia bonie dodatek do rg 2,0

55.0*0.2= 11,000

Razem przedmiar = 11,000 m2




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznai

‘ o KOBRA wer. 9.1 _
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: . Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.11. Elewacja
Str: 19
Lp. Podstawa kalkulagii / Opis pozygj flosé Jm.  Cenajednostkowa " Wartosé[2]
139. KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49800 M2 0000 e s

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Tynki zwykie kat. lll na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie na slupach i podciggach

. Opis pozycik a6
(15*0.3*4)*3+(3.0*0.3*4)*6= 23,400
(20*03*4)*4+(2.0*03*4)*7= 26,400
Razem przedmiar = B 49,866 m2
140. KNR 017-0926-01-00 1GM Warszawa 49,800 M2 000 e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 2000 . |

Zagruntowanie podioza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjng CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowey", farbg
gruntujgcg CT 16 - pierwsza warstwa

19800 M2 e e -

141. KNR 017-0926-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000+ ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z Masa tynkarska akrylowa o fakturze
"kornikowej" {rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podiozu, o grubosci 3,5 mm - na
belkach, stupach prostokatnych i cylindrycz.

145,000 m N

142. KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropian.metoda lekka-mokra,przy u2yciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygot.podioza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona
narozn.wypuklych katownikiem metalowym

145= 145,000

Razem przedmiar = 145,006 m

143. KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34168100 M2 0 e s .....
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
do murowania ,tynki,elewacja

(30.0*55+95%45+22.0%55+21.8*55+11.0*55+265*55+23.0"85+31.079.072+22079.0+
102.0)*0.01*2= 34,168

Razem przedmiar = 34,168 100m2

CA9BA0M2 e s '

144, KNR 202-2010-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Oktadziny z drewna egzotycznego merabu na rusztach metalowych pojedynczych , rozstaw stupkdw - 60 cm
rys 8A uwaga
Zastosowaé drewniane panele elewacyjne stosujac grubosci zalezne od warunkow, w ktorych sg one
zastosowane t]. strefy klimatycznej, miejsca ich usytuowania, gatunku koricowego paneli. Nalezy
zastosowac taka grubosc, kiora speini te warunki oraz parametry gwarancji. Najczeéciej stosowane sg panele
drewniane o grubosci ok. 25 mm.

21.72*1.0+04*10*10+04*1.0*6+21.72*1.0= 49,840

Razem przedmiar = 49,84(_) m2

9840 m2

145. KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznart

S o KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: 1. Roboty budowiane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.11, Elewacja
Str: 20
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llo&d Jm. Cena jednostkowa | Wartosé [ 2]

Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przyklejenie piyt -
styropianowych do $cian Piyty z welny min.-$c.zew.-masy tynk.140mm

KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie 4cian budynkow plytami z welny minerainej systemem ATLAS ROKER - przymocowanie plyt z weiny
mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian: z cegly

199,360 szt e — .

40.84*4= 199,360

Razem przedmiar = 199,366 szt

KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie 4cian budynkéw plytami z weiny mineraine] systemem ATLAS ROKER - przyklejenie warstwy siatki:
na Scianach

KSNR 007-0601-01-00 PROMOCJA Warszawa 7125714m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

----------------

Montaz i dostawa Copal Minerit HD Terraccota 8/1200/3050 + ruszt

21.72*3.2+12*45+18.47*7.0+13.5*3.92+30.06*7.0+21.72*70+20*45+7.0*6* 2= 712,574

Razem przedmiar = 712,574 m2

KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przykiejenie piyt
styropianowych do $cian Plyty z welny min.-$c.zew.-masy tynk.140mm

Y —

KNR 023-2613-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przymocowanie piyt z weiny
mineralne] za pomocg tacznikdw metalowych do Scian: z cegly

7125744 = 2 850,296
Razem przedmiar = 2850,296 szt

KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przykiejenie warstwy siatki:
na $cianach

KNR 401-0311-03-00 14,340 m

[ WARCENT+CBRGP Wyd.| W-wa 1988 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uzupelnienie rolek murdw ogniowych lub $cianek kolankowych z cegly budowlanej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej: poziomych,o szer.1 cegly, przy uz.wapna such.

cegla klinkierowa parapety zewnetrzne

KNR 231-0511-02-00 46,155 m2
[ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.] W-wa 1991 z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
pochylnia opaska i podejscia



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

o - i KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa 2 zapleczem
STAN: L. Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
ELEMENT : 1.11. Elewacja
Str: 21
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii flosé Jm. Cena jednostkowa | Wartoéé[zi] -

opaska: (21.72+18.47 +11.0+23.12+120+6.0)0.5= 46,15§
Razem przedmiar = o Eﬁﬁ m2
154. KNR 231-0407-04-00 92,310 m S — S

[ GDDP wsp.ORGBUD Wyd.| W-wa 1991 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin zaprawg cementowg

opaska: (21.72+18.47 +11.0+2312+120+6.0)= 92,310

Razem przedmiar = 92,316 m

rownowaznych niz podano w kosztorysie i projektach

II. STAN: Zagospodarowanie terenu elementy zewnetrzne
I.i2. ELEMENT: Parkingi, place, chodniki

500.23 + 26.0 + 946.89 = 1473,120
Razem przedmiar = o 1 473,120
155. KNR 201-0121-02-00 0,147 ha s s
{donr9/96)]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow

postojowych

(500.23 + 26.0 + 946.89) * 0.0001 = 0,147

Razem przedmiar = -6,147 ha

156. KNNR 006-0101-03-00 1473420 m2 0 e e S
| Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000]

Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie przy uZyciu rwniarki, w
gruncie kat.ll-Vl, przy giebokosci koryta 30 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym pod parking , drogi
,place chodniki h 37 cm wspt 1,22

500.23 + 26.0 + 946.89 = 1473,120

Razem przedmiar = . 1473,120 m2

157. KNR 201-0212-07-20 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 345875 m3 000 s m S——
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegt.o 1 km, samoch.samowylad.o fad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach w gruncie

kat.|-Ili /spycharka ggs. 75 KM/

Opis pozi)

525.33 *0.37 + 946.89*0.16 = 345,875

Razem przedmiar = 345,875 m3

158. KNR 201-0214-04-10 o 345,875 m3 e
[ do nr 9/96 )

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

o B KOBRA wer. 9.1 ~
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN : Il. Zagospodarowanie terenu elementy zewngtrzne
ELEMENT : 11.12. Parkingi , place , chodniki
St 22
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ 2] o
kat.JIl-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o fadownosci: ponad 5do 10t
x4
KNNR 006-0104-03-00 525230 m2 0 e T

[ Zalgeznik do Rozporzgdzenia MRRIB z 26.09.2000 ]

Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zaggszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym

525.23 = 525,230
Razem przedmiar = 525,236 m2
KNNR 006-0105-03-00 46,890 m2 0 s

[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 ]

Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym warstwy grub.3 cm po
zageszczeniu

946.89 = 946,890

Razem przedmiar = 946,89(3 m2

5252100m2 e

KNNR 006-0109-02-00
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 ]

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacig przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm beton B 15

525.23*0.01= 5,252

Razem przedmiar = 5,255 100 m2

KNNR 006-0403-03-00 225,000 m O —— 7
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm

225= 225,000

Razem przedmiar = 225,000 m

KNNR 006-0502-03-00 525023 M2 00 e evsseen
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukiadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 8 cm

500.023 + 25.0= 525,023
Razem przedmiar = 525,023 m2
KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 473445m2 0 e T —

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm

946.89*0.5= 473,445
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar

KOBRA wer. 8.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: Il. Zagospodarowanie terenu elementy zewnetrzne
ELEMENT : 11.12. Parkingi , place , chodniki
St 23
Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ; llosc Jm. Cena jednostkowa Warlosé [A]

KNNR 006-0502-02-10 MRRIB 473,445 m2 I

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.6 cm

[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementows i wymiarach
obrzeza 30x8 cm

ERETE 0T opis pezyely B
946.89*0.5= 473,445
Razem przedmiar = o 473,445 m2
KNNR 006-0404-04-00 350,000 m S —

350.0 = 350,009
Razem przedmiar = 350,006 m
KNNR 00605020200 946,890 m2 B —

[ Zatacznik do Rozporzgdzenia MRRIB z 26.09.2000 ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukiadanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm

946.80 = 946,890

Razem przedmiar = 946,890 m2

KNR 221-0601-05-00 8000m3
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupelnieri wg BI do nr 9/96) |

Fundamenty pod murek, wykonane : z betonu Zwirowego B 10

40.0*(0.25*0.80) = 8,000

Razem przedmiar = 8,000 m3

KNR 221-0606-03-00 4000m3 0 e ——
[ Ogrod.z uwzgt.zmian i uzupelniert wg Bl do nr 9/96) ]

Sciany murku z : cegly budowlane] klinkierowej

" Opits pozyejt obiriah

40.070.25*040= 4,000

Razem przedmiar = 4,000 m3

KNR 221-0608-01-00 42,000 m2 SE—
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupelnien wg Bl do nr 9/96) |

Spoinowanie $cian

40.0*04*2= 32,000
40.0*0.25= 10,000

Razem przedmiar = 42,000 m2




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - sali sportowa z zapleczem
STAN: Il. Zagospodarowanie terenu elementy zewnetrzne
ELEMENT : 1.13. Elementy malej architektury Murek z siedziskami tawki +
Str: 24
Lp. Podstawa kalkulacfi / Opis pozycji flosé Jam. Cena jednostkowa Wartosé | 2t)

171. KNR 221-0607-02-00 40,000 m
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupelnier wg Bl do nr 9/96) |

L awki parkowe : obudowa drewniana siedzeniowa na murkach

40.0= 40,000

Razem przedmiar = 40,000 m

.14, ELEMENT : Tereny zieleni

172. KNR 221-0101-01-00 o 19,855 m3 .
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnier wg Bl do nr 9/96) ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ZtoZenie zanieczyszczen w pryzmy.

992.74*0.02= 19,855

Razem przedmiar = 19,855 m3

173. KNR 221-0101-05-00 19,855 m3 0w s
{ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupeiniert wg Bl do nr 9/96) ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami
na odiegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km x 2

174, KNR 221-0207-02-00 009 ha 00 e s
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupelnien wg Bl do nr 8/96) |

Orka gleby glebogryzarkg przyczepna w gruncie : kat.ll

Ta

" Opls poii -

0.099 = 0,099

Razem przedmiar = 0,099 ha

il
il
I

175. KNR 221-0213-01-00 0099ha 0 e R
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg B do nr 9/96) |

176. KNR 221-0213-02-00 0099 ha ... S
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnier wg Bi do nr 9/96} ]
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy gruboéci warstwy: dod.za kazdy 1
cm grub.ponad 2cm x 8

177. KNR 221-0401-05-00 992,740 m2
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupelniert wg BI do nr 9/96) |

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lil

99274 = 992,740
Razem przedmiar = 992,740 m2
II.15. ELEMENT: Elementy malej architektury Trejaﬁ - . -
178. KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 0648 M3 e o —

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty pod pergole i trejaze, wykonane : z betonu Zwirowego

0.8*0.3'0.3"9 = 0,648

Razem przedmiar=_ _ __ _ Q,§48 m3



Lp.

FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane - sali sportowa z”zapleczem
STAN : 1l Zagospodarowanie terenu elementy zewnegirzne
ELEMENT : 1.15. Elementy malej architektury Trejarz

Str: 25
Podstawa kalkulacii / Opispozyi “lo&  Jm.  Cenajednostkowa * Wartost [4]
179. KNR 221-0602-03-00 MBGPIK 7 1,688 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy pergoli i trejazy wykonane z cegly budowlanej klinkierowej
- T Opispozydhobiis
0.250.25*3.0"9 = - 771&5?
Razem przedmiar = mi—AA—LSBé m3
180. KNR 221-0603-02-00 MBGPIK 0,200 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje wiericzace pergoli i trejazy - o’c?épy z krawedziakéw
0.10.1*10*2 = - 0.200
Razem przedmiar = - 0,200 m3
181. KNR 221-0603-04-00 MBGPiK 7 50,000 m

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Konstrukcje wiericzace pergoli i trejazy - poprzeczki pergoli

o o o v v

25%2.0= 50,000

Razem przedmiar = 50,000

KOSZTORYSOWA \_NARToéC ROBOT




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.1

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: =
Obiekt: Rozbudowa Gimnazjum nr 2 i ( sala diugosci 36 mb )
Adres : Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 1280/2

Dostawa i montaz wyposazenia sali

inwestor: Gmina Trzcianka
Trzcianka ul Sikorskiego 7

Wykonawca :
Adres:
Warto$é kosztorysowa robot :  ..cwemneess 24

Podatek VAT % : z

WARTOSC ROBOT OGOLEM : .conrrrssennns 24

Stownie :

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka robaczogodziny R-g: v Zirg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % od Robocizny (Kp_R} + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .oceeeee %od (R+Kp_R) + ..ccoe. %od (M) + s % od (S + Kp_S)
Podstawa wyceny :
Poziom cen :
Opracowanie : Data: ... [ [—

Sprawdzit : Data: ... [ .




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznar

e - KOBRA wer. 9.1

Dostawa i montaz wyposazenia sali

Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa Gimnazjum nr 2 Il ( sala diugosci 36 mb )
Adres: Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 1280/2
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: .ccevvneae /g
Narzut kosztow posrednich Kp: ...t % od Robocizny [Kp_R] + .cecrenns % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: v %od(R+Kp_R) + e %od (M) + o %od (S + Kp_S)
Poziom cen :
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH s 1
__ﬂ_\{\lartoéé[z%] i

Lp. Opis stanu / elementy i o

| STAN: Sala Sportowo - z zapleczem

1.4 ELEMENT : Dostawa i montaz wyposazenia sali

Razem: Sala Sportowo - z zapleczem

SZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

N NklngRAwer. 9.4
Dostawa i montaz wyposazenia sali
Budowa: -
% Obiekt: Rozbudowa Gimnazjum nr 2 li ( sala diugosci 36 mb )
Adres: Trzcianka ul Chopina 36 dz. nr 1280/2
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..ceereveene ztirg
Narzut kosztow posrednich Kp: ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ccoevccrneen %od (R+Kp_R) + M+ % od (S + Kp_S)
Poziom cen :
KOSZTORYS OFERTOWY St 1
Lp. Podstawa kalkulagi / Opispozydi ~ Mos&  Jm. Cenajednostkowa . Wartos¢[2]
. STAN: Sala Sportowo - z zapleczem
Kod CPV: 45111210-3
14, ELEMENT: Dostawa i montaz wyposazenia sali
1. 1,000 kpl 0 s s
Dostawa i montaz siedzisk kasetowych ( ok 130 miejsc )
2, 3000kpl e e

Dostawa materialow i montaz tablice do kosza mocowane do Sciany 180 x 105 z plexi

3. 1000 kPl e senesnsenen

4, 1,000kpl e
Dostawa materiatéw i montaz zestawu do pilki siatkowej

5. 1,000 kpl e s
Dostawa materiatow i montaz do pitki recznej wraz z siatkami do chwytania pilek za bramka

6. 1,000kpl 0 s s
Dostawa materiatow i montaz tablicy informacyjnej swietine;

7. 1,000 kpl 0 s s
Dostawa materiatow i montaz kurtyny $ciennej dzielgcej sale

8. 22,000 kpl
Dostawa materialow i montaz drabinek gimnastycznych o h 3,0 m

9. 1,000kpl e e
Dostawa materiatow i montaz zestawu do boisk zewnetrznych ,tenis ziemny ,siatkowka

10. 50,000 kpl 00 e s
Dostawa materiafoéw i montaz wyposazenia sal lekcyjnych ,
fawki uczniowskie

1. 2000 kpl e e
Dostawa materiatow i montaz wyposazenia sali tablice , stét, krzeslo

12. Awl 2000szt 0000 e s
Lina jutowa do wspinania 6 m

13. Awl 2000szt 0000 e smesee
Drabina jutowa do wspinania 6 m

14, Awt 1,000kpl e s
Konstrukcja podstropowa do zawieszania i przesuwu

15, Awt 1000S2 e
Skrzynia gimnastyczna 5 czesciowa z wozkiem

16. A.wi 1,000szt =000 s e

Koziot gimnastyczny
17. Awt 1,000 82t 00000 e s

Odskocznia Standard



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

) KOBRA wer. 9.1
Dostawa i montaz wyposazenia sali
STAN: . Sala Sportowo - z zapleczem
ELEMENT : 1.1. Dostawa i montaZz wyposazenia sall
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Hosé Jm, Cena jednostkowa ? Wartost [ 2]

18 Awi a A000SZE e
Materac gimnastyczny 200%120*10 cm

19. Al 4000SZE e R
Materac gimnastyczny 200*120%5 cm

20. Awt 7 1000 St e oo

Rownowaznia niska | 3,0m

21. Awt 30005zt 0000 e s
t awka gimnastyczna 3 m nogi metalowe

22. Awt 3,000zt 000000 e s
tawki gimnastyczne 4 m nogi drewniane

23. Awt | o T o
Pitka lekarska 2 kg

24, Awt 50008zt 00000 s s
Pitka lekarska 4 kg

25. Awt 50008zt 0000 e e
Pilka do siatkéwki

26. Awt 11 s —
Pitka do koszykowki

27. Awl 4,000 szt —
Pitka reczna

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT J—
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM NR.2 PRZY
ULICY CHOPINA W TRZCIANCE

ADRES:  64-980 Trzcianka ul. Chopina 38 dz.nr 1208/2
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJ!I ELEKTRYCZNYCH
| WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45311000-0)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN |
ODBIORNIKOW ENERGH ELEKTRYCZNEJ

¢
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SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ... e 3
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego .........ccccceeeneennn. 3
12 PrZedmiot ST e 3
1.3.Zakres stosowania ST ... 3
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST ... 3
1.5.0kres$lenia podstawowe, definiCle ... 4
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot ..o 5
1.7.Dokumentacja robSt montazowych ..........ccoeeevieei e 6
1.8. Nazwy TKOQY ... 6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ................ 6
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI ............ 13
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ... 13
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT .....ocoooviivec 14
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...t . 16
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ......... 17
8. ODBIOR ROBOT ..o s 17
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..o 18
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..., 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci




* 1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego :
ROZBUDOWA GIMNAZJUM NR. 2 PRZY ULICY CHOPINA 38 W TRZCIANCE

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elekirycznej
(uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elekirycznych
niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
_technicznej szczegbtowej (SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
lecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaC do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzglednigjace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla kibrych istnieje pewnosC, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.4. Przedmiot | zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
dbioru robét zwigzanych z:

-~ uktadaniem kabli i przewodow elekirycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza
rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elekirycznej,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiekiow kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegllnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
- instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materiaidw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentadiji,

- ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np.




dla sieci teleinformatycznych),

- - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjgq techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elekirycznej.

1.5. Okresienia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresieniami podanymi w ST ,VWymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogbéw bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz

», Odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgacg
(certyfikujacq), stwierdzajacy zgodno$c z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie speinia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Polgczenia wyréwnawcze - elekiryczne polgczenie czesci przewodzacych dostgpnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kabls i przewoedy - materialy stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespOl materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy ukiadaniu przewoddw, ulatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w

przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i koryika instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- euetamv mnriiiara



- puszki elekiroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konekiory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elekiryczne;j.

Odbiomniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elekirycznej w inng forme energii ($wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa o$wictleniowa { elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku Zzrodet Swiatta, ochrony
zrodet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrodla $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta
otometryczna, luminacja ) , ulatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet
$wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrodet Swiatta w formie : klosza,
odblysnika, rastra, abazuru.

Stopieri ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegblnie wody) i gazéw, a kibrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elekirycznej - zesp6t elementéw polgczonych poSrednio lub
bezposrednio ze Zrodtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych.
W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punkitem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwoSci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastgpujgce grupy czynnosSci:

- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodbw,

- Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie poditoza - przygotowanie do klejenia.
1.6. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogbine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7 okt 15



" 1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

" - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, pOz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, pbz. 664), ‘

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pbZniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow lub

zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, korficowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych,opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produkidow i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wiaSciwoSci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dia projektowanych rozwigzan
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pi$mie (dane techniczne, atesty,dopuszczeniadostosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).
2.1. Ogbine wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i
skiadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacii, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elekirycznej w
_ obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktdérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:




dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego
systemu oceny zgodnosSci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydal deklaracje zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowq sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
osiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
7zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

1

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogdw
dla rodzaju pomieszczenia i powioke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba 2yt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dia linii kablowych 0,6/1 kv; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/2C kV,
18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
ukladania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
ktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznoscn od wyrmnogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240
mm?, przy czym, zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju mi
nlmalnego 1,5 mm?.

Jako matena%y przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dia przekroju
2yt do 10 mm?’ nalezy stosowaé obowiazkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,

obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody

- rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej iloSci
silnikéw lub opraw os$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaC wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli | przewodow




- Przepusty kabiowe i osiony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,

w miejscach przejécia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy
_ przejéciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable

i przewody ukiadane bezpoérednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasém stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementow instalacji
elekirycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taém stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych,
ulatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli i przewodéw dla nieuprawnionych os6b. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki
lukowe, umozliwiajgce plynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyl).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgiedu na miejsce montazu
oga byé $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanalow i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od
decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczeénie kanaly o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umoZiiwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
réwnoleglych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roznych
sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecenn normy. Kanaly pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanaléw i listew mozna podzielic na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.

ury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z
“tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatoéci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dia cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymaloS¢, wymagajg
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podigczenia silnikow i
maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dob6r $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddéw wcigganych oraz ich iloSci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gigtkie lub sztywne;
. $rednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane -
" $rednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podiogowych stosuje sig¢ gigtkie ostony
kablowe - spiraine, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.




. Kanaly podiogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub peine. Osprzet
kanatéw podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
" podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierécieniem 0 45 mm, réznego typu i
innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywac si¢ w podkiadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do
25 mm rzednej géry kanalu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gidwnie z tworzyw sziucznych
(niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elekiroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i 1gcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgaigzne lub

odtogowe i sufitowe. WWykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wiynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa O 60 mm, sufitowa lub
korcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i

tgcznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
,pazurkéw" i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
ub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
rzytgczanie przewoddw do instalacii bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koricdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznic mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, diawnice, zigczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Lgczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dia potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
= tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60
mm za pomocg wkretdw lub ,pazurkow”.
= tgczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podiozu {Scianie) za pomocg wkretéw lub przykiejane.
»  Zaciski do tgczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0-2,5 mm?.
s Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatfow niepainych lub nie
podtrzymujgcych ptomienia.



» Podstawowe dane techniczne:
= napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
» prgd znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X
= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wiykowe ogoélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

»  Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub
~pazurkow".

= Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podiozu za
pomocg wkretow lub przykiejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow,
w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

) Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddw o0
“przekroju od 1,5-5-6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé¢ z materialéw niepalnych lub niepodirzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dia gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.6. Sprzet oSwictleniowy

lontaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oSwietlenia,
awierajgcego co najmniej:

- dobér opraw i Zrédet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwagji i eksploatacji instalacji oSwietleniowe).

Oprawy oS$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogébw producentéw, odpowiednio do
. potrzeb oéwietleniowych pomieszczenia | warunkéw Srodowiskowych - wystepujg w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, |, 11, 1il.

. Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw

o$wietleniowych, przy czym przekréj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od
1 mm? a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody ukiadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.



- Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrodta Swiatta:
- do zaréwek,

- - do lamp fluorescencyjnych (Swietliéwek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesSci opraw bedgcych pod napigciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
Zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykia iP20

- zamknieta [P 4X

- pyloodporna IP 5X

- pytoszczelna | P 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna I P X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem cial stalych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu
ochrony IP 64/23 jest oprawg pyloszczelna i bryzgoodporna w czesci, gdzie znajduje sie
lampa oraz zwyklg i deszczodporna w czesci, gdzie znajduje sie osprzet.

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

/- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowsj i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczaine jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z
instrukcia producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.



W szczegoblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B")
lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), korice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do' wewnairz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

- kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalinych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chronié przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI
3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6ine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze skiadu przyobiekiowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materialbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla
krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt &

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projekiem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

- 5.2. MontaZ przewoddéw instalacji elekirycznych
Zakres robét obejmuje:

- - przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztlozenie na miejscu montazu wg projekiu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,



&

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucua scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
" lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow,
konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze byC
wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku
podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczaine promienie fuku

Srednica znamionowa rury |18 |21 (22 (28 |37 |47
(mm)

romien tuku (mm) 190 |190 |250 |250 |350 {450

laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegolowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakierystykg podang w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i
przewoddw, wcigganie drutu prowadzqcego stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspéldzialaniu cziowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

. przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzefi i
odbiomikow energii elekirycznej



Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
_zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowo$¢ potaczen.

Zrodla $wiatta i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewnié¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
_uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

otozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedacg
kombinacjg barwy zielonej i z6liej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaC zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. instalacja polgczen wyréwnawcezych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na kiérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sig z
potgczenia wyrownawczego: giéwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
~ (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe nalezy wybraC taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacii.

Potaczenia wyrownawcze giowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnaciji budynku tj.na
parterze.

Do glownej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gitéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezpo$redniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
os$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.
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. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6ine” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegdlowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale?y wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce si¢ z ogledzin
czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodoéw, stanu i kompletnosci dokumentacii dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elekirycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elekirycznej,

- poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MO. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MO.
Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadiiwie wykonanymi robotami | materiatami

szystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelnigjgce wymagan podanych w
. dpovwedmch punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniagjace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiaSciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspekior nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podanc w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

. 7.2. Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalaciji
elekirycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:



* - dla osprzetu montazowego dia kabli i przewoddw: szt., kpi., m,
- dia kabli i przewodow: m,

" - dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpi.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpi.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1=096ine zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych 8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot

majgcych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, lgcznikow, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzgdzen i odbiornikow energii elekirycznej oraz innego osprzetu,

instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze

lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t instalaciji elekirycznej
np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbibr czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementdw
urzadzen, kidre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwigjac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$€é montazu oraz zgodno$¢ z
obowiazujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wiynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
rzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napieé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem
probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6ine ustalenia dotyczace podstawy roziiczenia rob6t podano w ST
»~Wymagania og6ine”™ Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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. 9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
. wykonaniu pelnego zakresu robét i ich kofcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robot

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacii
technicznej szczegslowsj,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
atnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
o wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zambwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

" PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
" bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.



PN-IEC 60364-4-43:1999

. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
ektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

stalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1929

Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
. instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie | inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1989

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wyiaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

N-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspolidziataniu cziowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakofnczen zyt
przewodow oraz ogbine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeristiwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez cbudowy (Kod iP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
ze$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elekiroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posSredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czesé 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennegdo.

PN-EN 60898-1:2003/A1.2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalagji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana

- A1),

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wyigczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Witgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)



Sprzet elektroinstalacyjny. Wyiaczniki  réznicowoprgdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesc 1.
“ Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet  elekiroinstalacyjny.  Wyiaczniki  réznicowoprgdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). CzeS¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elekitroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207,'1998"

_Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgatezniki unstalacy]ne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V
_Ho przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki mstalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?Z. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i
230V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, p6z. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czeSc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot vbudowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacie eleklryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie i, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elekiryka WNT Warszawa 1997 r.

1. PRZYLACZE

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elekirycznych oraz opraw elektrycznych

1 Wykucie recznie bruzd dla przewodow wtynkowych na podiozu z cegly 40,00 m
Przewody kabelkowe o lfaczinym przekroju zyt do 30 mm?2 ukiadome p.t.w 40,00 m
gotowych bruzdach w podlozu innym niz beton

3 Montaz koncowek przez zaciskanie. Przekroj zyl do 50 mm2 10,00 szt.

Z. TABLICE

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodbw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

4 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg, wraz z 1,00 kpl
konstrukcjq mocowangq przez zabetonowanie w gotowychotworach -
Rozdzielnia - RO

5 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z 2,00 szt.
konstrukcja mocowang przez przykrecenie do gotowego podloza - Tablica -
RS

6 Przygotowanie podioza betonowego do zabudowania aparatow o ilosci 3,00 szt.
otworow mocujqcych do 4. kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe

3. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA



Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

7

10

11

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

Montaz na gotowym podlozu tqcznikow podtynkowych jednobiegunowych w
puszce instalacyjnej

Montaz na gotowym podiozu tqcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w
puszce instalacyjnej - bryzgoszczelne

Montaz na gotowym podlozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych
podswietlane z podigczeniem

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych podwajnych z uziemieniem w puszkach - podwijne

Monta: do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach - bryzgoszczelne

Monta: do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach

Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy
do 60 mm o ilosci wylotéw 1. sposéb mocowania gips-cement

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie Slepych otworow
mechanicznie w cegle

Przygotowanie podloza ceglanego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane.
Mocowanie na kotkach kotwiqcych, dwa mocowania

Montaz opraw swietlowkowych typ OPK TCW 115 2 X TL-D 58W - lub
rownorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ OPK TCW 115 2 X TL-D58W - z wkladem
awaryjnym - lub rownorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ PACYFIK FCW 196 2 X PL-LISW EI PI -
lub rownorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ TCS 125 2X58W EI - O - lub réwnorzedne

Montaz opraw swietlowkowych typ TCS 125 2X58W EI - O - zwkladem
awaryjnym - lub rownorzedne

Montaz opraw Swietlowkowych typ FWC 121 1 X PL-C18W EI PI - lub
réwnorzedne

Montaz opraw swietlowkowych ewakuacyjnych

Montaz projektoréow typ LOPAG 250/400W HST LI z kratq - lub
rownorzedne

21,00 szt.

21,00 szt.

6,00 szt.

17,00 szt.

21,00 szt.

29,00 szt.

115,00 szt.

115,00 szt.

117,00 kpl

19,00 ipl

3,00 kpl

3,00 kpl

43,00 kpl

8,00 kpl

7,00 kpl

6,00 kpl

30,00 kpl



24

25

26
27

28

29

31

32

Monta: projekioréw typ MWF 330 TEMPO - 3 1 X HPI 250W - lub
rownorzedne

Kompletowanie opraw swietlowkowych do 120 W

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego
podioza. Lqczny przekrdj 2yt do 7,5 mm2 - YDY 5X4 mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukiademe w tynku do innego
podioza. Lqczny przekrdj zyl do 7,5 mm2 - YDY 5X2,5mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukiadane w tynku do innego
podloza. Laczny przekrdj zyl do 7,5 mm?2 - YDY 3X1,5mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V ukdadane w tynku do innego
podloza. Laczny przekrdj zyt do 7,5 mm2 -YDY 3X2,5mm2

Przewody kabelkowe plaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego
podioza. Lqczny przekrdj zyl do 7,5 mm2 -YDY 2X1mm2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwod o
ilosci faz - 1

Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilamia. Nastepna proba dziatania
wylqcznika roznicowoprqdowego

4. INSTALACJIA ODGROMOWA

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elekirycznych

33

36

37

38

39

40

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm,na
dachu stromym pokrytym blachq

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o srednicy do 47
mm na podiozu z cegly

Rury winidurowe o Srednicy do 47 mm ukladane p.t.w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Zwody pionowe z drutu o $r. 8 mm wciqgame do rur.
Reczne wykucie wneki w podiozu ceglanym,objetos¢ do 0,25 dm3

Montaz na gotowym podlozu puszek 85x105 z tworzywa sztucz. - pod ziqcza
kontrolne odgromowe - analogia

Montaz zlgcz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowe;j.
Polgczenie drut-plaskownik

Montaz ztqczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajqcej lub
odgromowej

5,00 kpl

117,00 szt.

45,00 m

60,00 m

1 206,00 m

1282,00m

50,00 m

30,00

pomia

30,00

proba

400,00 m

50,00 m

50,00 m

50,00 m
9,00 szt.

9 00 szt.

9,00 szt.

10,00 szt.



41

42

43

44

45

46

Lqczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocq zqczy skrecanych,
uniwersalnych, krzyzowych

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli, o glebokosci do 1,0 m i szerokosci
dna rowu do 0,4 m, koparkami podsigbiernymi o pojemnosci {yzki 0,15 m3.
Grunt kat.I-I1

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli. Glebokos¢ rowow
do 1,0 m i szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-11

Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych

Laqczenie przewodow uziemiajqcych przez spawanie, wykonanie spawu w
wykopie. Przewdd z bednarki o przekroju 120 mm?2

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

20,00 szt.

240,00 m

240,00 m

240,00 m

12,00 szi.

6,00 pomia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA |
ODBIORU SIECI CIEPLNEJ

CPV: 45232141-2

Rozbudowa Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance

inwestor: GMINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Branza: SIEC CIEPLNA

Pita, wrzesien 2008r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inZynierii ladowej i
wodnej
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

KATEGORIA  45232141-2 Roboty grzewcze

SPIS TRESCI:

—r

. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY

3. SPRZET

K

. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR

8. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji sieci cieplnej przewidzianej do wykonania w ramach ,,Rozbudowy
Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych sieci ciepinych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi hormami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z specyfikacja, obowigzujgcymi normami, przedmiarem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Ogébine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 2.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac
obowigzujgcym normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Za jakos¢
materialtéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do rob6t odpowiada
wykonawca robét. Nie dotyczy to materiatéw, elementéw i urzadzen
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.



2.2. Wymagania szczegdlowe

Wykaz podstawowych materiatow
1. Rura preizolowana typu MR-6/1-75 d:65/140mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego
2. Rura preizolowana typu MR-6/1-50 d:40/110mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego :
3. Rura preizolowana typu MR-6/1-32 d:25/75mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego
4. Ztgczka skrecana PEX-stal d:65/75mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego
5. Ztaczka skrecana PEX-stal d:42/40mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego
Ziaczka skrecana PEX-stal d:25/32mm systemu Dar-Pex lub
réwnorzednego
7. Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typu end cap E-140-2
8. Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy typu end cap E-110-2
9. Zakonczenie IZOlaCjI - rekaw termokurczliwy typu end cap E-75-2
10. Przejécie przez sciane
11. Taéma ostrzegawcza

o

Przed montazem nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu dla
przyjetego systemu rur prelzolowanych W przypadku przyjema innego sytemu
nalezy udokumentowaé Jego rownowazno§é z rozwigzaniem projektowym
poprzez zataczenie tabeli poréwnawczej parametréw technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty wykonaé sposobem recznym. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie SpOWOdUJe niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w mlejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykaz podstawowego sprzetu:



- §rodek transportowy

- narzedzia do obrébki i taczenia rur z PE

- narzedzia reczne potrzebne przy recznych pracach ziemnych
- typowe elektronarzedzia do prac montazowych

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Transport materiatéw winien odby¢ sie zgodnie
z wytycznymi producenta np. w zakresie sktadowania itp. Celem zapewnienia
bezpiecznego skiadowania. ’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie wykopéw zgodnie z pkt.3,

» montaz rurociagu z rur preizolowanych na zageszczonej podsypce piaskowe;
gr. min. 10cm. Po zamontowaniu rurociagu, przeprowadzi¢ préby cisnieniowe na
ciénienie 9 bar (1,5 x ciénienie robocze).

- wykonanie obsypki rurociagu piaskiem o gr. warstwy 30 cm i utozenie taSmy
ostrzegawczej,

- przejécia przez $ciane budynku nalezy wykona¢ poprzez gumowe pierscienie
uszczelniajace,

= wykonanie préby cisnieniowej odcinkéw na cisnienie probne 9 bar przy
zachowaniu warunkdéw ich wykonywania zgodnie z PN 91/M-34031 oraz
wszystkich innych badar i pomiaréw wymaganych przez producenta systemu
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacii sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” COBRTI
Instal (marzec 1996),

» ptukanie rurociggéw - po zakorczeniu préby wodnej,

- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy je
zabezpieczy¢ przed zastosowanie dwudzielnych rur typu Arot.



* po zasypaniu wykopem nadmiar gruntu wywiez¢é, a odcinki nawierzchni, kt6re
nie 53 objete wymlanq uzupetni¢ materiatem istniejgcym.

- miejsca wejéé przytaczy do budynkéw po wykonaniu instalacii naleSy
doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodline zasady obmiaru robot
Ogbine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. lloé¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmlaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez mspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogbéine" pkt. 8.

Odbiér koAcowy moze byé dokonany po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce. W trakcie odbioru nalezy przedstawnc dokumenty dopuszczajgce
wszystkie zastosowane materialy do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (deklaracje, certyfikaty,



itp.). Po wykonaniu montazu rur preizolowanych, napetnieniu i przeprowadzeniu
préby ciénieniowej, a przed zasypaniem, nalezy dokona¢ odbioru roboét
zanikowych i wykonaé inwentaryzacjg geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 9.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegoblnienia rob6t nie " ujetych w
przedmiarze rob6t, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie
kanatéw i.t.p.) przed ziozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace
brakéw w dokumentacji, niespéjnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu
widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piémie na 7 dni przed
terminem zlozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

« Warunkami technicznymi projekiowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” COBRTI Instal (marzec 1996),
« Wytycznymi opracowane przez producenta rur,

» PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

« PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni
drogowych,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. u.
Nr 47 z 2003r. Poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 884 z pdzniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331200-8 Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i
klimatyzacyinych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania ramach:

~Rozbudowy Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
- Instalacja wentylacji mechanicznej:
e Montaz central wentylacyjnych typ VS prod. VTS Clima
e Montaz kanaiéw wentylacyjnych prostokatnych, typu Spiro i elastycznych
» Montaz anemostatdéw ze skrzynkami rozpreznymi
= Montaz kratek wentylacyjnych
e Montaz przepustnic jednoptaszczyznowych
¢ Montaz nawiewnikéw wirowych
 Montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych typ CTHB prod. Venture Ind.
e Montaz wentylatora tazienkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt
1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwiazanych z wykonaniem instalacji
wentylacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST | poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacija, ki6ra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych rob6t

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegéinione w dalsze;



czesci opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdinione w dalszej
czesci Opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2. Wykonawca zobowigzany
jest w projekcie przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw, producentow
oraz typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa:

Centrala nawiewno — wywiewna typ VS-30-L-PH/SS prod. VTS Clima
Centrala nawiewna typ VS-21-L-H/S prod. VTS Clima

Anemostaty ze skrzynka rozprezng ASN 412x412prod. RDJ Klima
Anemostaty ze skrzynkg rozprezng ASN 498x498 prod. RDJ Klima
Nawiewnik wirowy VDL/315 prod. Trox

Wentylator dachowy CTHB/4-250 prod. Venture Industries
Wentylator dachowy CTHB/4-315 prod. Venture Industries

Kratka wentylacyjna KSH-P 525x325

. Wentylatory tazienkowe EDM 100 prod. Venture Industries

10 Wentylatory tazienkowe EDM 200 prod. Venture Industries
11.Przepustnice jednopaszczyznowe

12.Kanaly i ksztattki wentylacyjne prostokatne

13.Kanaty | ksztattki wentylacyjne typu SPIRO

14.Przewody elastyczne izolowane typu Tbeflex

15.Alu mata gr 50mm

16.Welna mineralna gr. 100mm

17.Blacha aluminiowa

CoNOOEWN =

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentéw
sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakos$ciowego przyjetych

systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowaé rozwiqzania, materialy, urzqdzenia dowolnych firm réwnorzednych technicznie o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego
niz przywolany w dokumentacji



3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzegtu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu kanaléw i ksztattek wentylacyjnych oraz wentylatorow i
innych urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentoéw wymienionych
materialéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikoiwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robo6t.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszag by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga

byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich
bezposrednim  sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu  sprzetu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikéw, kanaty i
ksztattki nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagari bhp. Na terenie budowy przewiduje sig
transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy
musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogélnej specyfikaciji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt 5.



5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze,
opracowane przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe, Projekiem Przetargowym oraz innymi dokumentami i
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty
Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do
spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i
obowiazujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegéinych instalacji i ich czeéci sktadowych, w stosunku do
ktorych wymagane sag dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym
dostawcow mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg byé opatrzone takimi
uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zostac zaakceptowane przez
Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacii
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie
z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projekiu Budowlanego oraz sztukg
budowlana.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdlowe majg za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagarn ogoéinych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdélnosci:

e inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych
instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty
wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji
sanitarnych na budowe,

= dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych
do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w
tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu
instalaciji),

» zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,

e podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elekiryczna, sterowania
i automatycznej regulaciji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacii
elekirycznych i AKPiA, wylaczonymi z zakresu robdt,

= przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw (protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),



e wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegbinosci pomiaréw przeptywéw, wydatkow,
ciénien, temperatur, wilgotnoéci, pozioméw gtosnosci, wielkosci elekirycznych),

» przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

e dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnoéci i atestow,
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzer. Proponowane materiaty lub urzadzenia
musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

= wykonanie przejéé i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejsé instalacyjnych przez sciany i stropy, przejé¢ szczelnych
przez $ciany pozarowe).

s montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig hatasu
oraz drgan spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony
tumiace, thumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumiace, taczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen
i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgar i hatasu,

s Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

= Whykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

= Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwaciji wszystkich elementow
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow dziatajacej
instalacji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST. _

W szczegblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot



— kontrola poprawnoséci wykonania i skutecznoéci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca konirola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami

prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
MWymagania ogéine” pki 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla poszczegéinych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen;
m2 —dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatow masowych.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, pofaczenia roztgczne, materialy i
elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powioki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, umiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

7.3. llosé jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6ine zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~SNymagania ogéine" pkt. 8.

8.2 Odbidér czeSciowy



Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem catoéci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,

— uzycie wiasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

8.3 Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegéinych instalaciji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w
przypadkach szczegblnych w skiad komisji wechodza réwniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokély tych odbioréw stanowig zatacznik do protokdtu
koricowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projekiem,

— zgodnoé¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

— protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzeri i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru
koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegblnych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzié protokét koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczeg6inych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz

zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace

budowe.

8.4 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
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wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacii

» - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e - PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e - PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalaciji budowianych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyﬁkacu

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace realizaciji rob6t instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania ramach
~Rozbudowy Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Nmnejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymlennonych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozl|w1ajqce
i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji ogrzewczych
przewidzianych w pro;ekcne budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujgcych robdt:

- montaz elementéw instalacji c.o.

- wykoname mstalacp zasﬂajacej nagrzewnlce central wentylacyjnych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuija przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w projekcie na wykonanie instalacji c.o. dla Hali Sportowej w Siedlisku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z

dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine” pkt

1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji

ogrzewczych:

- Przerdbki instalacji c.0. w istniejgcej kottowni

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania w projekiowanej hali
sportowej

- wykonanie instalaciji zasilajacej nagrzewnice central wentylacyjnych

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z

umowa, projekiem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego

realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy



1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegéinych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalsze;
czeSci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej
czesci Opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

- Rury stalowe czarne ze szwem tgczone przez spawanie

- Grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH typ CosmoNova K lub réwnowazne

- Zawory grzejnikowe typu RTD-N do grzejnikéw z bocznym podejéciem

- Zawory grzejnikowe powrotne typu RLV d:15mm

- Gilowice termostatyczna do grzejnikéw

- Zawory regulacyjne Hydrocontrol R prod. Oventrop lub réwnowazne

- Pompy obiegowe prod. LFP

- Aparaty grzewczo — wentylacyjne Volcano VR1 prod. Euroheat

- Aparaty grzewczo — wentylacyjne typu Neolux IV prod. Konwektor Lipno

Zbiorniki odpowietrzajace o poj. Do V=6dm3
- Armatura odcinajaca gwintowana

- Otulina termoizolacyjna polietylenowa w hali sportowej i poliuretanowa w istniejace;
Kottowni



2.2. Wymagania szczegdlowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
Rura stalowa czarna z/sz d:65mm

Rura stalowa czarna z/sz d:50mm

Rura stalowa czarna z/sz d:40mm

Rura stalowa czarna z/sz d:32mm

Rura stalowa czarna z/sz d:25mm

Rura stalowa czarna z/sz d:20mm

Rura stalowa czarna z/sz d:15mm

Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11 K/600/400

Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 22 K/500/520

10 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K/500/400

11.Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21 K/600/400

12.Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 21 K/600/520

13.Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K/600/400

14.Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 22 K/600/520

15. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K/600/600

16. Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 22 K/600/720

17. Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 22 K/600/800

18. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K/600/920

19. Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 22 K/600/1000

20. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K/600/1200

21. Aparaty grzewczo — wentylacyjne Volcano VR1 z zestawem automatyki Basic
22. Aparaty grzewczo — wentylacyjne NEOLUX IV

23. Zawory regulacyjne Hydrocontrol R prod. Oventrop d:65mm
24. Zawory regulacyjne Hydrocontrol R prod. Oventrop d:40mm
25. Zawory regulacyjne Hydrocontrol R prod. Oventrop d:32mm
26. Zawory regulacyjne Hydrocontrol R prod. Oventrop d:25mm
27. Zawory odcinajace proste d:65mm

28. Zawory odcinajace proste d:50mm

29. Zawory odcinajace proste d:40mm

30. Zawory odcinajgce proste d:32mm

31. Zawory odcinajgce proste d:25mm

32. Zawory odcinajace proste d:20mm

33. Zawory odcinajace proste d:15mm

34. Glowice termostatyczne prod. Danfoss

35. Zawory grzejnikowe RTD-N prod. Danfoss

36. Zawory powrotne RLV d:15mm prod. Danfoss

37. Manometry

38. Termometry

39. Otulina izolacyjna polietylenowa d:15-65mm

NGO RN A

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentow
sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych
systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozna



zastosowaé rogwiqzania, materialy, urzqdzenia dowolnych firm réwnorzednych technicznie o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacji.

3. SPRZET

3.1. Ogébine wymagania dotyczgce sprzgiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagéw, grzejnikéw i zaworéw zgodnie z wymaganiami
producentéw wymienionych materialéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoline wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatbw pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentow
poszczegblinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoéine wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robo6t
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :



- przygotowanie instalacji centrainego ogrzewania

- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikéw

- montaz zawordw grzejnikowych

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych

- montaz glowic termostatycznych

- montaz elementéw instalacii zasilajgcej nagrzewniceg centrali wentylacyjne;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg, projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robot

— kontrola poprawnoéci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami

prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
;Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- dlugo$¢ rurociagu mierzy sie¢ w metrach wzdtuz ich osi,
- do ogdinej dtugosci rurociagéw wlicza sie diugoéci rur w podejsciach pod piony, pompy



i grzejniki (rury przytaczne), taczniki i armature o potaczeniach gwintowanych,

- catkowita diugo$é rurociagu przy prébach instalacji centrainego ogrzewania stanowi
suma rurociagéw zasilajgcych i powrotnych.

- armatura lub urzadzenia - ilo§¢ w sztukach lub kompletach.

7.3. o6 jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. :

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogobline zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania og6ine" pkt. 8.

8.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem
izolaciji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z kidrych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakorczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6inosci regulacje
montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciagtym podczas ktérych Zrodto ciepta
bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ciénienie dyspozycyjne),

e) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci ciepinej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

8.2 Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych



g) protokéty wykonanych badarn odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzer podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacii.

8.3 W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzié zgodno§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametrow.

8.4 Odbiodr koricowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
- uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.5 Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzié czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRT! INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
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Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adfninistracji z dnia 5 sierpnia
1998r.w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrob6éw wytwarzanych i
stosowanych wediug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr5/00
po0z.53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z kidrym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
Zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (fraci moc Z dniem
9.11.2003r)

[8a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 poz. 714) (wchodziw zycie od dnia 10.11.2003 1)
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[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r.w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkgji dia potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 p0z.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wsp6tezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci ciepine budynkow. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie.

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoécig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewarn wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GRUPA 45330000 — Roboty sanitarne
KLASA 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45332400 - Roboty instalacyjne wod - kan
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1. _WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod — kan. i c.w.u. przewidzianych do
wykonania w ramach:

~Rozbudowy Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance”

1.2. Zakres stosowania ST

Speéyﬁkacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.u
i obejmuja : _

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz urzadzen kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projekiowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje
i kontroluje poszczegébine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami techni_cznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dia okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania doty-
czace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z
Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczefistwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci
(aprobata techniczna ) dla kitérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne
kidre beda miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze musza
mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia
uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa
jakosciowe.

2.3. Zastosowane materialy

- rury PVC- wg.PN 85/C-89205

- ksztattki PVC- wg PN 85/C-89205

- rury i ksztaftki stalowe ocynkowane dla instalacji wody zimnej
- rury i ksztattki PE dla instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej

- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

2.4. Wyposazenie sanitarne
- umywalka- wg PN-79/B 12634
- miska ustepowa—wg PN-79/B 12638
- pisuar —wg PN-79/B 12638

2.5. Wymagania szczegbtowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

Wodomierz WS 10,0 DN 40 Qn=10m3/h prod PoWoGaz

Filtr siatkowy d:50mm

Zawor antyskazeniowy Socla BA 2760 d:50mm

Rura stalowa ocynkowana zakres $rednic: 15-50mm

Rura polietylenowa systemu np. Tece Flex zakres érednic d:16-50mm
Hydranty wewnetrzne wnekowe HP d:25mm

Mieszacze termostatyczne typ PREMIX 55 prod. Delabie lub réwnowazne
Baterie umywalkowe stojace

. Baterie kliniczne fokciowe w toaletach dla niepetnosprawnych
10.Baterie natryskowe podtynkowe do wody zmieszanej

11. Armatura odcinajgca gwintowana zakres $rednic d:15-50mm
12.Zawory regulacyjne MTCV d:15-20mm prod. Danfoss

13.Otulina przeciwroszeniowa polietylenowa gr. 9mm i 20mm

14. Rury PCV zakres $rednic d:50-160mm

15.Czyszczaki PCV

16. Wywiewki kanalizacyjne PCV

17.Wpusty podiogowe

18. Studzienka schtadzajaca betonowa d:500mm

19. Umywalki porcelanowe

20. Pétpostumenty do umywalek

©CENOU WD~
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21.Umywalki dla niepetnosprawnych

22. Miski ustepowe typu ,kompakt”

23. Miski ustepowe dla niepetnosprawnych
24.Brodziki natryskowe

25. Pisuar

26.Uchwyty w toaletach dla niepetnosprawnych

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych
robét jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu kidre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na érodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne™ pki 5.

5.2. Zakres i kolejno§¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji wod - kan

- uktadanie instalacji wod - kan

- montaz podej$¢ doptywowych i odptywowych

- montaz zawordéw odcinajgcych

- montaz baterii umywalkowych

- montaz ceramiki tazienkowej

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoséci robét podanoc w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,, Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione nalezy dang faze robot
uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania instalacji wewnetrznych wodociagowych i kanalizacyjnych powinny by¢
przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-
01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolinosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows | zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-'badanie uzytych materiatéw poprzez poréwnanie atestéw producentéw z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach

- wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogoine” pki 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarows rurociggéw i przewod6w jest metr biezacy diugosci mierzonej po osi
bez odliczenia armatury ,zaworéw itp.z uwzglednieniem podej§¢ do urzadzen.

Armatura lub urzadzenia

- iloé¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.ll0é¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru

inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspekiora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbicru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem
instalacji.

Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych ,mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru
konicowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami o



inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwiazanie, instalacje rozebrac i
wykona¢ ponownie.

8.4. Odbidr instalacji

8.4.1. Po zakoniczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
konhcowego.

Komisji odbioru koricowego winne by¢ przedstawione :

- protokéty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokdty préb i badan

- dwiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatéw. -

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
rownorzedne decyzje oraz $wiadectwa jako$ciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)
- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalaciji.

B -odbiér techniczny i préby

- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi $wiadectwami

- czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogoinymi
zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowar itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i pofaczen.
- préby szczelnosci

- préby cisnieniowe

- ptukanie instalaciji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, kiéry powinien
zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podsiawy platnoéci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Platnoéé za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materialéw i jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i
badan.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowarn przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokoséci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-82/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM 1l —
INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA |
ODBIORU SIECI ZEWNETRZNYCH WOD-KAN

CPV: 45231300-8

Rozbudowa Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w Trzciance

Inwestor: GMINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Branza: SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN

Pita, wrzesien 2008r.



SPECYFIKAGJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

KATEGORIA  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzania Sciekow

SPIS TRESCI:

—

. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. CZESC OGOLNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianych do
wykonania ramach ,,Rozbudowy Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w
Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych sieci sanitarnych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- budowa studzienek kanalizacyjnych podtaczeniowych, betonowych 1200 na
istniejacym kanale deszczowym i sanitarnym;

- budowa studzienek kanalizacyjnych poditaczeniowych betonowych @ 1200
- budowa studzienek kanalizacyjnych podtaczeniowych betonowych g 1000

- budowa odcinkdw kanalizacji deszczowej i sanitarnej @ 200-160 mm z rur PCV
do kanalizacji zewnetrznej pomiedzy studniami kanalizacyjnymi i rurami
deszczowymi

- montaz rur spustowych i osadnikéw deszczowych

- montaz wpustéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych



1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekéw;

1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
opadowych;

1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
bytowo -gospodarczych;

1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatéw, umozliwiajaca
obstudze wejécie do jej wnetrza w celu dokonania przegladu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli stanu przeplywu — napetnienia kanatu z powierzchni
terenu;

1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi lub odcinkach prostych co max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki stanowigca podstawe
studzienki z kinetami;

1.4.4.2. Szyb potaczeniowy — szyb taczacy komorg roboczg z powierzchnig
terenu

1.4.4.3. Pokrywa studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia
studzienki podziemnej;

1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim $ciekéw;



2. MATERIAL

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

- Rury PCV do kanalizacji zewnetrznej zakres $rednic d:160-315mm
- Studnie betonowe z kregdw betonowych g 1000 i 1200
- Wpusty drogowe

2.2. Wymagania szczegoéiowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
- Rura PCV ,lita” d:160mm

- Rura PCV Jlita” d:200mm

- Rura PCV ,lita” d:250mm

- Rura PCV ,Jita” d:315mm

- Studnie betonowe z kregéw betonowych d:1000mm
- Studnie betonowe z kregéw betonowych d:1200mm
- Wpusty drogowe

- Piony deszczowe PCV d:160mm

- Czyszczaki kanalizacyjne d:160mm

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07 ,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci najmniej W 8,
- odporno$é na dziatanie mrozu — stopiert mrozoodpornosci co najmniej F 150

2.4. Piasek

Piasek nalezy stosowaé pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego ptukanego. .Zawarto$¢ poszczegéinych frakcji w stosie
okruchowym powinna wynosié :

Do 0,025mm — od 14 do 19%



Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do 1mm — od 57 do 76%;

2.5. Sktadowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Rury powinny byé utozone na podkladach i przekladach drewnianych.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod deszczowych. Szeroko$é stosu sktadowanych rur nalezy
ograniczyé¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowa¢ kielichami
naprzemianlegle. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech
warstwach o maksymalnej wysokoséci sterty 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy
drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach pakietu doinego.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rury wedtug poszczeg6inych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewnienia stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi betonowe,

Elementy te mozna skladowa¢ na otwartej przesirzeni, zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Powierzchnia skiadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢ wod deszczowych.
Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych elementéw. Pozostale wymagania sktadowania wg wytycznych
producenta.

2.5.3. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ skladowane z dala od
substanciji dziatajgcych korodujgco. Nalezy posegregowac je wg

klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.5.4 Kruszywo i pasek

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podfoze



sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu ;

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka przedsiebierna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- weciggarka mechanicznej,

- pompa wysokocisnieniowa,

- samochéd do przewozu mieszanek betonowych (.gruszek”),
- beczkowozow '

- igtofiltry

4. TRANSPORT.
4,1. Transport rur kanatowych

Rury PCV i PEHD moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu w
pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementow studzienek

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji woudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami
przewozonych elementéw wykonawca dokona ich usztywnienia przez



zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.3. Transport elementow pionéw deszczowych

Osadniki i rury deszczowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu. Wysokoé¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywaé recznie.

4.4. Transport pokryw studzienek i wiazow

Pokrywy studzienek moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem. Wysoko$¢ fadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnoéé wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow
krawedziowych.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania —
wykopy reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do kiérego dodaje
sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawceg na odktad. Dno



wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturainy o nienaruszonej strukturzedna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm
lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi .W gruntach skalistych gliniastych
lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospo6tki , Zwiru lub tucznia
o gruboéci od 15 do 20cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ — Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1 Kanalizacja deszczowa | sanitarna

Kanalizacja deszczowa powinna byé utozona ze spadkiem i na gigbokosci jak w
projekcie technicznym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne i przepompownia

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcie technicznym. Nalezy
posadowié je na uprzednio wzmocnionym (warstwe ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Przed posadowieniem
przestrzega¢ do szerokosci i wysokosci kielichéw podtaczen nalezy podbi¢
starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy stosowa¢ pierscienie
odcigzajace. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien byC z niJJ
réwny. Szczegbtowy sposdb wykonania studzienek kontroinych (przelotowych,
potaczeniowych ) wg wytycznych producenta.

5.3.3. Wykonanie rur deszczowych

Na zakonczeniach podejsé pod piony deszczowe nalezy zamontowaé osadniki
deszczowe i rury deszczowe do wysokosci 1,5 m nad terenem. Dalsza czes¢
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kanalizacji deszczowej wg projektu cz. architektury. Osadniki taczone beda na
kilelich i uszczelke jak cato$¢ kanalizacii.

5.3.4. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla
deskowania drewnianego i ew. BN-73/9081-02 dla stalowych. Deskowanie
powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewni¢
sztywno$é i niezmiennoéé uktadu oraz bezpieczenistwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byé skonstruowane w spos6b umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i moziiwo$é znieksztatcen lub
odchyled w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowanie nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny byé obficie zalewane
wodg.

5.3.5. Betonowanie i pieleghacja

Elementy z betonu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i
odpowiada¢ wymaganiom ;

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatoéci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie
mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia,
dojrzewania, pielegnacji transportu, Betonowanie konstrukcji nalezy wykonac
wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz + 50C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +
200C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta co najmniej 7 dni. Bezpos$rednio po zakonczeniu betonowania
zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajagcymi odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg Woda stosowna do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania norm PN-B-32250. Dopuszcza sig¢ inne rodzaje pielegnacji po
akceptacji Inspekiora Nadzoru. Rozformowanie konstrukeji, jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton co
najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.



5.3.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wykona¢ obsypke z gruntéw sypkich (piasek, zwir, pospétka, kruszywo tamane)
o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokoéci 30cm ponad gérne sklepienie
rury; obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubosci 15-20cm  starannie
zageszczanymi lekkim sprzetem, symetrycznie po obu stronach rury

- wykonaé zasypke rury stosujac materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem
zasypki zabezpieczyé rure przed wypieraniem. Wskaznik zageszczenia powinien
byé zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla rob6t nastepujacych w miejscu
zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne wymagajO do poziomu pierscienia
odcigzajgcego obsypki piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakoécé
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiaru i badan
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do staftej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspekiora
Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowag;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 m.;
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg;
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- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza, betonu;

- badanie odchylenia osi kolekiora,;

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow;,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne iolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 0,1m.;

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczall +3cm;

- odchylenie szerokoséci warstwy podtoza nie powinno przekraczall +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekraczac

+5mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczall —5% projektowanego spadku (przy zmnigejszonym
spadku) i +10% projekiowanego spadku (przy zwiekszonym spadku);

- rzedne rusztéw i pokryw studzienek powinny by wykonane z doktadnoscig do

+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogobine zasady obmiaru robét
Ogbline zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~SNymagania ogéine” pki 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest [1 szt.] rob6t dla studzienek rewizyjnych i studzienek
§ciekowych oraz 1 m dla kanatow.

7.3. lloé¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru  inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspekiora nadzoru i sprawdzonych w
 naturze. .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogéine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Nymagania ogéine" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez
Wykonawce na podstawie wszystkich pomiaréw i badarn ,ktére daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i odwodnien liniowych;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

Odbiér robot zanikajacych powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegoéinienia rob6ét nie ujetych w
przedmiarze rob6t, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie
kanatéw i.t.p.) przed zlozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace
brakéw w dokumentagji, niesp6jnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu
widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piémie na 7 dni przed
terminem ztoZenia ofert.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Owir i mieszanka. do betonu.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa [lamane do nawierzchni
drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego).

14

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze

10.2 Inne dokumenty.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom

iI. Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

SGGiK
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1. CZESC OGOLNA

Sieé i przyiacze wody

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z montazem sieci i przytacza wody przewidzianych do
wykonania ramach: ,,Rozbudowy Gimnazjum nr 2 przy ul. Chopina 36 w
Trzciance”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych przytacza wody
przewidzianego w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem elementéw przylacza wody przy realizacji
omawianego zadania {j:

- wpiecie sie do istniejacej studzienki wodomierzowej;

- wykonanie podsypki i zasypki

- montaz przylgcza wody PE d: 63mm

- ulozenie tasmy lokalizacyjnej

- montaz zaworu antyskazeniowego;

- montaz wodomierza dn40

- osadzenie rury ostonowej dn100 w $cianie , przy przejeciu przez fundamenty

budynku;
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewéd wody zimne] — rura przewodowa doprowadzajaca wode zimng

do budynku;
1.4.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia przykanalika

1.5.2.1. Wodomierz skrzydetkowy jako opomiarowanie i element na podstawie
kiérego zachodzi mozliwos¢ rozliczenia sie z wiascicielem wody;

2. MATERIAL

2.1. Ogdbine wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt 2.

- Rury PCW cis$nieniowe d:110mm i d:63mm
- Zasuwa odcinajgca d:100mm

- Hydrant podziemny d:80mm

- Tadma ostrzegawcza

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury przewodowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod deszczowych. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rury wedtug poszczegéinych grup, wielkoSci i
gatunkéw w sposdb zapewnienia stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.



3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza wody powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu ;

- koparki przedsigbiernej,

- recznego sprzetu do robét ziemnych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weiggarki mechanicznej,

- pompe wysokoci$nieniowa,

- ighofiltrow

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji
poziomej zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w

czasie ruchu pojazdow.
4.2. Transport hydrantéw nadziemnych | zasuw

Hydranty i zasuwy moga by¢ transportowane dowolnymi érodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.Wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania —
wykopy reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, nasycenia uzbrojeniem podziemnym oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do kidrego dodaje si¢ obustronnie 0,4 m. jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Sciany
nalezy prowadzié w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu owinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
- wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozenie przewodéw rurowych .Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspekiorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych nalezy wykona¢ podtoze (podsypke) z piasku gr 15 cmW
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z
utozonymi sgczkami odwadniajacymi

5.5. Roboty moniazowe
5.5.1. Sie¢ wody

Sie¢ wody powinna by¢ utozona ze spadkiem i glebokosci jak w projekcie
technicznym, Giebokoé¢ posadowienia zgodnie z projektem technicznym nie
wymaga ocieplenia przewodu
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5.5.2. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczony po obu stronach
przewodu. Nad rurg przewodowa nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie.

Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla
robot nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

6.1. Ogoine zasady koniroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ kontroli
materiatéw, ktére zostang uzyte do wykonania zadania pod wzgledem zgodno$ci
z obowigzujgcymi normami.

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej

SST i zaakceptowana przez Inspekiora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac;

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

- badanie | pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza, betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowsa zatozenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku przytacza wody;
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- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodu;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu ;
- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementow stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejecia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia rozlaczne, materialy i elementy metalowe i uszczelniajace, izolacje,
powloki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robét, ksztaltki, elementy faczace i dostosowujace,
osprzet, filiry, tumiki, atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napefnienia i
rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwréci€¢ uwage
na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, kiére mogg mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Jednostka obmiaru jest: [1 m.] robot dla przytacza wody, [szt] robét dla montazu
hydrantéw i zasuw; [m3] dla posypki i zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~SNymagania ogéine" pkt. 8.



8.2. Sposob odbioru robdt.

Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawca na podstawie wszystkich pomiaréw i badan, kiére daty wyniki

pozytywne.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonywania przewodéw;

- wykonanie montazu zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

- wykonanie montazu wodomierza

- zasypywanie zageszczonych wykopow.

- ufozenie taémy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym,;

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postgpu robot.

8.4. Odbior techn. w /w rurociggu prowadzié zgodnie z normami:
PN-92/B-10727,

PN-91/B-10729,

PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02 ,

PN-86/B-09700.

8.5.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykonaé¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokosciowe ) utozonego
uzbrojenia terenu przez uprawnionego geodete.

Do odbioru wykona¢ mapy z pomiarem powykonawczym.

8.6.Wykonanie prob ciénienia.
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Przed zasypaniem - rurociag nalezy podda¢ probie szczelnoéci na cisnienie 10
atm w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Préby wykonaé wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegéinienia robét nie ujetych w
przedmiarze rob6t, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasy
kanatow itp.) przed zlozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace
brakéw w dokumentacji, niespéjnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punkiu
widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piémie na 7 dni przed
terminem ziozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

10.2. Inne przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
SGGiK. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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i. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoblne dotyczace
wy-konania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Rozbudowa Gimnazjum nr 2 Trzcianka ul Chopina 36 dz.nr 1280/2 ( sala dtugo$ci 36 m )

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe; specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegblowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, kidre
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kidrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST
Rozbudowa Gimnazjum nr 2 Trzcianka ul Chopina 36 dz.nr 280/2
Roboty budowlane - sali sportowej z zapleczem
1.1 Roboty ziemne
1.2 Fundamenty
1.3 Stropy konstrukcja nadziemie
1.4 Sciany przyziemia
1.5 Dach

SEKOspeC
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1.6 Scianki dziatowe

1.7 Tynki okladziny wewnetrzne

1.8 Podioza posadzki ,podioga

1.9 Stolarka drzwiowa drewniana

1.118lusarka aluminiowa okna i drzwi

112 Elewacja

Zagospodarowanie terenu elementy zewngtrzne
11.413 Parkingi place chodniki

114 Elementy matej architektury murek z siedziskami fawki , kwiatony
1115 Tereny zieleni

11.17 Elementy matej architektury Trejarz

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,Promocja”.

1.3. Okreslenia podstawowe
liekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1.
a)
b)
c)

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nie wystepuje

nie wystepuije

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgéciowych i koricowych, w miare
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1.3.14.

1.3.15.
1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym ~— nie wystepuije :

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing cafo$c
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opiacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspekiora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rohét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoséci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtinymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.
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1.3.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.3.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, kiasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspéinego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.3.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rébwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznoéé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skiadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.3.37. istoinych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoinego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.3.38. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.3.39. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.3.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.3.41. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieni publicznych. Skiada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamOwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.42. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istoinych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacig nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

14. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

14.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacie i wspoirzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projekiowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
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— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacig projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznoséci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektows lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeti zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spostb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badann okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczainego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegblowe warunkow
umowy stanowig inacze;.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegbinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zZapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kitore nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robGt zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sig z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii iub odrzucenia materiatoéw i elemen-téw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacig projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—  organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-~ sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

-~ wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$é $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
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wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek nie wystepuje

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badari, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informagiji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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3. Polskg Normg lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczensiwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélinych elementow robot,
» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

& wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

s stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagii projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

s wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne nie wystepuje

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [11-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokufnenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy jub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okresélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze rob6t.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wsazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaler: odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
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¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robat uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupeiniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
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protokoly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N ook

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.4. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robét(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okresélone dia tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

s warto$é zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

s wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeristwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
SEKOspecC
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(e)
()
92.2.
(a)

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowari i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b)
9.2.3.
(a)
(b)
9.2.4.

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r: — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegbiowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

inne dokumenty 1 instrukcje
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, Hl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

przedmiaru robét dziat 1.9 i 1.10
I.1 - STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA ALUMINIOWA

Kod CPV 45421125-6
1.Wstep

1.1.Przedmiot 8T
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét stolarki okiennej.drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét stolarki okiennej,drzwiowej

1.4.0kreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi przepisami i
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

Stolarka okienna — kod CPV 45421125-6

Okna koloru biatego z profili PCV o szer. min. 60 mm,oraz stolarka drzwiowa aluminiowa wzmacniane
elementami stalowymi, z nowoczesnym systemem oku¢ obwodowych, skrzydta, uchylne i
uchylno-rozwierane, dodatkowo wyposazone w mikrowentylacje. Szyby zespolone 4/16/4 thermofloat, o
wspdlczynniku przenikalno$ci cieplnej max. U=1,1 W/m’K. Podane w przedmiarze i na rysunkach
wymiary okien sa przyblizone. Wykonawca przed zleceniem produkcji okien powinien przeprowadzic
pomiar w celu uscislenia ich wymiarow.

Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,
atesty oraz certyfikaty na wyréb i jego elementy.

Transport i skladowanie — wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085A22:1997, PN-88/B10085A23:2001

Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrgty ze stali
nierdzewnej, Tuleje rozprezne do materiatdéw o niskiej ggstosci.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4, Transport
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce.
5.Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot stolarki otworowej winien wykazaé si¢ mozliwodcig
korzystania ze sprzetu gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ robot.
Stolarka okienna — kod CPV 45421125-6
Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej moga byé osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu
nastepujacych zaleceri:
- odchylki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm
dia szerokoéci otworu do 250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;
- zewnetrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowaé si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica
zewnetrznego $ciany;
- montowaé¢ okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oécieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta;
- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;
- uzywac¢ klinéw dystansowych i nosnych, ktore nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i
uszczelnieniu okna pianka. Kliny no$ne uktada si¢ w czesci parapetowej i szczelinach pionowych
(przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach
uchylnych);
- grubo$é uszczelniania powinna wynosi¢ minimum %; szerokosci szczeliny,
- obrobke powierzchni wykona¢ materialem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie
gipsu, powierzchnie zewnetrzne obrobi¢ materiatem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- réwnos$é przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidtowos¢ zamontowania tacznikow.

6. Kontrola jako$ci robot

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna powinny speinia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.1. Oscieznice okien i drzwi powinny by¢
ustawione do pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub
poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na Im, jednak nie wigcej niz 3 mm na cala oscieznice. Oscieznice
nie moga wykazywaé obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm. Po
zamknieciu okna, skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie powinny si¢ same zamykac.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiaru i zasady obliczania ilosci wykonanych robot zgodnie z zasadami w przedmiotowych
Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych i Katalogowych Naktadéw Rzeczowych.

8. Odbioér robét

Podstawa odbioru sa: rysunki, protokoty badan materiatéw, certyfikaty i Swiadectwa.

Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie
waznosci atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i Swiadectw.

9. Podstawa piatnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW

(Kod CPV 45450000-6)

przedmiaru robét dzial 1.5 1.11
1.2 - Ocieplenie §cian zewnegtrznych
1.4 Docieplenie dachu welna mineralng

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ..ottt 3
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego ................ 3
1.2. Przedmiot ST .....eeeiiiiieeieeevicreece e ecvs s e 3
1.3. Zakres stosowania ST .......cccccoviiiiiinii s 3
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST ... 3
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje ... 3
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot ... 4
1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych ... 5
1.8. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem ... 6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ... 6
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ... 9
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..o 10
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......ccoovunee. 10
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o, 13
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT 15
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT ..o 16
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ....ocviieieeeeerecse e 18
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..., 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenria Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczgace wykonania i odbioru

ociepleniowych (BSO) écian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST

robdét — wykonania bezspoinowych systemow

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
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specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uéciélenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych 8T

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarh odnosnie wiasciwosci
materiatéw, wymagar w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tagcznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji ciepinej,

~ jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w kiérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykornczeniowej — tynk cienkowarstwowy (minerainy, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojong, celem
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regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwoéci lub zwiekszenia przyczepnosci.

lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia cieptfa, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $écianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.

t.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreSlona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreélone tkaniny systemu skitadajgce si¢ z przedzy z
ciaglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoniczeniowa - okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace ~ listwy (profile) cokotowe (startowe), kagtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogobine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST
Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja roboét ociepleniowych
Dokumentacje roboét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenisiwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badarn kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czeSci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowe;
i szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
zlozonych — rozwiniecia poszczeg6inych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzainej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczeg6tow potaczen ocieplenia powierzchni cian
ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST ,Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdinych bezspoinowych systeméw ociepler. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplei powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
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roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat
(ha bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Phyty termoizolacyjne:

- piyty z welny mineralnej zwykiej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny minerainej zwykie] wymagajg w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga byc,
zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla piyt z
wetny minerainej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineraina.
2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nyion,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sga w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na
powierzchnie plyt izolacyjnych, w kidrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojonag.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasiakliwo$ci i odpornoéci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowe]) gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
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— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomocg kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikoéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witbkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypeniania szczelin dylatacyjnych, potaczern BSO z oécieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — materiat do wypeiniania nieszczelnych potgczenn migdzy
ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatlywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czgS€ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialdw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymédg koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych
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Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli speiniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpoérednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — piyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaC w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000 — 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatébw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania piyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzié sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidziec
zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeini¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

— wykonaé caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
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tynki wewnetrzne i jastrychy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystoéci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na écieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieC i
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnoéci (nasigkliwoséci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcije murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji techniczne;
szczegotowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

llo$é i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic uzyskanie
~ wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatoséé powierzchni podiozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatoéci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podioza proébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) écian wykonanych w technolagii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatoSci Srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podioza,

— usunaé nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych
sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa)
nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza, powstate ubytki
wypehic¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonaé inne roboty przygotowawcze poditoza, przewidziane w dokumentacii
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projektowej i specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byC zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoéci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczegbtowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
érodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potoZenie ich dolnej krawedzi i
zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonficzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$é zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie piyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z weiny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapraws,.

Piyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste ufozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, plaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikow zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umieéci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecié¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i oéciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow
siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaC paca
warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojaca, w pierwsze] kolejnosci ewentualng siatke pancernag. Powierzchnig warstwy
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zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone).

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczeséniej, hiz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagar systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowsg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania
opisad). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w 8T ,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadziC badania
materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny
podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST. '

6.3. Badania w czasie robdt

Jakoséé i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okre$lonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rbwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
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kotkéw rozporowych, potozenia talerzykdéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub peknieé o szerokoéci wigkszej niz 0,2
mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badarh dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu roboét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniac wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sig
w nastepujgcych granicach:
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Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
. powierzchni tynku od Jachylenie powl przecinajgcych sie
Kattengk%na plaszezyzny i i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
y odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji
i nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz 2 | nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz
i w liczbie nie wiekszej [mmna 1 mi mmnaimi 3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci | ogdtem nie ogétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm | wigcej niz 6 mm
w na catej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo35m miedzy
wysokoséci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
‘mm w (sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)
h powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakturg. Niedopuszczaine jest wystgpowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 mz, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanc w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
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szczegdtowy specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i
rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowoéci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosSci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (iloéci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé oceny wizuaine;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. :

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
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zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzarn:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnoSci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé
je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucii
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania
ogobine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoét, styki z ptaszczyznami innych
materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji
termicznej,

gruntowanie podioza,

przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg koa‘kow rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie
e,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczer na naroznikach wkigstych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po Wwyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,

koszty niezbednych rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic
w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej
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dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z wetny mineraingj (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weing mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja moduiarna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okresienia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa minerainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024
SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 "



Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.
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ZUAT 15/VH1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepler $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
ogblne czesc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty
wykorniczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Paristw Czionkowskich odnoszacych sig do wyrobow
budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH

przedmiaru robét dzial 1.5
1.5 - Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

SPIS TRESCI
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1.1, Przedmiot ST oot s e et e e s e s s sees et bt a e e rnan s e s nara e 3
1.2. Zakres StOSOWANIA ST .....iiiirieieiece e e s e e s 3
1.3. Zakres robdt objetyCh ST ..o 3
1.4. Podstawowe OKresSlenia ........ccccvveveiieeniinccmcriniec e 3
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace roblt ... 3
2. MATERIALY oottt atr e s ter e rmene e s s e s sne st e e s s nne e bn e e v e snaaanareenans 3
KIS = = V74 = L SOOI PP PP 5
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ooiiiirecreeireenetereseseenses e sesseessessaneesseenennss 12
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB — instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;
(SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany,
uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktbre
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosg, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéline wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. WMATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowag¢ sig termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiaiéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze skiada sie z tekiury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralne;j.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczeg6lnoéci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaitu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sig papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
—dlugosé: 20 m (x 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
60 m (x 0,60 mm),
—szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm (= 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i tfransport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub éwiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni sionecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy ukiadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtosé miedzy stosami — 80 cm.
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura mieknienia 60-80C,
— temperatura zaptonu 2007,
~ zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
— splywno$é — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin z warstwy
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sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 459

— zdolnoé¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-82122.
Blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga byé przyjete na budowe, jezeli speiniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja dekiaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiaidéw:

42.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transporiowane w
sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89
/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odiegiosé miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a fatg kontroing o
diugoéci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
plaszczyznami elementdéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
fub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkagtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy
— wykonaé odboje o gorej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
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Uwaga Wymagania ogéine — dla wykonania podiozy np.:
— z plyt zelbetowych,

- Z piyt styropianowych,

- z gladzi cementowej,

— z plyt twardych z weiny minerainej,

—z desek oraz

dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnoéci podioza — podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementoéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie papg nie wystepuje
5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaliowo-polimerowych

5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaitowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podfozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu
potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych ukiadanych na podiozu drewnianym, na dachach o pochyleniu
potaci od 2% do 20%.

5.43. Powloki bezspoinowe ukiadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzer mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrébki blacharskie
5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15T. Robot nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataci.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczaine jest sytuowanie koryt wzdiuz Scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i trapezowym
podioze wok6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

5.6.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi
staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaé do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
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94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:
1999,

5.6.10. Rynny z biachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugoéci arkusza blachy i skiadany w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
diugosai,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skiadane w elementy
wieloczionowe, ‘

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do écian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w spos6b trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
giebokos¢ kielicha.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sig¢ w spos6b podany w normie PN-
98/8-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiaéciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— diarobdt — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla robot — Obrébki blacharskie — m2

— dia robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Hoéé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

SEKOSspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 1



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podioza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzié¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej o dlugoéci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.3. Ogdine wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbibr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokiadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

d) doktadnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czgsciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierag:
— zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentaciji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia. :

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatoéci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

8.5. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczer poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.
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8.5.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg byé montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnoséci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilog¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy doinej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbitérke rusztowar: o wysokoéci do 4 m,

— oczyszczenie | zagruntowanie podtoza,

—  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ mz2 obrébki wg ceny jednostkowej, kiora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie pofaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
~ uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia

Rozbudowa Gimnazjum nr 2 Trzcianka ul Chopina 36 dz.nr 1280/2
Dane techniczne :

- powierzchnia zabudowy budynku projektowanego -1724,10m2

- powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego - 1457,75m2

- powierzchnia catkowita budynku projektowanego - 1704,00m2

- kubatura budynku projektowanego - 11553,80m3
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