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 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

Trzcianka

Obiekt :  

Droga dojazdowa

Adres :  

ul.Sikorskiego 7



Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzedu Miejskiego Trzcianki

Inwestor : 

Gmina Trzcianka



64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Inwestor :  Wykonawca :  Egz. nr:.......
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.4



Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzedu Miejskiego Trzcianki 



Budowa :  

Trzcianka 

Obiekt :  

Droga dojazdowa 

Adres :  

ul.Sikorskiego 7

PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 Roboty rozbiórkowe



1 KNR  231-0811-02-00  IGM Warszawa   758,726 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin 



piaskiem



34.5 * 6.1 + (46.0 - 6.1) * 8 + (35.3 - 8.0) * 6.3 + 2 * (8.1 - 6.3) + 14.2 * 4.2 - (3.14 * 1.4 * 1.4) = 758,726

Razem   =   758,726 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,24360 r-g .......................... ...............................



2 KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa   158,500 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 



35x35x5 cm, na podsypce piaskowej



przy banku: 35.0*1.3 = 45,500

przy szpitalu: 40.0*1.6 = 64,000

przy Urzędzie: 35.0 * 1.4 = 49,000

Razem   =   158,500 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,09740 r-g .......................... ...............................



3 KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa   56,000 m ..................................       .....................................



Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej



7.0 + 40.0 + 4.5 * 2 = 56,000

Razem   =   56,000 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,23190 r-g .......................... ...............................



4 KNR  231-0813-06-00  IGM Warszawa   157,200 m ..................................       .....................................



Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x35 cm, na podsypce cementowo-piaskowej



36.6 + 38.0 + 31.1 + 27.0 + 36.5 + 44.0 - 56.0 = 157,200

Razem   =   157,200 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,35040 r-g .......................... ...............................



5 KNR  401-0108-18-00  IGM Warszawa   133,945 m3 ..................................       .....................................



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i 



wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużlobetonowych



758.726 * 0.15 + 158.5 * 0.05 + 20.7 * 0.07 + 56.0 * 0.15 * 0.30 + 157 * 0.15 * 0.35 = 133,945

Razem   =   133,945 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,49000 r-g .......................... ...............................



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,91000 m-g .......................... ...............................



6 KNR  401-0108-20-00  IGM Warszawa   133,945 m3 ..................................       .....................................



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej 



pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji (dalsze 3 km)



133.945 = 133,945

Razem   =   133,945 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,12000 m-g .......................... ...............................
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2. Roboty ziemne



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



2 Roboty ziemne



7 KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   212,444 m3 ..................................       .....................................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III



obmiar z poz. 1 + dodatk. głębok. koryta: 758.73 * 0.28 = 212,444

Razem   =   212,444 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,23000 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)   0,09840 m-g .......................... ...............................



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,22830 m-g .......................... ...............................



8 KNR  201-0214-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   212,444 m3 ..................................       .....................................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku 



gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t 



(dalsze 3 km)



dalsze 3 km: 212.444 = 212,444

Razem   =   212,444 m3



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,04560 m-g .......................... ...............................



3 Krawężniki, ściek i jezdnia



9 KNNR  006-0403-06-00  MRRiB   157,200 m ..................................       .....................................



Krawężniki kamienne uliczne, wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 



cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x35 cm (z rozbiórki - materiał inwestora)



157.2 = 157,200

Razem   =   157,200 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,79700 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,02930 m3 .......................... ...............................



Krawężniki kamienne uliczne wys.35 cm   1,01000 m .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00490 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,03900 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00090 m3 .......................... ...............................



Woda   0,02390 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................



10 KNNR  006-0403-06-00  MRRiB   56,000 m ..................................       .....................................



Krawężniki kamienne uliczne, wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 



cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x35 cm (nowe krawężniki kamienne dostarcza wykonawca)



56.0 = 56,000

Razem   =   56,000 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,79700 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,02930 m3 .......................... ...............................



Krawężniki kamienne uliczne wys.35 cm   1,01000 m .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00490 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,03900 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00090 m3 .......................... ...............................



Woda   0,02390 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................
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11 KNR  231-0103-02-00  IGM Warszawa   758,726 m2 ..................................       .....................................



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 



gruntu: III-IV



obmiar z poz. 1: 758.726 = 758,726

Razem   =   758,726 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,18660 r-g .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00500 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



12 KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa   758,726 m2 ..................................       .....................................



Podbudowy z chudego betonu, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm



obmiar z poz. 1: 758.726 = 758,726

Razem   =   758,726 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,23850 r-g .......................... ...............................



Beton chudy   0,12180 m3 .......................... ...............................



Krawędziaki iglaste kl.II   0,00050 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,01000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   0,04020 m-g .......................... ...............................



13 KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa   758,726 m2 ..................................       .....................................



Podbudowy z betony chudego bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - 



dodatek za każdy dalszy 1 cm (dalsze 3 cm)



obmiar z poz. 1: 758.726 = 758,726

Razem   =   758,726 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,05100 r-g .......................... ...............................



Beton chudy   0,03030 m3 .......................... ...............................



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   0,01020 m-g .......................... ...............................



14 KNR  231-0608-03-00  IGM Warszawa   213,200 m ..................................       .....................................



Ścieki uliczne, opaski przy krawężniku z kostki kamiennej łupanej, koloru czarnego, o wysokości 10 



cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej w dwóch rzędach



157.2 + 56.0 = 213,200

Razem   =   213,200 m



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,34520 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,02460 m3 .......................... ...............................



Kostka kamienna kolory czarnego, nieregularna wys.10 cm   0,05230 t .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00690 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,01910 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



15 KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa   540,590 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy 



wysokości kostki: 16 cm (nowa kostka dostarczona przez wykonawcę)



758.73 = 758,730

minus ściek, opaska: - 213.2 * 0.2 = -  42,640

minus parkingi: - (16.0 * 4.5 + 23.0 * 4.5) = -  175,500

Razem   =   540,590 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,47850 r-g .......................... ...............................
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Piaski do nawierzchni drogowych   0,11330 m3 .......................... ...............................



Kostka kamienna rzędowa wys.16 cm   0,40600 t .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,03190 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,08750 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



16 KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa   140,000 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie parkingu z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy 



wysokości kostki: 16 cm (kostka inwestora - załadunek i dowóz na koszt wykonawcy z placu firmy 



BaHECo - ok. 3 km)



140.00 = 140,000

Razem   =   140,000 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,47850 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,11330 m3 .......................... ...............................



Kostka kamienna rzędowa wys.16 cm   0,40600 t .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,03190 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,08750 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



17 KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa   35,500 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie parkingu z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy 



wysokości kostki: 16 cm (nowa kostka dostarczona przez wykonawcę)



35.5 = 35,500

Razem   =   35,500 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,47850 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,11330 m3 .......................... ...............................



Kostka kamienna rzędowa wys.16 cm   0,40600 t .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,03190 t .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,08750 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



4 Chodniki



18 KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa   158,500 m2 ..................................       .....................................



Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej kamiennej bazaltowej gr. 4-6 cm  -  na podsypce 



piaskowej (kostka inwestora - załadunek i dowóz na koszt wykonawcy z placu firmy BaHECo - ok. 



3 km)



158.5 = 158,500

Razem   =   158,500 m2



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,08910 r-g .......................... ...............................



Piaski do nawierzchni drogowych   0,07630 m3 .......................... ...............................



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare   1,02500 m2 .......................... ...............................



Woda   0,02100 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym   0,13000 m-g .......................... ...............................



Piła do cięcia kostki   0,02500 m-g .......................... ...............................



5 Inne roboty



19 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   5,000 szt ..................................       .....................................



Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
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5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   10,27500 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,12400 kg .......................... ...............................



Piaski do betonów zwykłych   0,02150 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,01230 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,21300 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,02340 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00910 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



20 KNR  231-1406-02-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................       .....................................



Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   7,56300 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,08700 kg .......................... ...............................



Piaski do betonów zwykłych   0,01430 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00810 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,14200 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,01460 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00610 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



21 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................       .....................................



Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   5,05100 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,05800 kg .......................... ...............................



Piaski do betonów zwykłych   0,00940 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,00530 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,09300 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,01090 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,00400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................



22 KNR  231-1406-05-00  IGM Warszawa   4,000 szt ..................................       .....................................



Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   13,34300 r-g .......................... ...............................



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,16400 kg .......................... ...............................



Piaski do betonów zwykłych   0,02840 m3 .......................... ...............................



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,01610 t .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   0,27300 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03000 m3 .......................... ...............................



Woda przemysłowa   0,01210 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................
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23 kalk. indywid.     11,000 szt. ..................................       .....................................



Regulacja i regeneracja pokryw przy oknach piwnicznych



24 kalk. indywid.     9,100 m2 ..................................       .....................................



Wykonanie schodów z płyt granitowych szarych, płomieniowanych - wejścia do Urzędu, wraz z 



regulacją lamp podświetlających



2.3 * 1.0 + 1.7 * 4.0 = 9,100

Razem   =   9,100 m2



25 kalk. indywid.     24,000 szt. ..................................       .....................................



Regulacja wysokościowa lamp podświetlających



26 kalk. indywid.     69,800 m2 ..................................       .....................................



Naprawa nawierzchni i regulacja wysokościowa istniejacego chodnika (od strony pomnika)  z płytek 



betonowych wraz z uzupełnieniem uszkodzonych płytek (15%)



(37.8 + 32.0) * 1.0 = 69,800

Razem   =   69,800 m2



27 kalk. indywid.     39,000 szt. ..................................       .....................................



Podłączenie rur spustowych z rynien do kanalizacji (wpustu deszczowego) wraz z rewizją i 



przykanalikamiz  PCV, śr. 150 mm



Wartość kosztorysowa robót



Inwestor :  Wykonawca : 


