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PROJEKT WYKONAWCZY

remont ulicy Spokojnej w miejscowdci Trzcianka

STRONATYTULOWA

1. OBIEKT BUDOWLANY

nazwa Remont ulicy Spokojnej w miejscowsci
Trzcianka

adres Trzcianka

numery ewidencyjne dziatek dziatki nr 1179, 1237/3, 1242 w olgbie
Trzcianka

2. INWESTOR
imi¢ 1 nazwisko lub nazwa GMINA TRZCIANKA
adres 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

3. PROJEKTANCI

Projektowat techn. Aleksander Ofierski
upr. GT-V-63/15/76
Sprawdzit ire. Jerzy Bakalarski
upr. GT-V-63/15/76




Koszalin marzec 2011 r
Koszalin 17.03.2011 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1989~ Prawo Budowlane (tekst
jednolity z Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 Zmiéjszymi zmianami)
oswiadczamygze :

projekt wykonawczy "Remont ulicy Spokojnej w miejsmwaosci Trzcianka”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej .

Branza drogowa :

Projektant : techn. Aleksander Ofiefigki
upr. GT-V-63/15/76

Sprawdzajcy : inz. Jerzy Bakalarski
upr. GT-V-63/15/76



SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

. Strona tytutowa

. Gswiadczenie projektantow

. Uprawnienia projektantow i aaiadczenia o przynakmosci do Izby Zawodowej
. Orientacja

. Opis techniczny

. Zestawienie powierzchni utwardzonych

. Tabela warstwycieralnej

. Zestawienie frezowania nawierzchni

O~NO U WN B

CZESC GRAFICZNA

Rysunki :

nr 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

nr 2. Profil podhiny ulicy A - B skala 1:50:500

nr 3. Przekroje poprzeczne odc-: B skala 1:20:100

nr 4. Przekrodj konstrukcyjny - charakterystycany askala 1:25
nr 5. Przekroj konstrukcyjny - charakterystycinyb skala 1:25

INFORMACJA BIOZ



URZAD WOJEWODZKI : ) )
w KOSZALINIE Koszalin, dnia . 221{W18t1118. 19?6 r.

Wydzial Gospodarki Tercnowej ~ &08zalin, dnia.. 7 D00 TR 1900
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ne GI-V-63/15/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl - e-mail: zap@home.pl

Sz.P.
'OFIERZYNSKI Aleksander
ul.Wydmowa 6

75-229 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) OFIERZYNSKI Aleksander, kod identyfikacyjny ZAP/BD/2098/01, zamieszkaty(a)
75-229 KOSZALIN ulWydmowa 6, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest Waine od dnia:  2011-01-01
dodnia: 2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-11-09 dac hodmopomorska Okrggowa

ownictwa

SN dy Qkrggowaj
3 —
A gmunt Mayer
(VA
. Niniejsze zaSwiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ub pi ia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

v Przedxmotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywamem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieft budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie p6Zniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomo$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialno$é cywilna ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne] zawartej pomlqdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

USEUGI PROJEKTOWE
Aleksander Ofierzyriski
75-124 KOS ZALIN
ul. Mieszka 1-go 5A, tel. 341-14-24
NiP 669-040-30-77

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpleczema zajmuje sig broker POISkle_] Izby Inzymerow Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwxazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz §wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu termmowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowart. www.hanzabTokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moziliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA =

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
BAKALARSKI Jerzy
ul.Cisowa 15
75-644 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BAKALARSKI Jerzy, kod identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01, zamieszkaty(a) 75-
644 KQSZALIN U|.C.ISOW3 15, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-01-01
dodnia:  2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-11-17 /

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynier6w budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnient budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno§¢ cywilna ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

USELUGI PROJEKTOWE
Aleksander Ofierzyriski
75-124 KOS ZALIN
ul. Mieszka 1-go 5A, tel. 341-14-24
NiP 669-040-30-77

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Obstuga merytoryczna przedmiotgwego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynierdw budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wazinosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych optat sktadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu ulicy Spokojnej wmiejscowaci Trzcianka,
dziatki nr: 1179, 1237/3, 1242 w olgbie Trzcianka

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa na wykonanie dokumentacji nr: RP1.D.0Z021

b. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500 wykonana w 2011 roku

c. Pomiary uzupetniage, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowania

d. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stastmiepcego

e. Uzgodnienie projektu z inwestorem

f. Warunki techniczne jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich
usytuowanie, Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 zadi4 maja 1999 r.)

g. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z88& pdé&n. zmianami i
zmianami wynikajcymi z innych ustaw)

[I. STAN ISTNIEJ ACY

Ulica Spokojna w Trzciance jest dmpggminrg. Swoj pocztek ma na
skrzyzowaniu z ulig 27 Stycznia i zakiczenie na skrzypwaniu z ulig Fryderyka
Chopina. Obstuguje zabudewwielorodzinm i ustugows, jest elementem ukiadu
komunikacyjnego w rejonie miasta gdzie prowadzogepice projektowe. Ulica
przebiega po terenie o zmdicowanej wysokéci, roznica rzdnych na diugéci ulicy
objetej opracowaniem wynosi 3,656m od 81,35 do 77,70.prmm Odcinek ulicy
Spokojnej przewidziany do remontu ma digo90,65m. Obecnie posiada
nawierzchng asfaltows o zmiennej szerokei od 3,90 do 4,9 m, obramowan
kraweznikami kamiennymi i betonowymi. Posiada chodnikaorzjazdy z kostki
betonowej typu POLBRUK, oraz asfaltu.. Istaeg zieléh w pasie drogowym to teren
obsiany traw. Nawierzchnia ulicy jest odwadniana poprzez wpudgszczowe
do istniejcej kanalizacji deszczowej. Stan techniczny nawlenz wymaga
jejremontu. Nawierzchnia posiada nierédeip ubytki, wykruszenia i faty
remontowe. Na calej dlugoi nawierzchnia asfaltowa posiadaclsgpnia siatkowe.
W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie podziemne takie jak: kanalizacja
deszczowa, sanitarna, Sigazowa, wodogg, kable energetyczne i telefoniczne.

Il . STAN PROJEKTOWANY

a. Rozwgzanie sytuacyjne

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w 4k&0G0 na podstawie danych
zawartych w punkcie I. Celem opracowania jest renmamvierzchni ulicy Spokojne;.
Zakres ohjty remontem ma swoj pogiek na skrzyowaniu z ulig Fryderyka
Chopina a koniec ok. 35m przed nowo wybudowanynadeom na ulicy 27 Stycznia.
taczna dlugé¢ projektowanego odcinka to 90,65m wg zalego hektometia
lokalnego dla potrzeb projektowania. Przebudowadzie zwihzana z ingerengjw
dziatki

nr: 1179, 1237/3, 1242 (istnigly pas drogowy).

Zakres przebudowychizie obejmowat:

sfrezowanie istnigrej nawierzchni na pgézeniach z proj. nawierzchni
wypetnienie ubytkow w jezdni

regulacg wysokaciowg kraweznikow

wykonanie nowej warstwicieralnej nawierzchni jezdni

przetazenie nawierzchni istniggego pasa postojowego

VVVVYY



> przelazenie nawierzchni istniggych chodnikbw w miejscu przeja dla
pieszych

Przebieg ulicy w planie, szerodjezdni oraz geometria istnigych skrzgowan
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnmejigtego (linie istnigjcych
kraweznikdw). W zwizku z remontem i zad@niem nowej niwelety istnigge
krawezniki kamienne i betonowe oraz pas postojowy przyjgry do jezdni, bda
wymagaty regulacji wysoksiowej. Promienie sktu na skrzyowaniach z ulig
Fryderyka Chopina - wg. stanu istnieggo bez zmian. Na planie sytuacyjnym
oznaczono © projektowanej ulicy do remontu literami - B, oznaczono przekroje
konstrukcyjne - charakterystyczne amta do b-b, pokazano spadki podiae
i poprzeczne projektowanej nawierzchni orazdre wysokéciowe w miejscach
charakterystycznych. Pozostale elementy rgzania sytuacyjnego pokazane
s3 na planszy nr 1 w skali 1:500.

b. Rozwigzanie wysokdciowe

Rozwhzania wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o wykonany profidpgny

w skali 1:50:500, przekroje konstrukcyjne - chaesystyczne w skali 1:25 i przekroje
poprzeczne w skali 1:20:100, w ktérych wyliczonogdrze i spadki niwelety
projektowanej nawierzchni. Dla potrzeb projektoveamiykonana zostata w marcu
2011 roku niwelacja ,poprzecznikow”. Projektowanaveleta nawierzchni zostata
w maksymalnym stopniu dostosowana do stanu igttegp tj. do statych punktéw
na nawierzchni ulicy Fryderyka Chopina oraz do okgo przebiegu
wysokdciowego  niwelety istnigcej nawierzchni.  Projektgg  niwelet
remontowanej nawierzchni wprowadzono minimalne gdmne korekty spadkéw w
przekroju podianym i przekroju poprzecznym w stosunku do przebiegu
wysokdciowego obecnej nawierzchni wynikeg 2z potrzeby zachowania
normatywnych spadkoéw i minimalnych warunkéw prasigégo odwodnienia. Przy
trasowaniu nowej niwelety uwzginiono przygte rozwizanie w zakresie nowej
warstwy nawierzchni tj. frezowanie istryegj warstwy asfaltowej o gruboiach
niezlzdnych do dostosowania w miejscachggak z istniegcymi nawierzchniami.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni projektujedsiszkowy. Projektowane spadki
i rzedne niwelety projektowanej nawierzchni pokazangplaaie zagospodarowania
terenu w profilu podianym i przekrojach poprzecznych.

c. Konstrukcja nawierzchni
Projektowany remont ulicy Spokojnej polega na:
> frezowaniu istnigjcej nawierzchni asfaltowej w miejscach quHen z
istniegcymi nawierzchniami,
» ulozeniu nowej warstwyscieralnej z betonu asfaltowego CAllSedniej
grubasci 8,5 cm
» czesciowej rozbidrce istnigtych kraweznikbw kamiennych i betonowych
oraz ponownym ich ustawieniu na fawie betonowegparem i zwykiej
» rozbidrce i ponownym ul@niu pasa postojowego z kostki polbruk wg planu
zagospodarowania terenu
Regulacja krawznikbw i przel@zenie nawierzchni pasa postojowego wynika
z koniecznéci ich dostosowania wysokoiowego do nowej niwelety nawierzchni
jezdni. Szczegdly techniczne dotyce warunkow wykonywania i odbioru robot
zawarte g w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonawejamach tej samej
dokumentacji oraz w opisachedei kosztowej. Przed ul@niem warstwyscieralnej
Z betonu asfaltowego podi® naley oczyci¢, uzupetnd ubytki i dokon& sprysku



emulsp asfaltows. Na skrzyowaniu z ulig Fryderyka Chopina i pa¢zeniu

z wykonan juz czgscia ulicy Spokojnej, krawdz istniepcej nawierzchni asfaltowe;j
naleey przycaé mechanicznie i sfrezowana odcinku koniecznym do wykonania
prawidiowego pajczenia. Po wykonaniu warstwégieralnej spoia w nawierzchni
nalezy wypelni mag zalewows. Szczegdly konstrukcji nawierzchni pokazagena
przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych skali 1:25 i przekrojach
poprzecznych.

e. Krawezniki

Jezdnia ul. Spokojnej odcinkami jest ograniczonawkgznikiem kamiennym, a
odcinkami betonowym typu ulicznego przewidzianym régulacji wysokéciowej
tak aby jegoswiatto wynosito 6 cm oraz 2 cm przy zatoce post@gpwarkingu, i
przefciu dla pieszych. Odcinkowa rozbiorka i ponowneawstnie krawznika
przewiduje s z uwagi na zmiany wysokoiowe projektowanej niwelety jezdni w
stosunku do stanu istnaepgo. Krawznik nalery ustawé na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm na fawie betonowej z oporem 6,0580 m2 i zwykitej F =
0,0300 m2 z betonu C12/15. Miejsca w ktorych proewino przestawienie
kraweznika zostaty pokazana na projekcie zagospodaroveareau w skali 1:500.

f. Odwodnienie

Zasady istniegicego odwodnienie ul. Spokojnej pozostapez zmian. Wody
powierzchniowe z nawierzchni projektuje idprowadzi spadkami poprzecznymi
i spadkami podiznymi w kierunku istnigjcych wpustow deszczowych.

g. Organizacja ruchu
Projekt nie zaktada wprowadzenie zmian w istiuej statej organizacji ruchu.

Uwagi koncowe :

- wysokaciowo dowizat do reperu pastwowego

- regulacji studzienek , wpustéw deszczowych i aumauzbrojenia wykonana
etapie ukladania warstwgieralnej z betonu asfaltowego

- roboty wykon& zgodnie z projektem , normami wykonania poszcaegii
elementéw robot opisem weszi kosztowej | zajczory SST

- SzczegOly uwage nalezy zwrdci¢ na znaki geodezyjne, ktérych nie mina
zniszczy, uszkodzt lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wghywane roboty
budowlane

Opracowat:
techn. Aleksander Ofigiski



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. PROJ. NAWIERZ. JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 430,00 m2

2. NAWIERZCHNIA PASA POSTOJOWEGO Z KOSTKI 65,00 m2
BETONOWEJ TYPU ,POLBRUK” DO PRZELPENIA

3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH PLYTEK 12,00 m2
CHODNIKOWYCH DO PRZELJENIA

4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 7,00 m2
TYPU ,POLBRUK” DO PRZELTENIA

OGOLEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE : 514,00 m2



TABELA WARSTWY SCIERALNEJ

WARSTWA SCIERALNA

odcinek A - B
od Hm 0+00,00 do Hm 0+90,65
Z Pow. Pow. Odl. .
% é Przekroju | Srednia Migdzy Objetosc
< [m7] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6
0 0,00 0,75
0,52 6,30 3,28
0 6,30 0,29
0,30 11,70 3,45
0 18,00 0,30
0,38 8,45 3,17
0 26,45 0,45
0,40 10,55 4,22
0 37,00 0,35
0,43 10,40 4,42
0 47,40 0,50
0,47 9,85 4,58
0 57,25 0,43
0,40 13,25 5,23
0 70,50 0,36
0,35 9,50 3,28
0 80,00 0,33
0,35 4,40 1,52
0 84,40 0,36
0,32 6,25 2,00
0 90,65 0,28
SUMA 35,15

35,15m3x 2,45t/m3 =86,12 t




ZESTAWIENIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI

Od Hm 0+00,00 do Hm 0+06,05 — powierzchnia frezaaarynosi
42 o sredniej gkbokasci 3,5cm,

Od Hm 0+61,20 do Hm 0+84,40 — powierzchnia frezaaarynosi
31m o éredniej gébokasici 3,5¢cm,

Od Hm 0+84,40 do Hm 0+90,65 — powierzchnia frezaaarynosi
31m o éredniej gébokasici 3,5¢cm.

OGOLEM POWIERZCHNIA FREZOWANIA : 104,0 m2



Informacja o bezpiecza@stwie
| ochronie zdrowia

wg. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®320.

Nazwa i adres :
Remont ulicy Spokojnej w miejscowsci Trzcianka

Inwestor :

Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 7

Sporadzit :
techn. Aleksander Ofieragki

upr.GT-V-63/15/76

Koszalin, marzec 2011 r.



Zawartosé opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenugoegtwarzéa zagraenie
bezpieczistwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zag#enie, czas i miejsce ich wygienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktapracownikow i szkole

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacearpleczéstwom



Informacja o BIOZ - czesé opisowa

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynjkajechnologii wykonywania robét

nawierzchniowych .

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych elementow robot :

- wytyczenie geodezyjne

- roboty rozbiérkowe kragznikdw, nawierzchni pasa postojowego,
frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- wypetnienie ubytkow w jezdni

- ustawienie ponowne kraanikow

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

- wykonanie przetenia nawierzchni pasa postojowego

- wykonanie przetgenia nawierzchni chodnikow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniegcymi obiektami g :

- istniepca ulica Spokojna oraz istnaege uzbrojenie

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarza

zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogeym stwarzé zagraenie mae by ruch pojazdéw w pasie

drogowym
4. Przewidywane zagrdenie
Rodzaj zagrgenia ig¥sce wysipienia
- potracenia przez pojazdy poruszcg - pas drogowy
Sk w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
- poraenia pgdem elektrycznym - elekiarzdzia
kable energetyczne
gniazda yezki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
I wystapce materiaty , natdlzia , zegyczarki, rogcietacz

czsci maszyn w ruchu

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wsfpne , po przyjciu pracownika do pracy - instruktor BHP

- instrukta stanowiskowy , przed przygtieniem do robot na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowadona

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miegiod przygcia do pracy

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczyazhma rok

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przegcveay na budow

Swiadectwo odbyciazkoler znajduj sie w aktach osobowych kdego

pracownika lub w dzienniku szk@dHP na budowie .

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia tobo

Oznakowanie i zabezpieczenie robét malvykona zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy , ktory nglsporadzic zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200&u (Dz.U.z dnia

23 grudnia 2003 r)

- powotanie staby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uettavw sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy” w danej firmie



- prowadzenie robot budowlanych, przez co najnohigch pracownikow,
asekuracja

- $srodki ochrony indywidualnej, odzia obuwie robocze

- profilaktyczne badania lekarskie

Opracowat:

techn. Aleksander Ofiefiki



