Zawarto $¢ opracowania:

Oswiadczenie projektanta.

|. Opis techniczny.

-branzy budowlanej z izolacjg akustyczng scian szczytowych,
-instalacja elektryczna,

-WyposaZenie W sprzet sportowy.

Il. Rysunki techniczne:

Rys.1 Rzut parteru sali gimnastycznej

Rys.2 Elewacje projektowane wraz z pogladowym przekrojem.



Opis Techniczny do Projektu budowlanego
wyposa zenia w sprz et sportowy wraz z robotami towarzysz  gcymi
sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 2

w Trzciance ul. Chopina 36

Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV):

37.42.00.00 - Sprzet gimnastyczny
37.44.00.00 - Sprzet do ¢éwiczen fizycznych
37.45.10.00 —Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

-zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Trzcianki , ul. Sikorskiego 7; 64-980 Trzcianka.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgadzenie projektu budowlanego

umozliwiajgcego wyposazenie istniejgcej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance
sali gimnastycznej w nowy sprzet i urzadzenia sportowe wraz z budowlanymi
robotami towarzyszacymi.

Arena sali sportowej zostanie przystosowana na boiska do gry w koszykowke
(boisko gtowne i boiska treningowe), siatkdwke, pitke nozng i pitke reczng. Bedzie
dzielona kotarg grodzaca na 2 boiska treningowe.

Opracowanie obejmuje projekt dostawy sprzetu i wyposazenia sportowego boisk
hali sportowej. Boiska majg byé wyposazone w sprzet i urzadzenia do gry w
koszykowke , gre w pitke reczng , siatkbwke ,  sprzet lekkoatletyczny, sprzet
gimnastyczny. Dostarczony sprzet sportowy musi by¢é fabrycznie nowy,
wyprodukowany w okresie do 10 miesiecy przed datg dostawy, musi posiadac
nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz powinien by¢ wysokiej klasy.

3.0PIS OGOLNY.
3.1.Stan istniej acy

Funkcjonujgca obecnie sala gimnastyczna wyposazona jest w sprzet sportowy nie

odpowiadajgcy wspotczesnym normom i standardom uzytkowym. Eksploatowany



przez dtugie lata sprzet sportowy ulegt naturalnemu, zwigzanemu z dlugoletnim
wykorzystaniem, zniszczeniu.

3.2. Stan projektowany

Projektuje sie wyposazy¢ sale gimnastyczno w nowoczesny sprzet sportowy wraz z
urzadzeniami i aparaturg umozliwiajgca korzystanie z pomieszczenia sali
gimnastycznej do ¢éwiczen sportowych i rozgrywek w gry zespotowe t.j. siatkdwka,
halowa pitka nozna i reczna, koszykowka itp.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH | WYPOSA ZENIOWYCH

W ramach opracowania zaprojektowano nw. roboty budowlane i ustugi;

-wykucie istniejgcych drzwi wejsciowych na sale gimnastyczna,

-wykucie otworu i osadzenie nowych drzwi wejsciowych —2kpl,

-wykonanie izolacji akustycznej $cian szczytowych,

-wykonanie zasilania energetycznego nowego osprzetu pod wyposazenia sali
gimnastycznej,

-wyposazenie sali gimnastycznej w nowy sprzet sportowy.

5. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH ROBOT .

5.1. Wykucie drzwi i monta z nowych —2kpl.
Nowe drzwi dwuskrzydtowe w ilosci 2 kpl. wykonac z profili aluminiowych w systemie
cieptym. Drzwi czesciowo przeszklone szktem bezpiecznym. Wymiary zgodnie z
rysunkiem szczegOtu na rzucie parteru.
Zalecenia;
-drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,
-cze$¢ przeszklona winna byé wykonana ze szklka bezpiecznego ,B”
spetniajgcego wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 ,Szklo warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na
uderzenie wahadtem: 1/B/1 okre$long wg PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie.
Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”,
-drzwi mocowaé za pomocg kotkOw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy,
-w bocznych profilach zamontowaé po 4 kotki w gornej oscieznicy 3 szt. Otwor
uzupetni¢ piankg peczniejgca i ostonic listwami maskujgcymi.

Uwaga:
1. Wymiarowanie drzwi pobrac z natury.

2. Oferent winien zaoferowac¢ drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania
w budownictwie szkolnym z wtasciwymi atestami.



Nowe nadproze drzwiowe nalezy wykonaé ze stalowych belek- 2xceownik 160.
Przestrzen pomiedzy utozonymi belkami nalezy dozbroi¢ dwoma pretami @ 12mm

(stan A-1lIN) i wypetni¢ zgodnie z opisem jak nizej.

Wytyczne wykucia otworu w istniejacej scianie nosnej;

-wykuc istniejgce drzwi,

-wyku¢ w murze poziomg bruzde o wysokosci przewidzianej belki zwiekszong o 40-
60mm w celu umozliwienia zapetnienia jej zaprawg , o gtebokosci réwnej szerokosci
potki belki z zapasem na tynk i dlugosci umozliwiajgcej oparcie belki po min. 25cm na
murze za pomocg poduszki betonowej,

-bruzdy wypetni¢ np. Ceresitem CX15 lub réwnowaznym, wstawi¢ w nie belke
stalowg , ktérg czasowo nalezy podbi¢ klinami stalowymi w miejscu zetkniecia gornej
potki z murem,

-pozostatg przestrzen nalezy $cisle wypetni¢ Ceresitem CX15 lub réwnowaznym,

-po zwigzaniu zaprawy, dla belek stalowych, wierci sie otwory na tuleje, w celu
rozmieszczenia srub,

-nastepnie powtarza sie czynnosci jak wyzej w celu osadzenia w murze drugiej belki,

- po osadzeniu drugiej belki, wykonuje sie otwory ® 18mm, po dwa na kohcach belek
a jeden w srodku ich rozpietosci. Zaklada sie Sruby @ 16mm kl.4.8(4), w potowie
wysokosci belek w miejscach uprzednio osadzonych tulei,

-Scigga sie belki za pomocg powyzszych srub, dokrecajac je do oporu.

Pod miejsca oparcia belek stalowych wykonuje sie poduszki betonowe gr. min. 15cm
(w celu przyspieszenia robot zaleca sie wykonanie poduszek z zaprawy j.w.),
-nalezy zdjac¢ kliny stalowe i wypetni¢ wolng przestrzen zaprawa j.w.,

-owing¢ belki siatkg tynkarskg stalowg i otynkowac,

-zamontowac¢ nowe drzwi —bez progow .

5.2. Wykonanie izolacji akustycznej.
Zaprojektowano wewnetrzng izolacja $cian szczytowych z paneli sciennych do
obiektow sportowych odpornych na uderzenia, typu ECOPHON Akusto Wall Super G

w krawedzi C lub rownowazne.

Panele $cienne stosuje sie, jako uzupetnienie powierzchni dzwiekochtonnych, aby

unikng¢ zjawiska ,echa trzepoczgcego” w pomieszczeniach o duzej kubaturze.
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Panele sg demontowane. System sklada sie z paneli Sciennych Ecophon Wall Panel
C lub réwnowaznych i konstrukcji Connect lub réwnowaznej o tacznej przyblizonej
wadze 5 kg/m2. Panele produkowane sg z wetny szklanej o wysokie] gestosci.
Powierzchnia widoczna pokryta jest wzmocniong tkaning z wetny szklanej Super G
lub réwnowaznej. Tyt piyty pokryto welonem szklanym. Diuzsze krawedzie sag
czesciowo przykryte powilokg zastosowang na powierzchni licowej. Konstrukcje
produkuje sie z ttoczonego aluminium.

Izolacje montowac¢ od wysokosci 2m ponad poziom posadzki.

Parametry techniczne

- klasa pochfaniania dzwieku WA

- kolor ptyt biaty, zielony, szary
- gestosc 100 kg/m3

- grubos¢ piyt 40 mm

- wymiary piyt: 2700x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne A2-s1,d0
- izolacja cieplna Ry: 1,0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 75% <3,0

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 55% =20, 40

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w tygodniu,
- przecieranie na mokro raz w tygodniu

- bezpieczenstwo na uderzenia zgodnie z DIN18032-3: bezpieczny

Konstrukcja Connect lub réwnowazna,;

Profile aluminiowe Connect WP lub réwnowazne-biale,

Connect Thinline lub réwnowazne -jasnoszare,

Profile ceowe Connect lub réwnowazne z blachy ocynkowanej o grubosci

blachy 1mm —biate,

Marka referencyjna



i o A

Ecophon Akusto Wall C Super G lub rownowazne, 40 mm na konstrukcji aluminiowej
Connect WP lub rownowaznej

5.3. Zasilanie energetyczne nowych urz gdzen.

Przed utozeniem przewodow zasilajgcych nalezy;

-wyku¢ bruzdy pod projektowana trase przewodow elektrycznych,

-rozbudowac nowoprojektowang tablice ,TE”,
Zaprojektowano trzy dodatkowe obwody gniazd wtykowych w tym oddzielny
obwaod do tablicy wynikow zakonczony puszkg rozdzielczg oraz dwa obwdéd do
gniazd wtykowych.
Wyprowadzono je z tablicy ,TE” przewodami YDYzo 450/750V 3x2,5mm? lub
YDYpzo 450/750V 3x2,5mm? pod tynkiem. Kazdy obwdd zabezpieczony jest
wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym S301 B16A. Dodatkowo obwody
zabezpieczono wytgcznikami réznicowopradowymi P304-40A.

-wypetni¢ wykucia zaprawa,

-zamontowac urzadzenia wyposazenie sali sportowe],

-pomalowac $ciany farbg lateksowa-kolor jasny do ustalenia z uzytkownikiem.

5.4. Wyposa zenie sali gimnastycznej w nowy sprz et sportowy.
Zaprojektowano nowe funkcje i boiska na terenie istniejgcej sali gimnastycznej;
- Koszykoéwka - boisko gtéwne,
- Koszykdéwka 2 - boiska treningowe,
- Siatkdwka - boisko gtéwne,
- Pitka reczna - boisko gtowne,



Pitka nozna halowa - boisko gtéwne

Drabinki gimnastyczne 2,5x1,8m,

Pitkochwyty na sciany szczytowe —6x15m —2szt
Siatka ochronna na okna -28,0x3,5m

Kotara grodzaca 6x15m, przesuwna,

Tablica wynikéw sportowych.

Wyszczegolnienie elementéw —detali, wyposa  zenia sali gimnastycznej.

art.
Nr nazwa artykutu j.m | szt.
1. |[Koszykéwka - boisko gtéwne.
Wysiegnik podstropowy z napedem elektrycznym szt. 2
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm Szt. 2
Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach
105x108 cm o grubosci 15 mm, na ramie metalowej szt. 2
Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm szt. 2
Obrecz do koszykoéwki uchylna z sitownikami gazowymi szt. 2
Siatka do obreczy turniejowych, sznur 5 mm Szt. 2
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym Szt. 2
2. |Koszykowka 2 - boiska treningowe.
t acznik budowlany scienny staly 0,5-1,2m szt. 4
Tablica do koszykowki 120x90, laminat, na ramie cynkowej Szt. 4
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 120x90 szt. 4
Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazowymi szt. 4
Montaz konstrukcji statych tablic do koszykowki szt. 4
3. [Siatkdwka - boisko gtowne.
Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodkowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki ( mozliwosé gry w tenisa), profil aluminiowy
70x120 mm, korbka skladana, chowana w stupku kpl. 2
Tuleja montazowa stupka aluminiowa profesjonalna, g 132, L-320mm
aluminiowa Szt. 6
Ostony i pokrywa stupkéw profesjonalnych do siatkéwki (dekiel z
kotnierzem) kpl. 6
Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron
tasma szt. 2
Ostona stupka aluminiowego do siatkowki szt. 2
Stupek BT srodkowy, aluminiowy z jednym napinaczem srubowym szt. 2
Stupki do siatkowki stalowe z przeciwwagag ekstra kpl. 2
montaz tulei w podtozu boiska do siatkOwki szt. 2

‘ 4. |Pi}ka reczna - boisko gtowne.




Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z tukami

sktadanymi -przenosne Szt. 2

Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 3-

3,5 mm kpl. 1

Montaz bramek do pitki recznej przenosnych na hali na talerzykach szt. 2
5. |Pitka nozna halowa - boisko gtéwne.

Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z tukami

sktadanymi -przenosne Szt. 2

Siatka do bramki do pitki noznej 5 x 2 m grubos$¢ splotu 3,0 mm szt. 2

Montaz bramek do pitki noznej na hali na talerzykach szt. 2
6. |Drabinki gimnastyczne.

Drabinka gimnastyczna przyscienna 250x180 cm -podwdjna szt. | 12

Okucia drabiny podwieszanej, mocowanej na katownikach szt. | 12

Montaz drabinki podwdjnej (facznie z elementami montazowymi) szt. | 12
7. |Pitkochwyty na Sciany szczytowe —6 x 15m —2szt.

Siatka ochronna na sciany szczytowe, polipropylenowa z obcigzeniem

dolnej krawedzi, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do

wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, z6ity, czerwony, biaty m2 | 180

Okucia siatki ochronnej m2 | 180

Obcigzenie dolne pitkochwytu mb | 30

Montaz pitkochwytow na hali sportowej (facznie z elementami

montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe) m2 | 180
8. |Siatka ochronna na okna -28,0 x 3,5m.

Siatka ochronna na okna, polipropylenowa z obcigzeniem dolnej

krawedzi, oczka 45 x 45 mm, gr. splotu 4,5 mm, kolor do wyboru

niebieski, jasno zielony, zielony, z6ky, czerwony, bialy m2 | 98

Okucia siatki ochronnej m2 | 98

Montaz pitkochwytow m2 | 98
9. |Kotara grodzgca 6 x 15m, przesuwna.

Kotara grodzgca "tkanina + siatka" o wymiarach 6 x 15 m. Do

wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej

siatka 0 oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorow siatek i tkanin m2 | 90

Konstrukcja torowiska z napedem elektrycznym, mocowana

bezposrednio do dzwigara Szt. 1

Montaz kotary z napedem elektrycznym szt. 1
10. [Tablica wynikow sportowych.

Tablica wynikow sportowych przeznaczona do obstugi koszykdowki,

siatkowki, pitki recznej, pitki noznej, badmintona i innych, wymiary 180

x 100 x 6 cm, sterowanie bezprzewodowe z pilota lub przewodowe z

pulpitu, tablica giéwna (zegar-czas, wynik, set/potowa, zagrywka,

wielkos¢ wyswietlaczy: 22 i 13 cm kpl 1

Montaz tablicy wynikéw kpl 1
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6. UWAGI KONCOWE.
Nowoprojektowane elementy budowlane oraz wszelkie elementy wyposazenia sali

sportowej, winny posiada¢ atesty uzytkowe, p-poz., sanitarne i higieniczne
dopuszczajace je do stosowania w obiektach sportowych przeznaczonych dla dzieci i

miodziezy.

Opracowat:
Stycze n 2014r.
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