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SPIS TRESCI

1. Czs¢ opisowa.
2. Dokumenty:

- oSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
- uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
- przynaleznos¢ do WOIIB projektanta i sprawdzajacego

3. Czes$é rysunkowa :

Rys. nr E-1. Plan sytuacyjny.
Rys. nr E-2. Rozdzielnia RS
Rys. nr E-3. Rozdzielnia R



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego br. elektrycznej nawadaigiyty boiska
sportowegodz. nr 126, 129/8, 130/2 w Trzciance

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt braty sanitarnej

1.2. zagospodarowanie terenu

1.3. Inwentaryzacja dla celéw projektowych
1.4. Wytyczne braiowe

1.5. Umowa oraz uzgodnienia z inwestorem.

2. Stan istniepcy

OSIR w Trzciance posiada w pomieszczeniu gasmzym wypust dla
zasilania pompy wodnej. Przekroje przewodow ordmezpieczenia
istniepce pozwad na zasilanie projektowanego zastawu pompowego z
istniepcego zasilania.

3. Dane energetyczne.

Moc zestawu pompowego  5,5kW

Prad znamionowy 11A
Rozruch gwiazda/tedjk
Napiecie zasilania 0,4/0,23kV

4. Stan projektowany

4.1 Zasilanie pomp

W pomieszczeniu gospodarczym zdemoatastniepca rozdzielnie,
ktora zasilala i sterowata dotychczasowym zestagempowym. W to
miejsce zainstalowarozdzielne R wg schematu na rys nr E-3

4.2 Sterowanie zraszaczy



Sterowanie zraszaczy i uruchomienie pogalizowane &g recznie z
rozdzielni RS w pomieszczeniu 2. Zasilanie rozadziBIS wykona z
rozdzielni R kablem YKY 3x2,5. Z rozdzielni RS wypvadzone &dzie 9
obwodow kablem YKY 2x1,5 mm2. 8 obwodow sterujeszeeczami a 9-ty
steruje prag pompy wodnej. Nagcie sterowania jest nagiem
bezpiecznym 24VAC. Kable prowadav ziemi na gibokasci 0,5m w
warstwie piasku w wykopie razem z przewodem wodpgkpokazano na
szczegole przekroju wykopu. Rozeggknie do poszczegdlnych zraszaczy
wykona® poprzez zczki (dostawa PERROT Polska). Na pfzaj z
bieznia kable prowadz w przepdcie PCV 75.

5. Uwagi kdcowe.

Calas¢ prac niezalenie od uwag niniejszego projektu wykéna
zgodnie z DTR montowanych udzen, oraz obowdzujacymi przepisami
I normami. Po wykonaniu prac wykahpomiary kontrolne.

Opracowat

mge ilirostaw Lisowski



