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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego instalacji zdalnego nawadniania plyty boiska
pilkarskiego w Trzciance w celu jego rewitalizacji dla Gminy w Trzciance,

ul. Sikorskiego 7.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa terenu.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza
Miasta Trzcianki.

1.3. Umowa oraz uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizja lokalna terenu.

1.5. Operat wodno-prawny na pobor wod powierzchniowych do
celéw nawadniania gruntow.

2. Dane ogélne inwestycji.
Celem inwestycji jest wykonanie instalacji nawadniania ptyty boiska
pitkarskiego usytuowanego na terenie rekreacyjno —sportowym przy
poéinocnej granicy miasta Trzcianki, ul. ks. Piotra Skargi dz. nr 126, 129/8,
130/2 w celu jego rewitalizacji.
Przewidziano zasilanie instalacji poprzez pobér wod powierzchniowych
z przyleglego do boiska jeziora Sarcz.

3. Instalacja i urzadzenia do nawadniania.
Do nawadniania boiska zaprojektowano 15 zraszczy usytuowanych tak, by

obja¢ swym zasiegiem caly obszar boiska.

Doplyw wody do poszczegdlnych zraszaczy bedzie sterowany zdalnie

z skrzynki sterowniczej zlokalizowanej na skraju boiska poprzez

elektrozawory.

Nawadnianie odbywac sie bedzie w 8 cyklach:

- dwa zraszacze ZR1 w plycie boiska pracuja pojedynczo

- dziesieC zraszaczy ZR2 na obwodzie pracuje parami

- trzy zraszacze ZR3 usytuowane na zakolu plyty boiska pracuja
jednoczesnie.

Dla potrzeb projektu przyjeto przykladowo zraszacze firmy Perrot.

Mozna zastosowaC zraszczacze innych firm, jesli ich parametry beda

zblizone do podanych ponizej.

Dane techniczne zraszaczy:

- ZR1 - pelnoobrotowy typu LVZR 22VAC P 12 z wbudowanym
elektrozaworem; promien zraszania R = 27m, zuzycie wody q = 16m’/h,
ci$nienie robocze p = 6 bar6w

- ZR2 —sektorowy typu LVZR 22WVAC P 10 z wbudowanym
elektrozaworem; R =24m, q = 10m’/h, p = 6 baréw
- ZR3 -sektorowy typu LVZE 22WH® 8
R =20m, q=6,7m%h, p =5 bardw.
Zapotrzebowanie wody dla poszczegélnych cykli nawadniania wynosi:
- 1x16m’h =16 m*h
- 2x10m*h =20 m%h



- 3x6,7m’h=20,1 m*h

Praca trzech zraszaczy ZR3 bedzie sterowana przez wspolny elektrozawor
O 50 umieszczony w skrzynce zeliwnej zaworow. Ponadto w skrzynce
przewidziano montaz zaworow kulowych oraz zlacza stuzacego do
przedmuchiwania instalacji.

Zraszacze podlaczy¢ do wodociggu zasilajacego za pomoca lacznikow
przegubowych. Goérna plaszczyzna zraszaczy winna pokrywac sie z
poziomem boiska. Zraszacze na glebokos¢ 45 cm obsypa¢ grubym zwirem.
Podsypke zwirowa grub. 15 cm wykona¢ rowniez pod skrzynke zawordw.
Przewody wodociggowe tloczne wykonane beda z rur ciSnieniowych PE do
wody w klasie PN 10, ssawne w klasie PN 6.

Wykopy pod wodociag wykona¢ o wymiarach: szer. 30 cm, gleb. 75 cm.
Przewod uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 5cm, obsypa¢ na wys. 20 cm i
utozy¢ tasme lokalizacyjna w kolorze niebieskim. We wspolnym wykopie
uktada¢ réwniez kable elektryczne sterownicze.

We wskazanym miejscu w narozniku boiska zamontow¢ trojnik PE 63
zaSlepiony. Odgalezienie to w przysztosci moze postuzy¢ do nawadniania
boiska treningowego.

Przewody wodociggowe po zakonczeniu prac montazowych, lecz

przed zamontowaniem zraszaczy nalezy poddac prdbie szczelnosci

a nastepnie przeptukac.

4. Instalacja w pompowni i parametry urzadzen do poboru wody.
Do poboru wody i zasilania instalacji dobrano przykladowo pompe wirowa
wielostopniowa pionowa typu 50 WR-70 prod. Leszczynskiej Fabryki Pomp
o nastepujacych danych technicznych:

- wydajnos¢ 20,1 m*/h
- wys. podnoszenia 0,7 MPa

- max. wysoko$¢ ssania 5,5 m H,O
- moc silnika 5,5 kW

- zasilanie 3x400 V

- masa 93 kg

Mozna zastosowa¢ pompe innej firmy, jesli jej parametry bedq zblizone

do podanych powyzej.

Pompa zamontowana zostanie w istniejacym hangarze sprzetu wodnego przy
brzegu jeziora. Mocowanie pompy na fundamencie betonowym o wym.

40 x 40 x 40 cm wykonanym na podbudowie z chudego betonu.

W celu zabezpieczenia ukladu przed uderzeniem hydraulicznym do przewodu
tlocznego podiaczy¢ nalezy naczynie wyréwnawcze refix DE100 o poj. 100 L.
Do pomiaru ilosci pobranej wody na przewodzie ttocznym przewidziano
wodomierz Srubowy typu MZ 50.

Przed sezonem czeS$C ssawna instalacji nalezy napeini¢ woda. Do tego celu
przwidziano pompe reczng skrzydetkowa P 32.

Po sezonie instalacje ssawng i ttoczng nalezy z wody oprézni¢ i przedmuchac
sprezonym powietrzem. Przy napelianiu i opréznianiu instalacji z wody
nalezy wykorzysta¢ zaprojektowane kru¢ce spustowe i odpowietrzajacy.
Pobieranie wody z jeziora zaprojektowano poprzez studzienke ssawng



przybrzezna wykonana z kregéw betonowych P 1,2m i glebokosci lustra
wody

1,2m. W studzience umieszczony bedzie kosz ssawny P 100mm dt. 0,8m z
siatka o otworach P 1mm z zaworem zwrotnym. W studzience na
obwodzie

wykonanych zostanie 12 otworéw naptywowych P 10cm ostonietych siatka

nierdzewng o wym. oczek 2mm. Dno studzienki wysypaC grubym zwirem na
wysokos¢ 10 cm.

5. Zapotrzebowanie wody do nawadniania.
Max. godzinowe zapotrzebowanie wody: Quan = 20,1 m*h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q&n =20,1/1,5=13,4m%h
Max. dobowe zapotrzebowanie wody:
- pow. plyty boiska 8800 m?
- przyjeto qq =2 l/m*d
Q maxa. = 8800 x 2 /1000 = 17,6 m*/d
Srednio - dobowe zapotrzebowanie wody:
Qsa=17,6/1,2=14,7 m*d
Srednio — roczne zapotrzebowanie wody:
- przyjeto nawadnianie w okresie maj— wrzesien
Q. =14,7x30x5x0,5=1100 m*’/r

6. Uwagi wykonawcze.

6.1. Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych” tom II ,Instalacje przemystowe
i sanitarne”.

6.2. Technologie ukladania i montazu rur PE stosowa¢ zgodna z instrukcja

producenta.

6.3. Studzienke ssawng wykona¢ metoda zapuszczania.

6.4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub przewodéw nalezy
prace wstrzymac i uzgodni¢ z ich uzytkownikiem prowadzenie dalszych
robot.

8. Uwagi eksploatacyjne.
Przed okresem zimowym przewody tloczne i ssawne nalezy oproznic¢ z
wody. Ponadto instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem
wykorzystujac specjalne zlacze w skrzynce zaworow.
W trakcie eksploatacji nalezy dotrzymywac postanowien zawartych w
pozwoleniu wodno — prawnym.
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