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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT: Rewitalizacja boiska pilkarskiego przy jeziorze
Sarcz poprzez jego nawodnienie.

INWESTOR: GMINA TRZCIANKA
Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

OBIEKT: Boisko sportowe
ADRES: Trzcianka, ul. ks. P. Skargi
dz. nr 126, 129/8, 130/2
BRANZA: Sanitarna
STADIUM: Projekt budowlany
Opracowat: inz.

Wiestaw Bryszak

Pita, 30. 11. 2013 .



SPIS TRESCI

. Przedmiot i zakres projektu.
. Cel niniejszego opracowania.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Wskazanie istniejacych elementow zagospodarowania terenu,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.



1. Przedmiot i zakres projektu.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji nawadniania boiska

sportowego w Trzciance w celu jego rewitalizacji.

Do nawadniania boiska zaprojektowano 15 zraszaczy usytuowanych tak, by objac
swym zasiegiem caly obszar boiska.

Doplyw wody do poszczegdlnych zraszaczy bedzie regulowany zdalnie ze
skrzynki sterowniczej zlokalizowanej na skraju boiska poprzez elektrozawory.
Przewody wodociggowe rozprowadzajace tloczne oraz ssawne wykonane

beda z rur ci$nieniowych PE.

Do poboru wody i zasilania instalacji dobrano pompe wirowa wielostopniowa
pionowa typu 50 WR-70. Pompa zamontowana zostanie w istn. hangarze
sprzetu wodnego przy brzegu jeziora.

Pobieranie wody z jeziora zaprojektowano poprzez studzienke ssawna
przybrzezng wykonang z kregéw betonowych P 1,2m.

2. Cel niniejszego opracowania.
Niniejsza informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

pracownikow na placu budowy jest wytyczna do sporzadzenia planu BIOZ.
Obowiazek sporzadzenia planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy.
Opracowanie obejmuje cale zamierzenie budowlane.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.

przygotowanie placu budowy (ustawienie baraku socjalnego i toalety)
podiaczenie inst. elektrycznej z licznikiem dla potrzeb placu budowy

wykonanie studzienki ssawnej przybrzeznej wykonanej z kregow

betonowych P 1,2m

wykonanie przewodu ssawnego z koszem ssawnym

wykonanie pompowni wraz z montazem pompy z kpl. urzadzen w istn.
hangarze sprzetu wodnego

ulozenie przewodow tlocznych z pompowni z podigczeniem zraszaczy na
boisku

wykonanie inst. elektrycznej zasilania pompy oraz sterowania elektrozaworami

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

hangar sprzetu wodnego
boisko pitkarskie

kable NN i telefoniczne podziemne
linia napowietrzna energetyczna

5. Wskazanie istniejacych elementow zagospodarowania terenu, ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na chwile obecng na terenie budowy nie ma elementow zagospodarowania

terenu, ktore w sposob szczegdlny moglyby stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.




dowo6z i roztadunek materiatow i urzadzen

wykonanie studzienki ssawnej przybrzeznej metoda zapuszczania
wykopy liniowe reczne i mechaniczne o glebokosci do 1 m
montaz urzadzen i rurociggéw w pompowni

wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania pompy

ulozenie przewodoéw wodociaggowych w wykopie
utozenie przewodéw elektrycznych sterowania elektrozaworami w wykopie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt powinien:

sprawdzi¢ uprawnienia i aktualno$¢ badan pracownikow

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow

sprawdzi¢ wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony osobistej (np. kaski
ochronne, rekawice, odpowiednie obuwie).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Na terenie budowy musi sie znajdowac:

odpowiedni sprzet p.poz.

apteczka pierwszej pomocy

tablica informacyjna z nr telefonéw do Pogotowia Ratunkowego, Strazy
Pozarnej oraz Policji.

telefon

Miejsca mogace stwarza¢ zagrozenie dla osob postronnych (np. wykopy) nalezy
wygrodzi¢ taSmq ostrzegawcza.

Opracowat:

inz. Wiestaw Bryszak
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