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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
WB - TRZCIANKA - nawodnienie boiska sportowego.KST

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

1/REWITALIZACJA BOISKA
SPORTOWEGO POPRZEZ
JEGO NAWODNIENIE

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3772



WB - TRZCIANKA - nawodnienie boiska sportowego.KST OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3772

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REWITALIZACJA BOISKA SPORTOWEGO POPRZEZ JEGO NAWODN |ENIE
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll - 90% wykopow
1
575.0*0.3*0.75*90% m3 116.438
RAZEM 116.438
2|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10% wykopow
1
575.0*0.3*0.75*10% m3 12.938
RAZEM 12.938
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.1./1411-01
1
575.0*0.3*0.05 m3 8.625
RAZEM 8.625
4/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-01
1
575.0*0.3*0.10 m3 17.250
RAZEM 17.250
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - obsypka |m3
d.1.|0608-02 zraszaczy na geb. 45 cm grubym zwirem
1
15*0.3*0.3*0.45 m3 0.608
RAZEM 0.608
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
1
(116.438+12.938)-(8.625+17.25+0.608) m3 102.893
RAZEM 102.893
1.2 Roboty monta zowe
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.|1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 1,5 m
2
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-01 grub.do 10 cm
2
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9 Ostoniecie siatkag nierdzewng o wym. oczek 2 mm otworéw w $ciankach stud- |m
d.1.|kalk. wlasna |ni ssawnej
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 4 Kosz ssawny o sr. 100 mm dtugosci 80 cm z siatkg o otworach $r. 1 mm z za- |kpl.
d.1.|1106-03 worem zwrotnym
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 125/100 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - mufy
2
2.0 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - kolano 90 st.
2
5.0 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
-3-




WB - TRZCIANKA - nawodnienie boiska sportowego.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - odgatezienie
2 siodtowe 125/32 mm
2.0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Zasuwy klinowe z przytlaczami do zgrrzewania o $r. 125 mm bez obudowy kpl.
d.1./1106-03
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zawory kulowe z koncéwka do weza o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0135-03
2|analogia
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm - redukcja zaciskowa o $r. 90/75 mm
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Fundamenty betonowy pod pompe m3
d.1./0283-01
2
0.032 m3 0.032
RAZEM 0.032
20|KNR 7-07 Pompa pionowa typu 50WR-70 kpl.
d.1./0101-01
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze cisnieniowe typu DE100 szt.
d.1.|0511-01
2
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Manometr M100-R 0-10 bara szt.
d.1.|0531-04
2
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0524-04
2
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Pompy reczne skrzydetkowe o $r. kr6¢ca 32 mm szt.
d.1./0145-03
2
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi-|szt.
d.1.|0130-04 nalnej 32 mm
2
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-04 wanych
2|analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
27/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy srubowych o $r. | kpl.
d.1.|0125-01 nominalnej 50 mm
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm typu MZ 50 kpl.
d.1.|0141-01
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
2
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3772




WB - TRZCIANKA - nawodnienie boiska sportowego.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2
442.0 m 442.000
RAZEM 442.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
2
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1011-02 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm - tréjnik o $r. 75/40
2 mm
1.0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zaciskowe PE o $r. 75 mm szt
d.1.|1022-02
2|analogia
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zaciskowe PE o $r. 63 mm szt
d.1.|1022-01
2
18.0 szt 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1.|1022-01 wcisk o sr.zewn. 50 mm
2|analogia
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 4 Zlgcze przegubowe zraszacza o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
2|analogia
3.0 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNNR 4 Zlgcze przegubowe zraszacza o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0130-04
2|analogia
12.0 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
38/KNNR 4 Montaz zraszacza petnoobrotowego typu LVZR 22VAC $r. 12 mm z wbudowa- |kpl.
d.1.|0142-05 nym elektrozaworem
2|analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Montaz zraszacza sektorowego typu LVZR 22WVAC $r. 10 mm z wbudowa- | kpl.
d.1.|0142-05 nym elektrozaworem
2|analogia
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 4 Montaz zraszacza sektorowego typu LVZE 22WH $r. 8 mm kpl.
d.1.|0142-05
2|analogia
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 4 Elektrozaw6r montowany w instalacji wodociggowej z rur PE o $r. nominalnej |szt.
d.1.|0132-06 50 mm
2|analogia
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. no- |szt.
d.1.|0130-06 minalnej 50 mm
2
2.0 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Montaz skrzynki do elektrozaworu MVR typu VBJ kpl.
d.1.|0142-05
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110  |200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb.
2
2.0 200m - 2.000
1 préb.
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RAZEM 2.000
45|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 160 mm |200m -
d.1.|1606-02 1 préb.
2
1.0 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- \m
d.1./0219-01 go
2
575.0 m 575.000
RAZEM 575.000
47 UWAGA: instalacja sterownicza catego uktadu nawadniania oraz sitowa zasila- |kpl.
d.1. nia pompy wyceniona jest wg oddzielnego opracowania kosztorysu branzy
2 elektrycznej
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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