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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego usuniecia kolizji urzadzen, sieci
elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4 kV i istniejgcego oswietlenia drogowego w
zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic: Dgbrowskiego, Mickiewicza, Prosta w

Trzciance — mini rondo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa skrzyzowania ul. Dgbrowskiego,
Mickiewicza, Prosta w Trzciance — mini rondo
opracowany przez: BEHACO
1.2 Warunki likwidaciji kolizji nr RD-7/DZ/ZM/MP/881/2014
i Eneos/Z/ZE/OD-5/RD-7/13/2014
1.3 Aktualne normy, przepisy i wskazowki projektowania.

1.4 Wizja lokalna w terenie

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Ponizszy projekt ma na celu usuniecie kolizji urzgdzen i sieci elektroenergetycznych
oraz oswietlenia drogowego w zwigzku z projektowang przebudowg skrzyzowania
ulic: Dgbrowskiego, Mickiewicza, Prosta w Trzciance — mini rondo w miejscowosci
Trzcianka.

OPISY INSTALACJI.

2.1 Stan istniejacy

2.1.1 urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
Wg podktadéw geodezyjnych w drodze gminnej przebiegajg czynne linie kablowe SN
15 kV. Linia kablowa budowana w okresie przedwojennym na bazie kabli olejowych.
Wg informacji uzyskanych od lokalnych przedstawicieli ENEA Operator trudno
doktadnie zlokalizowac¢ przebieg linii kablowych. Krzyzujgce sie ulice posiadajg
nawierzchnie jezdni asfaltobetonowg w dobrym stanie. W ramach przebudowy planuje

sie pozostawienie nawierzchni w istniejgcym stanie.
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2.1.2 oswietlenie drogowe

W istniejgcym skrzyzowaniu ulic przebiegajg dwa obwody oswietleniowe TRZ/3/2/xx
oraz TRZ/6/1/xx. Oprawy oswietleniowe zamontowane sg na stalowych okragtych
stupach. Stan techniczny stupéw oswietleniowych jest dobry. Istniejgce stanowiska
stupowe zlokalizowane sg na obszarze projektowanego mini ronda.

Lokalizacje kolidujgcych stanowisk oswietlenia drogowego pokazano na planie

sytuacyjnym.

2.2 Projektowane zmiany w sieci elektroenergetycznej

Ze wzgledu na rodzaj istniejgcych kabli SN oraz ich stan techniczny a takze zakres
projektowanych robo6t drogowych planuje sie pozostawienie kabli w ziemi w takim stanie
technicznym jak sie znajdujg. W ramach usuniecia kolizji projektuje sie wykonanie
zapasowych przepustow pod drogg z rur PCV firmy AROT typu DVK 110 — 2 szt. i DVK
160 — 2 szt. Rury ostonowe przewidziane bedg dla kabla oswietleniowego i kabla nn
oraz o wiekszym przekroju dla kabli SN.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ wg wytycznych producenta. Ostony otaczajgce powinny
by¢ tak utozone, by nie zbierata sie w nich woda i nie nastepowato ich zamulanie.
Przepusty, ktére nie bedg wykorzystane nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty
narazone na uszkodzenie np. scinanie i zgniatanie. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwag
25 cm gruntu rodzimego, po czym utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci nim. 0,3 m. Przy podejsciach do rury ostonowej nalezy natozy¢é na kabel
oznaczniki. Nastepnie zasypac réw z utozonym kablem w rurze ostonowej. Uktadany
kabel, rura ostonowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla przed
zasypaniem przez lokalnych przedstawicieli ENEA Operator.

Plan trasy linii kablowej i rury ostonowej pokazano na planie sytuacyjnym.

2.3 Projektowane zmiany w oswietleniu drogowym

Pozostawia sie istniejgacg konfiguracje sieci oswietlenia drogowego. Projektowane
stanowiska oswietleniowe bedg przesuniete o ca 3-4 m w stosunku do istniejgcych i
zlokalizowane bedg w pasie zieleni przy projektowanym mini rondzie. Nowg lokalizacje
beda miaty oprawy TRZ/3/2/13 i TRZ/6/1/6. Ponadto projektuje sie wykonanie nowej
linii kablowej do zasilania opraw o$wietleniowych kablem YAKY 4x35 mm?® pomiedzy
sgsiadujgcymi stupami odwietleniowymi. Kabel zasilajgcy uktadaé¢ w rowie kablowym w
odlegtosci min. 0,5 m od jezdni i o gtebokosci 0,5 m na podsypce z piasku o grubosci 10
cm linig falistg z zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Nastepnie kabel przysypac
warstwg 10 cm piasku i warstwg 25 cm gruntu rodzimego, po czym utozy¢ folie

ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci nim. 0,3 m. Przy podejsciach do rur
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ostonowych nalezy natozy¢ na kabel oznaczniki. W miejscach wyjscia z oston kable
nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na uszkodzenie np. $cinanie i
Zgniatanie. W ramach planowanej przebudowy skrzyzowania ulic inwestor planuje
wymiane opraw oswietleniowych na nowe typu SGS102 SON-TPP250W.

Dodatkowo projektuje sie pobudowanie stanowiska oswietleniowego na obwodzie
ul. Prostej bedacej wtasnoscig Gminy Trzcianka.

Ukfadany kabel, rury ostonowe podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla

przed zasypaniem przez przedstawiciela ENEOS Sp. z 0.0..

Plan trasy linii kablowej i stanowisk oswietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne wykonaé recznie —dokonywaé przekopdéw prébnych.

Przed przystagpieniem do robét dokonaé uzgodnien z kierownikiem
Posterunku Energetycznego w Trzciance tel. 67 2162050.

Prace zanikajace wymagajace odbioru technicznego na oswietleniu

drogowym nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ENEOS Sp. z o.o0.
tel. 695023630

Materiaty z demontazu nalezy zda¢ do Posterunku Energetycznego w Trzciance.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Odstepuje sie od obliczen technicznych ze wzgledu na niezmieniong konfiguracje sieci
oSwietlenia drogowego. Obliczenia fotometryczne dokonano przy wykorzystaniu

programu komputerowego DIALux. Obliczenia w zatgczniku.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg byc wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z

dokumentacjg i wytycznymi producenta.

4.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sg przyktadowe i majg
na celu wytacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgadzen. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu

Jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

4.3 Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC (HD)

oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne.

4.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia.
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. _INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Podstawa Prawna

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Zakres rob6t do realizacji:

+ demontaz opraw o$wietleniowych,
+« demontaz linii kablowej 0,4 kV,

» demontaz stupéw oswietleniowych
» montaz linii kablowej 0,4 kV,

» montaz rur ostonowych,

)

* .0

*

CR )

*

-,

Wykaz istniejgcych obiektow:

7
°

droga publiczna,

podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
kable telekomunikacyjne,

rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne,
kablowa linia elektroenergetyczna,

%

o4

e

o4

2
0.0

X3

%

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

¢ budynki mieszkalne,
% podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne SN, sieci gazowe, rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

s porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych

elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,

w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli

elektroenergetycznych,

przygniecenie — podczas transportu i skladowania materiatow,

potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie

drogowym oraz strefach pracy dzwigdw i transportu materiatéw,

% zalanie, zatopienie — w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia
istniejgcych rurociggéw wod.-kan,

7
°

7
X4

L)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robot:

uzyskac zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,

uzyskac¢ dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia
prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z inspektorem Inwestora
oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR i ENEOS Sp. z 0.0. w celu
okreslenia mozliwych zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapoznac pracownikow z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia,

7
°e

0’0

R/
0’0

3

%
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teren prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawcza,
wyznaczy¢ strefy szczegolnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i
ewakuacyjne.

¢+ Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

7 7
0.0 0'0

W czasie prowadzenia prac:

— bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuraciji,

— stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznosc¢ ze stuzbami, ktére udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowaé sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymac porzgdek na stanowiskach pracy.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

- Rura ostonowa DVK 110 firmy Arot 20m
- Rura ostonowa DVK 160 firmy Arot 20m
- kabel YAKY 0,6/1 kV 4x35 firmy TF/NKT/EL, 120 m
- oprawa oswietleniowa

SGS102 SON-TPP250W K Il MR SKD 42/60A 3 szt.
- Stup stalowy uliczny 1 szt

- inne: (folia kablowa, oznaczniki kablowe, tabliczka ostrzegawcza)

materiaty z demontazu:

- kabel z demontazu , (ca 76m -ztom) 38 kg

- oprawy uliczne, 2 szt
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MINI RONDO
31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski

ELZUK Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

64-980 Trzcianka
Rondo Dabrowskiego-Mickiewicza / Element podioza / Powierzchnia 1/ 1zolinie (L)

T53.32m

T49.75

T 39.99

/ V\1_14 T 26.66

1.14 228
2.28 2.28
4 = By
2.28 /4.56 4_55‘3 42
\ :
2.28
T13.33
1357
L Il Il i Il + | --0'00
0.00 3.57 13.33 26.66 39.99 53.32m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 417
Potozenie powierzchni w scenie Yo
zewnetrznej: / \‘&
Zaznaczony punkt: / '%.{
(332.861 m, 221.100 m, 0.000 m) 4:
I’:}‘.‘\ /\F
Siatka: 128 x 128 Punkty
L, [cd/m?] Lnin [cd/m?] L ax [€d/M?]
1.27 0.02 5.71
F
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MINI RONDO

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dabrowskiego / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

[N

0.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

26.00 m

—pt
2

PHILIPS SGS102 1xSON-PP250W MR

21459 Im

31100 Im

276.0 W
jednostronnie na dole
26.000 m

8.315m

8.000 m

0.000 m

0.0°

0.650 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 109 cd/klm
przy 80°: 37 cd/klm
przy 90°: 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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MINI RONDO

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dabrowskiego / Wyniki szczegétowe

@ T9.00m
T7.00

o
—

@ T0.00
L L L i - _2'00

0.00 26.00 m
Skala 1:229

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugosc: 26.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.75 0.40 0.68 12 0.75
>0.75 2040 =20.50 <15 20.50

VY Y v v

.
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MINI RONDO

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 26.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé¢: 26.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dabrowskiego / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
14.11 0.62
>7.50 > 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
39.17 0.46
>7.50 > 0.40

Ve Ve

.
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MINI RONDO

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dabrowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

T7.00m
1.08—
[ 108 08—
R UMM | -
———1 62 DS, [ e
e 162 2 g—216———_
—_—> 216 o16— '
L 270 e 3R i
0.00
0.00 26.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b:

Spetnione/nie spetnione:

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.75 0.40 0.68 12
>0.75 > 0.40 > 0.50 <15
v v v v
F
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MINI RONDO
31.05.2014

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Ulica Dabrowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

T7.00m
\ T II | y
__'_—__,_.——l—'_'_ .
e 1.02 A

| ———————— —
et T, | - o s
2.04 e

204 o 55 n2.55 i

2_55/ 3.06—
8 [ il 3.06 i
0.00

L 'l

26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.86 0.40 0.74 8

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
F

Strona 6



TRZ/3/2/12 TRZ/3/2/13

oprawa od przeniesienia
linia kablowa do wymiany

Obwadd oswietlenia drogowego
Trzcianka ul. Dgbrowskiego - fragment

TRZ/6/1/5 TRZ/6/1/6 TRZ/6/1/7

oprawa od przeniesienia
? linia kablowa do wymiany ? linia kablowa do wymiany g?

Obwdd oswietlenia drogowego
Trzcianka ul. Mickiewicza-Dgbrowskiego - fragment

nr5 nr 6

dodatkowa oprawa osw.
nowa linia kablowa

Obwadd oswietlenia drogowego
Gmina Trzcianka
Trzcianka ul. Prosta - fragment

INWESTYCJA Przebudowa skrzyzowania ulic: Dgbrowskiego, Mickiewicza,
Prosta w Trzciance _mini rondo

GMINA TRZCIANKA

INWESTOR | 64.980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

Nazwa rysunku Schemat ideowy polgczen

PROJEKTOWAL| Mo In2: M, 2 o o 3701 DATA 04/2014

OPRACOWAL: | mor In2: M. 2o /01 NRRYS. E-02
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Prosta w Trzciance - mini rondo <
Gmina Trzcianka, 64-980

Przebudowa skrzyzowania ul. Dabrowskiego, Mickiewit%a" 3

A INWESTOR Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 Nrrys: E-01
NAZWA Projekt usuniecia kolizji o
RYSUNKU sieci o$wietleniowej | 5% "%
Projektowat: branza |mgr inz. Mieczystaw Zukowski Data:
elektryczna upr. nr GP-7342/1563/91 141 4r
P




Enea

Operator o o Rejon Dystrybuciji Pita
Gruga Enea f _;
RD-7/DZ/ZM/MP/881/2014 )ﬁ ! Poaoe ne 5 | !- Pita, dnia 20.01.2014r.

Gmina Trzcianka i

ul. Sikorskiego 7 r 8 5 e ,, e
64 — 980 Trzcianka “"“f/ /’f“ 5/ o ffj//’ v

dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji urzadzen i sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn
0,4kV w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza, Dgbrowskiego, Prosta w Trzciance

wtk 02/K/ZM/2014

W odpowiedzi na pismo BaHECo Sp. z 0.0. z dnia 14.01.2014 roku w sprawie wydania
warunkow technicznych dotyczacych usuniecia kolizji urzadzen i sieci elektroenergetycznej
W zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza, Dabrowskiego i Prostej w Trzciance
Reion Dystrybucji Pita przedstawia nastepujgce warunki techniczne:
1. Urzadzenia i sie¢ elektroenergetyczng SN 15kV i nn 0,4kV bedace przedmiotem kolizji
z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza, Dabrowskiego i Prostej w Trzciance po
ustaleniu ich lokalizacji, relacji i tras przebiegu, na podstawie opracowanej przez Inwestora
i uzgodnionej w ENEA Operator Sp.z 0.0. dokumentacji, wynie$¢ poza teren kolizji
zachowujac strukture sieci - szczegéty na etapie projektowania uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Pita.
2. Warunkiem rozpoczecia przez Inwestora prac budowlanych jest:
a. uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z 0.0. projektu, o ktérym mowa w pkt 1,
b. podpisanie zarowno przez Inwestora jak i wiasciciela urzadzen wtasciwej umowy na
przebudowe sieci elektroenergetycznej,
C. przedstawienie harmonogramu prac.
3. Prace projektowe i budowlane nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
4, Po zakonczeniu prac Inwestor zgtosi w Rejonie Dystrybucji Pita gotowosC urzadzen do
odbioru technicznego przedstawiajac:
a. kompletng dokumentacje powykonawczg wraz zinwentaryzacja geodezyjng
urzadzen,
b. wykonane wtdrniki projektowe oraz pozyskane wspdtrzedne geograficzne nowo
powstatych obiektdw zgodnie z zataczonymi wymaganiami.
5. Usuniecie kolizji bedgce przedmiotem umowy, o ktérej mowa w pkt 2b odbedzie sie zgodnie
2 _
a. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118;
zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217),

b. Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z pdzniejszymi zmianami),

c. Normag N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

d. Polska Norma: PN-E/-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

6. Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty ich wydania.
Z powazaniem

ENEA Operatnr Sp. 2o 0.

7Vl klos REJON NYSTRYRUGJ! Pl A
C ZM/MP Dziat 7arzgdzania Dysérybucia
| | sprawe prowadzi: . i ik
/ Marcin Pachotek

tel. 067 210 70 70 Zygrfmit Wierzbicki

Rejon Dystrybucji Pila ENEA Operator Sp. z 0.0.

Al. Poznanska 34, 64-920 Pila 60-479 Rpznan, ul. Strzeszynska 58
tel. +48 /067 210 70 00 REGON 3004%5398, NIP 782-23-77-160
faks +48 / 067 210 70 14 Sad Rejonowy Pozhan Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269806
www.operator.enea.pl Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Eneos Sp. z o.c.
ul Strzeszynska 58, 60-479 Poznan
tel 61856 17 00, fax 61 856 17 07

__ GrupaEnea

Nes e-mail: eneos@eneos pl. www.eneos pl

Eneos/Z/ZE/OD-5/RD-7 /13 /2014

Warunki likwidacji kolizji WTK /1/2014 / Eneos / TK

Gmina Trzcianka

ul. Sikorskiego 7
64-98U | rzcianka

'7.\F\v‘|v‘

Dotyczy: warunkow technicznych usunigeia kolizji istniejacego o$wietlenia drogowego z planowana przebudowa
skrzyzowania ulic Dabrowskiego, Mickiewicza i Prostej w miejscowosci Trzcianka.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Wstepnie wyraza si¢ zgode na usunigcie kolizji istniejacej infrastruktury
o$wietleniowej kolidujacej z planowana inwestycja ped warunkiem, ze usunigcie kolizji tj. opracowanie niezbednych projektow,
uzyskanie wymaganych uzgodnieni i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano - montazowych, odbedzie
si¢ staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowiazujacymi przepisami (w tym Prawa
Budowlanego) a takze zgodnie 7 Tlmawa ktéra bedzie enisana w chwili przedstawienia projektin do zondnicnia Prredetawiona
dokumentacja (zgodnej z wymogami dotyczacymi opracowania dokumentacji dla instalacji energetycznych - o§wietlenia
drogowego) powinna réwniez zawiera¢ kompletne dane Inwestora - NIP, REGON, pelnomocnictwa).

I.  Wedlug wstgpnej oceny kolizja dotyczy nastgpujacych elementéw sieci (zgodnie z przedstawionym przez
wnioskujacego zakresem)

1. Latarnie oswietlenia ulicznego — usunigcie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.)
2. Oprawy oswietlenia ulicznego — usunigcie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek ENEOS Sp. z 0.0.)
3. Linie kablowe o$wietleniowe typ YAKY — usunigcie kolizji wg potrzeb wnioskujacego ( majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.)

II. Wytyczne do usunigcia kolizji:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji linii kablowej (trasa, gleboko$¢ utozenia kabli).

2. Kolidujaca ling kablowa zaglebi¢ na normatywna gigbokos¢, lini¢ kablowa ostoni¢ rurg ochronng fi 110 mm koloru niebieskicgo
(dopuszcza sig zastosowanie rur dwudzielnych) w przypadku koniecznosci zastosowania wigcej niz 2 muf nalezy utozyé nowy odcinek
linii kablowej po istniejacej trasie. Nie zaleca si¢ pozostawiania lub umieszczania linii kablowej w ciagach drég przeznaczonych do
ruchu kolowego.

3. W przypadku koniecznosci faczenia kabli nalezy stosowa¢ zestawy termokurczliwe (nie stosowaé taczenia kabli pod nawierzchnia
nierozbieralna, pod podbudowa betonowa i w przepustach)

4. Na czas budowy zachowa¢ ciaglos¢ pracy urzadzen os$wietleniowych a w przypadku koniecznosci ich wylaczenia nalezy uzyskaé
pisemna zgod¢ Urzedu Miejskiego Trzcianki na zaciemnienie odcinka objetego przebudowa.

5. Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegdlng ostroznoscia a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami

prébnymi.

Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego, ktéry nalezy uzgodnié tel. 695 023 630 w godz. 7-15

Wszelkie prace na sieci w tym réwniez prace pomiarowo kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spotki,

po uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypelnionego zgloszenia (wzér dostgpny w siedzibie Enea Operator, RD Pita, al.

Poznariska 34)

Sy

III. Uwarunkowania dotyczgce usunigcia kolizji:

1. Na likwidacj¢ kolizji sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Projektant w
opracowaniu powinien odnies¢ si¢ do wszystkich elementéw sieci wskazanych pkt. I, proponujac sposéb usunigcia kolizji lub
stwierdzajac brak kolizji. W przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji a stwierdzenia w trakcie prowadzenia rob6t wystapienia kolizji,
roboty zostana wstrzymane i konieczne bgdzie opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly rozwiazan technicznych nalezy uzgodni¢ w Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji w Pile z Petnomocnikiem ENEOS ds. o$wietlenia.

Pita, dnia 26 lutego 2014 r.

REGON 811084325, NIP 852-19-62-912

EI‘IG.OS sP.z P Engo§ sP' Z e Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Oddzial Poznan: Oddzial Szczecin: Wydzial Vill Gospodarczy
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552
tel. 61 856 17 00, fax 61 856 17 07 tel. 91 813 50 00, fax 91 813 50 49 Kapital zakladowy: 166 127 000 PLN

e-mail: eneos.poznan@eneos pl e-mail: eneos szczecin@eneos.pl
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Eneos Sp. z o.(
ul Strzeszynska 58 60-479 Pozni
tel 81856 17 00, fax 61 8568 17 |

éNeS e-mail enecs@eneos pl. www eneos

Grupa Enea B S

3. Do realizacji likwidacji kohzy stosowaé matenaly (urzqdzema) posmdajqce atest} i certyhkat) dopuszczajqce do stosowania na terenie
Unii Europejskiej (potwierdzone za zgodnoscia z oryginatem atesty dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej)

4. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci nalezy uzgodni¢ w ZUDP

5. Projekt likwidacji kolizji sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci z niniejszymi warunkami i uzgodnieniami branzowymi w
Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile.

6. Do realizacji usunigcia kolizji sieci moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajgca stosowne
uprawnienia branzowe, po wczesniejszym pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego - wykonawczego, uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z wiascicielami urzgdzen uméw na likwidacje kolizji istniejgcych sieci. Umowy zostana
sporzadzone na podstawie dostarczonego przez Inwestora kosztorysu inwestorskiego i regulowaé beda sposob przekazania
nowopowstatych elementdw sieci na majatek Eneos lub Enea Operator jednoczesnie okresla wysokos¢ naleznego odszkodowania, jakie
zaptaci Inwestor whascicielowi urzadzen-sieci z tvtutu ich likwidacji.

7. Rozpoczgcie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie z min. 14-o dniowym wyprzedzeniem w Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile,
Sekcja Mathku Sieciowego. celem oddelegowania nrzedstawiciela do uczestnictwa w przekazaniu placu budow_v.

9)

danclo Plunddaciia ol o¥, Ok Ldiis

Ministra Im.mtru.\tu') z dmd 6 lmcgo °O3r w sprawic bezpieczefistwa i } pracy ./\‘d»?«\\ \\}kon) wania uhox H.\ 3
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19.03.203r.), a takze lnstrukqx organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
w Enea Operator Sp. z 0.0.

9.  Inwestor ponosi petna odpowiedzialnos¢ karna i materialna za uszkodzenia urzadzen powstale w czasie wykonywania rob6t oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek prowadzenia robot.

10. Urzadzenia oswietleniowe nalezy lokalizowac¢ na nieruchomosciach bgdacych wlasnoscia publiczna. W przypadku zabudowy urzadzen
na gruntach prywatnych (przypadki uzasadnione technicznie) warunkiem przystapienia do realizacji zadania (udostgpnienia sieci do
przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEOS lub Enea Operatora ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodplatnej
shuzebnosci przesyhu. Blizszych informacji w sprawie ustanowienia shizebnosci przesylu mozna uzyskaé w siedzibie Rejonu
Dystrybugji Pila.

11, W przypadku podjgcia przez wiasciciela urzadzen decyzji o ich utylizacii Inwestor przeprowadzi calg procedurg zwiazang z utylizacja
(nie wylaczajac utylizacji materialéw niebezpiecznych dla srodowiska) na wiasny koszt a dowody z utylizacji dotaczy do dokumentacji
powykonawczej.

12.  Inwestor jest zobowiazany do powiadomienia wlasciciela urzadzen o odbiorze technicznym w terminie 5-ciu dni przed proponowana
data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokoléw badan, potwierdzenia rozliczenia zdemontowanych materialow,
zestawienia zabudowanych materialéw i urzadzen oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna urzadzen-sieci energetycznej (nalezy dostarczyé
wspdtrzedne X 1Y oraz szkic polowy na plycie CD, jako zatacznik do inwentaryzacji geodezyjnej).

Lvp _,u;’., W SZCZo st

Lade Vieew oo - ,.,.

IV. Uwagi:
1. Niniejsze warunki nie stanowa uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania.
2. Okres waznosci warunkow likwidacji kolizji istniejacych sieci oswietleniowe;j: 1 rok od daty okreslenia.
3. Warunki i zawarte w nich wytyczne dotyczg wylacznie urzadzen i sieci o§wietlenia drogowego stanowiacego wlasnos¢ Grupy

Kapitatowej ENEA.

Wszystkie uwagi dotyczace linii kablowych opieraja si¢ na przewidywanych trasach wg materialow archiwalnych. Stan

uzbrojenia podziemnego moze by¢ niezgodny z dokumentacja albo moze ona nie obejmowaé wszystkich instalacji. Dokladng

ich lokalizacje nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ na podstawie probnych wykopéw. W przypadku odkrycia nierozpatrywanych

w piSmie urzadzen elektroenergetycznych nalezy je zinwentaryzowaé, zabezpieczy¢ i zwréci¢ sig do ich wlascicieli —

uzytkownikéw celem okre$lenia sposobu usunigcia zaistnialych kolizji.

5. W przypadku akceptacji powyzszych warunkéw prosimy o pisemne ich potwierdzenie i zadeklarowanie rozpoczecia prac
projektowych. Brak akceptacji przedstawionych warunkéw a jednoczesne ztozenie dokumentacji do uzgodnienia w ZUDP spowoduje
nie rozpatrzenie jej ze strony naszych przedstawicieli.

6.  Calos¢ prac zwiazanych z likwidacja kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm.: Dz.U. 22006 r. Nr 170, poz. 1217),
—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z p6zn. zmianami),

—  Polska Norma: PN-EN/-13201 ,,Oswietlenie drog”.

—  Norma N SEP-E-004, , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

A
Enctr S0
ds. Oswietlenia wego
Tomas /Z?g‘

Informacje stanowigce tajemnice handlowq Spétek Grupy Kapitatlowej ENEA moga stanowic informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r., ktorych nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich
podstawie wigze sig z odpowiedzialno$cig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscia karng.

&

REGON 811084325, NIP 852-19-62-912

Eneos Sp. z o.0. Eneos Sp. z o.0. , ¢ 325, NIP ;

3 L. . L Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Oddzial Poznan: Oddzial Szczecin: Wydzial VIll Gospodarczy
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan ul. Ku Slonicu 34, 71-080 Szczecin Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552
tel. 61 856 17 Q0, fax 61 856 17 07 tel. 91 813 50 00, fax 91 813 50 49 Kapital zakladowy: 166 127 000 PLN
e-mail: eneos.poznan@eneos pl e-mail: eneos.szczecin@eneos pl

e-mail: eneos poznan@eneos pl e-mail: eneos.szczecin@eneos.pl



Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki CZARNKOW 2014-05-07

Zespot Uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej
64-700 Czarnkdw, ul. Rybaki 3
Tel. (067) 253-01-60 w. *1168

GK.6630.217.2014

Opinia NR 217/2014

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia:
Przebudowa linii energetycznej oswietleniowej - zmiana uzgodnionej trasy opinia
ZUD nr 112/2014 z dnia 19.03.2014r. —
Trzcianka, ul. Mickiewicza-Dabrowskiego, dziatki nr 1861,1851/1,1851/2,1852,1934, gm. Trzcianka

Inwestor:
Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka , Trzcianka Sikorskiego 92

Na wniosek z dnia: 2014-05-05 znak:...
Data wptywu wniosku do zespotu:
2014-05-05

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Przebudowa linii energetycznej o$wietleniowej - zmiana uzgodnionej trasy opinig ZUD nr 112/2014 z dnia 19.03.2014r. -
Trzcianka, ul. Mickiewicza-Dabrowskiego, dziatki nr 1861,1851/1,1851/2,1852,1934, gm. Trzcianka

godto: 402.412.013.2-014.1

Podstawa prawna:
e ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze

Zmian.)

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w Sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38,p0z.455)

*  Zarzadzenie Nr 18/2011 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ze zmian.

Uwagi i zalecenia:

Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0.- Oddziat w Poznaniu:

- przed przystapieniem do prac nalezy wykonac prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggdw

- W miejscach zblizen z siecig gazowa zachowaé normatywne odlegtosci(Dz.U.nr 97 z dn.11.09.2001. poz.1055)

- szczegdlng uwage nalezy zwrécié na skrzyzowania z sieciq gazowa, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

- przed rozpoczeciem robét, celem uniknigcia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ PSG Sp. 2 0.0. O/ w Poznaniu R.D.G.PItA - al. Poznariska 20, Pita

Zakfad Inzynierii Komunalnej w Trzciance Sp. z 0.0.
- uzgodniono

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura w Pile:

/- konsultant nieobecny na posiedzeniu Zespotu

UWAGA!- nieobecnosc konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespotu Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz.455, § 21 ust.3 -
(informacja przewodniczacego zespotu)

“NETIA" S.A. - Pita:
- bez uwag

Urzad Miejski Trzcianki:
- uzgodniono

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaktad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybugji Pita:

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sig z dokumentacja do Kierownika Oddziatu Terenowego
w PE Trzcianka tel. 67 216-20-50 , ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych
przez Energetyke urzadzer podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu doktadnej
lokalizacji trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopéw

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.RDE w Pile zachowa¢



dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenerg. nie bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile
- stosowac wykopy reczne
- w miejscach skrzyzowar i zblizer z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne PCV
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego
w PE Trzcianka przy ul. Konarskiego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélng ostrozno$c

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z 0.0. S.K.A. - Pita (dziat techniczny tel. 067 350 90 00 w.33)

Asta- Net uzgadnia projektowang sie¢ (przytacze) z nastepujgcymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen Asta-Net

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen musza by¢ wykonywane bez uzycia sprzetu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem
ASTA-NET (fax 067 350-90-02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci Poznan. (informacja przewodniczacego zespotu)
/- konsultant nieobecny na posiedzeniu Zespofu
UWAGA!- nieobecnosc konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespotu Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz.455, § 21 ust.3 -
*- w miejscach zblizeri i skrzyZzowari projektowanej linii telekomunikacyjnej z istniejgca stecig TP
prace ziemne prowadzic z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
na trasie wykonywac przekopy kontrolne

Przewodniczacy Zespotu:

- przedtozony projekt zostat uzgodniony na posiedzeniu Zespotu nr 9/2014 w dniu 07.05.2014r.
z zachowaniem uwag branzowych oraz informacji Zespotu dotyczacego obowiazujacych warunkéw do
realizacji inwestycji

- prace ziemne wykona¢ z nalezytg ostroznoscia, pod nadzorem witascicieli uzbrojenia podziemnego

- w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci (przytgcza) z innym uzbrojeniem podziemnym
stosowac zabezpieczenia tych sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- w miejscach skrzyzowan i zblizen sieci (projektowanych z istniejgcymi)stosowac przekopy probne,
a roboty ziemne prowadzi¢ sposobem recznym

- nalezy uwzglednia¢ uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branzowych
UWAGA! nieobecnosc konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespotu i oznacza, Ze konsultant nie korzysta
Z przyznanego mu przepisami prawa do zgtaszania uwag, wnioskow i zaleceri do projektowanej trasy sieci
uzbrojenia terenu i pozbawia jednostki zarzadzajace tymi sieciami wpfywu na przebieg proponowanej trasy.

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejécia na teren od wiascicieli nieruchomoéci przez ktdre przebiega
projektowana sie¢ lub przytacze

- odkryty przewdd zabezpieczy¢

- przejscie siecia (przytacze) w poblizu drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w sposéb nie szkodzacy
drzewom lub krzewom w uzgodnieniu z wiascicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. 2013r., poz.627)

- uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat
od daty wydania opinii w sprawie uzgodnienia

- uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku ,0 ktérym mowa w paragrafie 13 , rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadnia dokumentacji projektowej (Dz. U. NR 38, poz.455)

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w przypadku urzadzen podziemnych inwentaryzacje wykonac przed ich zasypaniem)

- w razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwtocznie wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej

I- wydanie niniejszej opinii spowodowane jest zmiang trasy uzgodnionej opinig nr 112/2014 z dnia 19.03.2014r.,
przekraczajacej dopuszczalne odstepstwo od uzgodnionego projektu w zwigzku z § 14 ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (DZ.U.Nr 38 poz.455)
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

- opinia niniejsza stanowi integralng cze$¢ opinii nr 112/2014 z dnia 19.03.2014r.

Przewodniczacy: Anna Mikotajewska
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Nr jednostki rejestrowej G. 1262
Pozycja kartoteki budynkow: 300207_4.0001.G1262

Wojewodztwo:
Powiat:
Miejscowosc:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

MIASTO TRZCIANKA

300207_4, TRZCIANKA - MIASTO

Nr 0001, MIASTO TRZCIANKA

Informacja z rejestru gruntow

wiasciciel GMINA TRZCIANKA Udziat: 1/1
Siedz : 64-980 M.TRZCIANKA, ul. SIKORSKIEGO 7
Arkusz Numer Blizsze okreslenie Ozn. uz. Powierzchnia Nr ksiegi
Opisy uzytkow i kont. uzytkow dziatki
mapy dziatki potozenia klasyf. w ha w ha wieczystej
27 1934 MICKIEWICZA drogi dr 0.2454 0.2454 PO;‘I’S/;)/(;Olo
Id dz: 300207_4.0001.1934
Rejon statystyczny: 611151.
GEN. HENRYKA . PO1T/00010
26 1861 DABROWSKIEGO drogi dr 1.2308 1.2308 357/7
Id dz: 300207_4.0001.1861
Rejon statystyczny: 611151.
Razem : 1.4762 1.4762

Stownie: jeden ha, cztery tysigce siedemset szescdziesigt dwa m. kw.

Sporzadzit(a) : Sylwia Kecinska

Tylko do uzytku stuzbowego

dnia : 14.04.2014

Strona 1/1




Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Miejscowosc: MIASTO TRZCIANKA

Jednostka ewidencyjna: 300207_4, TRZCIANKA - MIASTO
Obreb: Nr 0001, MIASTO TRZCIANKA

Nr jednostki rejestrowej G. 1281
Pozycja kartoteki budynkéw: 300207_4.0001.G1281

Informacja z rejestru gruntow

wiasciciel GMINA TRZCIANKA Udziat: 1/1
Siedz : 64-980 M.TRZCIANKA, ul. SIKORSKIEGO 7
Arkusz Numer Blizsze okreslenie Ozn. uz. Powierzchnia Nr ksiegi
Opisy uzytkow i kont. uzytkow dziatki
mapy dziatki potozenia klasyf. w ha w ha wieczystej
zurbanizowane tereny PO1T/00009
26 1851/1 PROSTA niezabudowane Bp 0.0509 0.0509 808/4
Id dz: 300207_4.0001.1851/1
Rejon statystyczny: 611130.
zurbanizowane tereny PO1T/00009
26 1851/2 PROSTA niezabudowane Bp 0.0033 0.0033 808/4
Id dz: 300207_4.0001.1851/2
Rejon statystyczny: 611130.
Razem : 0.0542 0.0542

Stownie: piec¢set czterdziesci dwa m. kw.

Sporzadzit(a) : Sylwia Kecinska dnia: 14.04.2014

Tylko do uzytku stuzbowego

Strona 2/2




GMINA TRZCIANKA
64-980 TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7
NIP: 763-20-94-861
REGON: 570791129
Dz. Nr 1861, 1934, 1851/1, 1851/2

UZGODNIENIE

Uzgadniam projekt ,usuniecia kolizji urzadzen i sieci elektroenergetycznych SN 15kV

i nn 0,4 kV oraz usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego w zwigzku

z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza, Dagbrowskiego, Prosta w Trzciance”

i wyrazam zgode na :

— wejscie na w/w dziatke/i wykonawcy robét na czas trwania budowy,

— dostep do urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej znajdujgcych sie na w/w
dziaftce/dziatkach w przypadku przegladu, konserwacji, remontu i modernizacji
pracownikom ENEA Operator i ENEOS Sp. z o0.0. lub osobom przez nich
upowaznionym.

Z up V\\STRZA
Trzcianka, dnia 2014-04-22r.
mgr Wito Putyrsk
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Komunaltnej

GMINA TRZCIANKA
ul.Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA
tel. 67 352 73 11, fax 216 37 50



"Enea

Operator
Grupa Enea

Pita, dnia 2014.05.22
NASZ ZNAK - RD-7/DZ | ZM / TK /9901

ELZUK Mieczystaw ZukowskKi
os. Stowackiego 30/16
64-980, Trzcianka

UZGODNIENIE BRANZOWE PROJEKTU

Dotyczy: usuniecia kolizji oswietlenia ulicznego z planowang przebudowa skrzyzowania ulic

Dabrowskiego, Mickiewicza, Prostej w m. Trzcianka

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2014r uprzejmie informujemy, ze po zapoznaniu si¢ z
przestanymi materiatami postanowiono przedstawiony Projekt usuniecia kolizji oswietlenia
ulicznego z planowang przebudowg skrzyzowania ulic Dgbrowskiego, Mickiewicza, Prostej w

m. Trzcianka uzgodnié bez uwag
Jednoczesnie informujemy ze:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowanie uzupetni¢ o dane fotometryczne
zgodnie z Norma PNE 13201

2. Kopig uzgodnienia dotyczgca usuniecia kolizji nalezy dotgczyé¢ do niniejszego opracowania, jako
integralng cze$¢ opracowania.

3. Zgtoszenie do odbioru powinno zawiera¢ dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na aktualizacje
danych w zbiorach Enea Operatora ( szczegdly przed odbiorem uzgodni¢ z koordynatorem w RD

Pita)

EPelno

neos
ds. Oswietlen owego
Tom put
Podpis Peinomocnika/ ENEOS Sp. z 0.0.. Podpis przedstawicieia ENEA Operator Sp. zo.o

Ko.
adresat
aa

ENEA Operalor Sp. z 0.0

60-479 Poznan, ul. Strzeszyiska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806

www.operator.enea.pl Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



" Enhea

Operator Rejon Dystrybuciji Pila
Grupa Enea

Pita, dnia 27.05.2014r.
RD-7/DZ/ZM/MP/9900/2014

ELZUK Mieczystaw Zukowski
Os. Stowackiego 30/16
64 — 980 Trzcianka

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej usuniecia _ kolizii _urzadzeh i  sieci

elektroenergetycznej SN _15kV i nn 0,4kV w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic

Mickiewicza, Dgbrowskiego, Prosta w Trzciance

Przedtozona w dniu 20.05.2014 roku dokumentacja projektowa dotyczaca usuniecia kolizji urzadzen
i sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic
Mickiewicza, Dabrowskiego, Prosta w Trzciance zostata sprawdzona pod wzgledem zgodnosci
z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji (wtk 02/K/ZM/2014) z dnia 20.01.2014 roku
i uzgodniona przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Pita bez uwag.
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OsSsSwiadczenie

Stosownie do zapisow art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Nr 1409, z pézn. zmianami)

Oswiadczam, ze:

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa skrzyzowania ulic:
Dabrowskiego, Mickiewicza, Prosta w
Trzciance — mini rondo”

Nazwa projektu budowlanego: ,,Usuniecie kolizji urzgdzen i sieci
elektroenergetycznych oraz istniejgcego
osSwietlenia drogowego w zwigzku z
przebudowg skrzyzowania ulic”

Inwestor: GMINA TRZCIANKA
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Adres inwestycji: 64-980 Trzcianka
ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza, Prosta
dz. nr ewid. 1851/1, 1851/2, 1861, 1934

Data opracowania: 22 kwiecien 2014 rok

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:





