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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlano - wykonawczego usunięcia kolizji urządzeń, sieci 

elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4 kV  i istniejącego oświetlenia drogowego w 

związku z przebudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta  w 

Trzciance – mini rondo 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

1.1 Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, 

Mickiewicza, Prosta  w Trzciance – mini rondo  

opracowany przez: BEHACO  

1.2 Warunki likwidacji kolizji nr RD-7/DZ/ZM/MP/881/2014  

i Eneos/Z/ZE/OD-5/RD-7/13/2014 

1.3 Aktualne normy, przepisy i wskazówki projektowania. 

1.4 Wizja lokalna w terenie 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Poniższy projekt ma na celu usunięcie kolizji urządzeń i sieci elektroenergetycznych 

oraz oświetlenia drogowego w związku z projektowaną przebudową skrzyżowania  

ulic: Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta  w Trzciance – mini rondo w miejscowości 

Trzcianka.  

 

OPISY INSTALACJI. 

2.1 Stan istniejący  

2.1.1 urządzenia i sieci elektroenergetyczne 
Wg podkładów geodezyjnych w drodze gminnej przebiegają czynne linie kablowe SN 

15 kV. Linia kablowa budowana w okresie przedwojennym na bazie kabli olejowych. 

Wg informacji uzyskanych od lokalnych przedstawicieli ENEA Operator trudno 

dokładnie zlokalizować przebieg linii kablowych. Krzyżujące się ulice posiadają 

nawierzchnię jezdni asfaltobetonową w dobrym stanie. W ramach przebudowy planuje 

się pozostawienie nawierzchni  w istniejącym stanie.  
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2.1.2 oświetlenie drogowe 
W istniejącym skrzyżowaniu ulic przebiegają dwa obwody oświetleniowe TRZ/3/2/xx 

oraz TRZ/6/1/xx.  Oprawy oświetleniowe zamontowane są na stalowych okrągłych 

słupach. Stan techniczny słupów oświetleniowych jest dobry. Istniejące stanowiska 

słupowe zlokalizowane są na obszarze projektowanego mini ronda.  

Lokalizację kolidujących stanowisk oświetlenia drogowego pokazano na planie 

sytuacyjnym. 

 

2.2 Projektowane zmiany w sieci elektroenergetycznej 
Ze względu na rodzaj istniejących kabli SN oraz ich stan techniczny a także zakres 

projektowanych robót drogowych planuje się pozostawienie kabli w ziemi w takim stanie 

technicznym jak się znajdują. W ramach usunięcia kolizji projektuje się wykonanie 

zapasowych przepustów pod drogą z rur PCV firmy AROT typu DVK 110 – 2 szt. i DVK 

160 – 2 szt. Rury osłonowe przewidziane będą dla kabla oświetleniowego i kabla nn 

oraz o większym przekroju dla kabli SN.   

Rury osłonowe należy układać wg wytycznych producenta. Osłony otaczające powinny 

być tak ułożone, by nie zbierała się w nich woda i nie następowało ich zamulanie. 

Przepusty, które nie będą wykorzystane należy zabezpieczyć pokrywą.   

W miejscach wyjścia z osłon kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były 

narażone na uszkodzenie np. ścinanie i zgniatanie. Następnie kabel przysypać warstwą 

25 cm gruntu rodzimego, po czym ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o 

szerokości nim. 0,3 m. Przy podejściach do rury osłonowej należy nałożyć na kabel 

oznaczniki. Następnie zasypać rów z ułożonym kablem w rurze osłonowej. Układany 

kabel, rura osłonowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla przed 

zasypaniem przez lokalnych przedstawicieli ENEA Operator.  

Plan trasy linii kablowej i rury osłonowej pokazano na planie sytuacyjnym. 

2.3 Projektowane zmiany w oświetleniu drogowym 
Pozostawia się istniejącą konfigurację sieci oświetlenia drogowego. Projektowane 

stanowiska oświetleniowe będą przesunięte o ca 3-4 m w stosunku do istniejących i 

zlokalizowane będą w pasie zieleni przy projektowanym mini rondzie. Nową lokalizację 

będą miały oprawy TRZ/3/2/13 i TRZ/6/1/6. Ponadto projektuje się wykonanie nowej 

linii kablowej do zasilania opraw oświetleniowych kablem YAKY 4x35 mm2 pomiędzy 

sąsiadującymi słupami oświetleniowymi. Kabel zasilający układać w rowie kablowym w 

odległości min. 0,5 m od jezdni i o głębokości 0,5 m na podsypce z piasku o grubości 10 

cm linią falistą z zapasem 1,5-2,5 % (długości wykopu). Następnie kabel przysypać 

warstwą 10 cm piasku i warstwą 25 cm gruntu rodzimego, po czym ułożyć folię 

ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości nim. 0,3 m. Przy podejściach do rur 
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osłonowych należy nałożyć na kabel oznaczniki. W miejscach wyjścia z osłon kable 

należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były narażone na uszkodzenie np. ścinanie i 

zgniatanie. W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania ulic inwestor planuje 

wymianę opraw oświetleniowych na nowe typu SGS102 SON-TPP250W. 

Dodatkowo projektuje się pobudowanie stanowiska oświetleniowego na obwodzie  

ul. Prostej będącej własnością Gminy Trzcianka.   

Układany kabel, rury osłonowe podlegają inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi kabla 

przed zasypaniem przez przedstawiciela ENEOS Sp. z o.o..  

Plan trasy linii kablowej i stanowisk oświetleniowych pokazano na planie sytuacyjnym. 

Roboty ziemne wykonać ręcznie –dokonywać przekopów próbnych.  

Przed przystąpieniem do robót dokonać uzgodnień z kierownikiem 
Posterunku Energetycznego w Trzciance tel. 67 2162050.  

Prace zanikające wymagające odbioru technicznego na oświetleniu 
drogowym należy uzgodnić z przedstawicielem ENEOS Sp. z o.o.  
tel. 695023630 

Materiały z demontażu należy zdać do Posterunku Energetycznego w Trzciance. 
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

Odstępuje się od obliczeń technicznych  ze względu na niezmienioną konfigurację sieci 

oświetlenia drogowego. Obliczenia fotometryczne dokonano przy wykorzystaniu 

programu komputerowego DIALux. Obliczenia w załączniku. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

4.1 Wszelkie prace montażowe oraz serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie 

przez osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z 

dokumentacją i wytycznymi producenta. 

4.2 Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są przykładowe i mają 

na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i 

elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji możliwe 

jest zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń dowolnej firmy, równorzędnych 

technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu 

jakościowego nie gorszego niż przywołany w projekcie.  

4.3 Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-IEC (HD) 

oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

4.4 Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia. 
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5.  INFORMACJA   DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY 
ZDROWIA 

 

1. Podstawa Prawna 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

2. Zakres robót do realizacji: 

 demontaż opraw oświetleniowych, 
 demontaż linii kablowej 0,4 kV, 
 demontaż słupów oświetleniowych 
 montaż linii kablowej 0,4 kV, 
 montaż rur osłonowych, 

3. Wykaz istniejących obiektów: 

 droga publiczna, 
 podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu: 
 kable telekomunikacyjne, 
 rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, 
 kablowa linia elektroenergetyczna, 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: , 

 budynki mieszkalne, 
 podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable 

elektroenergetyczne SN, sieci gazowe, rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych 
elektronarzędziami oraz w pobliżu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 
w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejących kabli 
elektroenergetycznych, 

 przygniecenie – podczas transportu i składowania materiałów, 
 potrącenie pojazdem drogowym – w czasie prowadzenia prac w pasie 

drogowym oraz strefach pracy dźwigów i transportu materiałów, 
 zalanie, zatopienie – w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia 

istniejących rurociągów wod.-kan, 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w Związku z 
wykonywanymi robotami: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót: 
 uzyskać zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym, 
 uzyskać dopuszczenia odpowiednich instytucji branżowych do prowadzenia 

prac w pobliżu czynnego uzbrojenia, 
 kierownik budowy przeprowadzi wizję placu budowy z inspektorem Inwestora 

oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR i ENEOS Sp. z o.o. w celu 
określenia możliwych zagrożeń, sporządzi i dołączy do dziennika budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 zapoznać pracowników z zagrożeniami i określić zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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 teren prowadzenia robót należy wygrodzić, oznaczając folią ostrzegawczą, 
 wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia, ciągi komunikacyjne i 

ewakuacyjne. 
 Zabrania się wykonywania robót po zmroku lub w warunkach złej widoczności. 

W czasie prowadzenia prac: 
– bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej oraz asekuracji, 
– stosować się do obowiązujących przepisów BHP, 
– zapewnić sprawną łączność ze służbami,  które udzielą pomocy w przypadku 

powstania zagrożenia, 
– roboty w pobliżu miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 

nadzorem instytucji branżowych, 
– roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
– do transportu materiałów stosować atestowane zawiesia, 
– stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodnie z instrukcjami użytkowania, 
– utrzymać porządek na stanowiskach pracy.  

 Strona 8 



6.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej są: 
 
- Rura osłonowa DVK 110 firmy Arot 20 m 

- Rura osłonowa DVK 160 firmy Arot 20 m 

- kabel YAKY 0,6/1 kV 4x35 firmy TF/NKT/EL, 120 m 

- oprawa oświetleniowa  

SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A 3 szt. 

- Słup stalowy uliczny 1 szt 

- inne: (folia kablowa, oznaczniki kablowe, tabliczka ostrzegawcza) 
 

materiały z demontażu: 

- kabel z demontażu , (ca 76m -złom) 38 kg 

- oprawy uliczne, 2 szt 
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Rondo Dąbrowskiego-Mickiewicza / Element podłoża / Powierzchnia 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 417
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(332.861 m, 221.100 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

1.27 0.02 5.71
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dąbrowskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS SGS102 1xSON-PP250W MR
Strumień świetlny (Oprawa): 21459 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 109 cd/klm
przy 80°: 37 cd/klm
przy 90°: 13 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 31100 lm

Moc opraw: 276.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 26.000 m
Wysokość montażu (1): 8.315 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.650 m
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dąbrowskiego / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:229

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 26.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.75 0.40 0.68 12 0.75
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dąbrowskiego / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 26.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 14.11 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 26.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 39.17 0.46
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Spełnione/nie spełnione:
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dąbrowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.75 0.40 0.68 12

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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MINI RONDO

31.05.2014

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica Dąbrowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.86 0.40 0.74 8

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

Strona 6





























  

 

 

 
Projektant: 

 

     

Oświadczenie 

 

Stosownie do zapisów art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo Budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Nr 1409, z późn. zmianami) 

Oświadczam, że: 

Nazwa inwestycji: „Przebudowa skrzyżowania ulic: 
Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta  w 
Trzciance – mini rondo” 

Nazwa projektu budowlanego: „Usunięcie kolizji urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych oraz istniejącego 
oświetlenia drogowego  w związku z 
przebudową skrzyżowania ulic” 

Inwestor: GMINA  TRZCIANKA 
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 

Adres inwestycji: 64-980 Trzcianka  
ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza, Prosta 
dz. nr  ewid. 1851/1, 1851/2, 1861, 1934 

Data opracowania: 22 kwiecień 2014 rok 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 




