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1 | Swietlica wiejska w Stobnie
1.1 | Parter - Sala nr 4
11 KNR 401-0428-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2
Rozebranie podtég drewnianych: slepych
2| KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,935 | m2
Rozebranie oston grzejnikéw : z elementéw drewnianych
6.22*0.73+8.93*0.94 = 12,935
Razem = :‘IZQSS m2
3| KNR 401-0428-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2
Rozebranie podtég drewnianych: biatych na wpust
4 | KNR 401-0428-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 153,400 | m
Rozebranie legarow podtogowych
26*5.90= 153,400
Razem = w m
5 | KNR 201-0307-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,583 | m3
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m: grunt kat. I-ll - usunigcie polepy
gr.15cm
90.55*0.15 = 13,583
Razem = W m3
6 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,055 | m3

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10

90.55*0.10 = 9,055
Razem = 9,055 | m3
7| KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsjg asfaltowa gesta i lepikiem asfaltowym na goraco

8| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukg;ji: na
sucho, jedna warstwa

9 | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
10 | KNR 202-1102-03-00 90,550 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
11| NNRKB 006-2806-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2

Posadzki jednobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na
zaprawie klejowej "Atlas" o grubosci warstwy 5 mm

12 | NNRKB 006-2809-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 46,440 | m

Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 10x30
cm na zaprawie klejowej "Atlas"
574+6.27+0.76+0.56+1.03+8.91+505+0.27+1.00+220+0.13+ 147 +0.13+1.58 +0.13+0.71 + 0.13 + 3.41 +

0.53+0.56+0.71 +4.06 +1.10 = 46,440
Razem = 46,440 | m
13| KNR 401-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,477 | m2

Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

0k.50%
ciany: (2*6.22+2*8.93+6.05+5.64 +2.35+1.80)*3.14*0.50 = 72,440
otwory okienne: -5%1.95%2.15= - 20,963
Razem = 51,477 | m2
14 | KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,772 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
51.477*0.015 = 0,772

Razem = 0,772 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WO9-A15-20

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 10

Remont swietlicy wiejskiej w Stobnie - Roboty ogéinobudowlane i sanitarne

1. Swietlica wiejska w Stobnie
1.1. Parter - Sala nr 4

Data : 2014-10-15 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
15 | KNR 401-0716-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,477 | m2
Wykonanie tynkéw zwyklych wewn.kat.lll na $cianach ptaskich z cegiet, pustakéw ceramicznych lub
gazobetonéw, w pomieszczeniu o powierzchni podtogi: ponad 5,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
16 | KNR 401-0708-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,400 | m
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na o$ciezach z
cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy uzyciu wapna such.
2*520= 10,400
Razem = 10,400 | m
17 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,477 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
18 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 107,114 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
Sciany: 51477%2= 102,954
odcieza: 10.40*0.40 = 4,160
Razem = W m2
19 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 107,114 | m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
20 | KNR 202-2011-07-00 107,114 | m2
Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie 0 2 mm tynkéw: $cian
21 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 60,070 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian
5%430+2*520+9*3.13= 60,070
Razem = W m
22| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 107,114 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym "ATLAS UNI GRUNT"
$ciany: 51477*2= 102,954
oscieza: 10.40*0.40 = 4,160
Razem = W m2
23| KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
24| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,114 | m2
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
25| KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 90,550 | m2
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD: podwdéjnym
podwieszonym
26 | KNR 202-2004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,628 | m2
Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-
i 020%3.14= 0,628
Razem = 0,628 | m2
27| KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,445 | m2
Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01
2%6.05%045= 5,445
Razem = 5,445 | m2
28| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
29| KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,550 | m2
Malowanie farba emulsyjng suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
30| KNR 019-0930-11-00 IGM Warszawa 20,963 | m2

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2
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okna: 5%195%2.15= 20,963
Razem = 20,963 | m2
31| KNR 401-0354-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,500 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
5%210= 10,500
Razem = 10,500 | m
32| KNR 401-0321-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikow: z konglomeratu dt. 2,10m i szer.30cm
33| KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,769 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
2*113*2.11= 4,769
Razem = 4,769 | m2
34| KNR 401-0320-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,620 | m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 2 m2
2*110%2.10= 4,620
Razem = 4,620 | m2
35 | KNR 202-1017-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
2*1.00*2.00 = 4,000
Razem = 4,000 | m2
36 | KNR 402-0506-04-00 WACETOB Warszawa 3,500 | m
Demontaz rurociagu stalowego czarnego taczonego przez spawanie, o Srednicy: 32 mm
37 | KNR 402-0506-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 | m
Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie, o Srednicy: 25 mm
38 | KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
Demontaz grzejnikoéw z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o dtugosci: 2,5-5,0 m
39| KNR 215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci ponad 1600 do 3000 mm
40 | KNR 215-0418-09-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci do 1600 mm
41| KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o $rednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
42 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm
43 | KNR 215-0405-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
44 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikow, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm
1.2 | | pietro - Kuchnia z zapleczem
45 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,054 | m2
Rozebranie obicia $cian drewnianych: pil$niowych
6.03%3.14-0.94*2.00 = 17,054
Razem = 17,054 | m2
46 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,356 | m2
Rozebranie oston grzejnikéw : z elementéw drewnianych
(2.95+6.13)*0.70 = 6,356
Razem = 6,356 | m2
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47 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,300 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
3*210= 6,300
Razem = W m
48 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,942 | m3
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - otwor drzwiowy
1.01*2.22*042= 0,942
Razem = W m3
49 | KNR 401-0346-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | gniazdo
Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o
gtebokosci: 2 cegiet
50 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetonowych
4*150= 6,000
Razem = W m
51 | KNR 401-0708-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,200 | m
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowej na o$ciezach z cegiet lub
betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm
2*210+1.00= 5,200
Razem = W m
52| KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,700 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
33.77+19.93 = 53,700
Razem = W m2
53 | KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,700 | m2
Przybicie do podtdg ptyt OSB gr.18mm
53.7= 53,700
Razem = W m2
54| KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,700 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju z wywinieciem na cokot,
typu: Gamrat - "Rekord" grub.2 mm
53.70+3.00 = 56,700
Razem = W m2
55| KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,700 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
56 | KNR 202-2003-03-00 WACETOB Warszawa 17,023 | m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowe 100-01
6.03*3.14-0.91*2.10= 17,023
Razem = W m2
57 | KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 53,700 | m2
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD: podwdéjnym
podwieszonym
53.7= 53,700
Razem = W m2
58 | KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,763 | m2
Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01
6.14*0.45= 2,763
Razem = W m2
59 | KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,384 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
113*211= 2,384
Razem = 2,384 | m2
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60 | KNR 401-0321-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: z konglomeratu d. 2,10m i szer.30cm
61| KNR 401-0320-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,310 | m2
Obsadzenie w Scianach z cegiel: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 2 m2
110%2.10= 2,310
Razem =| 2310/ m2
62 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,050 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
1.00*2.05= 2,050
Razem = W m2
63 | KNR 909-0408-01-20 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,890 | m20sciez
Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $ciankach z plyt gipsowo-szkieletowych systemu Knauf, przy
montazu profilu: CW 100x50
Uwaga: skrot jednostki miary "m2o$ciez" oznacza - metr kwadratowy o$cieznicy
090*2.10= 1,890
Razem = W m2os$ciez
64 | KNR 012-0109-03-00 ATHENASOFT Warszawa 1,640 | m2
Skrzydta drzwiowe obsadzone w $ciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - fabrycznie wykornczone
0.80*2.05= 1,640
Razem = 71640 m2
65| KNR 401-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 | m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
5.00*1.50= 7,500
Razem = W m2
66 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 | m2
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
67 | NNRKB 004-0840-09-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 0,075| 100 m2
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 plytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubosci warstwy
klejacej 5 mm i uzyciu plytek terakotowych o wymiarach: 20x25 cm
68 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,085 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(8.87+6.03)*2*3.14 = 93,572
otwory okienne: 3*1.94*215= 12,513
Razem = w m2
69 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 191,920 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 53.7= 53,700
ciany: 106.085 = 106,085
$cianka z piyt g-k: 17.023*2-091%2.10= 32,135
Razem = w m2
70| KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 48,700 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian
48.7 = 48,700
Razem =|  48700|m
71| KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 106,085 | m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
72 | KNR 202-2011-07-00 106,085 | m2

Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie 0 2 mm tynkéw: $cian
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73| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,085 | m2
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $cian
74| KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,746 | m2
Malowanie farba emulsyjng suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufitow
sufit 53.70 = 53,700
Sciany-zplyt g-k: 17.023*2= 34,046
Razem = 87,746 | m2
75 | KNR 401-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
76| KNR 215-0207-07-00 WACETOB Warszawa 3,500 | m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach klejonych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, o srednicy: 50 mm
77| KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa 3,500 | m
Rurociagi wodociggowe z rur miedzianych o pofaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
78| KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach miedzianych, o $rednicy nominalnej: 15 mm
79| KNR 215-0133-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur miedzianych, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zawory
przelotowe proste
80 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o §r.nom. 15 mm
81| KNR 215-0218-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe podwoéjne
82| KNR 215-0229-04-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Zlewomywaki mocowane na $cianie, blaszane
83 | KNR 402-0506-03-00 WACETOB Warszawa 7,500 | m
Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie, o srednicy: 25 mm
84| KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Demontaz grzejnikoéw z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o diugosci: 2,5-5,0 m
85 | KNR 215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyplytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci ponad 1600 do 3000 mm
86 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
87 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o Srednicy nominalnej: 15 mm
88 | KNR 215-0405-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | m
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
89| KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikow, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm
1.3 | | pietro - Sala nr 1
90 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,120 | m2
Rozebranie oston grzejnikéw : z elementéw drewnianych
6.24*0.50 = 3,120
Razem = 3,120 | m2
91| KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 | m
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych
2%210= 4,200
Razem = 4,200 | m
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92| KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,381 | m2
Przybicie do podtog ptyt OSB gr.18mm
6.24*567 = 35,381
Razem = 35,381 | m2
93| KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,763 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju z wywinieciem na cokot,
typu: Gamrat - "Rekord" grub.2 mm
35.381+2.382 = 37,763
Razem = 37,763 | m2
94| KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,763 | m2
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych PVC
95| KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 35,381 | m2
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD: podwojnym
podwieszonym
35.381= 35,381
Razem = 35,381 | m2
96 | KNR 401-0354-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,384 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
113*2.11= 2,384
Razem = 2,384 | m2
97 | KNR 401-0321-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikow: z konglomeratu dt. 2,10m i szer.30cm
98 | KNR 401-0320-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,642 | m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 2 m2
2*110*2.11= 4,642
Razem = 4,642 | m2
99| KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,100 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
2*1.00%2.05= 4,100
Razem = 4,100 | m2
100 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,453 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(6.24+567)*2*3.14 = 74,795
otwory okienne: -2%194*2.15= - 8,342
Razem = W m2
101 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 101,834 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 35.381= 35,381
$ciany: 66.453 = 66,453
Razem = w m2
102 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 17,200 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian
17.2= 17,200
Razem = 17,200 | m
103 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 66,453 | m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
104 | KNR 202-2011-07-00 66,453 | m2
Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie 0 2 mm tynkéw: $cian
105 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,453 | m2

Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $cian
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106 | KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,381 | m2
Malowanie farbg emulsyjna suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufitow
35.381= 35,381
Razem = 35,381 | m2
107 | KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Demontaz grzejnikoéw z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o diugosci: 2,5-5,0 m
108 | KNR 215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyplytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dlugosci ponad 1600 do 3000 mm
109 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
110 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm
111 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikdw, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm
1.4 || pietro - Sala nr 2
112 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,925 | m2
Rozebranie oston grzejnikow : z elementéw drewnianych
(6.18 +5.67)* 0.50 = 5,925
Razem = 5,925 | m2
113 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 | m
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych
4*210= 8,400
Razem = 8,400 | m
114 | KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,041 | m2
Przybicie do podtog ptyt OSB gr.18mm
6.18*5.67 = 35,041
Razem = 35,041 | m2
115 | KNR 202-1112-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,411 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju z wywinigciem na cokoét,
typu: Gamrat - "Rekord" grub.2 mm
35.041+237 = 37,411
Razem = 37,411 | m2
116 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,411 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
117 | KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 35,041 | m2
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD: podwdéjnym
podwieszonym
35.041= 35,041
Razem = 35,041 | m2
118 | KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,384 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
113*2.11= 2,384
Razem = 2,384 | m2
119 | KNR 401-0321-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: z konglomeratu dt. 2,10m i szer.30cm
120 | KNR 401-0320-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,321 | m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet: o$cieznic stal. o pow. otworu ponad 2 m2
110%2.11= 2,321
Razem = 2,321 | m2
121 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,050 | m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, peine, fabrycznie wykornczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
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1.00*2.05= 2,050
Razem = 2,050 | m2
122 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,734 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(6.18+5.67)*2*3.14 = 74,418
otwory okienne: -4*194*2.15= - 16,684
Razem = 57,734 | m2
123 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 92,775 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujagcym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 35.041 = 35,041
$ciany: 57.734 = 57,734
Razem = 92,775 | m2
124 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 29,200 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian
292= 29,200
Razem = 29,200 | m
125 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 57,734 | m2

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych

126 | KNR 202-2011-07-00 57,734 | m2

Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie o 2 mm tynkéw: Scian

127 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,734 | m2
Malowanie farba emulsyjna podiozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $cian

128 | KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,041 | m2
Malowanie farba emulsyjng suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufitow

35.041 = 35,041
Razem = W m2

129 | KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o dtugosci: 2,5-5,0 m

130 | KNR 215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci ponad 1600 do 3000 mm

131 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o $rednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/

132 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Montaz zawordow grzejnikowych, o sSrednicy nominalnej: 15 mm

133 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | kpl

Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm

1.5 | | pietro - Sala nr 3

134 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,211 | m2
Rozebranie oston grzejnikéw : z elementéw drewnianych

269*045= 1,211
Razem = ﬁ m2
135 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,400 |m
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych
210+1.30= 3,400
Razem = W m
136 | KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,523 | m2
Przybicie do podtdg ptyt OSB gr.18mm
269*3.54= 9,523

Razem = 9,523 | m2
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137 | KNR 202-1112-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,773 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju z wywinieciem na cokot,
typu: Gamrat - "Rekord” grub.2 mm
9523 +1.25= 10,773
Razem = W m2
138 ' KNR202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,773 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
139 | KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 9,523 | m2
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD: podwojnym
podwieszonym
9.523 = 9,523
Razem = W m2
140 | KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,384 |m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
113*211= 2,384
Razem =| 2384 m2
141 | KNR 401-0321-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: z konglomeratu d. 2,10m i szer.30cm
142 | KNR 401-0321-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: z konglomeratu o dt. do 1,5 m
143 | KNR 401-0320-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,321 | m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 2 m2
110%2.11= 2,321
Razem = W m2
144 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,050 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
1.00*2.05= 2,050
Razem = 72050 m2
145 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,553 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(2.69+3.54)*2*3.14 = 39,124
otwory okienne: -(1.94*2.15+1.20 *2.00) = - 6,571
Razem = W m2
146 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 42,076 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 9.523 = 9,523
ciany: 32.553 = 32,553
Razem = W m2
147 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 16,400 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian
16.4 = 16,400
Razem = W m
148 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 32,553 | m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gfadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
149 | KNR 202-2011-07-00 32,553 | m2
Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie 0 2 mm tynkéw: $cian
150 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,553 | m2
Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - Scian
151 | KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,523 | m2

Malowanie farbg emulsyjna suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufitow
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9.523 = 9,523
Razem = 9,523 | m2
152 | KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Demontaz grzejnikoéw z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o dtugosci: 2,5-5,0 m
| 153TKNR215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyplytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci ponad 1600 do 3000 mm
154 | KNR 215-0418-09-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci do 1600 mm
155 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o $rednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
156 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm
157 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm
1.6 | | pietro - Korytarz
158 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,211 | m2
Rozebranie oston grzejnikéw : z elementéw drewnianych
269*045= 1,211
Razem = 1,211 | m2
159 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,750 |m
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych lub stalowych
3*125= 3,750
Razem = 3,750 | m
160 | KNR 019-0930-11-00 IGM Warszawa 7,200 | m2
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2
okna: 3%1.20*2.00= 7,200
Razem = 7,200 | m2
161 | KNR 401-0820-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,960 | m2
Przybicie do podtog ptyt OSB gr.18mm
41.96 = 41,960
Razem = 741960 m2
162 | KNR 202-1112-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 45,400 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju z wywinigciem na cokoét,
typu: Gamrat - "Rekord" grub.2 mm
4196 +3.44 = 45,400
Razem = 45,400 | m2
163 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,400 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
164 | KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 41,960 | m2
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD: podwdéjnym
podwieszonym
41.96 = 41,960
Razem =| 41,960 m2
165 | KNR 401-0321-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: z konglomeratu o dt. do 1,5 m
166 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,297 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(2*6.10+2*8.89+2.69+1.12+1.40)*3.14 = 110,497
otwory okienne: -3%1.20*%2.00= - 7,200
Razem = w m2
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167 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 145,257 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufit: 41.96 = 41,960
Sciany: 103.297 = 103,297
Razem = w m2
168- KNR-002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 27,800 | m
Analogia - Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cian
2718= 27,800
Razem = 27,800 | m
169 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 103,297 | m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
170 | KNR 202-2011-07-00 103,257 | m2
Dodatek do tynkéw jednowarstwowych grubosci 3 mm wykonywanych recznie z gipsu szpachlowego /gtadzi/
za pogrubienie 0 2 mm tynkéw: $cian
171 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 103,257 | m2
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $cian
172 | KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,960 | m2
Malowanie farbg emulsyjna suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufitow
41.96 = 41,960
Razem = 41,960 | m2
173 | KNR 402-0522-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Demontaz grzejnikoéw z rur stalowych ozebrowanych typu: dwurzedowe G-2 o diugosci: 2,5-5,0 m
174 | KNR 215-0418-10-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Grzejniki stalowe trzyptytowe, o wysokosci: 300 - 500 mm i dtugosci ponad 1600 do 3000 mm
175 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
176 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm
177 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikow, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm
1.7 | Parter - pom.wc
178 | KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
179 | KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,625 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
1.25*2.10= 2,625
Razem = 2,625 | m2
180 | KNR 401-0426-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,780 | m2
Rozebranie obicia $cian drewnianych: z plyt wiérowo-cementowych lub pilsniowych
1.39%2.00= 2,780
Razem = 2,780 | m2
181 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,079 |m3
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
210%015%0.25= 0,079
Razem = 0,079 | m3
182 | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowa
183 | KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
184 | KNR 402-0521-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego: dwurzedowego GP-2 i GP-4
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185 | KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,289 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
12.89%0.10 = 1,289
Razem = 1,289 | m3
186 | KNR 401-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,578 | m3
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokos$ci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. Il
12.89*0.20 = 2,578
Razem = 2,578 | m3
187 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,126 | m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
peing na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
210*040%0.15= 0,126
Razem = 0,126 | m3
188 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,289 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
12.89%0.10 = 1,289
Razem = 1,289 | m3
189 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa gesta i lepikiem asfaltowym na goraco
190 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa gr.10cm
191 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
192 | KNR 202-1102-03-00 12,890 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
193 | NNRKB 006-2805-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Posadzki jednobarwne o powierzchni do 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na
zaprawie klejowej "Atlas" o grubosci warstwy 5 mm
194 | NNRKB 006-2809-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,860 | m
Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 12,5x25cm
na zaprawie klejowej "Atlas"
(2*2.19+2%3.24)-4.00= 6,860
Razem = 6,860 | m
195 | KNR 401-1202-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,390 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2
$ciany: (139 +3.88) *2* 2.50 + (3.24 + 2.19) * 2 * 2.50 = 53,500
sufity: 12.89 = 12,890
Razem = 66,390 | m2
196 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 66,390 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
197 | KNR 027-0162-01-00 IGM Warszawa 1,585 | m2
Scianki dziatowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pidro i wpust) o grubosci $cianki: 8 cm
1.39*2.50-0.90*2.10 = 1,585
Razem = 1,585 | m2
198 | NNRKB 004-0838-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 0,280 | 100 m2
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubos$ci warstwy
klejacej 5 mm i uzyciu plytek glazurowanych o wymiarach: 20x25 cm
((2*3.88+4%1.39)*2.50- (1.0 *2.00 + 0.90 *2.10 + 1.20 * 1.20)) / 100 = 0,280
Razem = 0,280 | 100 m2
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199 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku
200 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,890 | m2
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2mm: na stropach
201 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,500 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podiozu z tynku
53.50-28.00 = 25,500
Razem = 25,500 | m2
202 | KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,500 | m2
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
203 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,390 | m2
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Sciany: 25.50 = 25,500
sufity: 12.89 = 12,890
Razem = 38,390 | m2
204 | KNR 019-0930-08-00 IGM Warszawa 2,640 | m2
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, o powierzchni: do 1,5 m2
1.00*1.20+1.20%1.20 = 2,640
Razem = 2,640 | m2
205 | KNR 019-0931-06-00 IGM Warszawa 2,100 | m2
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe laminowane z wktadka termiczng - jednoskrzydtowe
1.00%2.10 = 2,100
Razem = 2,100 | m2
206 | KNR 202-1016-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farba ftalowa - typ oscieznic FD1
207 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,535 | m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
1.00 *2.05 +0.90 *2.05 +0.80 * 2.05 = 5,535
Razem = 5,535 | m2
208 | KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
209 | KNR 215-0114-03-01 WACETOB Warszawa 3,000 |m
Rurociagi wodociagowe z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci scianki 1,0 mm
210 | KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociagach miedzianych, o srednicy nominalnej: 15 mm
211| KNR 215-0117-08-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, w rurociggach miedzianych, o
srednicy nominalnej: 15 mm, o polaczeniu elastycznym z tworzywa
212 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | podejsc.
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy:
110 mm
213 | KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 110 mm
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214 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o §r.nom. 15 mm

215 | KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt"

216 | KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego

217 | KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Grzejniki stalowe dwuplytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm

218 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz zaworow grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/

219 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm

220 | KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl

Rury przytaczne do grzejnikdw, z miedzi, o Srednicy zewnetrznej: 15 mm

- Koniec wydruku ---




