SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.005 - POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
1. Wstep
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot malarskich przy: ,,remoncie swietlicy wiejskiej w Stobnie”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt malarskich.
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwos$ci materialow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
technicznych

2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materialy malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-
wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i Zywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),
- plyta gipsowo-kartonowa,
- ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wy-
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5.1.2.

5.1.3

petnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona
z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, thuszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego
betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powin-
ny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rako-
wate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozba-
wiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszel-

5.14
5.1.5

5.1.8

kich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, miec¢
wilgotnos$¢ nie wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zy-
wicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ na-
prawione szpachlowka posiadajacg aprobate techniczng.

. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpa-
chlowane . Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,
na ktérg wydano aprobate techniczng.

. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4 %
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i

plam thuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.

5.2.1

. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku),

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

w przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz,
powierzchnie Sswiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,

roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,

mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,
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b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej — 6%,
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
- w przypadku podtozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wigksza niz — 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
- w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje (bez przeciagdw),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrédet ognia,
5.2.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczac¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacj¢ o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,
- sposob przygotowania farby,
- sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach,
agregatach malarskich itp.)
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktore w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie robot malarskich wewngtrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podloza powinny by¢
oczyszczone 1 przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego
montazu, armatury o$wietleniowej itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. Biatych,
- catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu bialego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
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6. Kontrola jakosSci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymie-
nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym (przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materialow 1 wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne utrzymujgce si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
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Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i
wypeiaczy.

6.2.2. Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na

b)

c)
d)

szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i §ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
luszczenia si¢ powtoki 1 odstawania od podtoza: dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy 1 potysku,
przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podioza

6.2.3. Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetniaé

wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powloki z farb mineralnych powinny:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny
Sciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelnianag,
nie mie¢ sladow pedzla,
w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem
technicznym,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),
nie mie¢ przykrego zapachu,
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni wigkszej niz 20 cm?,
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na linii styku odmiennych
barw,
slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powloki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalniko-

a)
b)
c)
d)
e)

wych powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i1 projektem,
nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy 1 zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,

by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,

by¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkow myjacym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-

peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywaé nastgpujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
b) sprawdzenie barwy i potysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpig $lady

Farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powloki: przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla: powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Odbidr powtok malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-
niem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany 1 spec. techn. wyk. 1 odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza. Powloki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zamdwieniem 1
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-EN-ISO 2409:1999

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podtoza
oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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