SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.003 - ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robot murarskich przy ,,Remont §wietlicy wiejskiej w Stobnie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot murarskich.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow.
2.1.1. Cegtla petna wypalana z gliny — zwykta — wg PN-75/B-12001
2.1.2. Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka — wg PN-74/B-12002
2.1.3. Cegly pelne i bloki drgzone wapienno-piaskowe —wg PN-75/B-12003
2.1.4. Cegla wypalana z gliny — klinkierowa budowlana — wg PN-71/B-12008
2.1.5. Cegta kratowka wypalana z gliny — wg PN-73/B-12011
2.1.6. Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betony komorkowego — wg BN-90/6745-01
2.1.7. Zaprawy budowlane zwykte - wg PN-90/B-14501
2.1.8. Ciepte zaprawy murarskie do $cian zewnetrznych z betony komérkowego —
wg Instrukcji ITB. Wyd. ,,Arkady” Warszawa 1960 r.
2.1.9. Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana — wg PN-76/H-92325
2.1.10. Stal konstrukcyjna zbrojeniowa - PN-88/H-84020
2.1.11. Ksztattowniki stalowe — PN-B-06200:1997
2.1.12. Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle — wg BN-76/9013-02
2.2. Badania materiatow
Badania materialow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedto-
zonych $wiadectw lub certyfikatéw zgodnosci z odpowiednimi normami 1 wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz poprzez ogledziny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty murowe z cegly

5.1.1. Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng

uwzgledniajgcg wymagania norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji
technicznej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru (Inzynierem) oraz udokumentowane zapisem w

dzienniku budowy.

5.1.2. Mury z cegly moga by¢ wykonane jako:

- mury petne zwykte niezbrojone i zbrojone,

- mury pelne wielorzgdowe.

5.1.3. Ukfad cegiet powinien odpowiadaé¢ ogoélnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow podanych w punktach 2.3.212.3.3
PN-68/B-10020.

5.1.4. Ksztatt i wymiary konstrukcji murowych

a) obrys murow
Dopuszczalne odchytki od projektowanych w rzucie poziomym oraz od

projektowanych wysokoS$ci nie powinno przekraczaé

- 420 mm — w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i w wysokosci
poszczegolnych kondygnacji,

-+ 50 mm — w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku,

b) grubo$¢ muréw w stanie surowym powinna by¢ okre§lona projektem, przy czym
dopuszczalne odchyltki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac wg
nastepujacych zasad:

- dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 4, 2 lub 1 cegly wielko$ci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymia-
row cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar jednej cegly, tj. gdy do grubos$ci muru wlicza
si¢ grubo$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci
murow petnych wynosi +10 mm, a muréw szczelinowych +20 mm,

C) wymiary otworow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w §wietle osciezy, od przewidzianych projektem
wymiaréw otwordéw nalezy przyjmowac nastepujaco:

- gdy wymiar otworu < 100 cm: -3 do +6 mm na szerokosci i —10 do +15 mm na

wysokosci,

- gdy wymiar otworu > 100 cm: -5 do +10 mm na szeroko$ci i —10 do +15 mm na
wysokosci,

d) grubos¢ i wypehienie spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchytki ich
grubos$ci nalezy przyjmowac nastepujaco:

- spoiny poziome: grubos¢ — 12 mm, dopuszczalna odchytka —2 do +5 mm,

- spoiny pionowe: grubo$¢ — 10 mm, dopuszczalna odchytka +5 mm,

e) w murach zbrojonych poprzecznie spoiny, w ktorych ma by¢ ulozone zbrojenie
powinny by¢ co najmniej o 4 mm wigksze niz grubos$¢ zbrojenia, lecz nie powinna
przekracza¢ 17 mm,

f) w murach zbrojonych podtuznie spoiny , w ktorych majg by¢ umieszczone prety
zbrojenia wewnetrznego, powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm wieksza niz
Srednica pretow.

g) w murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawg az do lica muru. W murach no$nych przewidzianych
do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoin na gltgbokos¢ 5-10 mm,
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liczac od lica muru,

h) powierzchnia muru z cegly powinna by¢ plaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni
krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyiki nalezy przyjmowac¢ wg tablicy 3 z
PN-68/B-10020.

5.1.5. Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki 50,
przy czym rozpigtosci powyzej 5 m albo przy wysokosci wigkszej niz 2,5 m nalezy w co
czwartej spoinie poziomej uktadaé zbrojenie z bednarki lub pretow okragtych. Scianki
dzialowe powinny by¢ polaczone ze Scianami za pomoca strzepi zazgbionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach no$nych na gl¢boko$¢ co najmniej 7 cm.

5.1.6. Nadproza w murach ceglanych moga by¢ wykonane jako t¢ki ceglane albo sklepienia
ceglane ptaskie zbrojone bednarka lub stalg okragta, nadproza z belek prefabrykowanych
wg BN-76/9013-02, nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omuro-
wanych lub belek zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymu-
jacy konce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50.
Belki stalowe spoczywajace na murach z cegly kratowki zaleca si¢ opiera¢ za posrednictwem
poduszek betonowych lub zelbetowych.

5.1.7. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-10425.

5.1.8. Przerwy dylatacyjne w murach nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-87/B-03002.

5.2. Roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego.

5.2.1. Zasady og6lne

a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla
muru z cegly,

b) mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i
porzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym
przewigzaniem lub zakotwieniem,

€) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementoéw jedna-
kowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzo-
ne woda, nie dopuszcza si¢ wbudowanie elementéw uszkodzonych w stopniu przekracza-

jacym wielko$ci podane w BN-90/6745-01,

e) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku
prostopadtym do wzrostu masy w formie,

f) do wykonywania $cian zewngtrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane
wylgcznie elementy mrozoodporne,

g) nie dopuszcza si¢ wykonywania z betonow komorkowych muré6w w podziemiach oraz
dolnej czesci $cian zewnetrznych parteru, znajdujacych si¢ ponizej izolacji poziomej albo
ponizej 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski z wod
opadowych: nie dopuszcza si¢ takze wykonywania murdéw potozonych w pomieszczeniach
o przewidywanej wilgotno$ci >75% lub narazonych na agresje¢ chemiczna, jezeli nie maja
nalezytego zabezpieczenia,

h) w S$cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢, i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych,

1) w przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciggle — nalezy mury zabezpieczy¢ przed opadami.

5.2.2. Grubos¢ murow
a) 6 cm — dla $cianek dzialowych wykonywanych z ptytek o grubosci 6 cm,

b) 12 cm — dla $cianek dziatlowych z ptytek o grubosci 12 cm,
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5.2.3.
5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

c) 19 cm (12+1+6) — dla $cian usztywniajacych wykonanych z plytek o grubosci 61 12
cm,

d) 24 cm — dla $cian usztywniajacych i samono$nych wykonanych z bloczkéw grubosci
24 cm,

e) 29 cm — dla $cian samono$nych i no$nych wykonanych z bloczkéw 29/24 w uktadzie
glowkowym,

f) 31 cm (24+1+6) — dla $cian no$nych wewngtrznych i1 zewngtrznych wykonanych z
bloczkéw grub. 24 cm i ptytek grub. 6 cm,

g) 37 cm (24+1+12) — dla $cian zewngtrznych wykonanych z bloczkéw grub. 24 cm i
ptytek grub. 12 cm,

h) 49 cm (24+1+24) — dla $cian no$nych zewnetrznych wykonanych z bloczkow 49/24 w
uktadzie mieszanym,

Dopuszczalne odchyltki grubosci muréw nalezy przyjmowac wg punktu 5.1.4. niniejszej

specyfikacji.

Wigzania murdéw nalezy wykonywa¢ wg punktu 2.3.3. PN-68/B-10024.

Utozenie nadprozy

Konce nadprozy powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10 mm.

Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Dhugos$¢

oparcia kazdego konca nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Spoiny

pomiedzy czotami nadprozy a powierzchniami przylegtymi bloczkéw lub ptytek powinny

by¢ wypetione zaprawg. Ponad nadprozem powinien przechodzi¢ wieniec zelbetowy o

szeroko$ci co najmniej 16 cm, obmurowany od zewnatrz warstwg ocieplajaca z ptytek

grubosci 6 cm lub 12 cm, albo ocieplony w inny sposob. W przypadku nadprozy zelbeto-

wych sktadajacych sie¢ z kilku belek typu L, wewn¢trzna powierzchnia belki zewngtrznej

powinna by¢ ocieplona odpowiednim materiatem izolacyjnym.

Wegarki ostaniajace, jezeli sa przewidziane, powinny by¢ wykonane z paskow cigtych

ptytek o grubosci 6 cm, umocowanych do o$ciezy na zaprawie cementowo-wapiennej

marki 30.

Oscieznice drzwiowe w $ciankach dziatowych powinny by¢ osadzone w trakcie murowa-

nia przez wpuszczenie ptytek w wycigcie o$cieznic oraz powigzanie z kotwiami z

bednarki , przybitymi do oscieznicy gwozdziami lub przyspawanymi w przypadku

o$cieznic stalowych, w drugim koncem wpuszczonymi w spoing muru w odstgpach 75-80

cm na dtugos¢ okoto 30 cm.

Oscieznice okienne i drzwiowe w murach grubych powinny by¢ zamocowane w ten sam

sposob, ale dlugos$¢ odcinka bednarki wpuszczonego w spoing powinna by¢ zwigkszona do

okoto 50 cm. Zamiast zamocowania bednarka dopuszcza si¢ w murach grubych przybicie

kazdego stojaka o$cieznicy drewnianej co najmniej dwoma gwozdziami do osadzonych w

murze klockoéw drewnianych o przekroju co najmniej 6x10 cm i dlugo$ci odpowiadajace;j

grubo$ci muru ale nie wigkszej niz 24 cm. Rozstaw takich klockow nie powinien by¢

wigkszy niz 1 m, a odstep skrajnych klockéw od narozy o$cieznicy nie powinien przekra-

cza¢ 30 cm.

Wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ okreslone projektem. Najwig-

ksze dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow otwordéw nie mogg przekra-

cza¢ + 10 mm. Jezeli projekt przewiduje usytuowanie otworéw na jednym poziomie, to

najwieksze dopuszczalne odchyltki od projektowanego poziomu nalezy przyjmowaé¢ wg

punktu 2.3.9. PN-68/B-10024.

Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn

pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia si¢ powierzchni byty w przyblizeniu

liniami prostymi. Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowa¢ wg punktu 2.3.9. PN-68/B-

10024.

ST — A.003 Roboty murowe — remont $wietlicy wiejskiej w Stobnie 4



6. Kontrola jakosci

6.1

. Kontrola jakos$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdowieniem,

b) wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? dla écian i $cianek dziatowych i mb dla nadprozy. Ilo§é
robot okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

. Odbidr robot murarskich powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami
odpowiednich norm 1 z dokumentacjg techniczng poprzez poréwnanie gotowej konstruk-
cji murowej z projektem.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel (bloczkow, plytek) nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z ustaleniami punktéw 5.1.3 1 5.2.3.
Sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie

przecigtnej grubosci cegly oraz ilorazy wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokoéci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubos¢ spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru.

Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t oraz posrednio podczas
odbioru koncowego poprzez:

- sprawdzenie $rednic zbrojenia suwmiarka z doktadno$ciag do 0,5 mm,

- sprawdzenie dtugosci zbrojenia tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rozstawienia i wlasciwego powigzania pr¢tdw ora grubosci otuliny, ktore

powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm.

. Sprawdzenie rdéwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac

przez przyktadanie do powierzchni muru 1 do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz

przez pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig lub krawedziag muru z doktadno-

scig 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murar-
skim 1 przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng

lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzic¢
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stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé
warto$ci podanych w odpowiednich normach.

Odbior gotowych murdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowie-
niem , ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. 1 odbioru robot, a
takze dokumentacja powykonawcza. Roboty murarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty murarskie nie powinny by¢ odebrane.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? $cian i §cianek dziatlowych oraz mb nadprozy wykonanych
zgodnie z zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02354

PN-86/B-02355

PN-B-03002:1999

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999

PN-88/B-32250
PN-67/B-03005

PN-89/B-10425

PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-75/B-12003
PN-71/B-12008
PN-73/B-12011
PN-88/H-84020
PN- 76/B-92325
BN-87/5028-12

BN-90/6745 01

PN-B-06200:1997
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Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1
zasady koordynacji modularnej
Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betoné6w komdrkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.
Cementy powszechnego uzytku.
Wapno.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.
Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymia-
rowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.
Cegta dragzona wypalana z gliny — dziurawka.
Cegly pelne i bloki dragzone wapienno-piaskowe.
Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
Cegla kratowka wypalana z gliny.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym 1
kwadratowym.
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.



BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.
BN-63/9021-01 Nadproza z autoklawizowanego betonu komorkowego, odmiany 07.
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