SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.001 - TYNKI ZWYKLE

Kod CPV 45410000-4
1. Wstep
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkow zwyktych przy: ,,remoncie §wietlicy wiejskiej w Stobnie”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkéw zwyktych.
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwos$ci materialow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podtoza z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej.
Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapelnione zaprawa na
glebokos¢ 10-15 mm od lica muru). W przypadku muru wykonanego na pelne spoiny
nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na tg glgbokos¢ albo
zastosowac inne §rodki zapewniajace trwalg przyczepno$¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu,
sadzy, rdzy 1 substancji ttustych.

5.1.2. Podtoze z betondow kruszywowych.
Powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku konieczno$ci tynkowania gtadkiego
podioza betonowego nalezy jego powierzchni¢ nacia¢ i po naci¢ciu doktadnie oczyscic.
Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone woda.
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5.13.

5.1.6.

Podloze z betonow komorkowych.

Mury z betonow komorkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i1 napra-

wi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komoérkowego tak, aby tynk nie tworzyt

zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub przypadkach

zbyt nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podtoze zwilzy¢ woda.

. Podtoza gipsowe i gipso-betonowe.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekraczac¢ 7 % wag. Nie dotyczy to przypadku gdy
Przewidziane sg tynki gipsowe 1 gipsowo-wapienne. Powierzchnia powinna by¢ pory-
sowana ostrym narzedziem w skos$ng siatke. Czgsci metalowe powinny byé zabezpie-
czone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym. Bezposrednio przed tynkowaniem pod-
toze powinno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

. Podtoza z ptyt wiérowo-cementowych.

Styki ptyt powinny by¢ zakryte pasami o szerokosci 10 cm z siatki metalowej, przybi-

tymi do ptyt w odstepach ok. 10 cm. Siatka powinna by¢ wolna od tuszczacej si¢ rdzy.

W przypadku stosowania zapraw zawierajacych gips siatka powinna by¢ ocynkowana

lub w inny sposo6b zabezpieczona przed korozja. Bezposrednio przed tynkowaniem

nalezy podloze oczysci¢ 1 zwilzy¢ woda.

Podtoza drewniane.

Powinny mie¢ podktad wykonany z siatki stalowej odpowiadajacej wymogom z pktu

5.1.5, z mat trzcinowych, z listewek lub z dranic. Deski tworzace podtoze tynku powin-

ny by¢ waskie (ok. 12 cm). Siatke na drewnie nalezy uktadaé na pretach lub listewkach

grub. 6-10 mm. Poszczegblne arkusze powinny zachodzi¢ na siebie. Na szer. co naj-

mniej 5 cm i by¢ ze sobg powigzane migkkim drutem wigzatkowym.

. Podloza metalowe.

Powinny by¢ ostonigte siatkg stalowa lub druciano-ceramiczng, ktéra powinna by¢

przywigzana drutem lub w inny sposob trwale przytwierdzona. Elementy i siatka po-

winny by¢ oczyszczone z rdzy 1 innych zanieczyszczen oraz dwukrotnie powleczone

mlekiem cementowym w przypadku tynkow zawierajacych cement. Przy tynkach

gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone

powtoka antykorozyjng. Uzywane siatki powinny by¢ ocynkowane lub w inny sposob

zabezpieczone przed korozja. Siatka powinna by¢ dostatecznie sztywna i mie¢ oczka

nie wigksze niz 1x1lcm.

5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniaja-
cym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku.

b) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone os$cieznice okienne 1 drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnosc¢ tynku.

d) tynk na calej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczeg6dlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni.

e) tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-
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zane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskag Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow , ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilogé robot okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czegsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do ktorych dostep pdzniej be-
dzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jako$ci wytworzonej zaprawy,
- dokladnosci wykonania poszczeg6lnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja rob6t tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,
- przyczepnosci tynku do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynku w narozach, stykach i1 przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowie-
niem , ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. 1 odbioru robot, a
takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
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badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-
ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamowieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-01302
PN-86/B-02354

PN-86/B-02355
PN-B-03002:1999
PN-85/B-04500

PN-63/B-06251
PN-71/B-06280

PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121

PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-B-11106:1997

PN-EN-12004:2002
PN-B-10109:1998
PN-75/B-10121

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250
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Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularnej
Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autokla-
wizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.
Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.
Kleje do plytek. Definicje 1 wymagania techniczne.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
wach bezwodnych.
Zaprawy budowlane zwykte.
Cementy powszechnego uzytku.
Wapno.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



