1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.012. POSADZKI Z PCV ZGRZEWANE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek przy:” remoncie §wietlicy wiejskiej w Stobnie”

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza ,,slepa” podloga grubosci 18 mm, wykonana z ptyt OSB.
B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka z wyktadziny PCV gr. 2,00 mm Gamrat Rekord lub réwnowazne, utozenie

wyktadziny z wywinigciem na cokoél, spawanie wyktadziny.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wyroby podlogowe PCW

2.2.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

—  grubos¢ 2,0 mm,

—  masa 1m? wykladziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest

potmatowa, gladka lub moletowana..

Wyktadzina dywanowa

2.3.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

2.4.

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zaprawa samopoziomujaca




2.5. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.6. Podwojna podloga.

Wymagania:

—  wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

— nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

—  nosnos¢ paneli — 10,0 KN/m?,

—  musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

—  dobra przyczepno$¢ do betonu,

—  wiladciwosci penetracyjne,

— nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
— elastyczny (od —20° do + 250°C)

—  wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co najmniej
na 24 godziny przed ukladaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby

arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2—3 cm.



6.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac calg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegdéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wicksza
niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny mig¢dzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na caltej dlugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuktych.

Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako§¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robot jest m’. Tloé¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.



8.4. Odbidr powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

—  sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac¢ przez ocene wzrokows.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z folii (chlorku winylu).






