Trzcianka 05.2014r.

OPIS TECHNICZNY

Przebudowy ulic na os. Modrzewiowym w Trzciance

działki: 648; 649; 649/5; 655; 656; 657/1; 665/1,2 i3; 683; 3405

1. Stan istniejący

Ulice na os. Modrzewiowym posiadają nawierzchnie żwirową zmieszaną z żużlem paleniskowym. o zmiennej szerokości. Brak utwardzonych chodników i wjazdów. Ulica posiada kanalizację ściekową , deszczową (bez wpustów ), wodociąg, instalację elektryczną , gazową oraz telefoniczna. W miejscach połączeń poszczególnych odcinków z ul. Ogrodową wykonano na długości „wyokrągleń”  skrzyżowań nawierzchnię asfaltobetonową. Wykonane jest także połączenie ul. Kwiatowej z ulicą Łomnicką o nawierzchni z kostki betonowej.

2. Stan projektowany

Projektuje się ulice jako dojazdowe (D). Usytuowane w ciągach już istniejących przebiegów ulic gruntowych nadając jedynie regularny  przebieg .

Przy tyczeniu projektowanej osi odcinka „A-B” należy zwrócić uwagę aby projektowane wpusty deszczowe nie znajdowały się bezpośrednio nad istniejącą kanalizacją deszczową.

Wyodrębniono  odcinki ulic :

· Ulica Kwiatowa dłg.264,77m, szer. 5m (i 6m na połączeniu z ul.Łomnicką)

· Ulica „A-B” (od ul. Kwiatowej do ul. Ogrodowej) dług. 331m, szer. 5m

· Ulica „C-D” (równolegle do ulicy Kwiatowej) dług. 104,5m, szer.4,5m

· Ulica „E-F” (wariantowa- można zrezygnować z budowy, zapewniając wjazdy do działek nr3368 i 3369 z drugiej ich strony) dług. 46m, szer. 5m

Jezdnie  objęte są krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej (C12/15) z oporem i wyniesione ponad jezdnię 12cm. W miejscach wjazdów i przejść dla pieszych należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22cm .( światło 2cm) Małe spadki podłużne sprawiają , że zaprojektowano ścieki uliczne jednoskrzydłowe, usytuowane przy krawężniku, wykonane z kostki betonowej gr.8cm, szer. 20cm i posadowionej na ławie betonowej (C12/15) . Przekrój jezdni daszkowy 2/2%.

Połączenia z ul Ogrodową należy wykonać przez równe obcięcie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej i połączenie z projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej.

 Konstrukcja jezdni

  Zaprojektowano dla ruchu KR2 (przeliczona wg wskaźników materiałowych)

 -kostka betonowa gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej

-warstwa podbudowy z chudego betonu (Rm = 5÷9MPa) gr. 20cm

W przypadku wystąpienia miejsc o gruntów wątpliwych lub wysadzinowych (G2-G4) należy doprowadzić je do grupy nośności G1 przez stabilizację lub wymianę gruntu.

Chodniki

 Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm i przylegających bezpośrednio do granic posesji. Umocnione z boku (tam gdzie nie ma cokołów ogrodzeń)  obrzeżem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny 2% w stronę jezdni. Przebieg chodników i przejścia przez jezdnie pokazano na planie sytuacyjnym.

Wjazdy 

 Nawierzchnia z kostki betonowej , kolorowej, gr. 8cm. Szerokość wjazdów 4m. Umocnione po bokach (gdzie nie graniczy z chodnikiem) obrzeżem betonowym gr. 8cm na podsypce c-p. Podbudowę należy wykonać z chudego betonu gr. 15cm

Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni zapewniono przez zaprojektowanie wpustów ulicznych umiejscowionych w proj. ścieku ulicznym i podłączonych przykanalikiem z rur PCV pełnościennych SN8 śr. 150mm do istniejącej kanalizacji deszczowej.
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