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1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-25
0408-05

Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - rozebranie m2

100*3+35*3 m2 405.000
RAZEM 405.000

2
d.1

KNR 2-31
1507-06

Wywiezienie płyt drogowych. Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-
2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t

t

(100*3+35*3)*0.15*2.4 t 145.800
RAZEM 145.800

3
d.1

KNR 2-31
1508-02

Dod.do tabl. 1507 za kaŜde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10
t - dalsze 3km
Krotność = 6

t

(100*3+35*3)*0.15*2.4 t 145.800
RAZEM 145.800

4
d.1

KSNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie  - dojść do budyn-
ków

m2

5*2.5*6+6*2.5*3+7*2.5 m2 137.500
RAZEM 137.500

5
d.1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

(5*2.5*6+6*2.5*3+7*2.5)*0.15 m3 20.625
RAZEM 20.625

6
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km - dalsze 3km
Krotność = 3

m3

(5*2.5*6+6*2.5*3+7*2.5)*0.15 m3 20.625
RAZEM 20.625

2 Roboty ziemne i nawierzchniowe
7

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

<A-G-B>100.4*5.6+(49-3.14*49/4)*2+<G-F-E>179*5.1+(25-3.14*25/4)*3+<F-
C>61.5*5.1+(25-3.14*25/4)+<D-F>62.5*5.1

m2 2150.110

RAZEM 2150.110
8

d.2
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

<A-G-B>(42+48)*2+<G-F-E>(24+24+12+44+21)*2+<C-F>45*2+<D-F>48*2 m2 616.000
RAZEM 616.000

9
d.2

KNNR 6
0101-07

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

<dojścia do budynków>(5*2.5)*6+(7*2.5)*3+8.5*2.5 m2 148.750
RAZEM 148.750

10
d.2

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

2150.11*0.3+616*0.2+148.75*0.1 m3 783.108
RAZEM 783.108

11
d.2

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 i najazdowe15x20 z wyko-
naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

<A-G-B>100.4*2-(4.5+10+14)+3.14*7+<G-F-E>179.2*2-(15+10)+4+3.14*5+<
C-F>61.5*2-(10+5)+3.14*5/2+<D-F>62.5*2

m 788.230

RAZEM 788.230
12

d.2
KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

<A-G-B>42+28+4+<G-F-E>24+24+12+44+21+4*5+<C-F>45+4+<D-F>48+4 m 320.000
RAZEM 320.000

13
d.2

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

<A-G-B>100.4*5+(49-3.14*49/4)*2+<G-F-E>179*4.5+(25-3.14*25/4)*3+<F-C>
61.5*4.5+(25-3.14*25/4)+<D-F>62.5*4.5

m2 1908.070

RAZEM 1908.070
14

d.2
KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

<obmiar  z koryta 20cm>616.0 m2 616.000
RAZEM 616.000

15
d.2

KNNR 6
0502-03

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<obmiar z podbudowy bet.>1908.07 m2 1908.070
RAZEM 1908.070

16
d.2

KNNR 6
0502-03

Miejsca z kostki betonowej aŜurowej na z wypełnieniem spoin ziemią m2

616 m2 616.000
RAZEM 616.000
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17

d.2
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<obmiar z koryta 10cm>148.75 m2 148.750
RAZEM 148.750

18
d.2

KNNR 6
0404-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - przy dojściach do budynków

m

<dojścia do budynków>5*2*6+7*2*3+8.5*2 m 119.000
RAZEM 119.000
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