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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.1



Temat nr : EAF-005-012



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Trzcianka, Ratusz

Obiekt :  

Budynek ratusza

Adres :  

Trzcianka, ul. Sikorskiego 7



Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki



Inwestor : 

Urząd Miejski Trzcianki



Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Wykonawca : 

z przetargu



Inwestor :   Wykonawca :
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 9.1



Temat nr : EAF-005-012

Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 

Budowa :  

Trzcianka, Ratusz 

Obiekt :  

Budynek ratusza 

Adres :  

Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Data : 2008-07-07  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

a. Elewacja: należy uwzględnić również m.in. koszty opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,



  koszty opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na drogach publicznych w związku z



  prowadzonymi robotami budowlanymi, koszty uzuskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego itp.



1. KNR  401-1306-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 77,000 szt

Analogia - demontaż krat okiennych stalowych, polegający na przecięciu poprzecznym stali (za każde przecięcie)



11 + 10 + 4 + 8 + 8 + 8 + 10 + 6 + 12 = 77,000

Razem  przedmiar =   77,000 szt



2. KNR  401-0349-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 m3

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (murki lewego wejścia od

parkingu



0.75 = 0,750

Razem  przedmiar =   0,750 m3



3. KNR  401-0304-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na

zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego (murki lewego wejścia od parkingu)



0.75 = 0,750

Razem  przedmiar =   0,750 m3



4. KNR  401-0726-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 15,000 m2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków

ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna

suchogaszonego

ST - B.001



15 = 15,000

Razem  przedmiar =   15,000 m2



5. KNR  401-0730-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 15,000 m2

Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach, przy powierzchni

uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2,przy użyciu wapna suchogaszonego

ST - B.001



15 = 15,000

Razem  przedmiar =   15,000 m2



6. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 83,690 m2

Analogia -rozebranie obróbek blacharskich parapetów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do

użytku



Parter (parapety):  (0.8 + 0.8 + 1.9 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.2 + 1.3 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 +



1.7 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.4 + 1.4 + 1.5 + 1.5 + 1.9) * 0.5 = 22,100



I piętro (parapety):  (1.5 + 1.5 + 1.3 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 1.3 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 1.0 + 1.0 + 0.8 + 0.8 + 0.8 +



0.8 + 0.9 + 0.9 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 0.9 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.5 + 1.3 + 2.0) * 0.5 = 24,450



Poddasze (parapety):  (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 0.9 + 0.9 + 1.0 + 1.0 + 0.9 + 0.9 + 1.1 + 1.1) * 0.5 = 8,200



Gzyms szeroki:  (11.40 + 17.00) * 0.6 = 17,040



Gzyms wąski:  (11.4 + 12.60 + 10.00) * 0.35 = 11,900

Razem  przedmiar =   83,690 m2



7. KNR  202-0507-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 5,670 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tyanowej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm (obróbki cokołów od

strony ul. Sikorskiego i Wiosny Ludów)

ST - B.006



(17.00 + 11.35) * 0.20 = 5,670

Razem  przedmiar =   5,670 m2



8. KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 89,498 m2

Obróbki z blachy z cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm (parapety

zewnętrzne i obróbki gzymsów)

ST - B.006



Parter (parapety):  (0.8 + 0.8 + 1.9 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.2 + 1.3 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 +



1.7 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.4 + 1.4 + 1.5 + 1.5 + 1.9) * 0.5 = 22,100



Murki przy wejściach:  (3.07 + 1.45 + 2 * 3.5 + 3.0) * 0.4 = 5,808



I piętro (parapety):  (1.5 + 1.5 + 1.3 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 1.3 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 1.0 + 1.0 + 0.8 + 0.8 + 0.8 +
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0.8 + 0.9 + 0.9 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 0.9 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.5 + 1.3 + 2.0) * 0.5 = 24,450



Poddasze (parapety):  (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 0.9 + 0.9 + 1.0 + 1.0 + 0.9 + 0.9 + 1.1 + 1.1) * 0.5 = 8,200



Gzyms szeroki:  (11.40 + 17.00) * 0.6 = 17,040



Gzyms wąski:  (11.4 + 12.60 + 10.00) * 0.35 = 11,900

Razem  przedmiar =   89,498 m2



9. KNR  401-1204-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 142,811 m2

Analogia - przygotowanie powierzchni starych tynków (ościeża otworów okiennych i drzwiowych, gzymsy fryzy itp.) do

malowania farbami silikonowymi, łącznie z poszpachlowaniem nierówności, naprawą uszkodzeń szpachlą cementową

ST - B.004



ościeża parter:  (2 * 2 * 3.05 + 2 * 1.69 + 2 * 2.12 + 1.88 + 6 * 2 * 2.12 + 6 * 1.64 + 2 * 2.05 + 1.16 + 2 * 2.05 + 1.23 + 3 * 2 *



0.67 + 3 * 0.90 + 3 * 2 * 2.1 + 3 * 1.64 + 2 * 2.10 + 1.27 + 2 * 2 * 2.1 + 2 * 1.62 + 2 * 1.10 + 1.28 + 2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.82 + 2 *



2.0 + 1.50 + 2 * 2.05 + 1.76 + 2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.29 + 2 * 2 * 1.9 + 2 * 3.96 + 2 * 2 * 2.14 + 2 * 1.36 + 2 * 2.1 + 1.84) * 0.25 = 44,805



ościeża I piętro:  (2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.44 + 2 * 2.05 + 1.21 + 2 * 2.75 + 1.19 + 4 * 2 * 3.55 + 4 * 0.88 + 2 * 2 * 1.90 + 2 * 0.9 + 4 *



2 * 2.70 + 4 * 1.94 + 2 * 2.05 + 1.23 + 4 * 2 * 2.25 + 4 * 1.93 + 2 * 2 * 2.14 + 2 * 0.82 + 4 * 2 * 1.35 + 4 * 0.75 + 2 * 2 * 1.1 + 2 *



0.82 + 3 * 2 * 2.05 + 3 * 1.3 + 2 * 2.05 + 0.76 + 2 * 2 * 2.1 + 2 * 1.29 + 3 * 2 * 2.05 + 3 * 1.3 + 2 * 2.75 + 1.48 + 2 * 2.05 + 1.24

+ 2 * 2.05 + 1.36 + 2 * 2.05 + 1.18 + 2 * 2.05 + 1.84) * 0.25 = 58,023



poddasze:  (4 * 2 * 1.95 + 4 * 0.7 + 3 * 2 * 1.7 + 3 * 1.95 + 2 * 2 * 1.2 + 2 * 0.82 + 2 * 2 * 0.65 + 2 * 0.9 + 2 * 2 * 1.2 + 2 * 0.82



+ 2 * 2 * 1.55 + 2 * 1.0) * 0.25 = 14,983



gzymsy, fryzy itp.:  25.00 = 25,000

Razem  przedmiar =   142,811 m2



10. KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa [Ruszt.] 976,769 m2

Analogia - przygotowanie podłoża pod malowanie, poprzez - gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/

ST - B.004



882.521 + 94.248 = 976,769

Razem  przedmiar =   976,769 m2



11. kalkul. własna   177,130 m

Montaż profili obramowania okien



elewacja od parkingu:  (1.2 + 2.14 + 0.3) * 2 + (0.82 + 0.3) * 2 + (2.17 + 0.3 + 1.0) * 2 + 1.0 + 0.3 + 2 * 2.1 + 0.3 + 1.27 + 0.3 +



(1.1 + 2.14 + 0.3) * 2 + (0.82 + 0.3) * 2 + 1.28 + 0.3 + 1.1 + 0.3 + (1.2 + 0.5 + 0.3) * 2 * 2 = 44,130



elewacja od parkingu (USC):  (1.3 + 2.05 + 0.3) * 2 * 3 + (0.76 + 2.05 + 0.3) * 2 + (1.86 + 2.05 + 0.3) * 2 + 1.5 + 2.0 + 0.3 * 2 +



(1.76 + 2.05 + 0.3) * 2 = 48,860



szczyt od ul. Wiosny Ludów:  (0.5 + 0.75 + 0.3) * 2 * 2 + (1.0 + 1.55 + 0.3) * 2 * 2 + (1.29 + 2.10 + 0.3) * 2 * 4 = 47,120



elewacja od ul. Sikorskiego (nad USC):  (1.33 + 2.05 + 0.3) * 2 * 4 + 2.75 * 2 + 0.3 + 1.48 + 0.3 = 37,020

Razem  przedmiar =   177,130 m



12. kalkul. własna   8,000 szt.

Montaż zworników nad oknami



8 = 8,000

Razem  przedmiar =   8,000 szt.



13. kalkul. własna   17,300 m

Montaż profili gzymsowych



17.30 = 17,300

Razem  przedmiar =   17,300 m



14. KNR  401-1204-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 882,521 m2

Analogia - malowanie dwukrotne farbami silikonowymi w kolorach ciemnych (np. Schomburg TAGOCON-F lub innymi o

podobnych właściwościach) elewacji otynkowanej tynkiem nakrapianym (zużycie ok. 0,4 l/m2 na dwie warstwy)

ST - B.004



Powierzchnia A:  9.98 * 8.00 = 79,840



Pow. A1:  1.81 * 8.5 = 15,385



Pow. B:  8.00 * 8.00 + 8.00 * 6.00 / 2 = 88,000



Pow. B1:  1.81 * 8.5 = 15,385



Pow. C:  14.18 * 8.2 = 116,276



Pow. D:  14.09 * 8.2 + 14.09 * 6.00 / 2 = 157,808



Pow. E:  (11.44 + 4.50) * 8.20 = 130,708



Pow. F:  8.46 * 8.20 = 69,372



Pow. G:  16.88 * 7.10 = 119,848



Pow. H:  11.35 * 7.10 + 11.35 * 5.00 / 2 = 108,960



Pow. I:  17.00 * 7.20 = 122,400



Pow. J:  12.49 * 8.00 = 99,920



minus otwory okienne  i drzwiowe parter:  - (2 * 3.05 * 1.69 + 1.88 * 2.12 + 6 * 1.64 * 2.12 + 1.16 * 2.05 + 1.23 * 2.05 + 3 * 0.9 *



0.67 + 3 * 1.64 * 2.1 + 2.1 * 1.27 + 2 * 1.62 * 2.1 + 1.28 * 1.1 + 1.82 * 2.05 + 1.86 * 2.05 + 1.50 * 2.0 + 1.76 * 2.05 + 2 * 1.29 *



2.05 + 2 * 3.96 * 1.9 + 2 * 1.36 * 2.1 + 1.84 * 2.1 + 2 * 0.74 * 0.85) = -  108,398
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minus otwory okienne I piętro:  - (2 * 1.44 * 2.05 + 1.21 * 2.05 + 4 * 0.88 * 3.55 + 2 * 0.9 * 1.9 + 4 * 1.94 * 2.7 + 1.23 * 2.05 + 4



* 1.94 * 2.25 + 2 * 0.82 * 2.14 + 4 * 0.75 * 1.35 + 2 * 0.82 * 1.1 + 3 * 1.3 * 2.05 + 0.76 * 2.05 + 2 * 1.29 * 2.1 + 1.3 * 1.3 * 2.05 +



1.48 * 2.75 + 1.24 + 2.05 + 1.36 * 2.05 + 1.18 * 2.05 + 1.84 * 2.05) = -  109,372



minus otwory okienne poddasze:  - (4 * 0.7 * 1.95 + 3 * 1.7 * 1.95 + 2 * 0.82 * 1.2 + 2 * 0.9 * 0.65 + 2 * 0.82 * 1.2 + 2 * 1.0 *



1.55) = -  23,611

Razem  przedmiar =   882,521 m2



15. KNR  401-1204-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 212,059 m2

Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi w kolorach jasnych elewacji: otynkowanej na gładko (ościeża okienne i

drzwiowe, obramowania okien i gzymsy)

ST - B.004



parter:  (2 * 2 * 3.05 + 2 * 1.69 + 2 * 2.12 + 1.88 + 6 * 2 * 2.12 + 6 * 1.64 + 2 * 2.05 + 1.16 + 2 * 2.05 + 1.23 + 3 * 2 * 0.67 + 3 *



0.90 + 3 * 2 * 2.1 + 3 * 1.64 + 2 * 2.10 + 1.27 + 2 * 2 * 2.1 + 2 * 1.62 + 2 * 1.10 + 1.28 + 2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.82 + 2 * 2.0 + 1.50



+ 2 * 2.05 + 1.76 + 2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.29 + 2 * 2 * 1.9 + 2 * 3.96 + 2 * 2 * 2.14 + 2 * 1.36 + 2 * 2.1 + 1.84) * 0.45 = 80,649



I piętro:  (2 * 2 * 2.05 + 2 * 1.44 + 2 * 2.05 + 1.21 + 2 * 2.75 + 1.19 + 4 * 2 * 3.55 + 4 * 0.88 + 2 * 2 * 1.90 + 2 * 0.9 + 4 * 2 * 2.70



+ 4 * 1.94 + 2 * 2.05 + 1.23 + 4 * 2 * 2.25 + 4 * 1.93 + 2 * 2 * 2.14 + 2 * 0.82 + 4 * 2 * 1.35 + 4 * 0.75 + 2 * 2 * 1.1 + 2 * 0.82 + 3



* 2 * 2.05 + 3 * 1.3 + 2 * 2.05 + 0.76 + 2 * 2 * 2.1 + 2 * 1.29 + 3 * 2 * 2.05 + 3 * 1.3 + 2 * 2.75 + 1.48 + 2 * 2.05 + 1.24 + 2 * 2.05

+ 1.36 + 2 * 2.05 + 1.18 + 2 * 2.05 + 1.84) * 0.45 = 104,441



poddasze:  (4 * 2 * 1.95 + 4 * 0.7 + 3 * 2 * 1.7 + 3 * 1.95 + 2 * 2 * 1.2 + 2 * 0.82 + 2 * 2 * 0.65 + 2 * 0.9 + 2 * 2 * 1.2 + 2 * 0.82



+ 2 * 2 * 1.55 + 2 * 1.0) * 0.45 = 26,969

Razem  przedmiar =   212,059 m2



16. KNR  202-1518-07-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.] 95,230 m2

Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2: dwukrotne

(parapetów okienny

ch zewnętrznych, obróbek gzymsów, cokołów i.t.p.) - brąz RAL 8016

ST - B.004



6.67 + 83.69 + 4.87 = 95,230

Razem  przedmiar =   95,230 m2



17. KNR  401-1211-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,234 m2

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej  o powierzchni: ponad 1,0 m2

ST - B.004



drzwi do USC od strony ul. Sikorskiego:  1.54 * 2.10 = 3,234



drzwi do USC od strony parkingu:  1.50 * 2.00 = 3,000

Razem  przedmiar =   6,234 m2



18. KNR  401-1209-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,234 m2

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - brąz

RAL8016

ST - B.004



drzwi do USC od strony ul. Sikorskiego:  1.54 * 2.10 = 3,234



drzwi do USC od strony parkingu:  1.50 * 2.00 = 3,000

Razem  przedmiar =   6,234 m2



19. KNR  401-1209-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 19,318 m2

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - brąz RAL

8016



2 * 3.96 * 1.9 + 2 * 1.0 * 1.55 + 2 * 0.9 * 0.65 = 19,318

Razem  przedmiar =   19,318 m2



20. KNR  202-1120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,440 m

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / z przecinaniem płytek/, o

wymiarach płytek: 30 x 30 cm, cokolik 15 cm

ST - B.003



I wejście od parkingu:  1.12 + 2 * 1.4 + 2 * (4 * 0.32 + 5 * 0.18) = 8,280



II wejście od parkingu:  1.20 + 2 * 1.44 + 2 * (6 * 0.31 + 7 + 0.18) = 22,160

Razem  przedmiar =   30,440 m



21. KNR  202-1120-05-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,440 m

Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek gres (kolor ceglasto-czerwony) o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem płytek oraz

smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas"

ST - B.003
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I wejście od parkingu:  1.12 + 2 * 1.4 + 2 * (4 * 0.32 + 5 * 0.18) = 8,280



II wejście od parkingu:  1.20 + 2 * 1.44 + 2 * (6 * 0.31 + 7 + 0.18) = 22,160

Razem  przedmiar =   30,440 m



b. Balkon przy pokoju z-cy burmistrza



22. KNR  202-0602-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,384 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza

warstwa

ST - B.003



1.56 * 3.31 + 0.22 * 1.0 = 5,384

Razem  przedmiar =   5,384 m2



23. NNRKB  005-0618-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa 5,384 m2

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej Jarbit Plus PZ w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2

ST - B.003



1.56 * 3.31 + 0.22 * 1.0 = 5,384

Razem  przedmiar =   5,384 m2



24. KNR  202-1101-02-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,269 m3

Podkłady na stropie, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa

naturalnego B 15, grub. 5 cm

ST - B.003



(1.56 * 3.31 + 0.22 * 1.0) * 0.05 = 0,269

Razem  przedmiar =   0,269 m3



25. KNR  202-1111-03-00  WACETOB Warszawa 5,384 m2

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek typu gres szkliwiony antypoślizgowy, na zaprawie klejowej elastycznej, układane

metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: 30x30 cm

ST - B.003



1.56 * 3.31 + 0.22 * 1.0 = 5,384

Razem  przedmiar =   5,384 m2



26. KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,870 m2

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

ST - B.006



góra:  (1.56 + 3.31) * 0.70 = 3,409



dół:  (1.56 + 3.31) * 0.30 = 1,461

Razem  przedmiar =   4,870 m2



27. KNR  202-1518-07-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.] 4,870 m2

Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2: dwukrotne

(parapetów okiennycch zewnętrznych, obróbek gzymsów, cokołów i.t.p.) - brąz RAL 8016

ST - B.004



góra:  (1.56 + 3.31) * 0.70 = 3,409



dół:  (1.56 + 3.31) * 0.30 = 1,461

Razem  przedmiar =   4,870 m2



c. Rusztowania



28. KNR  202-1609-01-00  WACETOB Warszawa 7,691 100 m2

Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyścienne o wysokości: do 10 m



7.691 = 7,691

Razem  przedmiar =   7,691 100 m2



29. KNR  202-1609-02-00  WACETOB Warszawa 3,548 100 m2

Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyścienne o wysokości: do 16 m



3.548 = 3,548

Razem  przedmiar =   3,548 100 m2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 9.1



Temat nr : EAF-005-012

Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 

c. Rusztowania

Data : 2008-07-07  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



30. Rusztowanie   1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 27

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

Inwestor : Wykonawca :
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