E.LUKA

Podtoga podniesiona monolityczna LINDNER,

typ FLOOR&MORE 34, konstrukcja typu 1
pod wyktadzine dywanowa, PCV, gres, parkiet

Opis systemu

Konstrukcja wsporcza ze wspornikami
wolnostojacymi

 Ptyta
Wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszka wtdkien
polgczenie plyt ,pidro - wpust” celulozowych. Wymiar ptyty 600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600
X 34 mm. Wierzch i spdd ptyty bez aplikacji. Krawedzie taczone
metoda podwdjne ,pidro - wpust”. W opcji impregnacja.

e Konstrukcja wsporcza

== System wspdtpracuje ze wszystkimi typami konstrukcji wspor-
czej (typ 1,2, 3).

Typ 1: wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii
producenta w rozstawie 600 x 600mm zgodnie z PN EN1366-6.

 Stopka do podtogi podniesionej
Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyj-
ne prowadzenie bolca nastawnego, ré6zna budowa konstrukgji
dla r6znych wysokosci.

 Klej

Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym
lub za pomoca kotkéw. Ptyty sklejane w technologii podwojne

polgczenie
phyta / Lwpust - piéro” ,pioro - wpust” klejem systemowym.
na klej
7 ! o Wysoko$¢ montazu
Vi f SRR g L L Od 50 do 600 mm typ konstrukcji 1, powyzej - z uzyciem tra-

wersu BR-03.

J T71 ' o Potaczenie ze $ciana
Klej » | Ta$ma dylatacyjna.
|

» Podtoze betonowe oczyszczone i suche.
Przy stosowaniu wentylacji podpodtogowej konieczne grun-
klej do stopek towanie odpowiednim srodkiem wiazacym pyly z warstwami
podtogowymi.

stopka podporowa

|
|
L] o Akcesoria
R D N N N Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, li-
S P DAL stwy przyscienne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyza-
T - c T cyjne, puszki przytaczeniowe, systemy uziemienia, ptyty rewi-
zyjne, klej zabezpieczajacy gwinty stopek przed odkreceniem.

Jesli stosujesz podtoge F30 pamietaj o akcesoriach
e wentylacyjnych z klasa odpornosci F.

Zastosowanie

» Pomieszczenia biurowe typu OPEN SPACE

- Sale szkolne i wykfadowe

« Podesty sceniczne, wyktadowcoéw, sedziowskie
« Pomieszczenie uzytecznosci publicznej

- Sale wystawowe

« Pomieszczenia w starych budynkach
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Dane techniczne

Obciazenie punktowe” do 5 kN
Obciazenie powierzchniowe do 25 kN
Reakcja na ogien Al
Klasa odpornosci ogniowej? REI 60
Przewodnos¢ elektryczna < 10°
Ciezar catkowity ~ 55 kg/m?
Standardowa wysokos¢ montazu® 50-600 mm
Grubos¢ ptyty 34 mm
Modut ptyty 600 x 600 mm

lub 1200 x 600

Y zgodnie z certyfikatem zgodnosci nr ITB-1454/W.
2 klasyfikacja ogniowa ITB.
3 powyzej z uzyciem trawersu BR-03, 04.

Wykonczenie powierzchni

« wykfadzina dywanowa w kaflach 500x500 mm lub w rolce,
. gres,

« kamien,

« panele, parkiet,

«inne dowolne.

Produkt wykonany zgodnie ze standardem LEED - Leadership in Energy & Environmental Design
- NC Green Building Rating for a New Constructlon & Major Renovations nadanq
przez U.S. Green Building Council. Oznacza to, ze wia m

;./U\,“\J/J\ podniesione naszej fHFTU moze starac sie (przy spe

wych) o certyfikat ekologicznego ( nego) budynku.

CERTYFIKATY

INSTYTUT TECHNIKI EUDOWLANEJ PCA -PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY
E ZAKLAD CERTYFIKACS! =
Y wr - NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
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ITB-1454/W DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
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