SYSTEMY PODtOG PODNIESIONYCH

Knauf

Podtoga podniesiona monolityczna
FHB 32
Konstrukcja nosna TYP |

Element Podtogi

Dane techniczne
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Ptyta:

Wymiary:

Grubos¢ ptyty:
Gorna powierzchnia:
Dolna powierzchnia:
Ciezar systemu:
Ciezar piyty:

Rdzen ptyty:

Wartosci obciazenia:
Obcigzenie punktowe
zgodnie z PN-EN
13213:

Klasa nosnosci
zgodnie z PN-EN
13213:

Sita niszczaca:

Wsp. bezpieczenstwa:

1200 x 600 mm

32 mm

Impregnacija
przeciwwilgociowa
Impregnacja
przeciwwilgociowa

~ 48,0 kg/m?

~ 34,6 kg / sztuka
Gipsowo - wiéknowy o
gestosci min. 1500kg/m?®

5000 N

5A
>10000N
22,0

Wiasciwosci mechaniczne

Konstrukcja podporowa — Stupki wolnostojace:

Typ podpbdr:

Rozstaw podpor:

Materiat podpér:

Konstrukcja nosna:

Materiat trawersow:

Wysokos$¢ podniesienia (bez wyktadziny)

Elektrostatyka: (PN-EN 1081)
Bez wyktadziny:

Ochrona przeciwpozarowa:
Klasa materiatu budowlanego ptyta nosna

wg PN-EN 13501 czes¢ 1:

Odpornos¢ ogniowa wg PN-EN 13501 czesc¢ 2:

Stupek M16 lub M12

600 x 600 mm

stal, ocynkowana

TYP | — stupki wolnostojace
stal, ocynkowana

od ~70mm do 1000mm

Rg < 10° Ohm
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