SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.007 - STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
Kod CPV 45421135-9

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot stolarki okiennej drewniane;.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot stolarki okiennej drewniane;j
1.3.1.Stolarka okienna drewniana wraz z parapetami
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.000 ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot
wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Stolarka okienna drewniana— kod CPV 45421135-9

Okna drewniane zewngtrzne - trojwarstwowo klejone, ramiaki 78/68 Eurofalz 11 mm DJ 68, z
nowoczesnym systemem oku¢ obwodowych zapewniajacym max. zdolnosci operacji skrzydta,
uchylne i uchylno-rozwieralne, dodatkowo wyposazone w mikrowentylacje. Szyby zespolone 4/16/4
Climaplus, o wspolczynniku przenikalnosci cieplnej max. U=1,0W/m°K. Okapnik aluminiowy z
noskiem kryjacym. Wykonczenie — malowanie czterowarstwowe farbami akrylowymi wewnatrz biate
na zewnatrz bragzowe (RAL 8016). Szprosy wiedenskie 26 mm. Parapet wewn¢trzny drewniany
klejony, w kolorze biatym.

Okno drewniane wewnetrzne — trojwarstwowo klejone, ramiaki 78/68 Eurofalz 11 mm DJ 68, z
nowoczesnym systemem oku¢ obwodowych zapewniajgcym max. zdolnosci operacji skrzydla,
rozwieralne, dodatkowo wyposazone w mikrowentylacje. Szyby zespolone 4/16/4Climaplus(lub
rownowzne) o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej max. U=1,0Wm2/K.

Wykonczenie — malowanie czterowarstwowymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym
aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrob i jego elementy.

Transport i sktadowanie —wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001

Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, Tuleje
rozpr¢zne do materiatow o niskiej gestosci.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
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wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.

5.Wykonanie roboét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania roboét stolarki otworowej winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wlasciwg tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robét.

5.1. Stolarka okienna drewniana — kod CPV 45421135-9

Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu
nastgpujacych zalecen:

- odchylki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm dla szerokosci otworu do 250 cm i 15 mm dla szeroko$ci otworu od 250 do 500 cm;

- zewnetrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci 12,5 cm od lica
zewnetrznego Sciany;

- montowa¢ okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oS$cieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywa¢ klinow dystansowych i nos$nych, ktére nalezy usunaé po dokonaniu wstepnego
montazu 1 uszczelnieniu okna pianka. Kliny nos$ne uklada si¢ w cze$ci parapetowej i
szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- gruboé¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum %% szerokosci szczeliny.

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownos¢ przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidlowo$¢ zamontowania tacznikow.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST 0.000 ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Stolarka okienna drewniana

Okna powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe zawarte w pkt. 2.1.i 2.3. Oscieznice okien powinny
by¢ ustawione do pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od
pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na Im, jednak nie wigcej niz 3 mm na calg
o$cieznicg. O$cieznice nie mogg wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST O.000 ,,Warunki ogdlne”.
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Jednostki obmiaru i zasady obliczania iloSci wykonanych robdt zgodnie z zasadami w
przedmiotowych Katalogach Norm Nakladow Rzeczowych i Katalogowych Naktadéw Rzeczowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST O.000 ,,Warunki ogolne”.

Podstawa odbioru sa: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoty badan
materialow, atesty i $wiadectwa.

8.1. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.1., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
skontrolowanie wazno$ci atestow i aprobat technicznych.

9. Podstawa platno$ci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos¢
akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan
P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az2)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az3)
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czgsci chwytowych klamek

PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i
badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogodlne
wymagania i badania. Zmiana Al

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe

PN-EN 1363-1:200
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