MmuLri

V.o

ARUNOS8OLTE4 ARUNTOOLTE4 ARUN120LTE4
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Moc HP 8 10 12
Model Nazwa zestawu ARUNOS8OLTE4 ARUN1TO0OLTE4 ARUN120LTE4
Nazwa jednostki ARUNOS8OLTE4 ARUN100LTE4 ARUN120LTE4
Wydajnosé Chtodzenie Nom. kW 22,4 28,0 33,6
Grzanie Nom. kW 25,2 31,5 378
Wydajnos¢ w niskich temp.  Grzanie -7°C Max kW 25,2 31,5 37,8
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kW 4,38 5,38 6,85
Grzanie Nom. kW 4,58 549 7,80
Pobdr mocy w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 6,54 9,13 11,52
cop Chtodzenie 511 5,20 491
Grzanie 5,50 574 4,85
ESEER 7,90 7,54 7,48
T Chtodzenie Min.~Max °CDB -10°C-~43°C -10°C -~ 43°C -10°C~43°C
Grzanie Min~Max  °CWB -25°C-~18°C -25°C-~18°C -25°C-~18°C
o Ty[f : Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll Hermetyczna typu Scroll
llos¢ 1 1 1
Typ Wentylator Smigtowy Wentylator Smigtowy Wentylator $migtowy
Wentylator Typ silnika Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC Silnik inwerterowy DC
Cisnienie statyczne  Max Pa 100 100 100
Przeptyw powietrza Chtodzenie Max m?/min. 210 210 210
Poziom ci$nienia akustycznego Max dB(A) 58,5 59 59
Poziom mocy akustycznej Max dB(A) 69,5 70,0 70,0
Wymiary SxWxG mm (920 x 1680 x 760) x 1 (920 x 1680 x 760) x 1 (920 x 1680 x 760) x 1
Waga kg 202 x 1 208 x 1 208 x 1
Typ R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ kg 7,5 75 75
Kontrola EEV EEV EEV
Ole Typ FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
llos¢ cm? 2400 2600 2600
Zasilanie @/\V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewody sterownia Ekranowane (VCTF-SB) il. x mm? 2Cx1,0~1,5 2Cx10~1,5 2Cx10-~15
taczna Max m 1000 1000 1000
Dtugos¢ instalacji Najdtuzsza linia (rownowazna) Max m 200 (225)* 200 (225)* 200 (225)*
Za 1-szym rozgatezieniem Max m 40 (90)** 40 (90)** 40 (90)**
e J.wewn. - j. zewn. Max m 110 110 110
J.wewn. ~ j. wewn. Max m 40 40 40
Ciecz mm (cale) 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2)
Przytacza rur
Gaz mm (cale) 19,05 (3/4) 22,2(7/8) 28,58 (1-1/8)
llo$¢ jednostek zewnetrznych 1 1 1
llo$¢ jedn. wewn. do podtaczenia Max 13 (20)*** 16 (25)*** 20 (30)***
Proporcja podtaczonych jedn. wewn. Min.~Max 50 - 200% 50 - 200% 50 - 200%

Wymiennik ciepta

Typ

Zhote lamele typu Wide Louver Plus

Zhote lamele typu Wide Louver Plus

Ztote lamele typu Wide Louver Plus
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* () dtugos¢ réwnowazna,
** Zastosowanie warunkowe

Aby poprowadzi¢ instalacje o dtugosci 40-90 m od pierwszego rozgateznika nalezy odwotac sie do rozdziatu ,Instalacja jednostek zewnetrznych” w Dokumentacji Technicznej (PDB)
*** () Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych w przypadku, kiedy wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi jak w ponizszej tabeli wydajnosci przytaczeniowej

Uwagi:

1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)

Dtugos¢ przytaczy freonowych 7,5m
Réznica pozioméw - 0
2. Wydajnosci netto.

3. Zgodnie z politykg innowacyjnosci LG niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.

4. EEV: Elektroniczny zawdr rozprezny.

5. Wartosci ESEER odpowiadajg ponizszym warunkom a wartosci poboru mocy nie zawierajg poboru mocy jednostek wewnetrznych.
- temperatura wewn.: 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

- temperatura zewn,

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
Temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
Dtugos¢ przytaczy freonowych 7,5m
Réznica poziomdw - 0

Wartos¢ czesciowego obcigzenia Temp. zewn. powietrza (°C DB) Wspétczynnik
100% 35 003
75% 30 033
50% 25 041
25% 20 023

- Wz6r. 0,33 x EER

100%

Auvwaca

+033xEER , + 041 xEER, , + 0,23 xEER,,,

« Przewymiarowanie uktadu (ponad 100% nominalnej wydajnosci) powoduje redukcje wydajnosci kazdej jednostki wewnetrznej

« Wspdtczynnik obcigzenia (50~200%)

llos¢ jednostek zewnetrznych w uktadzie

Wydajno$¢ przytaczeniowa

Pojedyncze jednostki zewnetrzne 200%
Podwdjne jednostki zewnetrzne 160%

Potrdjne jednostki zewnetrzne 130%
Powyzej potrdjnej jednostki zewn. 130%

Gwarantujemy prace systemu tylko wtedy, gdy tgczna wydajnos¢ podtgczonych jednostek wewnetrznych nie przekracza 130% nominalnej mocy jednostki zewnetrznej

W przypadku kiedy przekracza ona 130% prosimy o zastosowanie sie do wytycznych jak ponizej.

1. Jezeli tgczna wydajnos¢ jednostek wewnetrznych przekracza 130%, zalecana jest praca na niskim biegu wentylatora jednostek wewnetrznych.
2. Powyzej 130%, wydajnos¢ jest taka sama jak przy 130% - ta sama uwaga dotyczy poboru mocy.

I IR VS BIAL AN
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KASETONOWE

Niezalezna kontrola kazdego z czterech kierunkdw nawiewu

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdej z czterech zaluzji osobno, dzieki instalacji indywidualnych silnikéw.

Dziatanie wszystkich nawiewéw  Indywidualna kontrola kata nawiew6w NiezaleZne ustawianie nawiewow

{\_‘7 : , Nawiew bezpos’red‘ni Vr:l ;\Iawiew posredni
| i p - r

Zestaw opuszczanej kratki z filtrem

tatwa konserwacja filtra dzieki funkcji opuszczania kratki

- Mechanizm montowany wewnatrz obudowy. - Automatyczne utrzymywanie poziomu.

- Ustawiana pamie¢ poziomu uzytkownika. - Czteropunktowe podparcie. |
- Maksymalna dtugo$¢ - 4,5m. - Model : PTEGMO. j
Czteropunktowe Automatyczne utrzymanie Pamigc¢ poziomu Automatyczne wykrywanie ‘1

podparcie poziomu uzytkownika poziomu podtoza

STOP

<

Sl |

Max 4,5m

Zapamietane
ustawienie

* Nie dotyczy: ARNUOSGTRC2, ARNUO7GTRC2, ARNUOSGTRC2, ARNU12GTRC2, ARNU15GTQC2, ARNU18GTQC2.
* Sterowanie z poziomu sterownika przewodowego PQRCVSLO(QW) lub bezprzewodowego PTEGMO (w zestawie)

N

Tryb wysokiego sufitu

wyrzucanego powietrza, zapewniajac skuteczne chtodzenie i ogrzewanie

Tryb ustawienia wysokiego sufitu pozwala na dostosowanie mocy Yr \\7
. , L A\
pomieszczen wysokich az do 4,2 m. =

Kompaktowe wymiary

Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatoréw kasetonowych marki LG znaczaco
poszerzajg mozliwosci jego montazu w pomieszczeniach z niska przestrzenig
montazowa.

Typoszereg mocy: 6,0~7,2 kW 8,3~11,0 kW
Konwencjonalny 218mm 288mm
LG 204mm 246mm
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Nieograniczone mozliwosci kontroli

Réznorodne mozliwosci sterowania jednostkami wewnetrznymi

- Kontrola grupowa: 1 sterownik przewodowy obstuguje do 16 jednostek wewnetrznych.
- Dodatkowy sterownik: kontrola jednostki wewnetrznej przy uzyciu 2 sterownikéw przewodowych.

Niezalezna kontrola

- Mozliwos$¢ sterowania zaréwno przewodowym, bezprzewodowym pilotem jak i obydwoma jednoczesnie.

Latwy i niezawodny montaz sterownika do Sciany Kontrola grupowa

(« )

D

Funkcja ruchéw wirujacych

Klimatyzator kasetonowy pracujacy w trybie ruchéw wirujacych réwnomiernie rozprowadza powietrze w catym pomieszczeniu.
Ptynnie sterujac ruchem kazdej z czterech topatek zaluzji zapewnia uzytkownikowi wysoki poziom komfortu.

Poréwnanie réznic temperaturowych Standardowy przeptyw powietrza Ruchy wirujace (réwnomierny nawiew)
Konwencjonalny Konwencjonalny
Pionowe réznice temperatur Poziome réznice temperatur

Utatwiony montaz i kontrola serwisowa

Demontowalne narozniki paneli w znaczacy sposéb utatwiajg instalacje kasety oraz umozliwiaja kontrole serwisowa przytaczy
chtodniczych oraz skroplin.

Otwor kontrolny przytacza Otwor montazowy Zdejmowane narozniki paneli

Otwor montazowy O O Otwor montazowy

o i kontrolny przytacza | i kontrolny przytacza
instalacji chtodniczej | | instalacji chtodniczej
Q o l

Otwoér montazowy O Otwér montazowy
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Kasetonowe 4-stronne (840x840)

ARNU24GTPC2 ARNU28GTPC2
ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2

9

&

‘\sj

‘Model ARNU24GTPC2 ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2
Wydajnoéé Chtodzenie Nom kW 71 8,2 106 12,3 141
Grzanie Nom kW 8,0 9,2 11,9 138 15,9
ey Chtodzenie  Nom W 33 33 144 144 144
Grzanie Nom. w 33 33 144 144 144
Zasilanie o/\V/Hz)  1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-~240/50 1/220-~240/50 1/220-~240/50
Py Chtodzenie Wys./S:r./Nis. m*/min 17/15/13 19/16/14 25/21/19 30/27/24 31/29/27
Grzanie Wys./Sr/Nis.  m*/min 17/15/13 19/16/14 25/21/19 30/27/24 31/29/27
Poziom cignienia akustycznego Wys./Sr/Nis. dB(A) 36/34/31 39/35/33 43/40/37 44/41/38 46/43/41
Wymiary Obudowa  SxWxD mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Waga kg 208 208 235 256 256
Filtr Neoplasma PTPKMO PTPKMO PTPKMO PTPKMO PTPKMO
Ciecz mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Przytacza rur Gaz mm (cale) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Skropliny @ wewn. mm 25 25 25 25 25
Model PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
) Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta ‘
Panel dekoracyjny ;
Wymiary SxWxD mm 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950
Waga kg 56 56 56 56 56
Uwagi:
1. Wydajnosci mierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie - Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie - Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dtugos¢ przytaczy freonowych 7,5m Dtugosc przytgczy freonowych 7,5m
Rdéznica pozioméw - 0 Réznica pozioméw - 0
2.Zgodnie z polityka innowacyjnosci LG niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia
Akcesoria
Model ARNU24GTPC2 ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2
Bez obudowy (1 punkt kontroli) PQDSA
Dry Contact ~ Z obudowga (1 punkt kontroli) PQDSB / PQDSB1
Z obudowa (2 punkty kontroli) PQDSBC
Panel przedni PT-UMC1
Zestaw opuszczania kratki z filtrem PTEGMO
Zestaw Swiezego powietrza PTVK410 + PTVK420 (2150mm) / PTVK430 (275mm)

Sterownik przewodowy

Sterownik bezprzewodowy

Deluxe Standard Standard Uproszczony Uproszczony hotelowy
= -I_._'
PQEgﬁgzgg(zlflizz)ski) PQRCVSLO PQRCVSLOQW PQRCVCLOQ (Czarny) PQRCHCAO0Q(Czarny)
PQRCUDSOS (Srebrny) PQRCVCLOQW (Biaty) PQRCHCAOQW(Biaty)

e:l- -‘

PQWRHDFO

PQWRHQOFDB
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