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TYP URZADZENIA:
Optima-NW-1-L-WO-Hw-We-1800/1800
ofertant CLIMA GOLD Spoétka Jawna
POZ_15_0089_JB 84-240 REDA Al. Lipowa 24E
Pozycia www.climagold.com
. NW1 .
U\Nag| Soaes Sporz adzit:
Grubosé izolacji: 50 mm. UM Trzcianka Jacek Byczy niski tel. 505 006 038 poznan@climagold.com
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CLIMA GOLD Spotka Jawna
84-240 REDA Al. Lipowa 24E

www.climagold.com

Sporz adzit:
Jacek Byczy Aski

tel. 505 006 038 poznan@climagold.com

OFERTANR: POZ_15 0089 JBOZYCJA: NW1
Optima-NW-1-L-WO-Hw-We-1800/1800

TYP URZADZENIA:

@B \\ymiary gabarytowe

OZNACZENIE: UM Trzcianka

Wer: 2.1.27

Blok nr Diugo §¢ Szeroko $é Wysoko $é Masa
1 660 800 900 120
2 1090 800 900 129
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 249
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 1800 1800
Sprez dyspozycyjny Pa 200 150
Sprez statyczny Pa 587 488
@& Zespot wentylatorowy
Typ wentylatora RH25C.CR RH25C.CR
Sprawnosé % 76,86 77,55
Obroty wentylatora 1/min 3094 2949
Moc na wale kw 0,40 0,30
Typ silnika Sg 71-2B Sg 71-2B
Moc znamionowa silnika kw 0,55 0,55
Obroty znamionowe 1/min 2730 2730
Prad znamionowy A 1,33 1,33
Czestotliwos¢ punktu pracy Hz 57 54
Czestotliwos¢ maksymalna Hz 75 75
Pobor mocy el.(filtry czyste) kw 0,44 0,37
Napiecie znamionowe \% 3x400/50 3x400/50
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,89 0,74
SFP (EN 13779) kW/m3/s 1,63
& Filtr

Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ EUS5 / kasetowy /100mm EUS5 / kasetowy /100mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 700x305x1szt. 700x305x1szt.szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 90/150 90/ 150
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@

Typ wymiennika PT-D16-W-515 RRU
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (catkowita) % 73,5 75 - -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 49 0 - -
Opory powietrza Pa 195 266 248 256
Parametry - wlot Tl% -18/100 32/45 20/30 25/60
Parametry - wylot Tl% 9,9/35 26,7 /56 -6,2/95 29,7142
Moc odzysku (catkowita) kw 18,3 -2,8 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 16 -2,8 - -
Typ wymiennika XCCAG 0565 T006 02 F 25 E001 DN 15 DN 15
Parametry - wiot Tl% 9,9/35
Parametry - wylot Tl% 20/18
Moc kW 6,2
Predkosé powietrza m/s 3,9
Opory powietrza Pa 102
Czynnik - parametry T 60/40
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawartos¢ czynnika % 40
Przeptyw m3/h 0,3
Opory czynnika kPa 8,1
Pojemnos¢ wymiennika I 1
Kroéce DN 15
Wilot mm x mm 350x700 -
Wylot mm X mm - 315x590
Wiot mm x mm 350x700 350x700
Wylot mm X mm 350x700 350x700
Czestotliwos¢
. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 36,7 42,7 544 60,5 59,3 57 54,6 46,9 64,9
Ttoczenie [dB(A)] 40,2 48,7 60,9 68 741 719 687 601 77,6
Otoczenie [dB(A)] 28,2 30,7 38,9 42 451 439 417 17,1 49,9
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,1 46,1 59,6 634 62 60,7 59,9 552 68,6
Ttoczenie [dB(A)] 36,4 445 585 649 709 688 656 534 744
Otoczenie [dB(A)] 26,4 295 385 409 439 428 416 16,4 49

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Jezeli nie okre $lono inaczej, kr6 €ce wymiennikéw po stronie obstugowe;.
Podziat sekcji mo ze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.
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