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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

01 | INSTALACJA KLIMATYZACJI skala 1:100
PLAN SYTUACYINY INSTALACII ZEWNETRZNE] format A3
02 | INSTALACIE WENTYLACII I KLIMATYZACII skala 1:100
RZUT PIWNIC format A3
03 | INSTALACIA WENTYLACII I KLIMATYZACII skala 1:100
RZUT PARTERU format A3
04 | INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII skala 1:50
RZUT I PIETRA — SALA SESYINA format A3
05 | INSTALACJA WENTYLACII skala 1:50
RZUT II PIETRA I PODDASZA format A3
06 | INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII skala 1:50
PRZEKROJ A-A i B-B format A3
07 | INSTALACIA WENTYLACII I KLIMATYZACII skala 1:50
PRZEKROJ C-Ci D-D format A3
08 | INSTALACIA GRZEWCZA skala 1:50
ROZWINIECIE INSTALACII ZASILANIA NAGRZEWNICY format A3
09 | INSTALACIJA WENTYLACII skala -:--
PROPOZYCJA STEROWANIA PRACA SYSTEMU format A3
10 | INSTALACIJA WENTYLACII skala -:--
WIDOK AKSONOMETRYCZNY format A3
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali sesyjnej
Urzad Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej oraz chtodzenia miejscowego dla
sali sesyjnej w budynku Urzedu Miejskiego Trzcianki, usytuowanego przy ul. Sikorskiego 7
w Trzciance.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng wykonano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

uzgodnien poczynionych z Inwestorem

uzgodnien poczynionych z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw, delegatura w
Pile (temat konsultowany z Panig Bernadetg Piecuch),

warunkéw technicznych rozbudowy uktadu odbioru ciepta istniejgcej kottowni
gazowej k368 nr PE/T/AnWo — k368-539/2012 wydanych przez firme DALKIA Poznan,
otrzymanych od Inwestora rysunkow aranzacji i wyposazenia sali sesyjnej,
przeprowadzonych wizji lokalnych, inwentaryzacji i pomiaréw obiektowych,
wytycznych branzowych,

obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy swoim

zakresem:

Instalacje wentylacji ogdinej nawiewno-wywiewnej sali sesyjnej,

Instalacje klimatyzacji (chtodzenia) sali sesyjnej,

Instalacje kanalizacyjng odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych systemu
klimatyzacyjnego,

Instalacje grzewczg wypetniong wodnym roztworem glikolu propylenowego zasilajaca
nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej, przytaczong do istniejgcej kottowni
gazowej nalezacej do firmy DALKIA,

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje:

analizy wytrzymatosci elementdéw konstrukcji budynku obcigzonych elementami
projektowanych systeméw,

petnej klimatyzacji, obejmujgcej regulacje wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.
projektu modernizacji istniejgcej technologii kottowni gazowej (zgodnie z warunkami
technicznymi rozbudowy uktadu odbioru ciepta wydanymi przez firme DALKIA)
uwzgledniajgcego przylgczenie wymiennika projektowanej instalacji grzewczej
zasilajgcej nagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych do tego systemu.
konstrukcji fundamentdéw i konstrukcji wsporczych pod projektowane urzadzenia i
elementy,

projektu zabudowy projektowanych instalacji obudowami z piyt gipsowo
kartonowych, stropdéw podwieszanych itp.,

instalacji elektrycznej i AKPIiA dla elementéw i urzgdzen projektowanej instalacji.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Urzedu Miejskiego Trzcianki jest obiektem wykonanym w technologii

tradycyjnej murowanej z cegiet ceramicznych pelnych ze stropami oraz dachami
o konstrukcji drewnianej. Dach catego obiektu przykryty jest dachdwka ceramicznga.

Analizowany budynek nie figuruje w rejestrze zabytkéw, jednakze znajduje sie pod

opiekg konserwatora zabytkow.
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Obecnie budynek nie posiada Zzadnego systemu zorganizowanej, wentylacji
mechanicznej pozwalajgcej na zapewnienie wymaganych strumieni objetosci $wiezego
powietrza w wentylowanych kubaturach. Na dzien dzisiejszy pomieszczenia wentylowane sg
przy wykorzystaniu wentylacji naturalnej grawitacyjnej (cze$¢ pomieszczen posiadajg otwory
wentylacyjne przytaczone do droznych, murowanych kanatéw wentylacyjnych) oraz poprzez
przewietrzanie przy pomocy okien.

Zrodtem energii cieplnej w obiekcie jest kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicach
budynku nalezaca do firmy DALKIA.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora wszystkie kondygnacje
nadziemne budynku zaliczane s3 do jednej strefy pozarowej i jedynie wspomniana wczesniej
kottownia stanowi oddzielng strefe pozarowg w budynku.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektowany system wentylacji mechanicznej ogdlnej bedzie systemem nawiewno-
wywiewnym wyposazonym w centrale wentylacyjng pozwalajgcg na odzysk energii cieplnej z
powietrza usuwanego z pomieszczeh wentylowanych za posrednictwem zainstalowanego w
tym urzgdzeniu regeneratora obrotowego. Zastosowanie tego typu urzgdzenia stuzgcego
odzyskowi ciepta, z uwagi na wyzszg sprawnos¢ w stosunku do urzgdzen wyposazonych w
przeponowe wymienniki ciepta tzw. rekuperatory, pozwala na zmniejszenie wymaganej mocy
cieplnej potrzebnej do dostarczenia do nagrzewnicy wodnej zabudowanej w centrali jak
rowniez, z uwagi na budowe i zasade dziatania, pozwala na czesciowy odzysk wilgoci z
powietrza wentylacyjnego usuwanego z wentylowanych kubatur w okresie zimowym.

Silniki  wszystkich central wyposazone bedg w przetwornice czestotliwosci
umozliwiajgce ptynng regulacje predkosci obrotowej ich wentylatoréw.

Projektowana instalacja wentylacji Sali sesyjnej bedzie wyposazona w centrale
wentylacyjng typu OPTIMA-NW-1-L-WO-Hw-We-1800/1800 firmy ClimaGOLD
charakteryzujgcg sie wydajnoscig linii nawiewnej réwng 1800m*h przy sprezu
dyspozycyjnym 200Pa oraz wydajnoscig linii wywiewnej réwng 1800m°h przy sprezu
dyspozycyjnym 150Pa.

Szczegblowe dane dotyczgce konfiguracji dobranej centrali oraz jej parametréw
technicznych przedstawione sg w karcie doborowej urzgdzenia zalgczonej do niniejszego
opracowania.

Przedmiotowa centrala wentylacyjna bedzie instalowana w przestrzeni nieuzytkowej
zlokalizowanej na poddaszu budynku zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania. Urzadzenie powinno by¢ zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej
wyposazonej w wibroizolatory i opartej nha elementach nosnych konstrukcji budynku zdolnych
przenies¢ obcigzenia pochodzace od urzgdzenia. SposOb montazu centrali powinien
eliminowaC rozprzestrzenianie hatasu przenoszonego przez Kkonstrukcje wsporczg
urzadzenia na konstrukcje budynku.

Zasadniczym zadaniem projektowanego systemu wentylacji ogdlnej jest zapewnienie
wiasciwych, z punktu widzenia przepisow sanitarnych strumieni objetosci powietrza
wentylacyjnego w wentylowanych kubaturach.

Centrala wentylacyjna w okresie zimowym bedzie zapewniata dystrybucje $wiezego
powietrza do wentylowanych kubatur o temperaturze +20°C przy obliczeniowych
parametrach powietrza zewnetrznego.

Projektowane instalacje wykonane bedg zasadniczo z kanatow z blachy stalowej
ocynkowanej (zaréwno kanaly o przekroju okrgglym jak i prostokatnym), a tgczenia
poszczegllnych odcinkéw instalacji bedg uszczelnione uszczelkami gumowymi. Czes¢
kanatow wentylacyjnych prowadzonych na poddaszu budynku bedzie wykonana z piyt z
prasowanych wiokien szklanych typu CLIMAVER A2 BLACK grubosci 25mm
dystrybuowanych przez firme BH-RES.
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Odcinki sieci powietrznej wykonane z kanatow okrgglych i prostokatnych blachy
stalowej ocynkowanej, prowadzone w strefie zimnej budynku zaizolowane bedg termicznie
matami z wetny mineralnej (odcinki nawiewne i wywiewne gr.50mm, odcinki czerpne i
wyrzutowe gr.30mm) zabezpieczonymi z zewnatrz ptaszczem ochronnym ze zbrojonej folii
aluminiowe;j.

Zastosowanie kanatow z ptyt CLIMAVER w projektowanym systemie wentylacyjnym
pozwoli na zmniejszenie emisji halasu pochodzacego od wentylatoréw linii nawiewnej i
wywiewnej zainstalowanych w centrali, pozwoli rGwniez na zmniejszenie ciezaru instalacji na
tych odcinkach oraz wyeliminuje koniecznos$¢ izolowania termicznego tych odcinkow.

Swieze powietrze dystrybuowane bedzie do wentylowanych pomieszczen za pomoca
nawiewnikéw wirowych z ruchomymi kierownicami typu NSDZT firmy SMAY mocowanych do
skrzynek rozpreznych. Nawiewniki bedg fabrycznie wyposazone w deflektor sitowy (ptyte
dyspersyjng) pozwalajgcg na rownomierny naptyw powietrza na kierownice nawiewnika i
zrownowazong dystrybucje powietrza przez ten element nawiewny.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie z wentylowanych kubatur przy wykorzystaniu z
kratek wentylacyjnych wywiewnych typu AI-STS1 firmy SMAY wyposazonych
w wieloptaszczyznowe przepustnice regulacyjne (przepustnice typu GA).

Zewnetrznymi elementami dystrybucji powietrza projektowanymi dla przedmiotowego
systemu wentylacyjnego bedzie czerpnia i wyrzutnia Scienna typu CWM firmy SMAY
montowane w scianie zewnetrznej budynku zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Elementy te, zgodnie z uzgodnieniami z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,
powinny by é montowane w sposOb upodabniaj acy je do s gsiaduj acych na elewaciji
wraz z nimi okien tzn. ptaszczyzna czerpni i wyrzut  ni powinna by € cofni eta w stosunku

do ptaszczyzny muru, oboknie otworéw oraz ich wygl ad na elewacji powinien by ¢
zgodny z rozwi gzaniami kolorystycznymi i architektonicznymi s asiaduj gcych okien na
danej elewacji. Elementy czerpni i wyrzutni powinny byé malowane proszkowo w

kolorze szaroniebieskim imituj gcym odbicie nieba w szybach okiennych (konkretny
symbol barwy z palety RAL nale 2y uzgodni ¢ z Wojewodzkim Urz edem Ochrony
Zabytkéw i Inwestorem na etapie wykonawczym).

Przyjete rozwigzania dystrybucji powietrza umozliwiajg wymiane powietrza w calej
kubaturze Sali sesyjnej lub w jej poszczegolnych sekcjach (zgodnie z koncepcjg aranzacji
wnetrza). Funkcja ta bedzie realizowana przy pomocy szczelnych przepustnic powietrza
wyposazonych w sitowniki elektryczne. Z uwagi na zwigzany z powyzszym zmienny strumien
objetosci powietrza przeptywajgcy przez instalacje przy odcinaniu poszczegélnych sekcji Sali
sesyjnej centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w automatyke realizujgcg sterowanie w
trybie zmiennoprzeptywowym tzw. VAV (z angl. Variable Air Volume).

W celu umozliwienia pomiaru reprezentacyjnego cisnienia dyspozycyjnego w
instalacji przez automatyke sterujgcg praca centrali (realizacja sterowania wydajnoscig
centrali w funkcji utrzymania statego sprezu dyspozycyjnego — nadcisnienia w stosunku do
powietrza atmosferycznego) zaprojektowano zar6wno na instalacji nawiewnej jak i
wywiewnej kanaly rozprezne, z ktérych wyprowadzone bedg przewody wentylacyjne
odpowiedzialne za dystrybucje powietrza w odrebnych sekcjach Sali sesyjnej. Do kanatow
rozpreznych przytaczone bedg rowniez rurki impulsowe lub czujniki cisnienia przetwornikow
réznicy cisnien regulujgcych wydajnos¢ central poszczegoélnych systeméw. Tego typu
konfiguracja przestrzenna systemow wentylacji pozwoli zapewni¢ utrzymanie obliczeniowych
przeptywédw w odcinkach instalacji wyprowadzonych z kanatéw rozpreznych (rozdzielaczy)
niezaleznie od potozenia przepustnic odcinajgcych obiegéw zmienno przeptywowych.

Wstepna regulacja hydrauliczna linii nawiewnej i wywiewnej realizowana bedzie za
pomocg jednoptaszczyznowych kanatowych przepustnic powietrza, przepustnic przy
kratkach wentylacyjnych, przepustnic w skrzynkach rozpreznych nawiewnikédw wirowych
oraz poprzez regulacje predkosci obrotowej silnikbw wentylatoréw (przetwornica
czestotliwosci). Nastawy elementéw dlawigcych przepustnic regulacyjnych podano w czesci
rysunkowej opracowania.
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Trasy przewodow wentylacyjnych wraz z ich srednicami zobrazowano réwniez w
czesci rysunkowej opracowania.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJ ACA NAGRZEWNICE POWIETRZA

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy projektowanego systemu nagrzewnica
powietrza w centrali wentylacyjnej zasilana bedzie z nowoprojektowanej instalacji, w ktérej
czynnikiem grzewczym bedzie ptyn nisko krzepngcy do ukladéw grzewczo-chtodniczych
(40% wodny roztwor glikolu propylenowego) typu HENOCK 20P20 (temperatura krystalizacji
-20°C) dystrybuowany przez firme ASPOL o obliczeniowych parametrach pracy dla
projektowanej instalacji +60/+40°C.

Zrodlem ciepta dla przedmiotowego systemu bedzie istniejgca kottownia gazowa
eksploatowana przez firme DALKIA, zaopatrujgca w energie cieplng caly budynek UM, z
ktorej moc cieplna przekazywana bedzie do projektowanej instalacji grzewczej zasilajgcej
nagrzewnice powietrza w centrali za posrednictwem wymiennika ptytowego typu LA14-40-2
firmy SECESPOL. Obieg czynnika w instalacji zapewniany bedzie przez pompe obiegowa
typu Yonos PICO 25/1-8 firmy WILO zabezpieczong przed uszkodzeniami mechanicznymi
pochodzacymi od zanieczyszczen niesionych z tloczonym medium za pomoca filtra
siatkowego.

Projektowana instalacja glikolowa bedzie uktadem zamknietym, ktéry zabezpieczony
bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa typu SYR
1915, 3 bar, 1/2" firmy SYR / HUSTY. Kompensacja wzrostu objetosci medium grzewczego
spowodowanego wzrostem jego temperatury oraz stabilizacja pracy systemu realizowana
bedzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG18 firmy REFLEX zainstalowane po
stronie ssawnej pompy zgodnie z czescig rysunkowag opracowania.

Projektowana instalacja wykonana bedzie z cienkosciennych rur stalowych systemu
KAN-therm Steel pokrytych od zewnatrz cienka, antykorozyjng warstwg cynku i tgczonych
poprzez ksztaltki zaciskowe. Przewody analizowanego systemu dystrybucji ciepta beda
izolowane termicznie otulinami z pianki poliuretanowej zabezpieczonymi ptaszczem z PVC.
Wymagane $rednice przewodow oraz grubosci izolacji przewodow grzewczych
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu oraz w wytycznych wykonania.

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przy pomocy recznych zaworéw
regulacyjnych typu Kombi-3-plus niebieski (V5010) firmy HONEYWELL. Zawory te projektuje
sie na zarbwno na przewodzie powrotnym nagrzewnicy powietrza (w celu umozliwienia
regulacji wstepnej catego ukladu przy pracy w warunkach projektowych) jak réwniez na
przewodzie by-passu zaworu mieszajgcego regulujgcego moc wymiennika ciepta w centrali
(w celu umozliwienia zréwnowazenia hydraulicznego przeptywu czynnika przez by-pass w
stosunku do przeptywu obliczeniowego medium grzewczego przez nagrzewnice powietrza).

Eksploatacja systemow grzewczych, wykorzystujgcych jako medium grzewcze wodne
roztwory glikolu propylenowego, zwigzana jest z problemem usuwania powietrza
uwalniajgcego sie z czynnika podczas pracy uktadu, ktory z uwagi na wiekszg jego lepkosé
w stosunku do wody trudniej ulega odgazowaniu. W celu umozliwienia odpowietrzenia
projektowanego systemu zaprojektowano na instalacji przeptywowe,  zbiorniki
odpowietrzajgce o pojemnosci 1,6dm® wyposazone w rure odpowietrzajgcg oraz reczny
zawor odcinajgcy zgodnie normg PN-91/B-02420.

Projektowany system grzewczy w swoich rozwigzaniach uwzglednia mozliwosé
rozbudowy i zasilania w energie cieplng nagrzewnic powietrza w centralach wentylacyjnych
systeméw wentylacyjnych obejmujgcych docelowo caly budynek Urzedu Miejskiego
Trzcianki zgodnie z opracowaniem projektowym Instalacja wentylacji budynku Urzedu
Miejskiego Trzcianki” wykonanego przez Pracownie Projektowg INSBRO w grudniu 2010r.
Rozwigzanie to pozwala w kolejnych etapach modernizacji budynku na szybkg, ekonomiczng
i bezproblemowsg rozbudowe systemu dystrybucji ciepta z wykorzystaniem istniejgcych jej
elementow.
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Projektowana instalacja grzewcza charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami
pracy dla warunkéw projektowych uwzgledniajgcych docelowg swojg konfiguracje z
wykonanymi wszystkimi systemami wentylacyjnymi w budynku:

v' wymagana moc cieplna 22 813 W,

v/ wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji 46,3 kPa,
(liczone wraz z wymiennikiem ptytowym)

v’ obliczeniowy przeptyw czynnika w zrédle 1 086 kg/h,

v' wynikowe parametry czynnika grzewczego 60/40 °C,

v obliczeniowe schtodzenie czynnika w instalaciji 20 K,

v objeto$é¢ ztadu instalacji 91,2 dm?,

(liczona do zawordw odcinajgcych rozdzielaczy)
maksymalne cisnienie (cisnienie otwarcia zaworu bezp.) 3 bar.

AN

Przedmiotowy system przy wykonanym systemie wentylacyjnym tylko dla Sali
sesyjnej charakteryzuje sie wyartykutowanymi ponizej parametrami pracy:

v' wymagana moc cieplna 6 583 W,

v' wymagane cisnienie dyspozycyjne instalaciji 32,5 kPa,
(liczone wraz z wymiennikiem ptytowym)

v" obliczeniowy przeptyw czynnika w zrédle 307,4 kg/h,

v wynikowe parametry czynnika grzewczego 60/40 °C,

v’ obliczeniowe schtodzenie czynnika w instalacji 20 K,

v' objeto$é ztadu instalacji 40,9 dm?,
(liczona do zaworow odcinajgcych rozdzielaczy)

v" maksymalne cis$nienie (ci$nienie otwarcia zaworu bezp.) 3 bar.

Projektowana instalacja grzewcza bedzie systemem statoprzeptywowym w ktérym
wydajnos¢ cieplna nagrzewnic powietrza zainstalowanych w centralach wentylacyjnych
regulowana bedzie za pomocg zawordéw tréjdrogowych stanowigcych integralne
wyposazenie automatyki tych urzadzen.

Kompensacja wydtuzen termicznych instalacji realizowana bedzie przy wykorzystaniu
tzw. naturalnej kompensacji umozliwiajgcej przejecie wydtuzen termicznych przewodow
przez odpowiedniej dtugosci ramiona kompensacyjne.

4.3. ALGORYTM STEROWANIA PRAC A SYSTEMU WENTYLACJI

Projektowany system wentylacji ogOlnej Sali sesyjnej jest systemem
zmiennoprzeptywowym, w  ktérym  zmiennos¢  strumienia  objetosci  powietrza
dystrybuowanego przez system uzalezniona jest od trybu eksploatacji wentylowanych
pomieszczen (sala sesyjna uzytkowana jako jedno pomieszczenie lub dwa oddzielne).
Przyjete rozwigzania umozliwiajg wylgczenie systemu wentylacyjnego w aktualnie
nieuzytkowanej czesci sali poprzez odciecie przeplywu powietrza przez szczelng
przepustnice wyposazong w sitownik elektryczny 3-punktowy (praca sitownika w trybie
on/off). W zwigzku z powyzszym w kazde] czesci Sali sesyjnej zostanie zainstalowany
element zalgczajacy i sygnalizujgcy prace systemu wentylacyjnego tylko dla danej czesci
Sali sesyjnej. Sygnhat zalgczenia generowany przez ten element automatyki spowoduje
uruchomienie sitownikdbw przepustnic obstugujgcych przewody magistralne nawiewne |
wywiewne obiegbw wentylacyjnych obstugujgcych przedmiotowg strefe sali i ich otwarcie.
Réwnolegle sygnat z elementu zalgczajgcego zainstalowanego w Sali sesyjnej zainicjuje
prace wentylatorow centrali wentylacyjnej. Centrala wyposazona w automatyke realizujgca
sterowanie zmiennoprzeptywowe (tzw.VAV) w funkcji utrzymania statego cisnienia
dyspozycyjnego w kanale rozpreznym dostosowuje wydajnosc linii nawiewnej i wywiewnej
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na podstawie sygnatéw otrzymywanych z przetwornika réznicy cisnien mierzgcego réznice
cisnien pomiedzy kanatem rozpreznym a powietrzem atmosferycznym.

Przy uzytkowaniu przez Inwestora catej kubatury Sali sesyjnej powinny zostac
zalgczone obydwa uklady wentylacyjne dystrybuujgce powietrze do wiekszej i mniejszej
kubatury tego pomieszczenia. Sytuacja ta odpowiada warunkom obliczeniowym, w ktorych
centrala pracuje z obliczeniowymi wartosciami wydajnosci i sprezu, a takze dla ktérych to
parametrow przeprowadzona jest regulacja hydrauliczna sieci powietrznej. Opuszczenie
przez uzytkownikéw jednej strefy pomieszczenia i wylgczenie systemu wentylacyjnego w tej
kubaturze inicjuje zamkniecie przez automatyke szczelnych przepustnic odcinajgcych na
kanalach zasilajgcych i1 usuwajgcych powietrze z tej kubatury. Odciecie jednego
Z obiegbw instalacji spowoduje, w stosunku do powietrza atmosferycznego, wzrost
nadcisnienia (w przypadku nawiewu) oraz podcisnienia (w przypadku linii wywiewnej) w sieci
kanatdbw wynikajgcy ze zwigkszenia strumienia objetosci powietrza tloczonego do
pozostatych droznych odcinkdéw instalacji. Zmiane réznicy cisnien pomiedzy kanatem
rozpreznym a powietrzem zewnetrznym zarejestrujg przetworniki réznicy cisnien, ktore
zaimplementujg odpowiednie sygnaly do systemu sterowania determinujgce zmniejszenie
przez przetwornice czestotliwosci pradu zasilajgcego silniki wentylatorow redukujgc tym
samym ich predkosci obrotowe, a tym samym generujac spadek ich wydajnosci. System
sterowania dazy w tej sytuacji do uzyskania zdefiniowanej w programie réznicy cisnien
redukujgc strumien objetosci powietrza ttoczonego przez wentylatory zainstalowane w
centrali. Pomiar nadcisnienia lub podcisnienia w kanatach rozpreznych umozliwia
zachowanie obliczeniowego dyspozycyjnego nadcisnienia lub podcisnienia dla danego
systemu gwarantujgcego state wydajnosci poszczegoélnych obiegébw wyprowadzonych z
kanalbw rozpreznych niezaleznie od aktualnej sumarycznej wydajnosci centrali
wentylacyjne;j.

Ponowne uzytkowanie strefy pomieszczenia i wigczenie w nim systemu wentylacji
spowoduje otwarcie zamknietych wczesniej przepustnic odcinajgcych zainstalowanych na
kanatach tloczacych i usuwajgcych powietrze z tej kubatury, co zdeterminuje spadek roznicy
cisnien miedzy kanatami rozpreznymi a powietrzem zewnetrznym. System regulacji
zareaguje na to zjawisko zwigkszeniem predkosci obrotowej wentylatorow w centrali
wentylacyjnej zwiekszajgc tym samym jej wydajnosé. Sygnalem wylgczenia silnikéw
wentylatoréw w centrali wentylacyjnej bedzie wylaczenie przez uzytkownikéw wentylacji w
obydwu strefach Sali sesyjnej.

Kubatura Sali sesyjnej powinna mie¢ zapewniong wymiane powietrza rowniez w
okresach, kiedy nie jest ona uzytkowana. Ekonomicznie nieuzasadnionym byloby
zapewnienie statej pracy urzgdzenia z petng jego wydajnoscig, dlatego tez proponuje sie
zapewnienie wentylacji Sali sesyjnej w okresie, w ktérym nie jest ona uzytkowana poprzez
okresowe, cogodzinne zalgczenie urzadzenia na okres 10-15 minut z jego 40-50%
wydajnoscia.

W przypadku zakupu przez wykonawce centrali z fabryczng automatykg system
sterowania bedzie wymagat uzupetnienia o dodatkowe elementy automatyki w postaci
przetwornika réznicy cisnien, regulator sterujacy pracg przepustnic odcinajgcych oraz
wigcznik/wytgcznik pomieszczeniowy z sygnalizacjg stanu pracy systemu. ldeowy,
proponowany (sugestia) schemat sterowania tego systemu wentylacyjnego przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

Zakres niniejszego opracowania nie dotyczy projektu branzy elektrycznej oraz AKPIA,
a informacje zamieszczone w niniejszym punkcie powinny by¢ traktowane jako wytyczne dla
projektu branzy elektrycznej i AKPIA.

4.4, INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu Sali Sesyjnej zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie MULTI V
serii IV HP (pompa ciepta) firmy LGE, ktdry pozwala na realizacje funkcji chtodzenia oraz
grzania, i przylaczenie kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej
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usytuowanej na zewnatrz budynku. Projektowane rozwigzanie charakteryzuje sie szerokim
zakreosem pracy: dla funkcji grzania -25°C WB + 18°C WB i dla funkcji chtodzenia -10°C DB
+ 43~C DB.

W wyniku przeprowadzonego bilansu obcigzen chtodniczych dla przedmiotowego
pomieszczenia dobrano klimatyzatory kasetonowe typu ARNU28GTPC2 o jednostkowej mocy
chtodniczej (nominalnej) 10,6 kW, pozwalajgce na obnizenie temperatury powietrza w
pomieszczeniu do zadanego poziomu. Urzadzenia dobrano i rozmieszczono w pomieszczeniu
w taki sposdb, aby zapewni¢ réwnomierny rozdziat energii chtodnicznej w catej jego
kubaturze.  Zaprojektowane  klimatyzatory sa  modelami  chtodzaco-grzewczymi
przygotowanymi do pracy catorocznej, jednak rozwigzanie projektowe nie zaktada pracy
urzadzen w sezonie grzewczym, poniewaz budynek posiada dedykowang wodng instalacje
grzewczg zasilang z lokalnej kottowni gazowej. Uwaga: wszystkie jednostki wewnetrzne
podtgczone do jednego agregatu skraplajgcego muszg pracowac tylko w jednej opciji, tzn.
wszystkie w trybie chtodzenia lub wszystkie w trybie grzania.

Wydajno$¢ jednostek wewnetrznych bedzie regulowana przewodowymi pilotami
zdalnego sterowania z ekranem LCD, odrebnie dla dwdch czesci Sali Sesyjnej. Regulatory
beda zainstalowane na $cianach pomieszczen, na poziomie okoto 1,5 — 1,7 m nad poziomem
posadzki. Dobrane jednostki wewnetrzne gwarantujg naturalny nawiew, czyli optymalne dla
cztowieka ruchy powietrza (funkcja ruchéw wirujgcych) oraz automatyczny restart, ktory w
przypadku przerwy w doptywie energii elektrycznej zapamietuje biezace ustawienia i
automatycznie przywraca je po wznowieniu doptywu energii. Powietrze opuszczajgce
klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespdt czterech niezaleznie
regulowanych kierownic poprawiajgcych rownomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych
komfort uzytkowania.

Agregat skraplajacy typu ARUN10OLTE4 bedzie umieszczony na zewnatrz budynku,
na podporach o wysokosci minimum 100mm posadowionych na istniejagcym placu
parkingowym z kostki brukowej. W celu ochrony urzadzenia przed dostepem o0sdb
niepowotanych urzadzenie bedzie ogrodzone siatkg panelowg mocowang na stupkach
stalowych, zabetonowanych w wykopach na gtebokoS¢ minimum 80 cm ponizej poziomu
terenu. Skraplacze bedg potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewoddw
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych i DTR producenta. System sterowania agregatami pozwala na ptynng kontrole
wydajnosci w zakresie 50-200% w zaleznosci od obcigzenia termicznego, dzieki zastosowaniu
zoptymalizowanego algorytmu sterujgcego pracg sprezarki inverterowej typu Scroll. Poprzez
ptynne sterowanie silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej system zapewnia niski poziom
hatasu, efektywne i szybkie ogrzewanie, schfadzanie oraz minimalne zuzycie energii
elektrycznej.

Szczegdtowe informacje dotyczace wymiardw urzadzen, a takze wytyczne sposobu
montazu jednostek zewnetrznych i posadowienia jednostki zewnetrznej mozna znalezé w
dokumentacji techniczno-rozruchowej urzadzen dostarczanej przez ich producenta.

Sposob rozmieszczenia urzadzen a takze trasy przewoddw gazowych, cieczowych i
sterujgcych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Schemat instalacji klimatyzacyjnej w systemie MULTI V IV dla Sali Sesyjnej
przedstawiono na rysunku ponizej:
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O ARUNTOOLTE4 (29.47 kW)
Dodatkowy czynnik chtodzgcy : 5.70 kg

9.62:22.2
50.0m

ARBLNO03321

9.52:15.88 ARNU36GTNC2 Room
10m (10.38 / 7.39 kW)
9.52.19.05 1 ARBLNO1621
6.0m
9.52:15.88 ARNU36GTNC?2 Room

1.0m (10.31/7.34 kW)

9.52:15.88 1 ARNU36GTNC2
40m (10.27 / 7.32 kW)

4.5. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny powstajgce podczas chtodzenia w jednostkach wewnetrznych bedg odprowadzane
grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Urzadzenia kasetonowe s wyposazone
fabrycznie w pompki skroplin, pozwalajgce na podniesienie kondensatu z poziomu odptywu
do poziomu instalacji grawitacyjnej prowadzonej pod stropem ze spadkiem minimum 0,3% w
kierunku odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej.

5. OBLICZENIA BILANSUJ ACE
5.1. BILANS OBCI AZEN CHtODNICZYCH

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu lata (II strefa): tz=30°C
Parametry powietrza wewnetrznego:

Obliczeniowe warunki powietrza dla pomieszczen o matej aktywnosci fizycznej wynoszg
23-26°C. Do obliczen bilansu zyskdw ciepta w Sali Sesyjnej przyjeto temperature powietrza
wewnetrznego wynoszacg 26°C. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu jest nieregulowana.
Catkowite obcigzenia chtodnicze generowane w kubaturze Sali sesyjnej przedstawiono w
tabeli ponizej.

Rodzaj obcigzenia chtodniczego Wartos¢ [W]
Zyski ciepta jawnego generowane przez ludzi (72 osoby,jednoczesno$¢=0,8) 4032
Zyski ciepta utajonego generowane przez ludzi (72 osoby,jednoczesno$¢=0,8) 4762
Zyski ciepta jawnego od o$wietlenia elektrycznego 4028
Zyski ciepta jawnego od nastonecznienia przegrod 6011
Zyski ciepta jawnego od zainstalowanych urzadzen 1870
Zyski ciepta jawnego od powietrza wentylacyjnego (1800 m3h, Tz=30°C, $=52%) 2553
Zyski ciepta utajonego od powietrza wentylacyjnego (1800 m3/h, Tz=30°C, $=52%) 3454
Zyski ciepta jawnego od pomieszczen przyleglych 1444
MAKSYMALNE CALKOWITE ZYSKI CIEPEA W POMIESZCZENIU 22254 /Vn‘:z
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5.2. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje swoim zasiegiem kubature
pomieszczenia Sali Sesyjnej zardbwno w czesSci wysokiej jak i niskiej.

Bilans powietrza dla wentylowanej kubatury przedstawiono w tabeli ponizej. Dobor
strumieni objetosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zostat przeprowadzony w
oparciu o wymagania okreslone w polskich normach PN-83/B-03430 i PN-EN 15251:2007. Z
uwagi na konieczno$¢ minimalizacji wymiarow elementow i urzadzen projektowanych
systeméw oraz optymalizacje kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych obliczenia
bilansujgce nie zostaly prowadzone pod katem mozliwosci asymilacji przez system wentylacji
zyskow ciepta oraz wilgoci generowanych w kubaturach wentylowanych.

Dane pomieszczenia Wskaznik Kryterium higieniczne Kryterium higieniczne Przyjeto
kubaturowy wg PN-83/B-03430 wg PN-EN 15251:2007
pow. | wysoko$¢ | kubatura | wskaznik | Viuatura | 050bY | Vjosoby | Vosoby A Va Vw | Vn/Vw
m? m m3 1/h md/h 0os | m3/h*os | m¥h [ m3/(h*os) | m3/(h*m2) | m3/h [ m3/h
90 4,0 360 5 1800 | 60 30 1800 14,4 1,44 1992911800

6. WYTYCZNE WYKONANIA
6.1. SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ OGOLNEJ SALI SE SYJNEJ

* Centrale wentylacyjng zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg stalowej konstrukcji wsporczej wyposazonej w elementy ttumigce drgania
i zapobiegajgce przenoszeniu sie hatasu materialowego na elementy konstrukciji
budynku (wibroizolatory) oraz na sie¢ kanatow powietrznych (krééce elastyczne).

* Diugosc kréécow elastycznych przy centrali powinna wynosi¢ od 100 do 250mm.

* Instalacje wykona¢ z kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, o
przekroju zaréwno okraglym jak i prostokgtnym a potgczenia poszczegoinych
kanatlébw uszczelni¢ przy pomocy uszczelek gumowych. Wskazane w czesci
rysunkowej odcinki sieci powietrznej wykonac z ptyt z prasowanej wetny szklanej
typu CLIMAVER A2 BLACK.

* Odcinki czerpne oraz wyrzutowe (pomiedzy centralg a czerpnig i wyrzutnig)
poszczegllnych systeméw wentylacji ogdlnej zaizolowaé termicznie matami z
wetny mineralnej gr. 30mm w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowe;.

* Odcinki instalacji wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzone w
przestrzeniach o niskich temperaturach powietrza w okresach zimowych, ttoczgce
ogrzane powietrze do pomieszczeh i usuwajgcych ciepte powietrze z tych kubatur
(nawiewne i wywiewne) zaizolowa¢ termicznie otulinami z weiny mineralnej
gr. 50mm w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej.

» Zainstalowa¢ wszystkie zaprojektowane czerpnie i wyrzutnie scienne.

e Zarowno czerpnia jak i wyrzutnia powinna zabezpiecza¢ instalacje przed
wplywem czynnikOw zewnetrznych poprzez zastosowanie statych zaluzji oraz
siatek stalowych.

* Przed zainstalowaniem czerpni i wyrzutni powietrza projektowanego systemu
uzgodni¢ spos6b montazu oraz kolorystyke z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow oraz z Inwestorem,

» Kratki wentylacyjne mocowac¢ do kanaléw wentylacyjnych za pomocg sztuceréw
0 wysokosci zapewniajgcej usuniecie ze Swiatla kanalu magistralnego
przepustnicy regulacyjnej kratki wywiewnej,

* W przypadku tgczenia nawiewnikOw z siecig przewodow za pomocg elastycznych
przewoddéw aluminiowych nie nalezy stosowac przewodoéw diuzszych niz 4m.
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Elementy dystrybucji powietrza wyposazone w elementy regulacyjne
(przepustnice, talerze dtawigce itp.) powinny by¢ montowane z tymi elementami
catkowicie otwartymi.

Kanaty wentylacyjne mocowac¢ do konstrukcji nosnej budynku za pomocg lekkich
stalowych konstrukcji wsporczych.

Mocowania podpér i podwieszen elementow projektowanych systeméw i instalacji
do konstrukcji budynku powinny mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor projektowanych
systemow powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Podpory i podwieszenia w obrebie zrédta drgan (centrala wentylacyjna) oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 15m od tego urzadzenia powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podkladek 2z materiatbw elastycznych lub
wibroizolatorow.

Na kanatach wentylacyjnych projektowanych instalacji zamontowac¢ otwory
rewizyjne umozliwiajgce kontrole oraz czyszczenie sieci powietrznej i zwigzanych
Z nig urzadzen.

Pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz10m.

Do zainstalowanych na kanatach przepustnic nalezy zapewni¢, w celu
umozliwienia kontroli i czyszczenia) dostep z dwdéch stron (dwa otwory rewizyjne).
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych oraz ich pokrywach.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac
w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Na obiegach o regulowanym strumieniu objetosci powietrza wentylacyjnego
zainstalowa¢ w bezposredniej bliskosci kanatow rozpreznych (rozdzielaczy
hydraulicznych) szczelne przepustnice odcinajgce wyposazone w sitowniki
elektryczne.

Zainstalowa¢ reczne przepustnice regulacyjne w wykonywanej instalacji w
miejscach wskazanych w czesci rysunkowej.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zaslepki, natomiast w przypadku wiekszych srednic nalezy
stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli ponizej:

Minimalne wymiary otworéow rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu L
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu ( ‘]< ~ ,h.
mm mm m——— l | ,/
d A B A L gl z
200<d <315 300 100 | :
315 <d < 500 400 200 — = ! v
> 500 500 400 i
v 600 500
D otwoér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

Otwory rewizyjne w kanatach o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ wymiary
nie mniejsze niz wielkosci zestawione w tabeli ponizej:
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu r~———"
|
l
!
|
!

mm mm i
: 2 L]
300 100 1=

<200 amy
200 < s < 500 400 200 _L_J_
> 500 500 400 o
4 600 500

Y wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 , . - - . . . vy .
> otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

Po wykonaniu rozruchu dokona € regulacji w celu uzyskania przeptywow
powietrza zgodnych z projektem. Wst epne nastawy elementéw
regulacyjnych podano w cz esci rysunkowej niniejszego opracowania.
Nastawy wst epne stanowi g punkt wyj scia do przeprowadzenia wila sciwej
regulacji uktadoéw opartej o pomiary przeptywdw powi etrza w elementach
dystrybucji powietrza wykonanych przy pomocy anemom etru zgodnie z
obowi gzujgcymi normami.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.

Podparcia i podwieszenia kanatow wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urzgdzen.
Przestrzegac przepisow BHP i ppoz. Podczas wykonywania rob6t. Prace winni
wykonywac monterzy przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach budowlanych.

6.2. INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJ ACA NAGRZEWNICE POWIETRZA

Instalacje wykonac z cienkosciennych rur stalowych systemu KAN-therm steel o
potgczeniach zaciskowych lub w systemie rownowaznym.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej zgodnie z PN-B-02421 o grubosciach podanych na rozwinieciu
instalacji grzewczej.

Nie stosowa ¢ do wykonania instalacji wypetnionej wodnym roztwor em
glikolu propylenowego rur i ksztattek ocynkowanych,

Przewody prowadzi¢ natynkowo, mocujac je do konstrukcji budynku za pomoca
lekkich stalowych konstrukcji wsporczych zachowujgc wymagane odstepy
pomiedzy podporami,

Przewody poziome zasilajgce i powrotne nalezy utozy¢ ze spadkiem i=3%o,
umozliwiajacym odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji za pomocg urzadzen
odpowietrzajgcych.

Zainstalowa¢ przeptywowe zbiorniki odpowietrzajgce zgodnie z czesciag
rysunkowg projektu,

Zainstalowa¢ przeponowe naczynie wzbiorcze po stronie ssawnej pompy
obiegowej,

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciana kottowni)
wykonac¢ w technologii pozwalajgcej ha zachowanie wymaganej klasy odpornosci,
Zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych wykonywanej instalacji
zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi w czesci rysunkowej opracowania,
Zainstalowa¢ 3-drogowy zawoOr mieszajgcy umozliwiajgcy regulacje wydajnosci
cieplnej nagrzewnicy powietrza w centrali wentylacyjne;j.
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* Na przewodzie powrotnym odprowadzajgcym czynnik grzewczy z nagrzewnicy,
oraz na przewodzie by-passu zainstalowac reczny zawor regulacyjny,

* Rure spustowg zaworu bezpieczenstwa wyprowadzi¢ nad zbiornik umozliwiajgcy
magazynowanie czynnika upuszczonego z instalaciji.

* Nie tgczyé€ rury spustowej z instalacj g kanalizacji sanitarnej, odprowadzony
Z systemu ptyn magazynowa ¢ w pojemnikach.

* Przy odpowietrzaniu instalacji glikolowej czynnik nalezy upuszcza¢ do zbiornika.

* Nie dopuszcza ¢ do przedostawania si @ wodnego roztworu glikolu
propylenowego do kanalizacji (zabezpieczy ¢ studzienki kanalizacyjne,
wpusty podtogowe i inne odbiorniki kanalizacyjne), waéd powierzchniowych
i wod gruntowych.

* Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, a nastepnie prébe szczelnosci
poszczegoblnych odcinkéw instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

* Wpykonac regulacje hydrauliczng uktadu zgodnie z danymi podanymi w czesci
rysunkowej opracowania,

* Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urzadzen,

* Przestrzegac przepisow BHP i ppoz. Podczas wykonywania robét. Prace winni
wykonywac monterzy przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach.

6.3. INSTALACJA CHLODZENIA

* Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1.

* Instalacje rurowa wykona¢ =z rur miedzianych miekkich o strukturze
cienkosciennej, w razie koniecznosci tgczonej przez lutowanie na twardo za
pomocg palnika gazowego,

* Przewody mocowa¢ do stropow i $cian przy pomocy uchwytow z wkiadka
termiczng-gumowa.

* Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przedmuchaé¢ gazem neutralnym — azotem.

* Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢é azotem na maksymalne
cisnienie robocze zalecane przez producenta urzgdzen w DTR przez okres 24
godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R410a.

* Wszystkie przewody instalacji zaizolowa¢ termicznie otulinami do przewoddéw
chtodniczych np. Thermaflex ThermaRubber o gruboséi 9 + 13 mm. Otuliny
nalezy tgczy¢ klejem z zachowaniem petnej szczelnosci izolacji,

* Instalacje rurowg nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian i sufitbw pomieszczen w
korytkach ostonowych PVC. Zamocowania przewodéw wedtug typowych
rozwigzan,

* Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych, wypeltniajgc przestrzehn pomiedzy nimi piankg PU,

* Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzadzen zasad dotyczgcych:

v Maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chtodniczego,

v' Sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do
wymaganego poziomu,

v" Wykonania pufapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej,

» Szczegobtowe wytyczne odnoshie sposobu montazu instalacji i urzagdzen zawiera
dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzeh dostarczana przez ich
producenta.
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6.4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

» Instalacje wykonac z rur tworzywowych PVC lub PP klasy PN20 tgczonych przez
klejenie lub zgrzewanie.

* Przewody instalacji zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki kauczukowej o
grubosci minimum 9 mm,

* Rurociggi prowadzone pod stropem pomieszczenia wigczy¢ do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej poprzez zamkniecie wodne (syfon) oraz zamknigcie
mechaniczne (kulka).

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

v" Uwzgledni¢ elementy projektowanych systemOw przy wykonywaniu stropow
podwieszanych w Sali sesyjnej.

v' Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych kanatéw systemow
wentylacyjnych prowadzonych ponad stropami podwieszanymi.

v" wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych budynku pod przejscia
przewoddéw projektowanej instalaciji.

v’ Zaprojektowa¢ konstrukcje wsporcze pod projektowane urzgdzenia
uwzgledniajgce nosnos¢ elementow konstrukcyjnych budynku.

v Zweryfikowa¢ wytrzymatos¢ elementéw konstrukcji budynku na obcigzenia
generowane przez projektowane systemy.

v" Wykona¢ konstrukcje umozliwiajgce stabilne zamocowanie urzadzen
i elementdw projektowanej instalaciji.

v’ Zamurowaé otwory wentylacyjne w istniejgcych, murowanych kanatach
wentylacyjnych w pomieszczeniu Sali sesyjnej (likwidacja systemu wentylacji
grawitacyjnej).

v' Otwory wykonane pod czerpnie i wyrzutnie wykona¢ upodabniajgc je
wyglgdem i rozwigzaniami kolorystycznymi i architektonicznymi do okien
zlokalizowanych na tej samej elewacji.

v Przejscie instalacji przez Sciane zewnetrzng nalezy zaizolowac i uszczelni¢
chronigc piwnice przed naptywem wod gruntowych,

v' Przewody instalacji prowadzonej natynkowo umiesci¢ i zamaskowaé w
korytkach kablowych z PVC,

v’ Jednostke  zewnetrzng  posadowi¢ na  gumowych podkitadkach
wibroizolacyjnych o wysokosci minimum 10 cm.

v" Wykonac¢ ogrodzenie jednostki zewnetrznej z siatki panelowej 4D o wysokosci
2160 mm, montowanej do stupéw o przekroju 40x60mm, obetonowanych w
ziemi do gtebokosci minimum 80 cm ponizej poziomu terenu. Wykonane
ogrodzenie wyposazy¢ w furtke z zamkiem patentowym, uniemozliwiajgcym
dostep do urzgdzenia osobom do tego niepowotanym.

v’ W przypadku przej$¢ projektowanych instalacji o $rednicy powyzej 40mm
przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonane otwory nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng, np. w systemie HILTI,

v' Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z normami,

v' Przy montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznej nalezy przestrzegac
wytycznych zawartych w DTR urzadzeh.
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7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

v

v

v

Zaprojektowa¢ i wykonacC instalacje elektryczng zasilajgcg urzgdzenia
projektowanych systeméw (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, regulatory,
sitowniki przepustnic i zaworéw mieszajgcych itp.),

zaprojektowa¢ oraz wykonaC system sterowania uktadem wentylacyjnym
realizujgcy przedstawiony w opisie algorytm sterowania,

uzgodni¢ z Inwestorem miejsce montazu elementéw automatyki sterujacych
pracg centrali (panel sterujgcy centrali), klimatyzatoréw (sterowniki
przewodowe) i elementéw automatyki zatgczajgcych i sygnalizujgcych stan
pracy systemu w poszczegodlnych strefach Sali sesyjnej,

urzadzenia i sterowniki zainstalowac zgodnie z wymaganiami producentow,
Pompy obiegowe po stronie pierwotnej i wtornej projektowanego wymiennika
ptytowego typu woda / glikol, centrala wentylacyjna i pozostate urzadzenia
elektryczne zwigzane z projektowanym systemem powinny mie¢ zapewnione
osobne zasilanie elektryczne, a pobdr energii elektrycznej na potrzeby obstugi
tych urzadzen nie moze byc¢ zaliczany do zuzycia energii elektrycznej przez
kottownie gazows.

Schemat instalacji zasilajgcej i sterujgcej dla systemu klimatyzacji budynku
przedstawiono na rysunku ponizej

| ARUN10OLTE4 1 ARNU36GTNC2

Przewéd komunikacyjny

11 f

Combi. : ARUN10OLTE4
§ Dodatkowy czynnik chiodniczy : 5.70 kg

Bezpiecznik (30A)

3/380~415V/50Hz

ARNU36GTNC2

_%,

ARNU36GTNC2

1 faza,220~240V,50Hz / 220V,60Hz 4‘ Bezpiecznik (2.7A) H
Linia zasilajaca

7.3. BRANZA SANITARNA

v

Zaprojektowa¢ i wykona¢ projekt modernizacji technologii kottowni
(w zakresie opisanym w wydanych warunkach technicznych rozbudowy
ukltadu odbioru ciepta wydanych przez firme DALKIA) pozwalajgcy na
przylaczenie projektowanej instalacji grzewczej zasilajgcej nagrzewnice
powietrza w centralach wentylacyjnych systeméw wentylacyjnych budynku
UM do istniejgcej technologii kotltowni gazowej. Przy realizacji wyzej
wyszczegolnionego zadania projektowego nalezy, zgodnie z przedmiotowymi
warunkami technicznymi, uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:
 przewody zasilajgce wymiennik ciepta w czynnik grzewczy nalezy
podigczy¢é do istniejgcego uktadu technologicznego  kottowni
w analogiczny sposéb do uktadu przygotowania cieptej wody, to jest
przed zaworem mieszajgcym instalacji centralnego ogrzewania,
 Nalezy zmieni¢ polozenie elementow pomiarowych licznika ciepta
(przeptywomierza, czujnikbéw temperatury) tak, aby umozliwi¢ tgczny
pomiar gestosci strumienia ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
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» Ze wzgledu na zwiekszenie, w wyniku rozbudowy ukitadu odbioru ciepta,
wielkosci ztadu wodnego kottowni, nalezy zweryfikowa¢ wielkos¢
naczynia wzbiorczego zainstalowanego aktualnie w kottowni,

» Podstawowe parametry techniczne analizowanej kotlowni gazowej
podane zostaly w warunkach technicznych, ktére stanowig zatgcznik do
niniejszego opracowania,

* Projekt techniczny modernizacji kottowni podlega zaopiniowaniu przez
Dalkia Poznan S.A.

8. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z:
a) ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
b) ,Warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych”,
c) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom
IT — Instalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI , INSTAL”,

d) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
— COBRTI ,INSTAL",

e) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— COBRTI ,INSTAL",

f) Przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytycznymi
montazu producenta urzadzen i materiatow,

g) Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz P.Z.H. potwierdzone znakiem ,B”
lub ,CE”,

h) Wszystkie wymienione urzadzenia i materialy okreslaja standard,
w jakim powinny by¢ wykonane projektowane instalacje.

i) Dopuszcza sie zamiane materialow i urzadzen przyjetych w projekcie na
inne z zachowaniem ich parametrow. PowyZzsza zmiana musi by¢
zaakceptowana przez inwestora i powinna by¢ uzgodniona z autorem
projektu.

Wszelkie istotne zmiany w stosunku do uzgodnionego projektu wymagaja
uprzedniej akceptacji, w formie wpisu autorskiego. Dokonywanie zmian
nieprzewidzianych w aktualnej wersji projektu lub niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
moze skutkowad uniewaznieniem projektu.

Dokumentacja stanowi wtasnosS¢ intelektualng firmy INSBRO i nie moze by¢ bez jej zgody
powielana, zmieniana, przetwarzana i wykorzystywana w innym celu niz ten dla, ktérego
zostata opracowana.
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Zatacznik 1
— Zestawienie mocy elektrycznej urz adzen
Lp Urzadzenie
Qj_max L Qmax | Zasilanie |Producent
kw szt. kw V
1 | Centrala wentylacyjna Optima 1800/1800 0,55 2 1,1 400 CLIMAGOLD
2 Agregat skraplajagcy ARUN1OOLTE4 9,13 1 9,13 400 LGE
2 Klimatyzator kasetonowy ARNU36GTNC2 0,144 3 0,432 230 LGE
Suma 0432 230V
10,23 400V
Oznaczenia:
Qj_max - maksymalny jednostkowy pobdr pradu / moc znamionowa urzgdzenia
Qmax — maksymalny pobdr pradu przez urzadzenie
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Zatacznik 2

Pozna, 2012-05-10

GMINA TRZCIANKA
ul. ul. Sikorskiego 7
64-680 Trzcianka

WARUNKI TECHNICZNE nr PE/T/AnWo- k368 — 539/2012
rozbudowy uktadu odbioru ciepta kottowni gazowej k&8 przy ul. Sikorskiego 10
w Trzciance

Podajemy warunki techniczne rozbudowy diltadbioru ciepta kottowni gazowej
k368 zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 10, pracej na potrzeby c.o./ cieptej wody
uzytkowej budynku Urzdu Miejskiego w Trzciance.

Rozbudowa uktadu odbioru ciepta kothowpoleg& bedzie na zastosowaniu
wymiennika ptytowego woda/ glikol zasil@ego nagrzewnice w centralach wentylacyjnych
0 przewidywanejdcznej mocy cieplnej ok. 25 kW.

Rurochgi zasilania/ powrotu wymienionego poxey wymiennika ciepta nakly podhczy¢ do
istniegcego ukladu technologicznego kottowni w analogicaposéb jak zasilanie/ powrot
uktadu przygotowania cieptej wody, to jest przesvagem mieszacym instalacji centralnego
ogrzewania. Naley zmient potazenie czujnikow (przeptywomierza, czujnikbw tempargj
licznika ciepta centralnego ogrzewania taki sposailny umaliwi¢ tagczny pomiar wielkéci
poboru ciepta na potrzeby centralnego ogrzewaniaz onagrzewnic w centralach
wentylacyjnych.

Wymiennik ptytowy woda/ glikol zasilagy nagrzewnice w centralach wentylacyjnych musi
zosta& wyposaony w osobne pompy obiegowe, zar6wno po stronievoigej (obiegowej wody
grzewczej kottowni) jak rownie wtornej (mieszanki glikolowej zasilgiej centrale
wentylacyjne). Pompy obiegowe po stronie pierwoingjérnej wymiennika ptytowego woda/
glikol zasilapcego nagrzewnice w centralach wentylacyjnych orantylatory powietrza
nagrzewnic wentylacyjnych powinny ndieapewnione osobne zasilanie elektryczne, a pobor
energii elektrycznej na potrzeby obstugi centrahtylacyjnych (pompy obiegowe, wentylatory)
nie mae by zaliczany do zkycia energii elektrycznej przez kottowrgazows.

Ze wzgkdu na zwgkszenie, w wyniku rozbudowy uktadu odbioru ciep¥agelkosci ztadu
wodnego kottowni, nale zweryfikowa wielkos¢ naczynia wzbiorczego zastosowanego
w kottowni.

Pozostate informacje nieghhe do opracowania dokumentacji projektowe] zawaxte
w ,Wytycznych do projektowania kottowni na paliwazpwe lub/ oraz olej opatowy lekki” -
wydanie z czerwca 2007, stangoych integralg czgs¢ niniejszych warunkow.

Parametry obiegowego czynnika grzewczego:

- temperatura znamionowa: 90/ 78C
(zmiana temperatury zgodniggodnion krzywg
grzewgdla regulacji pogodowej kottowni)
- Cisnienie statyczne: 0,17 MPa

- cisnienie dopuszczalne: do 0,3 MPa
(pocatek otwarcia zaworu bezpiecmtwa na kotle)
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Wstepny bilans cieplny:

Centralne ogrzewanie Qc.o. = 123,5 kW,
Ciepta woda aytkowa Qcwu = 4,0kwW
Centrale wentylacyjne Qwent = 25 kW.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej zasilanych obiekt@ety zweryfikowa na etapie
wykonania dokumentacji technicznej.

Warunki ¢ wazne przez okres 2 lat.

Projekt techniczny kottowni po przebudowie podlegapiniowaniu przez Dalkia Pozn&.A

Z povaniem
K/O :
PE-T —a/a, SR
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Zatacznik 3

Zestawienie kart katalogowych

| doborowych urz gdzen
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