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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w systemie VRF. Wszystkie wyżej 
wyszczególnione roboty realizowane będą w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna, obejmuje czynności mające na celu wykonanie robót instalacyjnych w budynku 

Urzędu Miasta, a w szczególności: 

• montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, 

• montaż jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji, 

• montaż jednostki zewnętrznej systemu klimatyzacji, 

• montaż kanałów instalacji wentylacyjnej, 

• montaż urządzeń dla instalacji grzewczej zasilającej nagrzewnicę powietrza, 

• montaż rurociągów instalacji grzewczej, 

• montaż rurociągów instalacji chłodniczej, 

• montaż armatury odcinającej, filtracyjnej zabezpieczającej i regulacyjnej, 

• badanie szczelności instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej, 

• napełnienie, odpowietrzenie, uruchomienie  i regulacja instalacji. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Projektem Budowlanym, obowiązującymi normami 

i są określeniami standardowymi wynikającymi z wiedzy budowlanej i projektowej. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu, urządzenia należy przyjąć, 
że za każdą nazwą umieszczone jest słowo „ lub równoważny". Wskazane produkty lub urządzenia posłużyły do 
dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami , instrukcjami oraz 
przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu 
robót określonych umową. 

� Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 

� Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

o Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

o Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje  
w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do 
wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 
poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  
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Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 
wymaganych przez instytucje zewnętrzne. Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu. 

� Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia 

obszaru prac budowlanych, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

� przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,  

� ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

� właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

� utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

� przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb  
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco, 

� koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi  
w Przedmiarze Robót, 

� w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

� Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

� wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera, 

� Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

� prace budowlane odbywać się będą na terenie użytkowanego obiektu użyteczności 
publicznej, 

� Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren budowy, 
zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

� podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót  
budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą 
maszyn i sprzętu budowlanego, w związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika 
Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym 
otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej 
szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 

� Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie: 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

� będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwość powstania pożaru 
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o nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej, 

o utylizować wszystkie materiały, które nie zostały wbudowane. 

� Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 

wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

� Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy 

transporcie materiałów na teren robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą 
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

� Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BiOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” ujętej w Dokumentacji Projektowej. 

� Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

� Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia. 

2 MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu  
o produkty innych producentów) pod warunkiem: 

� Spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

� Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

� Uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
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� Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru, 

� do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiadać Polskim Normom.  

� Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej, 

� Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej, 

� Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych, 

� Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany, 

� Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi, 

� Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta, 

� Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie 

� Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

o być nowe i nieużywane, 

o spełniać wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 

o mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 

o materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 
Państwowego Zakładu Higieny.  

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez 
niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca 
może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone  
w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty 
dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. 

Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazać do utylizacji. 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 
� Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz spełniać we właściwym zakresie wymagania 

powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 

� Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we 
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

� Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras rurociągów do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 
elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o 
zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa 
te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta systemu.  
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W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 

� Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2.1 Kanały wentylacyjne z blachy stalowej 
� przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej, 

� powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp., 

� powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, 

� wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm  
PN-EN 1505 i PN-EN 1506, 

� Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12237:2005 w 
przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 dla kanałów prostokątnych. Wymagana 
szczelność klasy B, 

� Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-03434, 

� Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002, 

� przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125 
Blachy i taśmy ocynkowane, 

� do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub 
na gorąco, 

� stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 
stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 
nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów.  

� połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

� przewody powinny być wykonane z materiałów niepalnych i stawiać mały opór dla przepływu powietrza, 
być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny, 

� materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 
łatwość ich montażu i konserwacji, 

� mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami 
nie niszczącymi powłoki ochronnej, 

� ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać 
się więcej niż o 20mm, 

� w celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 
przyspawanie punktowe profili usztywniających, 

� przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 mm 
wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami 
kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm - z 
czterema szwami kątowymi, 

� długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, 
lecz nie dłuższa niż 2m, 

� ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń, 

� przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi, 

� Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora, 

� Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić 
ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie 
i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. 

� Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary 
elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków instalacji, 

� Kanały transportujące przez pomieszczenia ogrzewane zimne powietrze powinny być zaizolowane 
termicznie otulinami z wełny mineralnej zabezpieczonymi płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. 
Izolacją powinna przylegać możliwie ściśle do powierzchni kanału uniemożliwiając cyrkulację wilgotnego 
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powietrza z pomieszczenia i kondensację zawartej w nim wilgoci pogarszającej własności izolacyjne 
otuliny oraz wpływającej na degradację materiału, z którego wykonana jest sieć powietrzna. 

2.2.2 Kanały wentylacyjne z wełny mineralnej 
� Przewody wentylacyjne powinny być wykonane w systemie płyt z gęsto sprasowanych włókien szklanych 

połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytych od strony zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową 
stanowiącą barierę powietrzną i czarną tkaniną z włókna szklanego od wewnątrz, o grubości całkowitej 
25 mm. 

� Płyty powinny posiadać fabrycznie lub montażowo ukształtowanie męskie i żeńskie pióro, umożliwiające 
wykonanie szczelnego łączenia przewodów – klasa szczelności kanałów minimum B, 

� Kanały wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, euroklasa ogniowa A2-s1,d0 

� Maksymalna temperatura pracy nie niższa niż +80OC, 

� Minimalna temperatura pracy co najmniej -25OC, 

� Przewodnictwo cieplne w temperaturze +20OC nie większe niż 0,035 W/mK, 

� Klasa pochłaniania dźwięku: nie gorsza niż B 

� powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, 

� materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 
łatwość ich montażu i konserwacji, 

� mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami 
nie niszczącymi powłoki ochronnej, 

� w celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować profile usztywniające, 

� przewody wentylacyjne należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi, 

� Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary 
elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków instalacji, 

2.2.3 Rurociągi instalacji grzewczej 
� wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć oznaczone 

średnice, 

� rury stalowe i kształtki powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami, 

• zastosowana armatura regulacyjna powinna spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie 
elementów, parametry techniczne, 

o rodzaj elementu (ręczny zawór regulacyjny, automatyczny zawór regulacyjny, zawór 
regulacyjny różnicy ciśnień, zawór regulacji wstępnej itp.), 

o zakres regulacji armatury regulacyjnej, 

o medium, którego przepływ jest regulowany, 

o wymagany projektem spadek ciśnienia przy obliczeniowym strumieniu masy czynnika 
przepływającego przez element, 

� wyposażenie elementu (kroćce pomiarowe, manometry itp.), 

2.2.4 Urządzenia  
� Zgodnie z dokumentacją projektową, 

� zastosowana centrala wentylacyjna powinna spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w 
projekcie elementów, parametry techniczne: 

o spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001, 

o wydajność sekcji nawiewnej i wywiewnej nie mniej niż 1800 m3/h 

o całkowity spręż dyspozycyjny sekcji nawiewnej nie mniej niż 200 Pa, 

o Całkowity spręż dyspozycyjny sekcji wywiewnej nie mniej niż 150 Pa, 

o Moc nagrzewnicy powietrza nie więcej niż 6,2 kW przy temperaturze czynnika 60/40OC, 

o Czynnik roboczy zasilający nagrzewnicę: 40% roztwór wodny glikolu propylenowego, 

o Temperatura powietrza nawiewanego z okresie zimowym +20OC, 

o klasa filtracji filtrów powietrza: nawiew EU5 / wywiew EU5, 
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o grubość izolacji obudowy centrali nie mniej niż 50mm, (izolacja o parametrach nie gorszych niż 
wełna mineralna o gęstości 60 kg/m3), 

o gabaryty urządzenia (możliwość montażu urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową), 

o konfiguracja centrali (wymagany w projekcie układ sekcji nawiewnej i wywiewnej, wymagane 
sekcje centrali itp.), 

o poziom hałasu generowanego przez urządzenie do sieci powietrznej oraz do pomieszczenia lub 
przestrzeni, w której urządzenie jest zainstalowane, 

o wyposażenie centrali (przepustnice, wzierniki, króćce elastyczne, tłumiki akustyczne, falowniki 
silników wentylatorów, zintegrowane wyrzutnie i czerpnie, automatyka VAV itp.), 

o sposób montażu (centrala stojąca, wisząca, dachowa, podstropowa itp.), 

o strona montażu drzwi inspekcyjnych do poszczególnych sekcji centrali (strona wykonania 
prawa, lewa lub dostęp od spodu), 

o wymagana przestrzeń do prawidłowego serwisu urządzenia (remonty, wymiany filtrów 
powietrza, wymiana podzespołów itp.), 

o Modułowa konstrukcja, umożliwiająca ręczny transport na poddasze budynku, 

o zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów, 

o rodzaj i sprawność urządzeń odzysku ciepła – sprawność całkowita zimą minimum 70% 

o odporność konstrukcji i elementów centrali na korozję, 

o zabezpieczenie wymienników centrali przed uszkodzeniem spowodowanym zamarznięciem, 

� zastosowany system klimatyzacyjny VRF powinien spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w 
projekcie elementów, parametry techniczne: 

o Jednostkowa jawna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych nie mniejsza niż 6,7 kW przy 
parametrach powietrza wewnętrznego DB/WB 26/18OC, 

o Sprężarka agregatu skraplającego o płynnej regulacji wydajności (inwerter), 

o Współczynnik efektywności ESEER nie mniejszy niż 7,5 przy nominalnych parametrach pracy, 

o Zakres pracy systemu przy funkcji chłodzenia przynajmniej do temperatur zewn. +40OC, 

o Poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez jednostkę zewnętrzną nie większy niż  
59 dB(A), a poziom mocy akustycznej nie większy niż 70 dB(A), 

o Poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez jednostkę wewnętrzną przy wysokim biegu 
wentylatora nie większy niż 43 dB(A), 

o Konstrukcja jednostki wewnętrznej umożliwiająca indywidualne sterowanie kąta nawiewu w 
każdej z 4 żaluzji kasety osobno, 

o Jednostki wewnętrzne z funkcją ruchów wirujących poprzez płynne sterowanie ruchem każdej z 
czterech łopatek żaluzji kasety, 

o Czynnik roboczy w systemie klimatyzacji: R410A, 

o Parametry techniczne urządzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT, 

o Wysokość zabudowy jednostek wewnętrznych nie większa niż 246 mm, 

o Masa jednostki wewnętrznej systemu klimatyzacji nie większa niż 5,6kg, 

o Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w sterownik przewodowy, montowany na 
ścianie pomieszczenia, pozwalający realizować następujące funkcje użytkowe: 

� Funkcja włącz/wyłącz, 

� Przełączanie trybu pracy, 

� Regulacja i pomiar temperatury, 

� Regulacja natężenia przepływu powietrza, 

� Regulacja kierunku przepływu powietrza. 

� zastosowane nawiewniki wirowe powinny spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie 
elementów, parametry techniczne: 

o prędkość nawiewanego powietrza w strefie przebywania ludzi przy wydajności projektowej i 
przy projektowej wysokości montażu, 

o poziom hałasu generowanego przez strumień powietrza przepływającego przez element, 

o zasięg strugi powietrza opadającej w pomieszczeniu wzdłuż jego ścian, 

o zasięg strugi powietrza powstałej ze zderzenia strug nawiewanych przez sąsiadujące z sobą 
nawiewniki 
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o straty ciśnienia przy przepływającym przez nawiewnik obliczeniowym strumieniu objętości 
powietrza, 

o prędkość powietrza napływającego na nawiewnik, 

o sposób montażu (bezpośrednio na kanał, lub za pomocą skrzynki rozprężnej), 

o przeznaczenia elementu (podział ze względu na wysokość montażu), 

o sposób regulacji wydajności (przepustnica na kanale, w skrzynce rozprężnej, element 
regulacyjny w nawiewniku itp.), 

o sposób regulacji zasięgu i kształtu nawiewnej strugi powietrza – kierownice indywidualnie 
regulowane ręcznie, 

o Zamiana nawiewników wirowych dobranych w dokumentacji projektowej nie może 
być przeprowadzona tylko w oparciu o porównanie średnic i rodzaju nawiewnika, 
powinna być przeprowadzona przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych 
powyżej parametrów, 

� zastosowane kratki wentylacyjne powinny spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie 
elementów, parametry techniczne: 

o stratę ciśnienia całkowitego przy obliczeniowym strumieniu objętości powietrza 
przepływającego przez kratkę, 

o poziom hałasu generowany przez strumień powietrza tłoczony przez kratkę,  

o zachowanie projektowanej wydajności elementu, 

o zachowanie dobranych elementów regulacyjnych (przepustnice powietrza), 

o zachowanie układu kierownic powietrza w kratce wentylacyjnej (kierownice poziome, pionowe, 
kierownice stałe, regulowane, stopień perforacji, itp.), 

o zachowanie standardu wykonania elementu (estetyka, wykonania specjalne, sposoby montażu 
itp.). 

o zamiana dobranych w projekcie technicznym kratek wentylacyjnych nie może opierać się tylko 
na porównaniu wymiarów elementów dystrybucji powietrza, 

� Zastosowane czerpnia i wyrzutnia powietrza powinny zapewniać wymagane, w stosunku do 
dobranych w projekcie elementów, parametry techniczne, a w szczególności: 

o zachowanie powierzchni netto czerpni lub wyrzutni dla przepływu powietrza, 

o stratę ciśnienia całkowitego przy obliczeniowym strumieniu objętości powietrza 
przepływającego przez czerpnię / wyrzutnię, 

o zachowanie materiału, układu kierownic, lamel, siatki ochronnej, wymiarów, koloru 
wykończenia, 

o zachowanie standardu wykonania elementu (estetyka, wykonania specjalne, sposoby montażu 
itp.). 

o Zamiana dobranych w projekcie technicznym czerpni lub wyrzutni powietrza nie może opierać 
się tylko na porównaniu wymiarów elementów dystrybucji powietrza, 

� Zastosowane przepustnice powietrza powinny zapewniać wymagane, w stosunku do dobranych w 
projekcie elementów, parametry techniczne, a w szczególności: 

o przystosowanie przepustnicy do montażu siłownika elektrycznego, 

� Zastosowane manometry powinien spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie 
elementów, parametry techniczne, a w szczególności: 

o Medium robocze: gazy obojętne, 

o Zakres pomiarowy: ciśnienie robocze powinno stanowić 2/3 zakresu wskazań manometru, 

o Klasa dokładności: 1,6 

o Sposób montażu: zawór manometryczny G1/2” 

2.2.5 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

2.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajda się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje Wykonawca. 

2.2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3 SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujecie 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w ST, zapewniając 
odpowiednią jakość robót, zaakceptowaną przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać wykonanie w terminie prac przewidzianych w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 
powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 
Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu 
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
głównie dużych, ciężkich elementów. 

Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki : 

• znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 

• mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 

• mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. 

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje 
się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie  
w zakładzie wytwórczym. 
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Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu  
i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny 
być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy 
przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 
przestrzegać przepisów transportowanych. 

Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami 
kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów  
i ich długości oraz masy jednostki. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

• Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 

• Przed zamontowaniem materiały, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie. 

• Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych dla ich obsługi i konserwacji. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

� Wentylacja 
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Klasa szczelności kanałów powinna być nie niższa niż C 

• Wymiary kształtek wykonanych z płyt z wełny szklanej powinny odpowiadać normie PN EN 1505 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanych kanałów oraz powinny być zabezpieczone płaszczem ze zbrojonej 
folii aluminiowej, 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania oraz nośność, 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

o przewodów, 

o materiału izolacyjnego, 

o elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp., 

o elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

o osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji. 
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• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 

• Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych 
powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

• Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów 
i trójników. 

• Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 
nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

• Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

• Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 

• Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

o przepustnice (z dwóch stron), 

o klapy pożarowe (z jednej strony), 

o nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

o tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

o tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

o filtry (z dwóch stron), 

o urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 

o urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

• Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

• Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między 
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

• Przewody wentylacyjne należy łączyć z wentylatorem za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi 
w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. 
W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy nie 
wchodzące w zakres dostawy. 

• Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długości ok.110 mm. 

• Połączenia elastyczne powinny być wyposażone w przewody uziemiające, łączące masę wentylatora z 
masą sieci wentylacyjnej. 

• Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 
wsporczych. 
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• Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej. 

• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 

• Zasilenie elektryczne wirnika wentylatora powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

• Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo-rozruchowej. 
Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy 
sprawdzić czy: 

o wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

o instalacja hydrauliczna jest całkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy a medium 
grzewcze jest dostępne podczas rozruchu, 

o odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

o wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane. 

• Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w 
prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek 
ciśnienia statycznego max 250Pa. 

• Sprawdzić stan lamel nagrzewnicy, prawidłowość podłączenia rurociągów zasilającego i odpływowego. 
Sprawdzić czy kapilara termostatu przeciwzamrożeniowego jest trwale przymocowana do obudowy 
nagrzewnicy. Sprawdzić nastaw termostatu przeciwzamrożeniowego (+6oC). Sprawdzić, czy zawór 
regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami. 

• Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych. 

• Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu 
zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne 
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

• Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu 
podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: 

o podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej 
silnika), 

o sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 

o przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od 
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do 
przewodów elektrycznych, 

o sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki 
umieszczonej na obudowie wentylatora, 

o po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne 
urządzenia. 

• Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże.  

• Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu 
poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu), oraz na 
zespół wentylatorowy. 

• Centrala musi być uruchomiona w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). 
Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. 

• Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności 
powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury, wilgotności oraz 
czujnika przeciwzamrożeniowego. 
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• Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność 
działania amortyzatorów. 

• Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. 

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny być 
tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i 
jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

• Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis. 

• Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania wentylatora, które można uznać za zbyt 
duże.  

� Instalacja c.o. zasilająca nagrzewnicę powietrza 
• Średnice oraz materiał rur użytych do budowy instalacji musi być zgodny z dokumentacją projektową, 

• Przewody centralnego ogrzewania muszą mieć możliwość kompensacji zmiany długości oraz 
przemieszczania się w skutek zmiany temperatury, 

• Przejścia przez ściany należy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek, 

• Między miejscami stałego zamocowania należy stosować kompensatory U-kształtowe lub mieszkowe, 

• Przewody prowadzone natynkowo powinny być montowane równolegle w odległości od tynku nie 
mniejszej od średnicy instalowanego przewodu, 

• Instalacja centralnego ogrzewania musi być wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstępstw 
w średnicach przewodów, mocy wymienników, rodzaju i miejsc montowanej armatury, 

• Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,3MPa. Instalację można uznać 
za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie 
spadku ciśnienia, 

• przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu podczas transportu lub składowania, 

• przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. 

• dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem, 

• przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury, 

• trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej, 

• przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

• przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej, 

• nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 

• w przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować następującą 
kolejność, od najwyżej położonych: 

o przewody c.o., 

o przewody c.w., 

o przewody wodociągowe, 

o przewody kanalizacyjne, 

• przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 

• nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne 
odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm, 

• podczas montażu wszystkie pozostawione nie podłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zaślepienie lub osłonięcie folią, 

• wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury, 

• przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne, 
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• w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

• tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 

• tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki, 

• przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

• przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

• przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 

• armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana, 

• przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

• armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji, 

• armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 

• armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 

• przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
technicznym, 

• wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru, 

• materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia, 

• powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną, 

• zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, 

• Przed zamontowaniem materiały, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie. 

• Odległości między przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów o 
średnicy: 

o 25 mm - 3,0 cm,  

o 32-50 mm - 5,0 cm,  

o 65-80 mm - 7,0 cm,  

o 100 mm - 10,0 cm. 

• Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji. 

• nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i 
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym, 

• Instalacja musi być wyposażona w elementy odpowietrzające w miejscach gromadzenia się powietrza, 

• Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych" Cobrti Instal Zeszyt 6. 

� Instalacja klimatyzacji 
• Jednostkę zewnętrzną posadowić zgodnie z wytycznymi producenta określonymi w DTR urządzenia, 

• Agregat należy posadowić na gumowych podstawach wibroizolujących o wysokości min. 10 cm, na 
istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 
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• Jednostki wewnętrzne należy zamocować do istniejącego stropu przy użyciu konstrukcji wsporczych 
umożliwiających właściwe przeniesienie obciążeń na konstrukcję stropu lub ściany budynku, 

• Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych wg PN-EN  
12735-1:2002 łączonych lutem twardym, przeznaczonych do pracy przy czynniku chłodniczym R410A. 

• Wszystkie przewody instalacji chłodniczej muszą być instalowane przez wykwalifikowanego technika 
chłodnictwa, 

• Rurociągi instalacji chłodniczej izolować otulinami z planki kauczukowej chroniącej przed kondensacją 
pary wodnej na powierzchni przewodu gazowego. Poszczególne odcinki izolacji łączyć klejem w sposób 
zapewniający szczelność połączeń, 

• Przewody instalacji chłodniczej prowadzonej natynkowo w pomieszczeniach użytkowych zaleca się ułożyć 
w korytkach kablowych z PVC. 

• Przewody instalacji chłodniczej prowadzonej poza budynkiem pod poziomem terenu ułożyć w rurze 
osłonowej z uszczelkowym systemem połączeń, zapewniającym ochronę przed napływem wód 
gruntowych, 

• Do montażu rurociągów instalacji chłodniczej stosować zawiesia systemowe z izolacją do instalacji 
klimatyzacyjnych. Uchwyty mocować do konstrukcji ścian i stropów budynku w odstępach ≤1,2m, 

• Skropliny powstające przy chłodzeniu w jednostkach wewnętrznych odprowadzić grawitacyjnie 
rurociągami z PVC lub PP (łączone przez zgrzewanie lub klejenie) do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Włączenie wykonać poprzez syfon z zamknięciem wodnym i mechanicznym (kulka), 

• Przejścia rurociągów przez ścianę należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych,  

• Mocowanie przewodów instalacji odprowadzenia skroplin wykonać przy wykorzystaniu typowych 
uchwytów. 

• Wykonawca instalacji klimatyzacyjnych powinien wykonać wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym m.in. 
konstrukcje wsporcze, ogrodzenie) niezbędne do posadowienia jednostki zewnętrznej i montażu 
jednostek wewnętrznych, 

• Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy ułożyć przewód komunikacyjny zgodnie z 
wytycznymi DTR producenta urządzeń, 

• Pozostałe materiały i elementy instalacji wg projektu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 
� Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

� Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

� Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

� Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
� Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru, 

� Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie, 

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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� Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej. 

� Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych  
i specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

� Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

� Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

� Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

� Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

� Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

� Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 
� Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych specyfikacji technicznej. W szczególności materiały 
posiadające: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej 
Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

o wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

� Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania. 

� W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 

� Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

� Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
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6.4 Dokumenty budowy 

� Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  
i dokumentacji geotechnicznej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz 
wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

� Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

� Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 
prawem i specyfikacją techniczną dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

� Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 
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� korespondencja na budowie, 

� inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

� Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.5 Obmiar Robót 

� Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, przedmiarem i specyfikacją techniczną w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor 
Nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora Nadzoru 
termin powiadomienia może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

Jednostki obmiaru: 

� mb - montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 

� szt. - montaż i demontaż armatury i urządzeń wodociągowych oraz grzewczych 

� szt. - wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 

� szt. - wykucie i zamurowanie otworów 

� mb - montaż izolacji cieplnej 

� Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

� Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez specyfikację techniczną albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

� Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.   

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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� odbiór częściowy, 

� odbiór ostateczny, 

� odbiór pogwarancyjny. 

7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, specyfikacją techniczną oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi. 

7.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

7.4 Rozruch technologiczny 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i 
sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń 
technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może dojść po 
dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

7.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

� pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

� wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

� oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

� dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

� wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 
oraz przewodów kominowych, 

� geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

� dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
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� rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

� oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

� aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 

� instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

� kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

� instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  

� operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, uzgodnioną ilość egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

� Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 

� Spis treści, 

� Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 

� Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

� Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  

� Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

� Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

� Instrukcje postępowania awaryjnego, 

� Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 
części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń, 

� Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie 
technologicznym. 

7.6 Odbiór ostateczny robót 

� Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
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od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

� Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów  
w budownictwie, 

� opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń (sieci), 

� geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� szkice polowe, 

� wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

� inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

7.7 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. 

Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

� umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

� protokół odbioru końcowego obiektu, 

� dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były 
zgłoszone wady, 

� dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

� wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.8 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 5, 

� „Wentylacja i klimatyzacja – Warunki techniczne wykonania i odbioru” – Wydawnictwo VERLAG 
DASHOFER, 

� Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

� Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
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� Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 
679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

� Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728). 

� PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

� PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

� PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

� PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

� PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). 

� PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

� PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

� PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

� PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

� PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie. 

� PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary 

� PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary. 

� PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 

� PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej. 

� PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie. 

� PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

� PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 

� PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 

� PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 

� PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

� PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat 
Żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu. 

� PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 

� PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 

� PN-85/B-02421  Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

� PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 

� PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze". 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla sali sesyjnej – Urząd Miasta w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 

 

INSBRO Pracownia Projektowa  25 

www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63 

� PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania". 

� PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".  

� PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze". 

� PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 

� PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

� PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

� PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

� PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

� PN-M-04614:1994 Chłodnictwo. Czynniki ziębnicze. Wymagania 

� PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 

� PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 

� PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 

� PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 

� PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 
ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia 

� PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 
ziębienia. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania 

� PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcji 
ziębienia. Wymagania 

� PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych 

� PN-EN 12735-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania 

� PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu 

Uwaga: 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod 
warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych 
elementów należy uzgodnić z Projektantem oraz Zamawiającym. 


