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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w systemie VRF. Wszystkie wyzej
wyszczegolnione roboty realizowane bedg w budynku Urzedu Miasta przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna, obejmuje czynnosci majace na celu wykonanie robdt instalacyjnych w budynku
Urzedu Miasta, a w szczegdlnosci:

« montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,

« montaz jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji,

* montaz jednostki zewnetrznej systemu klimatyzacji,

« montaz kanatéw instalacji wentylacyjnej,

»  montaz urzadzen dla instalacji grzewczej zasilajgcej nagrzewnice powietrza,
« montaz rurociggdw instalacji grzewczej,

»  montaz rurociggdw instalacji chtodniczej,

* montaz armatury odcinajacej, filtracyjnej zabezpieczajgcej i regulacyjnej,

»  badanie szczelnoéci instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej,

e napetnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi normami
i s okresleniami standardowymi wynikajgcymi z wiedzy budowlanej i projektowe;.

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu, urzgdzenia nalezy przyjac,
ze za kazdg nazwa umieszczone jest stowo ,, lub réwnowazny". Wskazane produkty lub urzadzenia postuzyty do
dokonania obliczen parametréw technicznych oraz ich rozmieszczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
robot okreslonych umowa.

. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
0o Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
o Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje
poszczegdinych odcinkéw robdt, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan
wymaganych przez instytucje zewnetrzne. Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposdb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajgcy lub
Inzynier Kontraktu.

. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektdw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdét budowlanych, ogrodzenia
obszaru prac budowlanych, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowiagzany do:

v' przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,

v' ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
v wiasciwego skltadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

v' utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych,

v' przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco,

v koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robot,

v' w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

v" Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

v wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera,

v Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

v" prace budowlane odbywac sie bedq na terenie uzytkowanego obiektu uzytecznosci
publicznej,

v" Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy,
zwracajac przy tym szczegdlng uwage na zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

v" podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlano - montazowych beda miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany praca
maszyn i sprzetu budowlanego, w zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika
Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym
otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej
szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

v podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

v bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

o lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

»  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwos¢ powstania pozaru
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0 nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej,

o utylizowac wszystkie materiaty, ktdre nie zostaty wbudowane.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw przy
transporcie materiatdbw na teren robot. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
+Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu BiOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” ujetej w Dokumentacji Projektowej.

. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw  technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu
o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

= Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
*  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
= Uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow
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*  Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,

*» do realizacji mogq byC¢ zastosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom.

»  Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej,

= Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

=  Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych,

= Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,

= Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

= Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta,

»  Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢  dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

»  Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny :

o by¢ nowe i nieuzywane,

o spetnia¢ wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji
]

mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
ustawag z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

0 materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadac Swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca
moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow zamiennych badz innych niz okreslone
w dokumentacji pod warunkiem, Zze nie sg to materialy jakoSciowo gorsze, posiadajg odpowiednie atesty
dopuszczajace je do stosowania oraz nie pogarszajg stanu badz warunkow BHP.

Materiat nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przekaza¢ do utylizacji.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

» Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz spetnia¢ we wiasciwym zakresie wymagania
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

= Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

*  Wykonanie instalacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen Ilub tras rurociggdw do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa
te muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Projektanta systemu.
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W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.1 Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej,

powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.,

powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad,

wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506,

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 12237:2005 w
przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 dla kanatdéw prostokatnych. Wymagana
szczelnosc¢ klasy B,

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434,

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002,

przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125
Blachy i tasmy ocynkowane,

do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub
na goraco,

stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytacznie z réwnoczesnym
stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnos$¢ i szczelno$¢ oraz
nieobnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przewodow.

pofaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywac zamkami blacharskimi na zaktadke.

przewody powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i stawia¢ maty opor dla przeptywu powietrza,
by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, mie¢ estetyczny wyglad zewnetrzny,
materiat i sposéb wykonania poszczegdinych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny zapewniac
tatwos¢ ich montazu i konserwacji,

mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno by¢ wykonane metodami
nie niszczacymi powtoki ochronnej,

$cianki kanatéw prostokatnych pod wptywem rdznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac
sie wiecej niz o0 20mm,

w celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych,

przy produkcji maszynowej przewody i ksztaltki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z
czterema szwami katowymi,

dtugosc odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu,
lecz nie dtuzsza niz 2m,

Scianki przewoddw blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen,

przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi,

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora,

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farba szybko schnaca, aby utatwi¢
ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementow nalezy przeprowadzac bardzo starannie
i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly sie w czasie transportu, sktadowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegaja doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikna¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementéw sprawdza sie korzystajgc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkdw instalacji,

Kanaty transportujgce przez pomieszczenia ogrzewane zimne powietrze powinny by¢ zaizolowane
termicznie otulinami z welny mineralnej zabezpieczonymi ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowe;j.
Izolacjg powinna przylega¢ mozliwie Scisle do powierzchni kanatu uniemozliwiajac cyrkulacje wilgotnego
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powietrza z pomieszczenia i kondensacje zawartej w nim wilgoci pogarszajacej wiasnosci izolacyjne
otuliny oraz wptywajgcej na degradacje materiatu, z ktérego wykonana jest sie¢ powietrzna.

2.2.2 Kanaly wentylacyjne z wetny mineralnej

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w systemie ptyt z gesto sprasowanych witokien szklanych
potgczonych zywicg termoutwardzalng, pokrytych od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowag
stanowiaca bariere powietrzng i czarng tkaning z witdkna szklanego od wewnatrz, o grubosci catkowitej
25 mm.

Plyty powinny posiada¢ fabrycznie lub montazowo uksztattowanie meskie i zenskie piéro, umozliwiajace
wykonanie szczelnego tgczenia przewodow — klasa szczelnosci kanatéw minimum B,

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, euroklasa ogniowa A2-s1,d0

Maksymalna temperatura pracy nie nizsza niz +80°C,

Minimalna temperatura pracy co najmniej -25°C,

Przewodnictwo cieplne w temperaturze +20°C nie wieksze niz 0,035 W/mK,

Klasa pochtaniania dzwieku: nie gorsza niz B

powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec¢ ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad,

materiat i sposéb wykonania poszczegdinych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny zapewniac
tatwos¢ ich montazu i konserwacji,

mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno by¢ wykonane metodami
nie niszczacymi powtoki ochronnej,

w celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac profile usztywniajace,

przewody wentylacyjne nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi,

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegaja doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikna¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementow sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkow instalacji,

2.2.3 Rurociagi instalacji grzewczej

wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszag by¢é nowe i powinny mie¢ oznaczone
Srednice,

rury stalowe i ksztattki powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami,

zastosowana armatura regulacyjna powinna spetnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie
elementdw, parametry techniczne,

0 rodzaj elementu (reczny zawor regulacyjny, automatyczny zawodr regulacyjny, zawor
regulacyjny réznicy cisnien, zawor regulacji wstepnej itp.),
zakres regulacji armatury regulacyjnej,
medium, ktdrego przeptyw jest regulowany,

wymagany projektem spadek ciSnienia przy obliczeniowym strumieniu masy czynnika
przeptywajacego przez element,

wyposazenie elementu (krocce pomiarowe, manometry itp.),

2.2.4 Urzadzenia

Zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zastosowana centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w
projekcie elementdw, parametry techniczne:

o spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001,

wydajnos¢ sekcji nawiewnej i wywiewnej nie mniej niz 1800 m/h

catkowity sprez dyspozycyjny sekcji nawiewnej nie mniej niz 200 Pa,

Catkowity sprez dyspozycyjny sekcji wywiewnej nie mniej niz 150 Pa,

Moc nagrzewnicy powietrza nie wiecej niz 6,2 kW przy temperaturze czynnika 60/40°C,
Czynnik roboczy zasilajgcy nagrzewnice: 40% roztwdr wodny glikolu propylenowego,
Temperatura powietrza nawiewanego z okresie zimowym +20°C,

klasa filtracji filtrow powietrza: nawiew EU5 / wywiew EU5,

O 0O O o o o o
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grubosc izolacji obudowy centrali nie mniej niz 50mm, (izolacja o parametrach nie gorszych niz
wetna mineralna o gestosci 60 kg/m®),

gabaryty urzadzenia (mozliwo$¢ montazu urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa),

konfiguracja centrali (wymagany w projekcie uktad sekcji nawiewnej i wywiewnej, wymagane
sekcje centrali itp.),

poziom hatasu generowanego przez urzadzenie do sieci powietrznej oraz do pomieszczenia lub
przestrzeni, w ktérej urzadzenie jest zainstalowane,

wyposazenie centrali (przepustnice, wzierniki, kré¢ce elastyczne, ttumiki akustyczne, falowniki
silnikdw wentylatoréw, zintegrowane wyrzutnie i czerpnie, automatyka VAV itp.),

sposob montazu (centrala stojgca, wiszaca, dachowa, podstropowa itp.),

strona montazu drzwi inspekcyjnych do poszczegdlnych sekcji centrali (strona wykonania
prawa, lewa lub dostep od spodu),

wymagana przestrzen do prawidtowego serwisu urzadzenia (remonty, wymiany filtrow
powietrza, wymiana podzespotdéw itp.),

Modutowa konstrukcja, umozliwiajgca reczny transport na poddasze budynku,

zuzycie energii elektrycznej przez silniki wentylatoréw,

rodzaj i sprawnos¢ urzadzen odzysku ciepta — sprawnosc¢ catkowita zimg minimum 70%
odpornos¢ konstrukgji i elementdw centrali na korozje,

zabezpieczenie wymiennikow centrali przed uszkodzeniem spowodowanym zamarznieciem,

=  zastosowany system klimatyzacyjny VRF powinien spetnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w
projekcie elementéw, parametry techniczne:

(]

o O o o

O O O O o

Jednostkowa jawna moc chiodnicza jednostek wewnetrznych nie mniejsza niz 6,7 kW przy
parametrach powietrza wewnetrznego DB/WB 26/18°C,

Sprezarka agregatu skraplajgcego o ptynnej regulacji wydajnosci (inwerter),
Wspotczynnik efektywnosci ESEER nie mniejszy niz 7,5 przy nominalnych parametrach pracy,
Zakres pracy systemu przy funkcji chtodzenia przynajmniej do temperatur zewn. +40°C,

Poziom ci$nienia akustycznego emitowanego przez jednostke zewnetrzng nie wiekszy niz
59 dB(A), a poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 70 dB(A),

Poziom ci$nienia akustycznego emitowanego przez jednostke wewnetrzng przy wysokim biegu
wentylatora nie wiekszy niz 43 dB(A),

Konstrukcja jednostki wewnetrznej umozliwiajgca indywidualne sterowanie kata nawiewu w
kazdej z 4 zaluzji kasety osobno,

Jednostki wewnetrzne z funkcja ruchdw wirujgcych poprzez ptynne sterowanie ruchem kazdej z
czterech topatek zaluzji kasety,

Czynnik roboczy w systemie klimatyzacji: R410A,

Parametry techniczne urzadzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT,
Wysokos¢ zabudowy jednostek wewnetrznych nie wieksza niz 246 mm,
Masa jednostki wewnetrznej systemu klimatyzacji nie wieksza niz 5,6kg,

Jednostki wewnetrzne powinny by¢é wyposazone w sterownik przewodowy, montowany na
Scianie pomieszczenia, pozwalajacy realizowac nastepujace funkcje uzytkowe:

*  Funkcja wiacz/wytacz,

= Przetgczanie trybu pracy,

= Regulacja i pomiar temperatury,

= Regulacja natezenia przeptywu powietrza,
»  Regulacja kierunku przeptywu powietrza.

»  zastosowane nawiewniki wirowe powinny spetnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie
elementéw, parametry techniczne:

o predko$¢ nawiewanego powietrza w strefie przebywania ludzi przy wydajnosci projektowej i
przy projektowej wysokosci montazu,
poziom hatasu generowanego przez strumien powietrza przeptywajacego przez element,
zasieg strugi powietrza opadajgcej w pomieszczeniu wzdtuz jego Scian,
zasieg strugi powietrza powstalej ze zderzenia strug nawiewanych przez sasiadujgce z soba
nawiewniki
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straty ciSnienia przy przeptywajacym przez nawiewnik obliczeniowym strumieniu objetosci
powietrza,

predkos¢ powietrza naptywajgcego na nawiewnik,

sposdb montazu (bezposrednio na kanat, lub za pomocg skrzynki rozpreznej),

przeznaczenia elementu (podziat ze wzgledu na wysoko$¢ montazu),

sposob regulacji wydajnosci (przepustnica na kanale, w skrzynce rozpreznej, element
regulacyjny w nawiewniku itp.),

sposOb regulacji zasiegu i ksztattu nawiewnej strugi powietrza — kierownice indywidualnie
regulowane recznie,

Zamiana nawiewnikow wirowych dobranych w dokumentacji projektowej nie moze
by¢ przeprowadzona tylko w oparciu o poréwnanie $rednic i rodzaju nawiewnika,
powinna by¢ przeprowadzona przy uwzglednieniu wszystkich wymienionych
powyzej parametrow,

= zastosowane kratki wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie
elementdw, parametry techniczne:

(0]

o O o o

strate ciSnienia  catkowitego przy obliczeniowym  strumieniu  objetosci  powietrza
przeptywajgcego przez kratke,

poziom hatasu generowany przez strumien powietrza ttoczony przez kratke,

zachowanie projektowanej wydajnosci elementu,

zachowanie dobranych elementéw regulacyjnych (przepustnice powietrza),

zachowanie ukfadu kierownic powietrza w kratce wentylacyjnej (kierownice poziome, pionowe,
kierownice state, regulowane, stopien perforacji, itp.),

zachowanie standardu wykonania elementu (estetyka, wykonania specjalne, sposoby montazu
itp.).

zamiana dobranych w projekcie technicznym kratek wentylacyjnych nie moze opierac sie tylko
na poréwnaniu wymiarow elementéw dystrybucji powietrza,

= Zastosowane czerpnia i wyrzutnia powietrza powinny zapewniaC wymagane, w stosunku do
dobranych w projekcie elementéw, parametry techniczne, a w szczegolnosci:

(0]
0

0]

zachowanie powierzchni netto czerpni lub wyrzutni dla przeptywu powietrza,

strate ciSnienia catkowitego przy obliczeniowym  strumieniu  objetosci  powietrza
przeptywajacego przez czerpnie / wyrzutnie,

zachowanie materiatu, uktadu kierownic, lamel, siatki ochronnej, wymiaréw, koloru
wykonczenia,

zachowanie standardu wykonania elementu (estetyka, wykonania specjalne, sposoby montazu
itp.).

Zamiana dobranych w projekcie technicznym czerpni lub wyrzutni powietrza nie moze opierac
sie tylko na poréwnaniu wymiarow elementéw dystrybucji powietrza,

= Zastosowane przepustnice powietrza powinny zapewnia¢ wymagane, w stosunku do dobranych w
projekcie elementéw, parametry techniczne, a w szczegdlnosci:

0]

przystosowanie przepustnicy do montazu sitownika elektrycznego,

= Zastosowane manometry powinien spetniaC wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie
elementdw, parametry techniczne, a w szczegdlnosci:

0]
0]
(0]
(0]

Medium robocze: gazy obojetne,

Zakres pomiarowy: ci$nienie robocze powinno stanowi¢ 2/3 zakresu wskazan manometru,
Klasa doktadnosci: 1,6

Sposéb montazu: zawdr manometryczny G1/2”

2.2.5 Zrddta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatdw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

2.2.6 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktdérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.
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2.2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3 SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujecie
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i iloSci wskazaniom zawartym w ST, zapewniajgc
odpowiednig jako$¢ robot, zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ wykonanie w terminie prac przewidzianych w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie
powodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala Srodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddéw.

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze Srodka transportu
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u 0sob trzecich.

Zaleca sie dostarczenie elementdéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
gtéwnie duzych, ciezkich elementéw.

Skfad elementdw wentylacyjnych powinien spetniac nastepujgce warunki :
«  znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
« miec¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéow i elementdw z zaktadu wytwdrczego,
«  miec urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementdw.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje
sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie
w zaktadzie wytwdrczym.

INSB R0 Pracownia Projektowa 11
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla sali sesyjnej — Urzad Miasta w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Elementy potaczern wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu
i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potaczen powinny
by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy
przechowywac w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy pofaczen mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym Ilub samochodowym nalezy
przestrzegac przepisow transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi Ilo$¢ warstw przewodéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodow
i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne
«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

«  Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

e Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
«  Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla ich obstugi i konserwacji.

5.2 Wymagania szczegdtowe
. Wentylacja

«  Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Klasa szczelnosci kanatéw powinna byc¢ nie nizsza niz C
«  Wymiary ksztattek wykonanych z ptyt z wetny szklanej powinny odpowiadac¢ normie PN EN 1505

«  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

« Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanych kanatdw oraz powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej,

«  Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania oraz no$nosc,

+ Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

« Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

+  Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

0 przewoddw,
o materiatu izolacyjnego,

0 elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.,

elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,

osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
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«  Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

« Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

«  Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

«  Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

« W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

« W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

»  Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

«  Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

«  Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw
i tréjnikow.

«  Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

« Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktdre moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

«  Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

«  Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

0 przepustnice (z dwdch stron),

klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwaoch stron),

filtry (z dwdch stron),

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron),

0 urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

+ Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).

« Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

«  Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z wentylatorem za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan. Pofgczenia elastyczne zakornczone sg kotnierzami uzbrojonymi
w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach.
W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie
wchodzace w zakres dostawy.

+ Prawidlowe funkcjonowanie pofaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dtugosci ok.110 mm.

«  Potaczenia elastyczne powinny by¢ wyposazone w przewody uziemiajgce, tgczgce mase wentylatora z
masg sieci wentylacyjnej.

« Kanaty podigczone do centrali muszg byC podparte lub podwieszone na wiasnych elementach
wsporczych.

O O O o o o

INSB R0 Pracownia Projektowa 13
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla sali sesyjnej — Urzad Miasta w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

e Sposob prowadzenia kanatdw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

e Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, pilyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw
elastycznych.

« Zasilenie elektryczne wirnika wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

« Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo-rozruchowej.
Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy
sprawdzi¢ czy:

o wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

o instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy a medium
grzewcze jest dostepne podczas rozruchu,

o odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,
o wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

« Usung¢ folie zabezpieczajgcg filtry. Sprawdzi¢ stan filtrow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych okreslajgcych dopuszczalny koncowy spadek
cis$nienia statycznego max 250Pa.

«  Sprawdzi¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowo$¢ podtgczenia rurociggéw zasilajgcego i odptywowego.
Sprawdzi¢ czy kapilara termostatu przeciwzamrozeniowego jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy. Sprawdzi¢ nastaw termostatu przeciwzamrozeniowego (+6°C). Sprawdzi¢, czy zawor
regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami.

* Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

«  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosc
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

«  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

»  Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
«  Wkiady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.
e Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu

zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne
przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

« Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu
podtagczenia elektrycznego nalezy sprawdzic:

o podiaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowej
silnika),

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego,

przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewoddw elektrycznych,

o sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatora,
0 po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy zamkngc wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia.
e Po uruchomieniu nalezy zwrécic uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgtosdéw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt duze.

«  Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wylaczy¢ i dokonac przegladu
poszczegdinych sekcji. Szczegding uwage nalezy zwroci¢ na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu), oraz na
zespot wentylatorowy.

«  Centrala musi by¢ uruchomiona w trybie symulacji réznych stanéw pracy (ogrzewanie, przewietrzanie).
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$c¢ dziatania centrali w tych trybach.

« Nalezy dokonac¢ regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci
powietrza. Serwis powinien wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury, wilgotnosci oraz
czujnika przeciwzamrozeniowego.
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«  Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢
dziatania amortyzatoréw.

«  Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.

«  Dtugosc¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢
tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt facznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie bylty przenoszone na instalacje.

«  Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis.

e Po uruchomieniu nalezy zwréci¢c uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgtosdéw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania wentylatora, ktére mozna uznac za zbyt
duze.

. Instalacja c.o0. zasilajgca nagrzewnice powietrza
«  Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

« Przewody centralnego ogrzewania muszg mie¢ mozliwos¢ kompensacji zmiany dlugosci oraz
przemieszczania sie w skutek zmiany temperatury,

»  Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,
«  Miedzy miejscami statego zamocowania nalezy stosowac kompensatory U-ksztattowe lub mieszkowe,

«  Przewody prowadzone natynkowo powinny by¢ montowane réwnolegle w odlegtosci od tynku nie
mniejszej od Srednicy instalowanego przewodu,

« Instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw
w $rednicach przewoddw, mocy wymiennikow, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

«  Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,3MPa. Instalacje mozna uznac
za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie
spadku cisnienia,

« przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania,

« przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

+ dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdow przewoddw bez spadku, jezeli predkoSC przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem,

« przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
s rury,

e trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej,

« przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

«  przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,
« nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

« w przypadku prowadzenia kilku przewoddéw - jeden nad drugim - nalezy zachowaé nastepujaca
kolejnos$é¢, od najwyzej potozonych:

o przewody c.0.,
o przewody c.w.,
o przewody wodociggowe,
o przewody kanalizacyjne,
«  przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

« nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci rurociagdw wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

«  podczas montazu wszystkie pozostawione nie podtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zaslepienie lub ostoniecie folig,

«  wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury,

«  przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,
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«  w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

« tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

0 co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
0 co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop,

« tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si€ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych,

« przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

«  przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu,

« armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,

«  przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

« armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji,

« armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

« armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,

« przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym,

« wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

«  materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia,

«  powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

«  zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
«  Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.

« Odlegtosci miedzy przewodami, od Sciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewodéw o
$rednicy:

o 25mm-3,0cm,
o 32-50 mm-5,0 cm,
o 65-80 mm-7,0cm,
o 100 mm - 10,0 cm.
«  Armature nalezy montowac¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwaciji.

* nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw rdznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

« Instalacja musi by¢ wyposazona w elementy odpowietrzajgce w miejscach gromadzenia sie powietrza,

« Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych" Cobrti Instal Zeszyt 6.

. Instalacja klimatyzacji

«  Jednostke zewnetrzng posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta okreslonymi w DTR urzadzenia,

« Agregat nalezy posadowi¢ na gumowych podstawach wibroizolujgcych o wysokosci min. 10 cm, na
istniejacej nawierzchni z kostki brukowej,

INSB R0 Pracownia Projektowa 16
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla sali sesyjnej — Urzad Miasta w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Jednostki wewnetrzne nalezy zamocowac do istniejgcego stropu przy uzyciu konstrukcji wsporczych
umozliwiajgcych wiasciwe przeniesienie obcigzen na konstrukcje stropu lub $ciany budynku,

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne potaczy¢ instalacja chtodnicza z rur miedzianych wg PN-EN
12735-1:2002 taczonych lutem twardym, przeznaczonych do pracy przy czynniku chtodniczym R410A.

Wszystkie przewody instalacji chtodniczej musza by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chtodnictwa,

Rurociagi instalacji chtodniczej izolowa¢ otulinami z planki kauczukowej chronigcej przed kondensacjg
pary wodnej na powierzchni przewodu gazowego. Poszczegdine odcinki izolacji faczy¢ klejem w sposéb
zapewniajgcy szczelnos¢ potaczen,

Przewody instalacji chtodniczej prowadzonej natynkowo w pomieszczeniach uzytkowych zaleca sie utozyc
w korytkach kablowych z PVC.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzonej poza budynkiem pod poziomem terenu utozy¢ w rurze
ostonowej z uszczelkowym systemem potaczen, zapewniajagcym ochrone przed naptywem wod
gruntowych,

Do montazu rurociggdw instalacji chtodniczej stosowac zawiesia systemowe z izolacjg do instalacji
klimatyzacyjnych. Uchwyty mocowac do konstrukcji Scian i stropdw budynku w odstepach <1,2m,
Skropliny powstajace przy chtodzeniu w jednostkach wewnetrznych odprowadzi¢ grawitacyjnie
rurociggami z PVC lub PP (faczone przez zgrzewanie lub klejenie) do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Wtgczenie wykonac poprzez syfon z zamknieciem wodnym i mechanicznym (kulka),

Przejscia rurociggdw przez Sciane nalezy wykonac w tulejach ochronnych stalowych,

Mocowanie przewodow instalacji odprowadzenia skroplin wykona¢ przy wykorzystaniu typowych
uchwytow.

Wykonawca instalacji klimatyzacyjnych powinien wykona¢ wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym m.in.
konstrukcje wsporcze, ogrodzenie) niezbedne do posadowienia jednostki zewnetrznej i montazu
jednostek wewnetrznych,

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy utozy¢ przewdd komunikacyjny zgodnie z
wytycznymi DTR producenta urzadzen,

Pozostate materiaty i elementy instalacji wg projektu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

6.2

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bltedy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru,

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie,

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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= Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji techniczne;j.

=  Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach, wytycznych
i specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

=  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

»  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

=  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

*  Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

* Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

*  Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

* Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

= Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow
i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych specyfikacji technicznej. W szczegdinosci materiaty
posiadajace:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
=  Polskg Norma lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji
Projektowej i ST.
o wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

= Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

= W przypadku materiatow, dla ktoérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreSlone
dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

*  Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

= Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.
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6.4 Dokumenty budowy

. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegodlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i dokumentacji geotechnicznej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje a przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz
wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

. Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i specyfikacjg techniczng dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

. Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
=  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robdt,
= protokoty z narad i ustalen,
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»  korespondencja na budowie,
= inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.5 Obmiar Robot

. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i specyfikacjg techniczng w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor
Nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora Nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od obowiazku ukornczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Jednostki obmiaru:
= mb - montaz rur, z doktadnosciag do 1,0 mb
» szt. - montaz i demontaz armatury i urzadzen wodociggowych oraz grzewczych
= szt. - wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
= szt. - wykucie i zamurowanie otworéw
= mb - montaz izolacji cieplnej

. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub innych wymaganych przez specyfikacje techniczng albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
= odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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= odbidr czesciowy,
= odbidr ostateczny,
= odbidr pogwarancyjny.

7.2 0Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosc
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, specyfikacjg techniczng oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

7.3 0Odbior czesciowy i odbior etapowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robdt.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

7.4 Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W obiekcie mozna przystgpi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen
technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po
dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

7.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

= pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

»  oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
= dziennik montazu (rozbiodrki), jezeli byt prowadzony,

= protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,

* wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewoddw kominowych,

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

»  oswiadczenie kierownika budowy o:

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

= aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatdw i urzadzen,

* instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
= kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

=  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, uzgodniong ilos¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
= Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),
= Spis tresci,
= Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
*=  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
= Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
» Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,
=  Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyfaczania z eksploatacji,
= Instrukcje postepowania awaryjnego,

» Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen,

=  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie
technologicznym.

7.6 Odbior ostateczny robot

. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowga i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
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od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

= Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

=  recepty i ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacja
techniczng, oraz inne dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow
w budownictwie,

= opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen (sieci),

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

= szkice polowe,

*  wykaz wspdbtrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
* inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.7 0Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz witasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,po okresie rekojmi”.
Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

= umowe o wykonaniu robot budowlanych,
= protokét odbioru koncowego obiektu,

= dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty
zgtoszone wady,

= dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
= wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.8 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robdt”.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

= ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

= ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5,

= ,Wentylacja i klimatyzacja — Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Wydawnictwo VERLAG
DASHOFER,

= Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
= Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
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*  Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz.
679, iz 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

»  Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).

=  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
=  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

= PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

=  PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

=  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

=  PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

=  PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

=  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

= PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania, badania,
oznaczanie.

=  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

= PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

= PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

= PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej.

= PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

= PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

= PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

= PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

=  PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

=  PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

= PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy korcowe. Badanie wfasciwosci krat
Zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

=  PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

= PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

*  PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
*  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

= PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".
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Uwaga:

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania".
PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. CzesS¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk

PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
ziebienia. Terminy, definicje i oznaczenia

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
ziebienia. Badanie i wymagania dotyczace oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkgji
ziebienia. Wymagania

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdw zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod
warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodnic z Projektantem oraz Zamawiajacym.
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