Dob6r naczynia wzbiorczego przeponowego - instalacj a zasilania nagrzewnic
wg PN-B-02414

1. Dane wej$ciowe

t,= 90 °C - obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu,

V= 0,1 m® - pojemnosé instalacji grzewczej,

pr= 1039 kg/m®- gestosé czynnika grzewczego w temperaturze poczatkowej t; =10°C,
pe«= 1,529 bar -ciénienie hydrostatyczne w instalacji grzewczej na poziomie kré¢ca przytacznego naczynnia wzbiorczego.

przy temperaturze czynnika grzewczego t; = 10°C,
Hy = 0 m - wysokos$¢ stupa czynnika grzewczego pomiedzy elementem o najnizszym dopuszczalnym ci$nieniu a kré¢écem
przylaczeniowym naczynia wzbiorczego. (warto$¢ ujemna oznacza, ze element znajduje sie ponizej kré¢ca naczynia),
Praxi = 3 bar - ci$nienie dopuszczalne w instalaciji grzewczej,
= 3 bar - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym.

Prmax

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest roztwér wodny glikolu propylenowego o stezeniu objetosciowym 40%.

2. Pojemno $¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego.

Minimalng pojemnos¢ uzytkowg naczynia wzbiorczego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o nastepujgcg zaleznosé:
— — 3
V, =V 0o, Bv=AV |dm?|

gdzie :
V - pojemnosé instalacji grzewczej [m°],
p; - gestosé czynnika grzewczego w temperaturze poczatkowej t;, = 10 °C [kg/m?),
Av - przyrost objetosci wiasciwej czynnika grzewczego od temperatury poczatkowe;j t;
do obliczeniowej temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu t, [dm®/kg],
AV - przyrost objetosci czynnika grzewczego od temperatury poczatkowej t; do Sredniej temperatury t,,
Z uwagi na brak danych odnosnie przyrostu objetosci wtasciwej czynnika grzewczego, obliczenia pozwalajace na

wyznaczenie przyrostu objetosci ztadu spowodowanego wzrostem temperatury od jej wartosci poczatkowej t; do
obliczeniowej temperatury t, wykonano odrebnie, poza arkuszem doborowym, uzyskujac w wyniku poszukiwang warto$¢.

AV = 4 dm?®

Ve= 40 dm®
3. Pojemno $¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego.

Minimalng pojemno$¢ catkowitg naczynia (naczyn) wzbiorczego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o nastepujaca zaleznosé:

v, = Yo oo L[]
N Pux — P

gdzie:
V, - pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego [dm?],
n - ilo$¢ naczyn wzbiorczych przeponowych potgaczonych z instalacjg réwnolegle [sz.],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu przeponowym [bar],
p - ci$nienie wstepne w naczyniu przeponowym [bar].
p=p,+02+H, [bar]
gdzie:

H, - wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej (uwzgledniana w przypadku podtgczenia naczynia po stronie ttocznej) [m],

stad :
p= 1,729 bar
Do obliczen przyjeto liczbe naczyn wzbiorczych n = 1.
V,= 12,6 dm?®- minimalna pojemnosé catkowita jednego naczynia wzbiorczego
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG18 wilosci 1 szt.

4. Rura wzbiorcza (min. $rednica)

dew =070/,

V, - pojemnos$¢ uzytkowa naczyn wzbiorczych poditgczonych do rury wzbiorczej.

V, = 4,0 dm® - pojemnosé uzytkowa wszystkich naczyn wzbiorczych,
Vi= 40 dm® - pojemnosé uzytkowa jednego naczynia wzbiorczego,
drw = 20 mm. Dobrano rur ¢ wzbiorcz 3 dla zespotu naczy n wzbiorczych DN20

drwy; = 20 mm. Dobrano rur ¢ wzbiorcz 3 dla pojedynczego naczynia wzb. DN20



