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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlano instalacji elektrycznych 

oświetlenia ulicznego w  m. Trzcianka ul. Wiosny Ludów - Kościuszki 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

1.1 Projekt budowlany – wykonawczy budowa parkingu 

opracowany przez XXX w Trzciance 

1.2 Projekt budowlany: Budowa sieci oświetleniowej w Trzciance w rejonie ul. Kościuszki.   

opracowany przez Studio Architektury KONTUR Sp. j.. w Pile 

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WU 7331-409/08 

1.4 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.5 Aktualne normy, przepisy i wskazówki projektowania. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

2.1 Zestawienie opraw oświetleniowych 

Niniejsze opracowanie dotyczy oświetlenia ulic wymienionych w poniższej tabeli: 
 

 

 

W oświetleniu projektuje się następujące rodzaje instalacji: 

2.1. oświetlenie uliczne. 

2.2. instalacja uziemiająca  i ochrony przeciwporażeniowej 

 

lp Lokalizacja  

1.  

Trzcianka  
ul. Wiosny Ludów – Kościuszki 
dz. nr 1325, 1328, 1329, 1320, 1313, 
1353/2, 1324 

9 opraw 
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU. 

Bilans mocy zainstalowanych urządzeń jest następujący: 

Oświetlenie zewnętrzne Pj=0,107 kW 
Współczynnik rozruchu  kr=1,5 
Moc zapotrzebowana  Pz = n×Pj×kr 
 

Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych ulic oraz wartość prądu znamionowego i 
zabezpieczenia obwodu oświetleniowego określono w tabeli poniżej. 
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1.  9 
parking ul. Wiosny 
Ludów-Kościuszki  

1,44 2,09 6 
zasilanie z ZKP 

przy 
„PLATANIE” 

3. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

3.1 Zasilanie  

Projektowana sieć oświetleniowa zasilana będzie z istniejącego układu, linią kablową 

typy YAKY 4x35 mm2, z nowobudowanego ZKP/RG zlokalizowanego przy ul. 

Kościuszki „PLATAN” 

3.2 Szafka Oświetleniowa.  

Ze względu na podłączenie do  istniejącego układu zasilania oświetlenia ulicznego, nie 

projektuje się wydzielonego układu zasilania dla projektowanej sieci oświetleniowej. W 

istniejącej szafce oświetleniowej RG należy zabudować dodatkowe zabezpieczenie 

projektowanego obwodu w układzie 3-faz. 

4. OPISY INSTALACJI. 

4.1 Zasilanie  

 Wspólnie z kablową linią oświetleniową należy układać drut ocynkowany Ø 8. Rozdział 

instalacji TN-C na TN-S należy wykonać w każdym słupie oświetleniowym. Wartość 

sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosić Ruz<10 Ω.  Kable układać w rowie 

kablowym o głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 10 cm linią falistą z 

zapasem 1,5-2,5 % (długości wykopu). Trasa kabla winna przebiegać w odległości 0,5 

m od krawędzi jezdni. Następnie kabel przysypać warstwą 10 cm piasku i warstwą 25 

cm gruntu rodzimego, po czym ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o 

szerokości min. 0,3 m. Przy podejściu do fundamentów słupów oświetleniowych 

pozostawić zapas ok. 1 m. Kabel pod drogami należy chronić w rurach osłonowych np. 

DVK 110 firmy AROT. Zgodnie z normą N SEP –E-004 linia kablowa podlega 
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oznaczeniu. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwale 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w 

miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwale napisy zawierające co najmniej: 

a) numer ewidencyjny linii, 

b) typ kabla, 

c) znak użytkownika kabla, 

d) rok ułożenia kabla. 

Następnie zasypać rów z ułożonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjnej.  

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie –
dokonywać przekopów próbnych. Zwrócić należy szczególną uwagę na 
wszelkie zalecenia zawarte w protokółach i opiniach wydanych przez 
odpowiednie instytucje . 

4.2 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Oświetlenie zewnętrzne obejmuje zasilanie opraw ulicznych BGP340 1xLED110-3S/740  

na słupach oświetleniowych ulicznych na fundament typu SUfp-10 wraz z wysięgnikiem 

W-A/1 lub W-B/1  firmy ARIEL. Obwody oświetleniowe projektuje się kablem typu YAKY 

4×35 mm2 ułożonym w wykopie kablowym. Zasilanie instalacji z istniejącego złącza 

kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na ulicy Kościuszki „PLATAN”. Słupy należy 

wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe do przyłączenia kabli i przewodów. Połączenia 

wewnętrzne w poszczególnych słupach należy wykonać przewodami YDY 3×2,5 mm2. 

Kabel elektryczny zasilający po wprowadzeniu do słupa podłączyć do złącza 

oświetleniowego w słupie. Oprawy montować zgodnie z zaleceniami producenta na 

podstawie DTR.  

Plan trasy linii kablowych oraz lokalizację stanowisk słupowych pokazano na planie 

zagospodarowania terenu. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywa się zgodnie z istniejącym systemem 
sterowania.  

4.3 Instalacja uziemień roboczych i ochrony przeciwporażeniowej. 

W obiekcie zaprojektowano układ zasilający TN-C w części zasilającej i TN-S w części 

odbiorczej – oprawy oświetleniowe. Rozdział układu zasilającego następuje we 

wszystkich stanowiskach słupów oświetleniowych. Podstawową ochronę 

przeciwporażeniową stanowi izolacja stosowana we wszystkich urządzeniach. Jako 

dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym projektuje się dla stałych 

urządzeń elektrycznych samoczynne wyłączenie zasilania (PN-HD 60364-4-41). 

Dla instalacji elektrycznej wymagającej dodatkowej ochrony projektuje się obwody: 

- 1 fazowe jako 3 - żyłowe; 

- 3 fazowe jako 5 - żyłowe; lub 4 – żyłowe (bez przewodu zerowego – N) 
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z dodatkową żyłą ochronną „PE" koloru żółto - zielonego. 

Do przewodu ochronnego należy przyłączyć wszystkie styki ochronne urządzeń 

elektrycznych. 

W obiekcie należy wykonać uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu 

kablowego należy ułożyć drut FeZn Ø 8 mm na całej długości wykopu. Uziemieniu 

podlegają wszystkie stanowiska słupów oświetleniowych. Podłączeniu podlegają 

również metalowe elementy wyposażenia. Połączenie powinno być wykonane w 

sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym. Wartość 

dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 10 Ω. 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

5.1 Dobór zabezpieczeń i przekrój przewodów instalacji odbiorczej  

Doboru przekroju przewodów i ich zabezpieczeń dobrano na podstawie „Warunków 

technicznych doboru przekroju przewodów i kabli do obciążeń prądem elektrycznym" 

zawartych w PN-IEC 60364-4-43. 

Obliczenia zabezpieczeń wykonano według poniższych wzorów: 

i j zP k k P    

gdzie: 
ki - współczynnik jednoczesności (przyjęto = 1) 
kj - współczynnik rozruchu (przyjęto = 1,5) 

a) zabezpieczenie 3-fazowe: 

 

3 cosp i

P
I

U k 


  
 

gdzie: 
Up - napięcie międzyfazowe równe 0,4 kV 
cosφ - współczynnik mocy równy 0,90  

b) zabezpieczenie 1-fazowe: 

cosf i

P
I

U k 


 
 

gdzie: 
Uf - napięcie fazowe równe 0,23 kV 
cosφ - współczynnik mocy równy 0,90 

oraz 

 

gdzie: 
Ib – prąd znamionowy urządzenia 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń 
Iz – prąd obciążalności długotrwałej przewodu 
 
 

Dla przewodu YAKY 4x35  
 

2,09 6 118 8,7 171,1i    

 

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidłowo 

2 1,45n z zbI I I i I I  
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5.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej zawartymi w 

PN-HD 60364-4-41. Uwzględniając wartość rezystancji i reaktancji poszczególnych 

elementów układu elektroenergetycznego obliczono impedancję pętli zwarcia i 

określono czas zadziałania urządzeń zabezpieczających. Przebieg obliczeń 

zestawiono poniżej dla krytycznych miejsc w sieci. 

Obliczeń dokonano wg wzoru: 

 0s aZ I U   

 

gdzie: 
Zs – impedancja obwodu zwarciowego 
Ia – prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie 
U0 – wartość skuteczna napięcia znamionowego względem ziemi 

Element pętli 

zwarciowej 
L Rjed Xjed R XL Z 

 

 
m /km /km    

Kabel YAKY 4x35 190 0,8358 0,1 0,1588 0,019 0,159 

Impedancja Z1 = 0,16 

Impedancja obliczeniowa ZS1 = Z1 x 1,25= 0,20 

przewód YDY 3x2,5 10 7,41 0,1 0,0741 - 0,0741 

Impedancja Z2 = 0,0,7 

Impedancja obliczeniowa ZS2 = Z2 x 1,25= 0,09 

L - długość linii kablowej  

Rjed -jednostkowa rezystancja elementu sieci 

Xjed -jednostkowa reaktancja elementu sieci 

R - rezystancja elementu sieci 

XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci 

Z - impedancja elementu sieci 

Z1- impedancja pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"  

Zs1 -  impedancja obliczeniowa pętli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" 

 

0,29 30 8,7 230    

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna 
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5.3 Sprawdzenie spadku napięcia.  

Obliczeń dokonano wg wzoru: 

gdzie: 

 – konduktywność przewodu 
Unf – znamionowe napięcie fazowe 
S – przekrój przewodu 
U – znamionowe napięcie fazowe 
Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu 
Li – i-ty odcinek obwodu 
 

%U  0,18 % 

Spadek napięcia w normie 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rzeczywistej impedancji pętli zwarcia. 

Dla sprawdzenia wybiórczości działania zabezpieczeń obliczono również i 

przeprowadzono analizę największych spodziewanych wartości prądów zwarciowych. 

6. BADANIA I POMIARY INSTALACJI. 

6.1 Badania i pomiary odbiorcze. 

Sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-6  

w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych". 

W skład badań pomontażowych m. in. wchodzą: 

a) oględziny, 

b) badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji 

pętli zwarcia, 

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej  

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków, 

izolacja szyn), 

e) sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego, 

  

% 2
1

2 100 m

i i

inf

U P L
S U 


   

 

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7. UWAGI KOŃCOWE 

7.1 Wszelkie prace montażowe oraz serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie 

przez osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne serii E, zgodnie z 

dokumentacją i wytycznymi producenta. 

7.2 Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są przykładowe i mają 

na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i 

elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji możliwe 

jest zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń dowolnej firmy, równorzędnych 

technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu 

jakościowego nie gorszego niż przywołany w projekcie.  

7.3 Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-IEC(HD) 

oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

7.4 Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

1. Podstawa Prawna 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r. 
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

2. Zakres robót do realizacji: 

 wykonanie wykopów po wcześniejszym wytyczeniu przez służby geodezyjne, 
 układanie kabla typy YAKY 4x35 mm2 w wykopie, 
 wciąganie kabla do przepustów i rur osłonowych, 
 zabudowa fundamentów słupów oświetleniowych, 
 zasypanie wykopów 
 zabudowa słupów oświetleniowych, 
 zabudowa opraw oświetleniowych 

3. Wykaz istniejących obiektów: 

 droga publiczna, 
 podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu: 
 kable telekomunikacyjne, 
 rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
 sieć kablowa nn, SN, 
 sieć teletechniczna 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: , 

 budynki mieszkalne, 
 podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable 

elektroenergetyczne SN 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych 
elektronarzędziami oraz w pobliżu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 
w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejących kabli 
elektroenergetycznych, 

 przygniecenie – podczas transportu i składowania materiałów, 
 potrącenie pojazdem drogowym – w czasie prowadzenia prac w pasie 

drogowym oraz strefach pracy dźwigów i transportu materiałów, 
 zalanie, zatopienie – w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia 

istniejących rurociągów wod.-kan, 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w Związku z 
wykonywanymi robotami: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót: 
 uzyskać zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym, 
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 uzyskać dopuszczenia odpowiednich instytucji branżowych do prowadzenia 
prac w pobliżu czynnego uzbrojenia, 

 kierownik budowy przeprowadzi wizję placu budowy z inspektorem Inwestora 
oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR w celu określenia możliwych 
zagrożeń, sporządzi i dołączy do dziennika budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

 zapoznać pracowników z zagrożeniami i określić zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 teren prowadzenia robót należy wygrodzić, oznaczając folią ostrzegawczą, 
 wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia, ciągi komunikacyjne i 

ewakuacyjne. 
 Zabrania się wykonywania robót po zmroku lub w warunkach złej widoczności. 

W czasie prowadzenia prac: 
– bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej oraz asekuracji, 
– stosować się do obowiązujących przepisów BHP, 
– zapewnić sprawną łączność ze służbami,  które udzielą pomocy w przypadku 

powstania zagrożenia, 
– roboty w pobliżu miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 

nadzorem instytucji branżowych, 
– roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
– do transportu materiałów stosować atestowane zawiesia, 
– stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodnie z instrukcjami użytkowania, 
– utrzymać porządek na stanowiskach pracy. 
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9.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej są: 
 

- kabel YAKY 4x35 mm2 firmy TF/NKT/EL,  292 m  

- przewód YDY 3x2,5 mm2 firmy TF/NKT/EL,  90 m 

- drut ocynkowany  FeZn Ø 8 mm  292 m 

- oprawy oświetleniowe Philips BGP340 1xLED110-3S/740  9 szt. 

- słup oświetleniowy SUfp-10 firmy WUSP Poznań + fundament 7 szt. 

- wysięgnik  W-A/1 firmy ARIEL   5 szt. 

- wysięgnik  W-B/1 firmy ARIEL  2 szt. 

- inne: (folia kablowa, oznaczniki kablowe) 

 

  

file:///F:/_Dokumentacje%20elektryczne/_PROSBED/SZAMOTUŁY%20OŚWIETLENIE/SŁONECZNA/zestawienie%20podstawowych%20materiałów.doc


PARKING     WIOSNY LUDÓW - KOŚCIUSZKI

Numer zlecenia: 
Firma:  GMINA TRZCIANKA
 

Data: 15.06.2015
Edytor: Mieczysław Żukowski
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PARKING_KOŚCIUSZKI
15.06.2015

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARKING / parking / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 394
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(51.512 m, 63.387 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 1.14 57 0.060 0.020
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PARKING_KOŚCIUSZKI
15.06.2015

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARKING / Obserwator GR 1 / Podsumowanie

Położenie obserwatora na scenie 
zewnętrznej: 

Pozycja: (28.600 m, 58.300 m, 1.500 m)
Obszar kąta widzenia: 0.0 ° - 360.0 °, Odległość kroków: 15.0 °, Kąt nachylenia: -2.0 °
Oślepianie: Min.: <10, Maks.: 33
Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniająca otoczenia opiera się na przypuszczeniu, że otoczenie posiada całkowicie rozproszony charakter odbcia 
(według EN 12464-2).
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PARKING_KOŚCIUSZKI
15.06.2015

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Pas postoju 1 & Jezdnia 1 & Chodnik 1 & Chodnik 2 / 
Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:251

Siatka: 10 x 8 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Pas postoju 1, Jezdnia 1, Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 13.62 0.59
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Spełnione/nie spełnione:
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15.06.2015

ELZUK Mieczysław Żukowski

Os. Słowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczysław Żukowski
Telefon 530 425 005

faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Pas postoju 1 & Jezdnia 1 & Chodnik 1 & Chodnik 2 / 
Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 251

Siatka: 10 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 8.02 23 0.589 0.352
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I ETAP

S1/2

S3/4

S5

S6

S7

S8

S9

istniejące oprawy oświetleniowe do demontażu

numery ewidencyjne działek

Budowa parkingu przy ul. Wiosny Ludów- Kościuszki

w Trzciance

Inwestor

Gmina TRZCIANKA

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Nazwa rys. Projekt oświetlenia parkingu

projektował

mgr inż Mieczysław Żukowski GP-7342/1563/91

podpis

Data  kwiecień

2015 r

Skala  1:500
nr. rys  E01

LEGENDA:

oprawa oś. PHILIPS BGP 340 1xLED110 - 3S/740

na słupie stalowym okrągłym + fundament  h=10m

projektowana linia kablowa YAKY 4x35

rura osłonowa DVK 110

1

1

linie kablowe do demontażu

linie kablowe do demontażu

1,0m

0,8m

projektowane obrzeża parkingu

0,5m



SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

SCHEMAT   ZASILANIA

E-02

Parking przy ul. Wiosny Ludów - Kościuszki
w Trzciance

Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

OBIEKT

INWESTOR

Nazwa rysunku

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

mgr inż. M. Żukowski
upr. nr  GP-7342/1563/91 NR RYS.  

DATA   06/2015

S1/2 S3/4 S5 S6

S7 S8 S9

26 (30) m

UKŁAD SIECIOWY:
W części zasilającej TN-C
W części odbiorczej TN-S

Zasilanie z nowoprojektowanej RG przy „PLATANIE”
linią kablową YAKY 4x35. 
W RG należy zabudować zabezpieczenie
obwodu S303 C 6A.

17 (21) m

4
5
 (

4
9
) 

m

22 (26) m24 (28) m

19 (23) m

11
0
 (

11
5
) 

m

17 (21) m

oprawa oś. PHILIPS BGP 340 1xLED110 - 3S/740
na słupie stalowym okrągłym + fundament + wysięgnik,  h=10m

długość wykopu (długość lini kablowej)

LEGENDA:

s.21

RG





















®

S³up uliczny

Typ SUfp

C3
W

H2

o
10

Przyk³adowy sposób zamówienia: SUfp-8/W-A/2

tzn. s³up wysokoœci 8 m z wysiêgnikiem typu A o wysiêgu 1,5 m. 
Wysokoœæ nominalna wynosi w tym przypadku H + H2 = 8 metrów.

IV - 8

H

C2

C1

H1

6004 x M

C4
0

0

85/100

h

a2

A

a1

*C1 i C2 wartoœci przy zastosowaniu pojedynczych lub podwójnych 
wysiêgników do 1,5m

C1    108
Producent Typ Œrednica odziomka
Rosa
Polam Nak³o

SINTUR 
Elektro-bet

TB-1; TB-2

ZS; B 20  1 2÷

ZS 6652-000

SBP-35

Zalecane tabliczki i z³¹cza oœwietleniowe

Jordan
Jordan

EKM 1271
EKM 2072

Jordan EKM 2035

DUHEN TBZ-1; TBZ-2
C1    108
C1    108
C1    108
C1    108
C1    108
C1    108
C1    133

UWAGA prefabrykowane bloki fundamentowe powinny byæ  ka¿dorazowo 
dobierane  z  uwzglêdnieniem  rodzaju  gruntu  i  planowanej  powierzchni 
bocznej oprawlub naœwietlaczy. 
Podawane  w  tabeli  zestawienia  s³upów  i  bloków  fundamentowych  s¹ 
jedynie przyk³adem mo¿liwoœci zastosowania

Tabela z podstawowymi parametrami
bloków fundamentowych

280 350 165

mm mm mm

Waga

200 900

gwint mmkg

M h

-

Typ

M20MS-1

MS-1/1

MS-2

MS-3

230 300 90164 800M16MS-0

340 450 220250 1000M24

340 450 290250 1200M24

340 450 400250 1500M24

A a1 a2

-

Indeks

O2-51-011

O2-51-012

O2-51-013

O2-51-009

O2-51-010

Fundament: prefabrykowany  element  z betonu  zbrojonego. Jego kons-
trukcja zapewnia ³atwe wprowadzenie kabla zasilaj¹cego a jednoczeœnie
kszta³t i wielkoœæ  otworu  w elemencie  zwiêksza  powi¹zanie z gruntem, 
obni¿aj¹c wydatnie ciê¿ar prefabrykatu .

S³up   wykonany  jest  z  rur  stalowych   posiada  modu³ow¹   konstrukcjê 
pozwalaj¹c¹  na zastosowanie  ró¿nych  typów   wysiêgników.  Mo¿liwoœæ
³¹czenia s³upa z trzech elementów w znakomity  sposób u³atwia transport
i  monta¿.  We  wszystkich  s³upach  jako  zabezpieczenie   antykorozyjne 
stosujemy pow³okê cynkow¹ nanoszon¹ metod¹ ogniow¹.

Wysokoœæ nominalna = H + H2
gdzie H   wysokoœæ s³upa 
          H2 wysokoœæ wysiêgnika

Wysokoœæ nominalna: 6 do 10 m
Najd³u¿szy element: 5,0 m
Najciê¿szy element: 67,0 kg

Typ s³upaIndeks

O2-02-045

O2-02-043

O2-02-042

O2-02-041

 C1  C2 H1

133

133

133

1,5

1,5

76

133 76

88

88

1,5

1,5

 H

4,0

5,0

6,0

8,0

56,0

63,0

77,0

100,0

-mm mm kgmm- kg-

Waga 
fund.

 220

 220

 165

Waga 
s³upa

Typ 
fund.

O2-02-044 133 881,57,0 92,0  290 MS-2

 MS1/1

 MS1/1

 MS-1

 290 MS-2

O2-02-046 159 881,59,0 110,0  400 MS-3

SUfp 6

SUfp 5

SUfp 7

SUfp 8

SUfp 9

SUfp 10



®

Wysiêgniki s³upa SU

Typu W

Wersja W-C

Wersja W-A

IV - 10

C3

W

H2

0
10 

Redukcja 60/76
                60/88

Typ wysiêgnikaIndeks  H2  W  C3

1000 1000

15001000

60

60

60

60

60

60

60

60

1000 1000

15001000

1000 1000

15001000

1000 1000

15001000

W-A/1O2-12-001

O2-12-002

O2-12-003

O2-12-004

O2-12-005

O2-12-006

O2-12-007

O2-12-008

W-B/1

W-C/1

W-D/1

W-A/2

W-C/2

W-D/2

W-B/2

Wersja W-D

Wersja W-B
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Selenium LED — po
prostu efektywność
Selenium LED

Selenium LED to wyjątkowo efektywna oprawa do
oświetlania dróg, oferująca oszczędność energii na
poziomie ponad 60% w porównaniu z rozwiązaniami
tradycyjnymi. Jej prosty, kształt umożliwia integrację z
dowolnym otoczeniem. Technologia LEDGINE wewnątrz
oprawy zapewnia efektywne i jednolite rozprowadzanie
światła, obejmując najszerszy możliwy zakres zastosowań.
Instalacja i konserwacja nie mogą być prostsze: można
bezpośrednio dostać się do złącz i zasilacza, bez użycia
narzędzi.

Korzyści
• Prostota — ograniczone konfiguracje
• Efektywność bez pogorszenia jakości światła
• Łatwa instalacja i konserwacja

Cechy
• Z technologią LEDGINE
• Szkło płaskie
• Bezpośredni dostęp do złącz i zasilacza, bez potrzeby użycia narzędzi

Wniosek
• Drogi: ruch pojazdów mechanicznych wewnątrz miast i między

miastami/główne drogi
• Ulice: ruch mieszany
• Parkingi, ronda



Specyfikacje

• Typ BGP340
• Źródło światła Wbudowany moduł LED
• Moc (+/-10%) 29 do 94 W
• Strumień świetlny 3680 do 11040 lm
• Skuteczność świetlna

oprawy
>105 lm/W

• Temperatura
barwowa

4000 K

• Wskaźnik oddawania
barw

70

• Utrzymanie strumienia
świetlnego (L80F10)

60 000 godzin

• Wskaźnik awaryjności
zasilacza

0,40%

• Zakres temperatur
pracy

Od -40 do +50ºC

• Zasilacz Oddzielne (moduł LED bez automa-
tycznej regulacji statecznikiem)

• Napięcie 220–240 V/50–60 Hz
• Prąd rozruchowy 80 A / 150 μS
• Funkcja przyciem-

niania
Zintegrowany Dynadimmer
Ściemnianie z wykorzystaniem zasi-
lania
Antena RF

• Wejście z układu
sterującego

1–10 V i DALI

• Opcje Fotokomórka
Gniazdo NEMA

• Optyka Wiązka średnia
• Klosz Płaskie szkło
• Materiał Korpus: odlew aluminiowy

Klosz: szkło hartowane, grubość 5
mm

• Kolor RAL 7035
Inne kolory RAL dostępne na zamó-
wienie

• Połączenie Wieland
• Konserwacja Otwieranie za pomocą jednego

zatrzasku
• Instalacja Montaż na szczycie słupa: Ø 48/60

mm
Montaż boczny: Ø 48/60 mm
Odwracalny zaczep do montażu bocz-
nego i na szczycie słupa
Temperatura pracy: -40ºC < Ta <
50ºC
Zalecana wysokość montażu: 5 do 12
m
Standardowy kąt nachylenia na
szczycie słupa: 5°
Regulacja kąta nachylenia: 0º, 5º i 15º
Maksymalna wartość SCx: 0,077 m²

Produkty powiązane

Selenium LED BGP340 road-lighting

luminaire

Rysunki techniczne

BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60

Selenium LED 2
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Więcej o produkcie

Easy installation thanks to tool-less access

to connectors

Integrated dimming options

Thermal management Thermal management

Dark-sky preservation with 0 cd at 90°

thanks to the flat glass

Easy installation thanks to tool-less access

to connectors

Integrated dimming options Thermal management

Thermal management Dark-sky preservation with 0 cd at 90°

thanks to the flat glass

Selenium LED 3
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Podstawowe informacje (1/2)

Kod zamó-
wienia

Kod rodziny
produktów

ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Wersja
lampy

Kod
barwy
lampy

Źródło
światła
wymienne

Zawarty
zasilacz

Stopień
ochrony IK

Optyka Klosz Kolor

063421 00 BGP340 1 LED37 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063438 00 BGP340 1 LED55 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063445 00 BGP340 1 LED74 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063452 00 BGP340 1 LED92 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063469 00 BGP340 1 LED110 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063476 00 BGP340 1 LED37 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063483 00 BGP340 1 LED55 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063490 00 BGP340 1 LED74 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063506 00 BGP340 1 LED92 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063513 00 BGP340 1 LED110 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063773 00 BGP340 1 LED37 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063780 00 BGP340 1 LED55 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063797 00 BGP340 1 LED74 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063803 00 BGP340 1 LED92 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063810 00 BGP340 1 LED110 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063827 00 BGP340 1 LED37 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063834 00 BGP340 1 LED55 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063841 00 BGP340 1 LED74 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063858 00 BGP340 1 LED92 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

063865 00 BGP340 1 LED110 3S 740 tak tak IK08 DM FG GR

Podstawowe informacje (1/2)

Podstawowe informacje (2/2)

Kod zamówienia Kod rodziny produktów Powłoka Ściemnialny Próba rozżarzonym drutem Oznaczenie CE Znak ENEC
063421 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063438 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063445 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063452 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063469 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063476 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063483 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063490 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063506 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063513 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC

063773 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063780 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063797 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063803 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063810 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063827 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063834 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063841 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063858 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

063865 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

Podstawowe informacje (2/2)

Selenium LED 4
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Parametry świetlne

Kod zamówienia Kod rodziny
produktów

Standard.
nachyl. słup

Standard.
nachyl.
wysięgnik

063421 00 BGP340 0 0

063438 00 BGP340 0 0

063445 00 BGP340 0 0

063452 00 BGP340 0 0

063469 00 BGP340 0 0

063476 00 BGP340 0 0

063483 00 BGP340 0 0

063490 00 BGP340 0 0

063506 00 BGP340 0 0

063513 00 BGP340 0 0

063773 00 BGP340 0 0

Parametry świetlne Parametry świetlne

Kod zamówienia Kod rodziny
produktów

Standard.
nachyl. słup

Standard.
nachyl.
wysięgnik

063780 00 BGP340 0 0

063797 00 BGP340 0 0

063803 00 BGP340 0 0

063810 00 BGP340 0 0

063827 00 BGP340 0 0

063834 00 BGP340 0 0

063841 00 BGP340 0 0

063858 00 BGP340 0 0

063865 00 BGP340 0 0

Selenium LED 5
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