Trzcianka parking Kosciuszki-Wiosny Ludéw bez chodnikéw PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Parking pomi edzy ul. Ko $ciuszki a ul. Wiosny Ludéw w Trzciance bez chodniké w
Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.IlI-1V o |szt.
d.1/0104-18 normalnej wilgotnosci
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbidérka pomieszczenia na kontenery $mieciowe wraz z podestem i z utyliza- [szt
d.1|kalk. wtasna |cjg rozebranych materiatéw
szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
96*3.5+5*31*0.5+8*5 m?2 453.500
RAZEM 453.500
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
(125*2+6+10) m 266.000
RAZEM 266.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(125*2+6+10)*0.05 m3 13.300
RAZEM 13.300
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0804-03
0804-04
555.0 m?2 555.000
RAZEM 555.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
3.5%29 m?2 101.500
RAZEM 101.500
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
453.50*(0.06+0.20)+266*0.15*0.3+13.30+29*3.5*0.12 m3 155.360
RAZEM 155.360
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 4 km
0108-12
155.36 m3 155.360
RAZEM 155.360
10 Likwidacja lamp oswietleniowych parkowych szt
d.1|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 Roboty ziemne
11/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(60*12.5+(45+28)/2*52)*0.0001 ha 0.265
RAZEM 0.265
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
0214-04
(125.34+2.25)*5.6*0.35+((10.30+37.8+49.1+34.80+0.6+23.20+0.6+15.76+0.6+ |m3 1776.128
9.98+0.6+6.10+0.6)*5.30+(41+27.5)*5+18*4.10+17*5.10+(4-3.14*4/4)*17+(25-
3.14*25/4)*5)*0.95+((47+43+32)*2+14.6*7)*0.15
RAZEM 1776.128
3 Kraw ezniki i obrze za
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
127*2-2"5+33*2-2*5+42*2+28*2+16*5 m 498.000
RAZEM 498.000
4 Nawierzchnia jezdni i parkingéw
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<jezdnia>127.5*5+(46-2.5-2.75)*5+(32-2.25)*5+20*3.5+15*4.5+(25-3.14*5/4)* |m2 2190.310
5+(9-3.14*9/4)+(4-3.14*4/4)*4+<parkingi>(37.2+12.2+34.8+23.2+15.76+9.9+
6.10+48.5)*5+(4-3.14*4/4)*16
RAZEM 2190.310
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacj z chudego betonui - grubos¢ warstwy po m?2
d.4/0109-03 zageszczeniu 15 cm
0109-04
<jezdnia>127.5*5+(46-2.5-2.75)*5+(32-2.25)*5+20*3.5+15*4.5+(25-3.14*5/4)* |m2 2190.310
5+(9-3.14*9/4)+(4-3.14*4/4)*4+<parkingi>(37.2+12.2+34.8+23.2+15.76+9.9+
6.10+48.5)*5+(4-3.14*4/4)*16
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RAZEM 2190.310
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej - na parkingach pasy stanowisk z kostki kolorowej
<jezdnia>127.5*5+(46-2.5-2.75)*5+(32-2.25)*5+20*3.5+15*4.5+(25-3.14*5/4)* |m2 2190.310
5+(9-3.14*%9/4)+(4-3.14*4/4)*4+<parkingi>(37.2+12.2+34.8+23.2+15.76+9.9+
6.10+48.5)*5+(4-3.14*4/4)*16
RAZEM 2190.310
5 Nawierzchnia chodnika
17 Dopasowanie istniejacych schodéw z kostki betonowej do projektowanych wa- |mz2
d.5|kalk. wtasna |runkéw i chodnikiem 15m2 (dojscie do nowowybudowanego $mietnika)
11*2.5 +15 m?2 42.500
RAZEM 42.500
6 Inne
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.!-Il m2
d.6/0506-01
(50+40)*2+35*2+(50+40)*0.5+25*2+5*5+710+5*5+7.5*5*2+3*5+2*2+4*13+ m?2 1333.000
(16+5)*2+10*2*2
RAZEM 1333.000
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
(50+40)*4+35*2+(50+40)*0.5+25*2+5*5+710+5*5+7.5*5*2+3*5+2*2+4*13+ m2 1550.500
(16+5)*2+10*2*2+7.5*5
RAZEM 1550.500
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
A-7szt. 1
B-2 szt. 2
B-18 ( dla pojazdéw>3,5t) szt. 1
D-18 szt. 1
tabliczka T-9 szt. 5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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