Trzcianka 2015-03-16

O P I S     T E C H N I C Z N Y
Parking między ul. Kościuszki a ul. Wiosny Ludów
w Trzciance
1. Podstawa opracowania
· zlecenie, umowa o dzieło z Gminy Trzcianka z dnia 30.01.2015r.

· podkład geodezyjny w skali 1:500

· pomiary w terenie

· Wytyczne projektowania ulic –Warszawa 1992r.

· Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

· Zalecenia odnośnie usytuowania parkingu z Gminy Trzcianka

2. Stan istniejący
Teren przeznaczony pod budowę parkingu zajmuje obecnie droga dojazdowa do garaży, należących do SM Trzcianka wraz z kilkoma miejscami  do parkowania, przylegającymi do w/w drogi. Pomiędzy drogą dojazdową a garażami znajduje się plac porośnięty trawą wykorzystywany jako boisko do gry w piłkę. Przy drodze dojazdowej ( na początku z prawej strony) znajduje się pomieszczenie na kontenery śmieciowe.  Sama droga dojazdowa objęta jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej. Nawierzchnia jezdni jest asfaltobetonowa na podbudowie tłuczniowo-żużlowej. W omawianym terenie znajduje się - sieć telefoniczna, oświetlenie elektryczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i ciepłociąg. Odwodnienie terenu jest powierzchniowe , które kumuluje się do ścieku biegnącego wzdłuż drogi manewrowej przy garażach S.M.

3. Stan projektowany
· plan sytuacyjno-wysokościowy.
Całość dróg manewrowych i parkingów zaprojektowano dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5t. Projektuje się nową drogę dojazdową ( A-B) odsuniętą  w lewo od już istniejącej na odległość 7,5m pomiędzy ogrodzeniem sklepu „Biedronka” a krawężnikiem jezdni  prawej strony. Załamania w planie złagodzono łukami o promieniu 14,5m.  Odsunięcie   umożliwia  umieszczenie po prawej stronie prostopadłych parkingów o  głębokości 5m. Szerokość stanowisk wynosi 2,5m i 3,60 dla osób niepełnosprawnych. Szerokość chodnika przylegającego  do parkingów wynosi 2m. Pozostała szerokość 0,5m (pas zieleni)  umożliwia  wysokościowe dostosowanie się pomiędzy projektowanym chodnikiem a cokołem ogrodzenia. Pomieszczenie na kontenery śmieciowe należy rozebrać ( miejsce na nowe pomieszczenie pokazano na planie sytuacyjnym) a drzewa znajdujące się po prawej stronie ściąć i wykarczować. Szerokość proj. drogi 5m . Od projektowanej drogi planuje się dwa odejścia – drogi manewrowe (C-D  i E-F) szer. 5m w kierunku północnym, przy których umiejscowiono dalsze stanowiska parkingowe pod katem 60o i głębokości 5m. Szerokość tych stanowisk  wzdłuż krawężnika 2,90m. Kolejna droga manewrowa (powrotna) na odcinku D-F posiada szerokość 3,5 a dalej 4,5m do punktu B.  Drogi manewrowe pozwalają na swobodne poruszanie się pomiędzy stanowiskami parkingowymi  a razem z drogą dojazdową stanowią „pętle”, która umożliwia powrót pojazdom do ul. Wiosny Ludów. Promienie załamania linii krawężnika w planie przy zakrętach dróg manewrowych wynoszą 5m a połączeń parking - droga manewrowa 2m 

Na planie pokazano proj. wysokości. nawierzchni w głównych punktach dróg dojazdowych , manewrowych i parkingów.

Istniejące schody wykonane z kostki betonowej prowadzące od ul. Kościuszki do drogi dojazdowej A-B przy punkcie C i sklepu „Biedronka” należy dostosować wysokościowo do projektowanej wysokości chodnika.

Wykonanie zadanie nie narusza istniejącego uzbrojenia podziemnego za wyjątkiem oświetlenia, którego likwidację, uzgodnienia oraz ponowne wybudowanie obejmuje osobna dokumentacja techniczna.

· Przekrój podłużny
Projektuje się niweletę jezdni drogi dojazdowej A-B  o dwóch załamaniach podłużnych złagodzonych łukami o promieni R1=200m R2 = 200m. Spadki podłużne od i= 2% do i=-4%

· przekrój normalny
Szerokość drogi dojazdowej A-B wynosi 5m a głębokość przylegających parkingów ( prostopadłych do jezdni) także 5m. Spadek poprzeczny drogi i parkingów od strony lewej - jednostronny = 2% do prawej krawędzi jezdni a parkingów po prawej stronie = 1%  w kierunku jezdni. Nawierzchnie dróg i parkingów objęte są krawężnikiem betonowym, ulicznym 15x30cm na ławie betonowej C12/15, w ilości 0,04m3/mb

Przyjęto następująca konstrukcję jezdni dla ruchu KR1:

· kostka betonowa gr. 8cm na podsypce c-p

· chudy beton Rm=6-9Mpa gr. 15cm

· warstwa podsypki piaskowej gr.10cm - w przypadku wystąpienia gruntów wątpliwych

· odwodnienie 
Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe. Nadane spadki podłużne i poprzeczne proj. nawierzchni umożliwiają spływ wody opadowej do istniejącego ścieku  drogowego ( przy drodze manewrowej garaży SM) i na jezdnie ul. Wiosny Ludów.
· oznakowanie
Przewiduje się umiejscowienie znaków:

· ostrzegawczy A-7 przy wyjeździe na ul. Wiosny ludów

· zakazu B-2 (szt.2) przy wjeździe na drogę manewrową E-F od strony południowej i przy drodze manewrowej D-F od strony punktu F

· znak informacyjny D-18 wraz z znakiem zakazu B-18 (<3,5t)
· tabliczki informacyjne T-29 (szt.6) przy stanowiskach parkingowych dla osób niepełnosprawnych

4. Zestawienie powierzchni utwardzonych elementów zagospodarowania
· nawierzchnia drogi dojazdowej, dróg manewrowych i parkingów- 2190,31m2

· nawierzchnia chodników – 366,0m2

· dopasowanie istniejących schodów – 27,5m2

Razem powierzchnie utwardzone – 2583,81m2
5. Ustalenie dotyczące dziedzictwa kulturowego
· nie dotyczy

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego
· nie dotyczy

7. Wpływ inwestycji na środowisko.
· Charakter inwestycji nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Uwagi końcowe:
     Do wykonania zadania należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną (lub atest)  oraz przeprowadzić wszystkie wymagane przepisami badania w trakcie realizacji robot.

Obiekt winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę w oparciu o reper państwowy.

Całość robót należy zainwentaryzować geodezyjnie i przekazać dokumentacje powykonawczą  Inwestorowi.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i normami technicznymi. Przy wykonywaniu robót ziemnych zachować ostrożność w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.

Opracował:  Bolesław Mierzwa
