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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano instalacji elektrycznych

oSwietlenia ulicznego w m. Trzcianka ul. Wiosny Luddéw - Kosciuszki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Projekt budowlany — wykonawczy budowa parkingu
opracowany przez XXX w Trzciance
1.2 Projekt budowlany: Budowa sieci oswietleniowej w Trzciance w rejonie ul. Kosciuszki.
opracowany przez Studio Architektury KONTUR Sp. j.. w Pile

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WU 7331-409/08
1.4 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5 Aktualne normy, przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1 Zestawienie opraw o$wietleniowych

Niniejsze opracowanie dotyczy o$wietlenia ulic wymienionych w ponizszej tabeli:

Ip Lokalizacja
Trzcianka

ul. Wiosny Ludow — Kosciuszki
dz. nr 1325, 1328, 1329, 1320, 1313, | ° OPraW
1353/2, 1324

W os$wietleniu projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
2.1 oswietlenie uliczne.

2.2. instalacja uziemiajgca i ochrony przeciwporazeniowej
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.
Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen jest nastepujacy:

Oswietlenie zewnetrzne Pj=0,107 kwW
Wspodiczynnik rozruchu k=1,5
Moc zapotrzebowana P, = nxP;xk,

Zapotrzebowanie mocy dla poszczegdinych ulic oraz wartos¢ prgdu znamionowego i
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego okreslono w tabeli ponizej.

>
= g S 2
S 3 ) 6= [gg<
s -2 __ o o= £ < (8o s )
Ip g < Lokalizacja Q= sn |[E23 uwagi
3 B Q" S= 2§23
2= - o8
=2 2 2
© a
parking ul. Wiosny zasilanie z ZKP
1 9 X A 1,44 2,09 6 przy
Ludow-Kosciuszki PLATANIE”

3. ZASILANIE 1 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

3.1 Zasilanie

Projektowana sie¢ oswietleniowa zasilana bedzie z istniejgcego uktadu, linig kablowg
typy YAKY 4x35 mm2, z nowobudowanego ZKP/RG zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki ,PLATAN"

3.2 Szafka Oswietleniowa.

Ze wzgledu na podtgczenie do istniejgcego uktadu zasilania o$wietlenia ulicznego, nie
projektuje sie wydzielonego uktadu zasilania dla projektowanej sieci oswietleniowej. W
istniejgcej szafce oswietleniowej RG nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie

projektowanego obwodu w uktadzie 3-faz.

4. OPISY INSTALACJLI.

4.1 Zasilanie

Wspdlnie z kablowa linig oswietleniowg nalezy uktada¢ drut ocynkowany & 8. Rozdziat
instalacji TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w kazdym stupie os$wietleniowym. Wartosé
sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosi¢ R;<10 Q. Kable uktada¢ w rowie
kablowym o gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm linig falistg z
zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Trasa kabla winna przebiega¢ w odlegtosci 0,5
m od krawedzi jezdni. Nastepnie kabel przysypac warstwg 10 cm piasku i warstwg 25
cm gruntu rodzimego, po czym ufozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci min. 0,3 m. Przy podejsciu do fundamentéw stupdéw oswietleniowych
pozostawi¢ zapas ok. 1 m. Kabel pod drogami nalezy chroni¢ w rurach ostonowych np.
DVK 110 firmy AROT. Zgodnie z normg N SEP -E-004 linia kablowa podlega
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oznaczeniu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce co najmniej:
a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Nastepnie zasypac réw z utozonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie —
dokonywac¢ przekopdéw prébnych. Zwréci¢ nalezy szczegélng uwage na
wszelkie zalecenia zawarte w protokétach i opiniach wydanych przez
odpowiednie instytucje .

4.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie opraw ulicznych BGP340 1xLED110-3S/740
na stupach oswietleniowych ulicznych na fundament typu SUfp-10 wraz z wysiegnikiem
W-A/1 lub W-B/1 firmy ARIEL. Obwody oswietleniowe projektuje sie kablem typu YAKY
4x35 mm? utozonym w wykopie kablowym. Zasilanie instalacji z istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na ulicy Kosciuszki ,PLATAN". Stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe do przytgczenia kabli i przewoddw. Potgczenia
wewnetrzne w poszczegdinych stupach nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?.
Kabel elektryczny zasilajacy po wprowadzeniu do stupa podtaczy¢ do zigcza
oswietleniowego w stupie. Oprawy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta na
podstawie DTR.

Plan trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie zgodnie z istniejgcym systemem
sterowania.

4.3 Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej.
W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C w czesci zasilajgcej i TN-S w czesci
odbiorczej — oprawy oswietleniowe. Rozdziat uktadu zasilajgcego nastepuje we
wszystkich ~ stanowiskach  stupdw  oswietleniowych.  Podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzgdzeniach. Jako
dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje sie dla statych
urzgdzen elektrycznych samoczynne wytgczenie zasilania (PN-HD 60364-4-41).
Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:
- 1 fazowe jako 3 - zytowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe; lub 4 — zytowe (bez przewodu zerowego — N)
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z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne urzgdzen
elektrycznych.

W obiekcie nalezy wykona¢ uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu
kablowego nalezy utozy¢ drut FeZn @ 8 mm na catej dtugosci wykopu. Uziemieniu
podlegajg wszystkie stanowiska stupow oswietleniowych. Podtgczeniu podlegajg
rowniez metalowe elementy wyposazenia. Pofgczenie powinno by¢ wykonane w
sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. Wartos¢
dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczaé¢ 10 Q.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1 Dobér zabezpieczen i przekroj przewodow instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewodow i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkow
technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do obcigzehn prgdem elektrycznym”
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

P =k x kj x P,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P
\Exprki X COS @

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réowne 0,4 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,90

b) zabezpieczenie 1-fazowe:
P
U, xk; xcosg

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,90

oraz
I, <l,<l, i |1,<145l,
gdzie:
I, — prad znamionowy urzgdzenia
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

I, — prad zadziatania zabezpieczeh
I, — prad obcigzalnos$ci dtugotrwatej przewodu

Dla przewodu YAKY 4x35

2,00<6<118 1 8,7<1711

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo
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5.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w
PN-HD 60364-4-41. Uwzgledniajac wartos¢ rezystancji i reaktancji poszczegdlnych
elementéw uktadu elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i
okreslono czas zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych. Przebieg obliczen
zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Zyx1, <U,

gdzie:
Zs — impedancja obwodu zwarciowego
I, — prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
U, — wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

fﬁ;‘;‘;‘(‘)‘;ﬁth L | Riea | X R | X z
m Q/km | Q/km Q Q Q
Kabel YAKY 4x35 190 | 0,8358 0,1 | 0,1588 | 0,019 0,159
Impedancja Z; = 0,16
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z; x 1,25= 0,20
przewod YDY 3x2,5 10 741 0,1 | 0,0741 - 0,0741
Impedancja Z; = 0,07
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z; x 1,25= 0,09

L - dtugosc¢ linii kablowej

Rieq -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xjed -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci

X.- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci
Z,- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Zs; - impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

0,29x30=8,7<230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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5.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

AU, — 2x100 i PxL,
%_;/XSXU 2~

gdzie:
v — konduktywnos¢ przewodu
U,s — znamionowe napiecie fazowe
S — przekréj przewodu
U — znamionowe napiecie fazowe
P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
— i-ty odcinek obwodu

AU,, =0,18 %

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybiorczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci prgdéw zwarciowych.

6. BADANIA 1 POMIARY INSTALACJI.

6.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykéw,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,
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7. UWAGI KONCOWE

7.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne serii E, zgodnie z

dokumentacjg i wytycznymi producenta.

7.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sg przyktadowe i majg
na celu wytgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe
Jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzern dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
JakoSciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

7.3 Caftosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC(HD)
oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

7.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia.

mgr inZz. Mieczystaw Zukewski

64-980 Trzcianka, Os._Stowac 30/16

Umlm‘rm:mdu 3 f ieci
i instalac or@tgq_@yr_. AZakres peiny

) akres |
N r (5}9/?9342/1563/’{) 1

Oswietlenie parkingu Trzcianka ul. Wiosny Ludéw-Kos$ciuszki Strona 10



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

TEMAT
BUDOWA OSWIETLENIA PARKINGU W TRZCIANCE
PRZY UL. WIOSNY LUDOW-KOSCIUSZKI
INWESTOR GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7
64 - 980 TRZCIANKA
LOKALIZACJA TRZCIANKA ] .
UL. WIOSNY LUDOW - KOSCIUSZKI
DZIALKI O NR EW.: 1325, 1328, 1329, 1320, 1313, 1353/2, 1324
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
ZESPOL
PROJEKTOWY IMIE, | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Mieczystaw Zukowski

mgr inz. Mieczystaw Zukowskl

uprawnienia budowlane w zakresie 64-980 Trzcianka, Os..Stowackie

ieci i instalacji elektrycznych — s Sap 2=

sieci i instalacji elektrycznyc e mm@/@é{, e s
zakres petny Nr GE-%5472/1563/9 1

Nr GP-7342/1563/91

22 CZERWIEC 2015

Oswietlenie parkingu Trzcianka ul. Wiosny Ludéw-Kos$ciuszki Strona 11



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Podstawa Prawna

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robét do realizacji:

X3

*

wykonanie wykopow po wczesniejszym wytyczeniu przez stuzby geodezyjne,
uktadanie kabla typy YAKY 4x35 mm? w wykopie,

wcigganie kabla do przepustow i rur ostonowych,

zabudowa fundamentéw stupow os$wietleniowych,

zasypanie wykopow

zabudowa stupow oswietleniowych,

zabudowa opraw os$wietleniowych

R/
0.0

7
0'0

R/
0.0

R/
0.0

7
0'0

X3

%

3. Wykaz istniejagcych obiektow:

2

S

droga publiczna,

podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
kable telekomunikacyjne,

rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
sie¢ kablowa nn, SN,

siec teletechniczna

7 7
0'0 0'0

R/
0.0

R/
0.0

X3

%

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

*

% budynki mieszkalne,
% podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne SN

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

¢ porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych
elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,
w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych,

przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatéw,

potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym oraz strefach pracy dzwigow i transportu materiatow,

zalanie, zatopienie — w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia
istniejgcych rurociggdéw wod.-kan,

7
0.0

O/
.0

*,

X3

%

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robat:

7/

s uzyskac¢ zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,

Oswietlenie parkingu Trzcianka ul. Wiosny Ludéw-Ko$ciuszki Strona 12



+ uzyskac¢ dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia
prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

+» kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z inspektorem Inwestora
oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR w celu okreslenia mozliwych
zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

¢ zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozenia,

teren prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznaczajgc folig ostrzegawcza,

wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i

ewakuacyjne.

Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widoczno$ci.

7
0.0

/
.0

-,

7
0.0

W czasie prowadzenia prac:

— bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuraciji,

— stosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznos¢ ze stuzbami, ktére udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymac porzgdek na stanowiskach pracy.

Oswietlenie parkingu Trzcianka ul. Wiosny Ludéw-Kos$ciuszki Strona 13



9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

- kabel YAKY 4x35 mm? firmy TF/NKT/EL, 292 m
- przewod YDY 3x2,5 mm? firmy TF/NKT/EL, 90 m
- drut ocynkowany FeZn @ 8 mm 292 m
- oprawy oswietleniowe Philips BGP340 1xLED110-3S/740 9 szt.
- stup oswietleniowy SUfp-10 firmy WUSP Poznan + fundament 7 szt.
- wysiegnik W-A/1 firmy ARIEL 5 szt.
- wysiegnik W-B/1 firmy ARIEL 2 szt.

- inne: (folia kablowa, oznaczniki kablowe)

Oswietlenie parkingu Trzcianka ul. Wiosny Ludéw-Kos$ciuszki Strona 14
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PARKING WIOSNY LUDOW - KOSCIUSZKI

Numer zlecenia:
Firma: GMINA TRZCIANKA

Data: 15.06.2015
Edytor: Mieczystaw Zukowski
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PARKING_KOSCIUSZKI

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

DIALuX

15.06.2015

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARKING / parking / Powierzchnia 1 / I1zolinie (E)

T49.33m
Tazr29

Ta41.30

T37.78

T 2968
T2r2t

T 19.02

T16.22

T12.85
7.97

3.18

" p.oD

0.00 3.17 10.34 15,36

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(51.512 m, 63.387 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX E i [X]
19 1.14

31.32 36.06 4061 4485 5080 5507m

Wartosci Lux, Skala 1 : 394

E 0y [ Ein/ En E.n/E

min max

57 0.060 0.020

Fr.
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15.06.2015
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

PARKING / Obserwator GR 1 / Podsumowanie

90°
105° 75°

120° 60°

135° 45°

150° 30°

165° 15°

180° 0°

195° 345°

210° 330°

225° 318"

240° 80 300°

255° 90 285°
270°

Potozenie obserwatora na scenie
zewnetrznej:

Pozycja: (28.600 m, 58.300 m, 1.500 m)
Obszar kata widzenia: 0.0 ° - 360.0 °, Odlegtos¢ krokow: 15.0 °, Kat nachylenia: -2.0 °
Oslepianie: Min.: <10, Maks.: 33

Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajaca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).

Fr.
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15.06.2015
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
Os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Pas postoju 1 & Jezdnia 1 & Chodnik 1 & Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow

T7.00m
! . . . -5.00
0.00 29.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:251
Siatka: 10 x 8 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1, Jezdnia 1, Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.62 0.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: Ve Ve

Fr.
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15.06.2015

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Ulica 1 / Pole oszacowania Pas postoju 1 & Jezdnia 1 & Chodnik 1 & Chodnik 2 /
Izolinie (E)

-.20\ \15 \/ / 2 0/ T700m
a /15/ N
/15 \15&

— 10
10 T 10—

T 500

2900 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 251

Siatka: 10 x 8 Punkty
E _ /E

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em min max
14 8.02 23 0.589 0.352

Fr.
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
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LEGENDA:

oprawa 0s$. PHILIPS BGP 340 1xLED110 - 3S/740
o na stupie stalowym okragtym + fundament h=10m

projektowana linia kablowa YAKY 4x35

o rura ostonowa DVK 110

istniejace oprawy o$wietleniowe do demontazu

numery ewidencyjne dziatek
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Budowa parkingu przy ul. Wiosny Ludow- KosciuszKi

w Trzciance

Gmina TRZCIANKA

Inwestor : : :
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Nazwa rys. Projekt oswietlenia parkingu
proj ektowat | mgrinz Mieczystaw Zukowski GP-7342/1563/91 d
Dataziévi/i:c;ieh skaia 1:500 s EOL




RG

110 (115) m

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Zasilanie z nowoprojektowanej RG przy ,PLATANIE”
linig kablowg YAKY 4x35.

W RG nalezy zabudowac zabezpieczenie

obwodu S303 C 6A.

S1/2 S3/4 S5 S6
C 26 (30) m C 17 (21) m C 19 (23) m 0

] 0

2| S7 S8 S9

2 (0 24 (28) m C 22 (26) m 0

LEGENDA:

(0 oprawa o0$. PHILIPS BGP 340 1xLED110 - 3S/740
na stupie stalowym okrggtym + fundament + wysiegnik, h=10m

17 21)m  dtugos¢ wykopu (dtugosé lini kablowej)

UKLAD SIECIOWY:
W czesci zasilajgcej TN-C
W czesci odbiorczej TN-S

Parking przy ul. Wiosny Ludéw - Kosciuszki
OBIEKT w Trzciance

Gmina Trzcianka
INWESTOR 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

Nazwa rysunku | SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAL| mgr inz. M. Zukowski DATA 06/2015

s.21



Trzeianka, dnia 18.06.2015 r.
BURMISTRZ TRZCIANK}

RP1.6733.5.2015.8K

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i [07 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowznia administracyjnego
(Dz, U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 4, art. 51 ust. 1 pke 2, art, 52, art, 53 ust, 1-5, art, 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),
po rozpatrzeniu wniosku:

w ramach

INWESTYCJI WLASNEJ GMINY TRZCIANKA
Z dnia 15.04.2015 r,
dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia
polegajacego na:
budowie parkingu wraz z linig kablows o§wietlenia terenu

w Trzciance w rejonie ulic Wiosny Ludéw i Kosciuszki,
na dziatlkach o nr ew.: 1313, 1320, 1328, 1329, 1353/2

na podstawie:

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prrestrzennym
Dz U, z 2015 r, poz. 199)

USTALAM

nastgpujgce warunki:

1. Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu oraz lokalizacja inwestycji:
infrastriuktura fechniczna - budowa parkingu wraz z finig kabiowg oswietlenia terenu w Trzciance w rejonie
ulic Wiosny Ludow i Kosciuszki, na dziatkach o nr ew,: 1313, }1320, 1328, 1329, 135372,

2, Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
nie dotyczy.
3. Ustalenia dotyczgce ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu:

o przedmiotowa inwestycia nie zalicza sig do przedsipwzigé moggeych snaczgeo oddziafywaé na
Srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $redowisku | jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocemuch
vddzialywania na $rodowisko (Dz, U. 2 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

* w frakcie realizacfi oraz funkcjomowania plenowanej inwestycji naleiy zastosowaé odpowiednie
rozwigzania technicane, kidre ponwolq zachowaé wlasciwe parametry fizyko — chemiczne wod
podziemnych, gwarantujqcych eliminacjg moziiwosci zanieczyszczenia Srodowiska gruntowego, a za jego
posrednictwem wiythowef warstwy wodonosnej.

4. Ustalenia dotyczgee ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej:

o planowana inwestycia zlokalizowana jest w strefie Sredniowiecznych | nowozvtnych nawarstwiei
kulturowych miasta Trzcianki, yjetych w gminngj ewidencji zabytkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a,
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U
z 2004 r. poz. 1446). Zakres prac ziemnych zwigzanych z budowg parkingu nolezy uzgodnié
= wofewodzkim konserwatorem zabythéw,

o w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenic robdt ziemnych przedmiotu, co do kdrego istnieje
przypuszczenie, iz fest on zabythiem, ma zastosowanie przepis art. 32 wstawy o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami.

5. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

mozliwgdé  Iokalizowania wrzqdzenr z cakresu infrastruktury techniczmej, wna podstawie opracowarn

branzowych, stusgeych do obstugi terendw objetych wrioskiem.

URZAD MIEISKI TRZCIANKL UL SIKORSKIEGD 7, 64-980 TRZCIANKA, tel 87 352 73 34, e-mail: grehitektura@trzcianka pl
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6. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:
* projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
* wniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy kierowaé do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Delegatura w Trzciance, Wydzial Architektury i Budownictwa, ul. 27 Stycznia 42,

7. Wymagania dotyczgce intereséw os6b trzecich:

* na podstawie art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
zawiadomiono strony o planowanej inwestycji. Strony nie wniosty zastrzezen,

e zabudowa i zagospodarowanie terenu dzialek nie moze ograniczaé dostgpu do drogi publicznej
dla innych dzialek,

o zabudowa i zagospodarowanie terenu dzialek nie moze ograniczaé korzystania z wody, energii cieplnej
oraz Srodkéw tgcznosci dla obiekiéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

o realizacja inwestycji nie moze zmieniac stosunkow wodnych na sqsiednich dzialkach oséb trzecich.

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie, stanowiacej
zalacznik do niniejszej decyzji.

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje
o ustaleniu warunkéw zabudowy mozna wydawaé wiecej niz jednemu wnioskodawcy. Niniejsza decyzja
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich. Jezeli decyzja o ustaleniu
warunkéw zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, maja takze odpowiednio zastosowanie
przepisy art. 36 i 37. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu,
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustalenie warunkow
zabudowy.

UZASADNIENIE

Dnia 15.04.2015 r. na wniosek Gminy Trzcianka wszczeto postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie linii kablowe;j
dla oéwietlenia parkingu w Trzciance w rejonie ulic Wiosny Ludéw i Kosciuszki, na dzialkach o nr ew.: 1313,
1320, 1324, 1325, 1328, 1329, 1353/2.

W obszarach objetych wnioskiem nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Rozpatrzenie wniosku byto mozliwe, poniewaz wniosek byt kompletny.

Urzad Miejski Trzcianki o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego ww. inwestycji zawiadomil strony tego postepowania w drodze obwieszczenia.
Inwestora oraz wiasciciela nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,
zawiadomiono na pi§émie. Strony miaty mozliwo$¢ zapoznania si¢ z zamierzeniem, sklada¢ ewentualne dowody
i wyjadnienia w sprawie. Strony nie wniosty zastrzezen.

Dnia 13.05.2015 r. inwestor dokonatl zmiany wniosku w zakresie planowanej inwestycji. Wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy¢ bedzie budowy parkingu wraz z linig kablowa oswietlenia
terenu w Trzciance w rejonie ulic Wiosny Luddéw i Kosciuszki, na dziatkach o nr ew.: 1313, 1320, 1328, 1329,
1353/2.

Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsigwzigcia wymagato przeprowadzenia analizy warunkéw
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w mys$l art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uzgodnienia projektu decyzji
zgodnie art. 53 ust. 4 pkt. 2, 5.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy jw., sporzadzenie projektu decyzji powierzono Pani Sylwii Kecinskiej,
wpisanej na liste Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem WP — 0815.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ZUp. Burmistrza

URZAD MIBYS#-TRZCIANKI, UL SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA, tel. 67 352 73 34, e-mall: architektura@trzcianka pl
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Otrzymuja:

Gmina Trzeianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka / RGPilK UM Trzcianki ~ [nwestycje.
Spdéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko—Wiasnosciowa, os. Stowackiego 24, 64-980 Trzcianka.
Pan Ryszard Krajewski.

Pani Stanislawa Krajewska.

Pani Agpieszka Wehic - Kolodziejska.

dad.

Ot B

URZAD MIEJSKI TRZCIANKI, UL, SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA, tel. 67 352 73 34, e-mail: architektura@tracianka.pl
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ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINE]

CZARNKOW, 2015-04-22
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Pezeprowadzono naradg¢ koordynacyjng za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej oraz spotkania w siedzibie starostwa
podmictéw zarzqdzajacych sieciami uzbrojenia terenu i zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej.

Termin i migjsce przeprowadzenia narady: 2015-04-22

tmig i nazwisko oraz stanowisko shuzbowe przewodniczacego narady koordynacyijnej:
Anna Mikolajewska  Spegjalista ds. geodezit
dzialajgcy z upowaznienia Nr 47/2014 wydanego przez Staroste Czamkowsko-Trzcianeckiego

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.144,2015

L. Opis przedmiotu narady:
Linia energetyczna kablowa nn o$wietlenia parkingu - Trzcianka, ul. Kosciuszki-Wiosny Ludow,
dziatki nr 1325,1328,1329,1320,1313,1353/2,1324, gm. Trzcianka

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawee:
Krzysztof Czarnecki — Burmistrz

Inwestor: Gmina Trzcianka

64-980 Trzcianka, ul.Sikorskiego 92

IL Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentnja:

Urzad Miejski Trzcianki Roman Zozula

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. - oddz. Poznan Bogdan Baculewski

ZIK Sp.z 0.0.-Trzcianka Roman Dackow
ASTA-NET S.A —Pila Tadeusz Siwiec

"NETIA" S.A. Janusz Pesla

ENEA Operator Sp. z 0.0.-R.D. Pila Krystyna Kaczmarek
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa — Poznan Przemystaw Nowakowski
VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A Ryszard Doczekata

Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej MEC Zbigniew Kaletka

ORANGE Polska S.A. Maciej Piotrowski



ODPLS PROTOKOLU NARABY KOORDYNACYJNE!

III. Stanowisko uczestnikéw narady:

Urzad Gminy Trzcianki:

- uzgodniono

Roman Zozula Inspektor ds. inwestycji i uzbrojenia terenu

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.- Oddzial w Poznaniu {uwagi do projektu wg zatacznika pkt 1-5);

1- przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociagdw

2- w miejscach zblizen z siecia gazows zachowaé nermatywne odleglo$ci Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwiemia 2013r,

3~ szezegdlng uwagg nalezy zwrdcié na skrzyzowania z sieciy gazowa, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem, zgodnie z norma PN-91/M-3450

4- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociagéw nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego,

3- przed rozpoczgeiem robét w poblizu sieci gazowej (do 5m), nalezy bezwzglednie zgfosi¢ do PSG Sp. zo.0.
O/ w Poznaniu REJON DYSTRYBUCII GAZU PILA Al. Pomariska 20,64-920 Pila, na 7 dni przed

rozpoc¢zeciem prac

- projekt branzy drogowej uzgodni¢ w PSG o/w Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla 15

Bogdan Baculewski Kierownik Techniczny Rejon Dystrybucji Gazu Pila

Zakiad Inzynierii Komunalnej w Trzciance Sp. z 0.0.:
- uzgodniono
Roman Dackéw specjalista d/s technicznych

ASTA-NET 5.A, w Pile:
- bez uwag
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

"NETIA" 8.A. (Zachéd) projekt uzgodniono z nastepujgcymi warunkami (uwaga nr 2 wg zatacznika):

- Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z min, 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul.
Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzedz (dodatkowo fax 022 352 6650,tel. 022 352 6592) do Dziaty Utrzymania
Ushug z podaniem lokalizacji, zakresu i terminéw planowanego rozpoczecia i zakoriczenia robét celem
potokolarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych.

Wraz z powiadomieniem nalezy dostarczy¢ zlecenie nadzoru.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjng prowadzié recznie przy udziale naszego
przedstawiciela, zachowujge normatywie odleglosei poziome i pionowe 2godne z Polskimi Normami,
Zabezpieczyé urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem grunfu.

Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi si¢ koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii
nalezy je zleci¢ firmom wykonawczym bgdacym na ligcie wykonawcéw Netia S.A. po akceptacji przez Dzial
Utrzymania Ustug. Lista firm dostepna w Swarzedzu przy ul. Cieszkowskiego 18,

Koszty wszelkich robot i uszkodzeii naszej sieci powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

Janusz Pedla Przedstawiciel Netia S.A.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pita (uwagi 1,2,7):

1- przed przystgpieniem do robét nalezy zglosic 8i¢ z dokumentacjg do Kierownika Pogotowia Energetycznego,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, W celu ustalenia dokfadnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokona¢ probnych przekopdw

2- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.RDE w Pile zachowaé
dopuszczalne odleglosoi wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami

7- podczas prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegblng ostroznosd

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. - Poznan:
- bez uwag
Przemyslaw Nowakowski inzynier ds. Nadzoru Realizacji Projektu

VEQLIA ENERGIA Poznah S.A.:
- uzgodniono
- przy pracach w poblizu naszej sieci ciepinej zachowagé szczegding ostroznodc
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- powiadomi¢ o terminie rozpoczecia rob6t
Ryszard Doczekata -Kierownik Oddziatu Obstugi Klienta Zakiad nr 2 Zakladu Zachéd

Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej "MEC" sp.z 0.0. Trzcianka ( uwaga zgodna 2 zatacznikiem):
- nzgodnionoe bez uwag
Zbigniew Kaletka prezes

ORANGE Polska S.A. (uwaga zgodna z zalgcznikiem)

- Informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spenienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia: Wykonaweca jest zobowigzany zglosi¢ do
Oragne Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej m.in. na 14 dni przed przystapieniem do robét,
powolujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostepne s3 na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wlasnosci Orange Polska i bgdzie zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: Orange Polska Dostarczanie i Serwis
Ushug. Obstuga techniczna Klienta we Wroctawiv. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Poznan, ul,
Glogowska 19, 60-702 Poznan, tel. 61 886 86 30, fax 61 886 86 31. Roboty budowlano - montazowe w obrebie
sieci telekomunikacyjne} wykonywaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznodei
recznie | pod nadzorem upowaznionego przedstawicieta Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Uslug i
Infrastruktury 2 - Poznaii. Lokalizacja podziemnych urzgdzer: telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié
za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakeie robét ziemnych wrzadzen nie naniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. W strefie projektowanych
wykopéw sieé telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe szezegOly zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy. Miejsca zblizen i
skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi
zgloszenia uZytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari w Poznaniu, ul. Glogowska
19, tel. 6] 886 86 30; W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego
roboty, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze] oraz strat tytulem
braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A.; W przypadku koniecznogci przebudowy lub
przemieszezenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentacjg projektowo- kosztorysowa,
ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dziat oraz zleci wykonanie rob6t na wlasny koszt.
Maciej Piotrowski Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (uwaga nr 5,11,25 wg zalacznika) wg zatacznika):

5- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejscia na teren od wlascicieli nieruchomosci przez ktore przebiega
projektowana sieé fub przyltacze

11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej (w przypadku urzadzefi podziemnych inwentaryzacje wykonaé przed ich zasypaniem)

25- przejécie siecia (przylacze) w poblizu drzew z zachowaniem szczegolne] ostroznosci w sposdb nie
szkodzacy drzewom lub krzewom w uzgodnieniu z wiadcicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie przyrody (Dz.U. 2013r., p0z.627)

Przewodniczgey: Anna Mikolajewska

1V. Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w
niej:
Wszystkie osoby zawiadomione uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej;
Na oryginale protokolu podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjne;

VI, Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zawiadomiono zainteresowanych. Narade
przeprowadzono za pomoca  $rodkéw komunikac]i elektronicznej z firmg ORANGE Polska S.A., Veolia Energia
Poznah S.A., MEC sp. z 0.0. Trzcianka.

oraz spotkania w siedzibie starostwa z pozostatymi podmiotami zarzadzajgcymi sieciami uzbrojenia terenu i
podmiotami zainteresowanymi wynikami narady koordynacyinej.

Przedstawiciele podmiotéw bioracych udziat w naradzie koordynacyjnej, ktérzy przekazali swoje uwagi
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i zalecenia w formie wpiséw do protokotu narady koordynacyjnej positkujac sie zalacznikami :

ORANGE Polska 8.A zafgcznik nr 1 do protokotu narady koordynacyjnej, dotaczony do protokohu (operat) oraz
Veolia Energia Poznani S.A. zalacznik nr 2 do protokotu narady koordynacyjnej, dolaczony do protokotu (operat)
W pozostatych przypadkach zalaczniki ze wzorami uwag znajdujg sie u przewodniczacego narady
koordynacyjnej i dotycza branz i podmiotow:

- PSG Sp. z 0.0. oddz. Poznan

- ASTA-NET S.A. Pila

- ENEA Operator sp. z 0.0. RD Pila

- Przewodniczacy narady koordynacyjne;j

Pozostate osoby dokonaty wpisu tresci uwagi do protokohu.

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod
warunkiem realizacji inwestycji zgodnie z wniesionymi przez nich uwagami i zaleceniami.

Oznaczenie kancelaryjne sprawy nr GK.6630.144.2015
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Stup uliczny

ARIEL

Stup wykonany jest z rur stalowych posiada modutowg konstrukcje
pozwalajgcg na zastosowanie réznych typéw wysiegnikow. Mozliwos¢
taczenia stupa z trzech elementéw w znakomity sposdéb utatwia transport
i montaz. We wszystkich stupach jako zabezpieczenie antykorozyjne
stosujemy powtoke cynkowg nanoszong metodg ogniowa.

Typ SUfp

Wysokosé nominalna: 6 do 10 m
Najdtuzszy element: 5,0 m
Najciezszy element: 67,0 kg

Wysokosé nominalna = H + H2
gdzie H wysokos¢ stupa
H2 wysokos¢ wysiegnika

Indeks | Typstupa| H | H1 | C1| C2 | §osa | Tve | Waga

= S m m mm mm kg kg

02-02-041 | SUfp5 | 4,0 | 15 |133]| 76 56,0 | MS-1 | 165
02-02-042 | SUfp6 | 50| 1,5 |133| 76 63,0 | MS1/1| 220
02-02-043 | SUfp7 |6,0| 1,5|133| 88 77,0 | MS1/1| 220
02-02-044 | SUfp8 | 7,0| 1,5|133| 88 92,0 | MS-2 | 290
02-02-045 | SUfp9 | 8,0 |15 |133| 88 | 100,0 | MS-2 | 290
02-02-046 | SUfp10 | 9,0 | 1,5 | 159 | 88 | 110,0 | MS-3 | 400

*C1 i C2 wartosci przy zastosowaniu pojedynczych lub podwdjnych
wysiegnikéw do 1,5m

Przyktadowy sposéb zamoéwienia: SUfp-8/W-A/2
tzn. stup wysokosci 8 m z wysiegnikiem typu A o wysiegu 1,5 m.
Wysokos$¢é nominalna wynosi w tym przypadku H + H2 = 8 metrow.

Fundament: prefabrykowany element z betonu zbrojonego. Jego kons-
trukcja zapewnia tatwe wprowadzenie kabla zasilajacego a jednoczesnie
ksztatt i wielkos¢ otworu w elemencie zwieksza powigzanie z gruntem,
obnizajac wydatnie ciezar prefabrykatu .
Tabela z podstawowymi parametrami
blokéw fundamentowych
Indeks Typ M oA h Oa1 | Oa2 [Waga

- - gwint| kg mm mm mm mm

02-51-009| MS-0 |M16| 164 | 800 [ 230 | 300 [ 90

02-51-011| MS-1 [M20| 200 | 900 | 280 | 350 | 165

02-51-010| MS-1/1M24| 250 [1000| 340 | 450 | 220

02-51-012| MS-2 [M24( 250 (1200 340 | 450 | 290

02-51-013| MS-3 [M24]| 250 (1500 340 | 450 | 400

UWAGA prefabrykowane bloki fundamentowe powinny by¢é kazdorazowo
dobierane z uwzglednieniem rodzaju gruntu i planowanej powierzchni
bocznej oprawlub naswietlaczy.

Podawane w tabeli zestawienia stupéw i blokéw fundamentowych sg
jedynie przykladem mozliwosci zastosowania

Zalecane tabliczki i ztacza oswietleniowe

Producent Typ Srednica odziomka
Rosa TB-1; TB-2 C1=>108
Polam Nakio | ZS 6652-000 C1>108
DUHEN TBZ-1; TBZ-2 C1>108
SINTUR ZS:B20 12 C1=>108
Elektro-bet SBP-35 C1>108
Jordan EKM 1271 C12108
Jordan EKM 2072 C1>108
Jordan EKM 2035 C12133

IV-8



Wysiegniki stupa SU

®

1 1 | 1 |
,. > ARIEL Typu W
f' 10°
Indeks Typ wysiegnika | H2 W C3
Ho| C3 02-12-001 W-A/1 1000 | 1000 60
02-12-002 W-B/1 1000 | 1000 60
« W 02-12-003 W-C/1 | 1000 | 1000 | 60
N 02-12-004 W-D/1 1000 | 1000 | 60
) 60/88 02-12-006 W-B/2 1000 | 1500 60
02-12-007 W-C/2 1000 | 1500 60
02-12-008 W-D/2 1000 | 1500 60
Wersja W-A Wersja W-B

= =—— -

Wersja W-C Wersja W-D

IV-10
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Dane wkrotce ulegna zmianie

Selenium LED — po
prostu efektywnosc¢

Selenium LED

Selenium LED to wyjatkowo efektywna oprawa do
odwietlania drdg, oferujaca oszczednos¢ energii na
poziomie ponad 60% w pordwnaniu z rozwiazaniami
tradycyjnymi. Jej prosty, ksztatt umozliwia integracje z
dowolnym otoczeniem. Technologia LEDGINE wewnatrz
oprawy zapewnia efektywne i jednolite rozprowadzanie
Swiatha, obejmujac najszerszy mozliwy zakres zastosowan.
Instalacja i konserwacja nie moga by¢ prostsze: mozna
bezposrednio dostac sie do zfacz i zasilacza, bez uzycia

narzedzi.

Korzysci

* Prostota — ograniczone konfiguracje

* Efektywnos¢ bez pogorszenia jakosci $wiatta
e tatwa instalacja i konserwacja

Cechy
* Z technologia LEDGINE
* Szlkito ptaskie

* Bezposredni dostep do ztacz i zasilacza, bez potrzeby uzycia narzedzi

Whiosek

* Drogi: ruch pojazdow mechanicznych wewnatrz miast i migdzy
miastami/gtéwne drogi

* Ulice: ruch mieszany

* Parkingi, ronda

PHILIPS



Selenium LED 2

Specyfikacje

* Typ

* Zrédto $wiatha

* Moc (+/-10%)

* Strumien $wietlny

* Skutecznosc swietlna
oprawy

* Temperatura
barwowa

* Wskaznik oddawania
barw

* Utrzymanie strumienia
swietlnego (L80F10)

* Wskaznik awaryjnosci
zasilacza

 Zakres temperatur
pracy

e Zasilacz

* Napigcie
* Prad rozruchowy

* Funkcja przyciem-
niania

* Wejscie z uktadu
sterujacego

Produkty powiazane

BGP340 - Opcje
Whbudowany modut LED
* Optyka
29 do 94 W
3680 do 11040 Im * Klosz
>105 Im/W * Materiat
oK * Kolor
70
* Pofaczenie
60 000 godzin '
* Konserwacja
0,40%

¢ Instalacja

Od -40 do +50°C

Oddzielne (modut LED bez automa-
tycznej regulacji statecznikiem)

220-240 V/50-60 Hz
80 A/ 150 uS

Zintegrowany Dynadimmer
Sciemnianie z wykorzystaniem zasi-
lania

Antena RF

1-10 Vi DALI

Selenium LED BGP340 road-lighting

luminaire

Fotokomorka
Gniazdo NEMA

Wiazka srednia
Ptaskie szkto

Korpus: odlew aluminiowy
Klosz: szkto hartowane, grubosé¢ 5
mm

RAL 7035

Inne kolory RAL dostepne na zamo-
wienie

Wieland

Otwieranie za pomocg jednego
zatrzasku

Montaz na szczycie stupa: @ 48/60
mm

Montaz boczny: @ 48/60 mm
Odwracalny zaczep do montazu bocz-
nego i na szczycie stupa

Temperatura pracy: -40°C < Ta <
50°C

Zalecana wysokos¢ montazu: 5 do 12

m

Standardowy kat nachylenia na
szczycie stupa: 5°

Regulacja kata nachylenia: 0°, 5° i 15°
Maksymalna wartosé¢ SCx: 0,077 m?

(M,

1

o

Rysunki techniczne

FEui
=] 190-110 749

209

BGP340 LED37--35/740 PSU | DM 48/60

2015, Styczen 30
Dane wkrétce ulegng zmianie



Selenium LED 3

Wiecej o produkcie

Easy installation thanks to tool-less access Integrated dimming options

to connectors

Thermal management Thermal management

Dark-sky preservation with O cd at 90° Easy installation thanks to tool-less access

thanks to the flat glass to connectors

Integrated dimming options Thermal management

Thermal management Dark-sky preservation with O cd at 90°

thanks to the flat glass

2015, Styczen 30
Dane wkrotce ulegng zmianie



Selenium LED

Podstawowe informacje (1/2)

Kod zamé6- Kod rodziny ilos¢ Kod Wersja Kod Zrédto Zawarty Stopien Optyka Klosz Kolor
wienia produktow zrodet rodziny lampy barwy Swiatta zasilacz ochrony IK
Swiatta zrodta lampy wymienne
Swiatta

063421 00 BGP340 1 LED37 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063438 00 BGP340 1 LEDS5 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063445 00 BGP340 1 LED74 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063452 00 BGP340 1 LED92 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063469 00 BGP340 1 LED110 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063476 00 BGP340 1 LED37 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063483 00 BGP340 1 LEDS5 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063490 00 BGP340 1 LED74 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063506 00 BGP340 1 LED92 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063513 00 BGP340 1 LED110 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063773 00 BGP340 1 LED37 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063780 00 BGP340 1 LEDS5 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063797 00 BGP340 1 LED74 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063803 00 BGP340 1 LED92 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063810 00 BGP340 1 LED110 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063827 00 BGP340 1 LED37 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063834 00 BGP340 1 LEDS5 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063841 00 BGP340 1 LED74 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063858 00 BGP340 1 LED92 35 740 tak tak K08 DM FG GR
063865 00 BGP340 1 LED110 35 740 tak tak K08 DM FG GR

Podstawowe informacje (2/2)

Kod zamoéwienia  Kod rodziny produktow Powltoka Sciemnialny Préba rozzarzonym drutem Oznaczenie CE  Znak ENEC
063421 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063438 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063445 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063452 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063469 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063476 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063483 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063490 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063506 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063513 00 BGP340 brak brak 960/5 CE ENEC
063773 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063780 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063797 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063803 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063810 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063827 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063834 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063841 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063858 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC
063865 00 BGP340 brak tak 960/5 CE ENEC

2015, Styczen 30
Dane wkrotce ulegng zmianie



Selenium LED 5

Parametry swietlne

Kod zaméwienia Kod rodziny Standard. Standard. Kod zaméwienia Kod rodziny Standard. Standard.
produktow nachyl. stup nachyl. produktow nachyl. stup nachyl.

wysiegnik wysiegnik

063421 00 BGP340 0 0 063780 00 BGP340 0 0

063438 00 BGP340 0 0 063797 00 BGP340 0 0

063445 00 BGP340 0 0 063803 00 BGP340 0 0

063452 00 BGP340 0 0 063810 00 BGP340 0 0

063469 00 BGP340 0 0 063827 00 BGP340 0 0

063476 00 BGP340 0 0 063834 00 BGP340 0 0

063483 00 BGP340 0 0 063841 00 BGP340 0 0

063490 00 BGP340 0 0 063858 00 BGP340 0 0

063506 00 BGP340 0 0 063865 00 BGP340 0 0

063513 00 BGP340 0 0

063773 00 BGP340 0 0
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