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Czarnkéw, dnia 23.03.2015r.
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B Odpowiadajgc na pismo z dnia 04.03.2015 r. uzgadniam przebieg
projektowane;j kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1327P m. Trzcianka, ul. tomnicka na nastepujgcych warunkach:

Py

1. Projektowang sieé kanalizacji deszczowej zlokalizowaé zgodnie z zatgczong
mapa.

2. Pas drogowy po robotach nalezy doprowadzi¢ do stany pierwotnego:
W miejscu utozenia sieci kanalizacji deszczowej w nawierzchni drogi -
konstrukcje nawierzchni odtworzyé na catej szerokosci pasa drogowego jak _
dla ruchu KR-2
- podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
- warstwa $cieralna z betony asfaltowego gr. 5 cm

3. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
w tut. Zarzgdzie:
- kopie pozwolenia na budowe,
- zatwierdzony projekt oznakowania robot (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.) ws. szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzeniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
- podpisane porozumienie uzyczenia na realizacje rob6t w pasie drogi 1327P
m. Trzcianka, ul. Lomnica.

Opinia wazna jest na okres 2 Iat i nie narusza praw oséb trzecich.

W przypadku remontu lub przebudowy drogji, koszty zwigzane z koniecznoéciq
przebudowy lub przetozenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie
drogowym drogi nr 1327p m. Trzcianka, ul. tomnicka ponosi wiasciciel tej
infrastruktury, zgodnie z art. 39, ust.5, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze Zmianami)”
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