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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania szczego6towe dotyce
wykonania i odbioru inwestycji polegaej na demontal kolidujgcej instalacji
elektrycznej éwietlenia ulicznego w m. Trzcianka dz. nr 1313; 4/31 1320; 1353/2,
obreb Trzcianka 0001 w rejonie ul. Koiuszki

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentemgdabym podstaw do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wygkova robot zawartych w
projekcie bud. braty elektrycznej.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teciangj dotycz zasad prowadzenia
robot elektrycznych i obejmayj
» demonta latarni gwietlenia ulicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z okrdeniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktéryelstawienie podano w punkcie
10 specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfioz

projektem bud., specyfikacjtechniczrg, przepisami prawa budowlanego i sziuk
budowlan.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, niezgbnych do wykonania robot aftych umowg, zgodnie z jej
warunkami, projektem bud., specyfikadechnicza i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostateszogbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje teren budowy wraz z terenem bezpdnio przylegtym, dokona
rozliczenia wykonanych robdét, dostaw inwestorskichaterialtow z demonta i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykdoadnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany pigami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem zayteumedia i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgmrobot oraz mienia Inwestora przekazanego razelacem
budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el byty w
zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioracéwego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inspektora
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nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w
24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymaniataowiny Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robaot z projektem bud. i specyfikacp techniczm
Projekt bud. i specyfikacja techniczna oraz innéaikowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. pu@tokkoniecznéci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stapawzamowionym zakresie jsntegralr
cze$¢ umowy a wymagania w hich zawartg sbowhzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w projekcie bud. lub ich opusz¢z®
ich wykryciu powinien natychmiast powiadadminspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Ifk$penadzoru inwestorskiego w
przypadku powzanych bkdow wezwie projektanta do ich useia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialymy by¢ zgodne z projektem
bud. i specyfikag techniczg. Dane okrglone w projekcie bud. i w specyfikaciji
technicznej uwzane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalreagichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw nausy jednorodne
I wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub
materiaty nie bda w peini zgodne z projektem bud. lub specyfigatgchniczg i
wplynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowy, to takatematy
bedg niezwilocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dniegraistalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy:
- odwiadczenia osob funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)
- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budakempletem uprawnie
zawodowych i wanych terminowawiadectw kwalifikacyjnych
- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (markajet) nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym uroW dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekalziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatdw
wiasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie puwkfoboru mediow w sposob
uzgodniony z Dostawc(Uzytkownikiem).

1.7. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

1.7.1. Stosowanie gido ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zn@ i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez witadze miejscowee lapw jakikolwiek
sposOb zwjzane z robotami i jest w petlni odpowiedzialny z& frzestrzeganie
podczas prowadzenia budowy. Wykonaweddie przestrzedgapraw patentowych lub
innych praw wiasnai i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszyshki
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych  rozman
projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w sposolagly bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstaydakopie zezwolg i inne odnéne
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dokumenty. Jdi niedotrzymanie ww. wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub
prawne to w cakxi obcihzg one Wykonawe.

1.7.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndgci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewiziwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych ddiata strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomiasndé. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wkasniei powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiagtitych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarecge@h w ramach planu przez
Inwestora. Wykonawca zapewni Wave oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
- podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oredzie
unikat uszkodze lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrsai prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczegdlny wzgt na prace speru budowlanego aywanego na budowie.
Sprzt nie mae powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, &loeych w odpowiednich
przepisach dotyegzych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofp6t, a wynikajce z zaniedbaw
czasie realizacji robot, olgiaja Wykonawe.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza ¢i uzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o nateniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiakytes
do robdt lda mialy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniorn jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow n
srodowisko. Utylizacja materiatdw szkodliwych z demeru naleey do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optaciez8é Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ichyaile spowodowato jakiekolwiek
zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie posiadat sprawny sptzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biych i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty dpddne kda skiadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpee przed dogbem o0sob
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trzecich. Prace parowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielem aytkownika nieruchomgi. Wykonawca bdzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowanezpeem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadgdzie za straty
spowodowane przez par wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedbé w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

Bezpiecagstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzedgazie przepisow dotygzych bhp.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzgleowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni gdzie utrzymywat
wszelkie urazdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda rhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podlegapce demontaowi i utylizaciji:

Lp. NAZWA Typ/Oznaczenie llosé
Stup stalowy z wysgnikiem 7 kpl.

Oprawa éwietleniowa SGS 203/150W 6 kpl.

Oprawa éwietleniowa SGS 104/100W 1 kpl.

2.2. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méateda czasu gdy dulg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przest@eniem, zachowaly swoj
jakos¢ 1 wihasciwosci, oraz byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi asilbywa na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu otaby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dgstm o0soOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatobw powinny bypo zakaéczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu. Materialy naje przechowywa w
pomieszczeniach zamkitych lub otwartych przystosowanych do tego celiehgah,
przewietrzanych i @wietlonych. Skladowanie kabli powinno &yzgodne z
warunkami:

kable w czasie skiadowania powinny znajdéwse na kgbnach, dopuszcza ¢si
sktadowanie krotkich odcinkow kabli w d¢gach, kgbny z kablami powinny hy
ustawione na utwardzonym terenie na kydmvach tarcz, a kgi utozone poziomo,
konce kabli powinny b§ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych rob6t i &dzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w projekcie
bud. — wyk. i specyfikacji technicznej. W przypadkuraku ustal® w wyzej
wymienionych dokumentach, sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego.slo wydajnc¢ sprztu bedzie gwarantowa
prowadzenie robét zgodnie z projektem bud. i spkagfy techniczn. Sprzt
nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdei do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami jego zytkowania. Wykonawca dostarczy nadanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentopotwierdzagcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaiell
przewiduje s} mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorwestorskiego o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptad)Vybrany sprgt po akceptacii, nie nme
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwsktego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego niedomoseEe
do robo6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkuloi@akosztéw jednorazowych
sprztu w cenie jednostkowej robot do ktérych jest prezony, koszty transportu
sprztu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprat do wykonania elektrycznych i teletechnicznych inslacji wewnetrznych wraz
z instalacja ochrony odgromowej
Sprztem stosowanym przy wykonywaniu budowy instaladgk&ycznych oraz
instalacji ochrony odgromowej wg zasad niniejspgcyfikacji technicznejss
1. Koparko-spycharka m-godz.
2. Samochdd dostawczy m-godz.
3. Przyrady pomiarowe m-godz.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca dolzie usuwat na bigco i na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nhaadnogublicznych i na
dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, 2aagodnéc¢ z projektem
bud., wymaganiami specyfikacji technicznej, prognamapewnienia jakei oraz
poleceniami Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wigkeca ~ ponosi
odpowiedzialné¢ za dokladne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoknie odniesione w projekcie bud.
I niepodane przez Inspektora ngle wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujagcymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa recznie lub z wuyciem sprztu mechanicznego w
miejscach gdzie nie wygiuje istniejce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachdéwa
szczegOlp ostraznosé przy wykopach w strefach istnagjych sieci podziemnych.
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5.3. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejeie bud., specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, innych normach itridscjach. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest upowmiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wskich
materiatbw dostarczonych na budpwub na niej produkowanych. Polecenia
inspektora bda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutlu poniesie Wykonawca. W przypadku opé realizacyjnych budowy,
stwarzagcych zagraenie dla finalnego zakazenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzé podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jekow ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie robot zgodnie z projektem bud., sfiemgja
techniczi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jada winien zawiera:
a) Cz$¢ 0gOlm opisupca:
— Organizagj wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzeoiadt;
— BHP;
— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne;
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
robot;
b) Cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokn
oraz wyposzeniem;
— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymogom

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowiagzujacym Inwestora
I Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowggldokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony
daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasamaz podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dda czytelne, dokonywane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokédty i inne dokumgeteda oznaczone
kolejnym numerem zatéznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przyjecia i zakres obowizkow oséb funkcyjnych na budowie
- dat przyjecia placu budowy
- dat rozpoczcia robot
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- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnidalkgci i harmonogramow
robot

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robét

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ictraymania

- zgtoszenia i daty odbioru robo6t zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie eangkvania robo6t podlegggych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w gzkui z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Projekcie
Budowlanym,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczre jakaci materiatdbw, oraz wyniki przeprowadzonych bada
podaniem kto je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowanta Becyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczendnprzygcia lub zagciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowyligaie Inspektora do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

6.6.2. Kstga obmiaru robot
Ksiega obmiaru robo6t jest dokumentem budowy. Za proeadzkseégi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kga obmiaru robdt stanowi dokument
pozwalajcy na rozliczenie faktycznego wykonaniaz##tago z elementéw robét i
stanowi podstaw do zaptaty. Obmiary wykonanych robodt prowadzi i sposéb
ciagty w jednostkach przgjych w specyfikacji technicznej.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
- numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robot
- ilo$¢ przedmiarow robot
- dag obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podiaw pkt. 7 specyfikacji
technicznej
- iloscig robét wykonanych od pogtku budowy
Ksiega obmiaru robot musi byprzedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu
robot, przed ich zakryciem jednak niezpiej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawieniagksiobmiaru robot Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robgkdviawca uwidoczni wpisem
do dziennika budowy.
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6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialdw, orzeczenia o ja@ko materialtdbw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:
- decyzja pozwolenia na budew
- protokot przekazania terenu budowy
- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustate
- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatow z
demontau podlegajcych utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &dg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje konieézno
ich natychmiastowego odtworzenia w formie przewadej prawem. Dokumenty
budowy lzda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robd6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanychdatohgodnie z
projektem bud. i specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykaca po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robgrinie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiarwda wpisywane do kgpi obmiaru
robot. Jakikolwiek hjd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obaki
ukonczenia wszystkich robo6t. 8ine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora
na psmie. Obmiar gotowych robotctzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagarn do
umownych pfatngci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakze w
przypadku wystpowania dtaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robo6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane éda w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiarzywane ledg tylko sprawne
narzdzia pomiarowe, posiadge czytelg skak, jednoznacznie oké&jaca
wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robot
- ilos¢ przedmiarow roboét (z kosztorysu ofertowego)
- dat obmiaru
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- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemaletalu, elementu, wykonanie
szkicu

pomocniczego

- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiaru Vejkosci: dlugas¢ x szerokeéé

x glkebokaé¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru

- iloscig robdt wykonanych od pogtku budowy dane osoby spadzapcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy sa:

- metry biegce dla kabli i przewoddéw energetycznych oraz bddnar
- metry bieace dla przepustéw rurowych,

- metry szécienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,

- sztuki dla opraw wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty budowlane, podlegajnastpujacym etapom roboét, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikagych

- odbiorowi czsciowemu elementéw robot

- odbiorowi kaicowemu ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gota¢adanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnpawiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzonydazie niezwitocznie, nie @diej jednak, nt w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwydi powiadomienia o0 tym
fakcie Inspektora.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Goté&aanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnpawiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzonydazie niezwitocznie, nie @diej jednak, ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz
gotowas¢ do odbioru ostateczneg@dzie stwierdzona przez Wykonagverpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem riamg o tym fakcie
Inwestora. Osigni¢cie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawmaekae Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawgrgjdokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daiytwierdzenia gotowdei do
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odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykongwme dacie rozpogzxia odbioru i
sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpgme prac komisji nagpi nie
pézniej niz przed uptywem terminu okilonego w umowie. Komisja odbiesap
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robot z
projektem bud. — wyk. i specyfikacjtechnicza. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna &iz realizacy robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetrjeych komisja przerwie swoje czyriu i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypaslivierdzenia przez komésjze
jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentaelzn@cznie odbiega od
wymaganej projektem bud. lub specyfikatgchniczig z uwzgkdnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkezdéstwo o0sob,
zwierzgt i mienia, komisja dokona pa@ten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Obior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrawigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | mna@dich w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osgtiagégo jest protokot odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego Wykonawca jest zobgm@iny przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymiamami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi
- Obmiar robot
- Dokumenty ustalgpe warté¢ koncowa robot (kalkulacg koncows, kosztorys
koncowy)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokoty préb i bada
- Protokoty odbioru robot zanikgjych
- Wykaz wbudowanych ugdzei i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane/@na Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wggm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢bg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap lkpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,owgke i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komisRoboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, specyfikaci techniczg |
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wymaganiami Inspektora nadzoruz¢é wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowyeykonanych przez Wykonawgc
a przygta przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pbzywzglednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okétone
w specyfikacji technicznej i projekcie bud. Cendnestkowa obejmuije:
- robocizre
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
- koszty pérednie w sktad ktorych wchogzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoe bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw, ktére mogwystapi¢ w czasie realizacji robot
- do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta iza mzycg robdt jest cena
ostatecza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E — normy elektryczne(dawne oznaczenie)

1)

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiry— Kable i prze-wody
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczaduypprzemiennego o nagiu wyzszym od 1
2. kv
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycnmpstatyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
3. urzadzer. Wymagania
PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do dtestji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napcie znamionowe 500 V i pdy znamionowe 32 A i 63 A ze
4. stykami prostoitnymi w ukfadzie kotowym
PN-E-04700:1998 Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
5. Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.
6. PN-E-05010:1991 Zakresy nagibwe instalacji elektrycznych w obiektach budowieam
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycnipstatyczm. Ochrona obiektow instalacji i
7. urzadzer. Wymagania.
8. PN- E-08501:1998 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidrstera.
9. PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewady ¢ Przewody miedziane
PN-E-05012:1989 Urrizenia elektroenergetyczne -- Dobor silnikow elgkinych i ich
10. instalowanie -- Ogélne wymagania i odbiér technjczn
PN- EN — normy europejskie
PN-EN 12464-1:201$wiatto i cswietlenie --Gwietlenie miejsc pracy- G&¢ 1: Miejsca pracy we
1. wnetrzach
2. PN-EN 1838:2005 Zastosowaniavietlenia. Gwietlenie awaryjne.
3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego (oryg.)
PN-EN 12665:201$wiatto i céwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria dlkaria wymaga
4, dotyczcych gwietlenia
PN-EN 12464-2:2008wiatto i céwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2: Miejsca pracy
5. na zewntrz
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2008wiatto i oéwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2:
6. Miejsca pracy ha zewjtrz
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przgpilskiernikowe zaworowe ograniczniki przefi
3. do sieci pgdu przemiennego
4, PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przgpi— Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60269-1:2008
5. Bezpieczniki topikowe niskonagiiowe -- Wymagania ogoélne (oryg.)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe -- Cz$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyce
bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez osofiwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie
6. do stosowania w przersig)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonagiowe -- Wymagania dodatkowe dotyce bezpiecznikdéw
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania prgebyniewykwalifikowane (bezpieczniki
7. gtéwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastes)
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
8. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysyeh -- Cz$¢ 1. Wymagania ogélne
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
9. zakresie badatypu
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PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice | sterownice niggmgtiowe. Czs¢ 2: Wymagania dotygze

10. |przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nigmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotygzre

niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonychimgtalowania w miejscach
11. |dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe

PN-EN 60439-4:2005

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 4: Wymagania dotyere zestawow
12. |przeznaczonych do instalowania na terenach bud@sjA

PN-EN 60598-2-2:2012
13. | Oprawy gwietleniowe -- Wymagania szczegétowe -- Oprawyietleniowe wbudowywane

PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Opraw§moetleniowe. Czsé¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
14. | Oprawy gwietleniowe do éwietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawywietleniowe — Wymagania szczegotowe — Oprawy
15. | oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznychiti i budynkoéw opieki zdrowotnej

PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowanehemsatach. G&¢ 3: Przewody i ospgz
16. |taczeniowy

PN-EN 60669-1:2006 4czniki do statych instalacji elektrycznych domowygiodobnych —
17. | Wymagania ogolne

PN-EN 60669-1:2006 Wytzniki do zastosowadomowych i podobnych statych instalacji --
18. | Czs$¢ 1: Wymagania ogoélne (oryg.)

PN-EN 60669-1:2006/Ap1:20093kzniki do statych instalacji elektrycznych domowych
19. |podobnych -- Cg&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60898-1:2007 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych
20. |instalacji domowych i podobnych -- & 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
21. |podobnych -- C&¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego (oryg.)

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
22. |podobnych -- C&¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
23. | podobnych -- C&¢ 1. Wylaczniki do obwodow pydu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i
24. | podobnych -- Cg¢é 1. Wylaczniki do obwodow pydu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i
25. | podobnych -- C&¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego

PN-EN 60898-2:2006

Wytaczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych --e&& 2:
26. | Wytaczniki do obwodow prdu przemiennego i pdu statego

PN-EN 60898-2:2008 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych

instalacji domowych i podobnych -- &2 2: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego i pdu
27. |stalego

PN-EN 60947-1:2008
28. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 60947-2:2006
29. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogapmwa -- C2s¢ 2: Wylaczniki

PN-EN 60947-2:2009
30. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajumwa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i steromainiskonagiciowa -- C2$¢ 3:
31. | Rozlkczniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne i zestawygtznikdw z bezpiecznikami topikowym
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PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajumwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odgczniki,

W

la

32. |rozfaczniki izolacyjne i zestawy€znikow z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)
33. | PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza iostaicza niskonagciowa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
34. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Czs$¢ 3: Rozhczniki, odhczniki,
35. |rozlgczniki izolacyjne i zestawyeznikdw z bezpiecznikami topikowymi
PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcgeerownicza nisko-nagiiowa —
Wyposaenie pomocnicze — Wymagania bezpierste/a dotyczce listew zaciskowych podstaw
36. | bezpiecznikowych
PN-EN 60998-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- &#
37. |1: Wymagania ogolne
PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- &#
38. |2-1: Wymagania szczegotowe dotyce zhczek z zaciskami gwintowymi
PN-EN 60999-1:2002 Ospiizpofaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagan
bezpieczéstwa dotycace gwintowych i bez-gwintowych elementéw zaciskolyCzs¢ 1:
Wymagania ogdlne i wymagania szczegoétowe, dagezlementdéw zaciskowych do przewodd
39. |od 0,5 mm2 do 35 mm2 (adznie)
PN-EN61009-1:2008 Wytzniki réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
40. |nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --€8& 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 61009-2-1:2008 Wytzniki r&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --g8& 2-1: Stosowanie postanowie
41. |ogo6lnych do wydcznikbw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci
PN-EN 61643-11:2006
Niskonapgciowe uradzenia ograniczage przepicia -- Cz$¢ 11: Uradzenia do ograniczenia
42. |przepié w sieciach rozdzielczych niskiego ngpa -- Wymagania i proby (oryg.)
PN-EN 61643-21:2004 Niskonagiowe uradzenia ograniczage prze-pjcia. Czs¢ 21:
Urzagdzenia ograniczage przepicia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjmy—
44. | Wymagania eksploatacyjne i metody bada
45. | PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -<&z1: Definicje, zasady i reguty
46. | PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Praewik stosowania
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamgiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
47. |iurzadze.
PN-EN 50310:2011
Stosowanie pakzen wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym sgem
48. |informatycznym
49. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)
PN-EN 62275:2010
50. | Opaski przewodow do instalacji elektrycznych
PN-EN 61914:2009
51. | Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych
52. | PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinekalagyjnych do prowadzenia przewoddw.
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych dam@dzenia przewodow. €& 1:
53. | Wymagania ogolne.
PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddBzes¢ 2-1: Wymagania szczegotowe d
54. |systemdw rur instalacyjnych sztywnych
55. | PN-EN 61386-1:2009
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Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddBzs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych aovadzenia przewodow. €& 21:

56. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjngtywsych.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych iwadzenia przewodow. €& 22:
57. | Wymagania szczegOtowe. Systemy rur instalacyjnyetkigh.

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych amvadzenia przewodow. €& 23:
58. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyastgcznych.

PN-EN 50160:2008
59. | Parametry naptia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
60. | PN-EN 50171:2007 Centralne uklady zasilania.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcygmi
61. |zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésizea.

PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Cz2$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepetnym
62. |zakresie badatypu

NORMY ODGROMOWE

PN-EN 62305-1:2011

63. | Ochrona odgromowa -- €& 1: Zasady ogbine
PN-EN 62305-2:2008

64. | Ochrona odgromowa -- €& 2: Zarzdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011

65. | Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageaiezycia
PN-EN 62305-4:2011

66. | Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN- HD — dokument harmonizacyjny UE, magcy charakter normy krajowej

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych

—

1. |charakterystyk, definicje (oryg.)
2. | PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne migkinapicia. Czs¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiésiea --
3. | Ochrona przeciwpor&niowa (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€ 5-54: Dobér i montawyposaenia
4. |elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronnezeprody padczen ochronnych (oryg.)

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-701: Wymagania dotygee specjalnyc
5. |instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyppsae w wang lub natrysk (oryg.)

Normy SEP
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych. Instalacje
1. elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawygueamia.
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygiaaljne linie kablowe.
2. Projektowanie i budowa.
Normy dotyczace instalacji teletechnicznych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie ogalenia ( Dz.U. nr 55, poz.
1. | 250 z pédniejszymi zmianami)
2. | PN-93/E-8390/14 ,Systemy Alarmowe". Wymaganialog. Zasady
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stosowania ( norma przewidziana do wycofania pangstieniu normy PNEN 50131-1:2002).

3. |Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z4p0 zmianami).

Ustawa o ochronie przeciwparowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity

4. | PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjramwej. Wprowadzenie.

5. | pozarowej.

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacjzaamwej. Centrale sygnalizacji

6. |zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacjaalasii.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjig@wej. Projektowanie,

7. |pozarowej" mgr irk. Jerzy Ciszewski CNBOP J6zeféw

Opracowanie ,Podstawowe zasady projektowania imgiadygnalizacji

Wykaz podstawowych przepiséw obowgizujacych w instalacjach i uradzeniach

elektrycznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623
Zmiany:
2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3

1. [2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59
2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59
2012-04-29 zm. Dz.U.2011.232.1377 art. 35
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycen
Dz.U.2006.89.625
Zmiany:
2006-07-24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 167
2006-09-20 zm. Dz.U.2006.158.1123 art. 1
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 48
2007-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
2007-02-24 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-04-07 zm. Dz.U.2007.52.343 art. 69
2007-06-24 zm. Dz.U.2007.115.790 art. 1
2007-07-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28

zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13

2007-08-04 zm. Dz.U.2007.130.905 art. 59
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13

2 2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 4

" |2009-03-01 zm. Dz.U.2009.3.11 art. 144
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 155
2009-05-22 zm. Dz.U.2009.69.586 art. 1
2009-10-21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 6
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.215.1664 art. 4
2010-03-11 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2010-06-14 zm. Dz.U.2010.81.530 art. 52
2010-08-09 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1

2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 60
2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1208 art. 1
2011-12-04 zm. Dz.U.2011.234.1392 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.94.551 art. 39
2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 3

3 Ustawa z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizaciji

" |Dz.U.2002.169.1386
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Zmiany:
2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 56
2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 16
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 67
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 176
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441
Zmiany:
2005-09-01 zm. Dz.U.2005.163.1362 art. 34
2005-10-05 zm. Dz.U.2005.180.1494 art. 27
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 59
2007-01-07 zm. Dz.U.2006.249.1834 art. 6
4. 2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 24
2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 31
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 168
2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.740 art. 39
2010-04-22 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-05-07 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-09-18 zm. Dz.U.2010.107.679 art. 116
2011-09-01 zm. Dz.U.2011.64.332 art. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceryodndaci
Dz.U.2010.138.935
Zmiany:
5 2010-09-18 zm. przen. Dz.U.2010.107.679 art. 120
" 2010-12-30 zm. przen. Dz.U.2010.114.760 art. 2
2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2011-11-19 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 119
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
6. [Dz.U.1998.21.94
z p&niejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikagye
7. |Dz.U.2004.171.1800
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrongrodowiska
8. |Dz.U.2008.25.150
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Piestwowej Inspekcji Pracy
9. |Dz.U.2007.89.589
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Spotecznej InspgikPracy
Dz.U.1983.35.163
Zmiany:
10 1985-08-10 zm. Dz.U.1985.35.162 art. 3
" 1996-06-02 zm. Dz.U.1996.24.110 art. 34
1998-09-01 zm. Dz.U.1998.113.717 art. 7
2002-01-01 zm. Dz.U.2001.128.1405 art. 3
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 83
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w spewadzajéw urgdzen technicznych
11. |podlegagcych dozorowi technicznemu
Dz.U.2002.120.1021
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD@2r., w sprawie warunkd
12. technicznych, jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowanie

Dz.U.2002.75.690
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Zmiany:

2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 §1
2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 §1
2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 §1
2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2011-03-21 zm Dz.U.2010.239.1597 §1

13.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 siem@ 1999r.
sprawie warunkoéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych
Dz.U.1999.74.836

Zmiany:

2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 §1

14.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.prawie szczegdtowych warunk
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U.2007.93.623

Zmiany:
2008-01-01 zm. Dz.U.2008.30.178 §1
2008-09-24 zm. Dz.U.2008.162.1005 §1

15.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999r. w sprawie bezpiecmtwa
higieny pracy przy ukdzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.1999.80.912

16.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadamdifikacji przez osoby zajmage sé
eksploatagj urzzdzen, instalacji i sieci
Dz.U.2003.89.828

Zmiany:
2003-07-22 sprost. Dz.U.2003.129.1184 0golne
2005-08-02 zm. Dz.U.2005.141.1189 §1

17.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawig
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer
Dz.U.2010.109.719

18.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 200¥ sprawie zasadniczych wyma
dla sprztu elektrycznego
Dz.U.2007.155.1089

19.

Rozporadzenie Ministra Infratruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpéstwa i higien
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U.2003.47.401

10.1. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwich, czé¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne zeszyt 4: Linie kablowskrggo isredniego nagicia
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych
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