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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dostosowaniem istniejgcej kottowni do nowej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
technologii kottowni.

W zakres robét wchodza:

- montaz wymiennika ptytowego

- montaz regulatora pogodowego

- montaz zaworéw ,mieszajacych" z napedami,

- montaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,

- montaz filtrow osadnikowych, reduktora ci$nienia,
- montaz zawordéw kulowych i zwrotnych,

- montaz rozdzielacza zasilajgcego i powrotnego,
- montaz rurociggéw stalowych c.o., c.t.,

- proby szczelnosci wszystkich instalacji wystepujgcych w kottowni
- plukanie instalacji,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq i
poleceniami projektanta.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Materialy i urzadzenia dotyczace technologii i kottowni:

Wymiennik ciepta plytowy Zawory tréjdrogowe ,mieszajgce” z sitownikami, Pompy obiegowe c.o., Filtr
osadnikowy, reduktor cisnienia, Termometry tarczowe, manotermometry i manometry Zawory kulowe i zwrotne
Rozdzielacze zasilania i powrotu, pozostata armatura

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zagniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy i urzgdzenia wymienione w punkcie 2 nalezy sktadowa¢ w zamykanych

magazynach.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania technologii i kottowni

- szlifierka kgtowa,

- wiertarka zwykla,

- agregaty spawalnicze gazowe,

- rusztowanie przesuwne lekkie

4. Transport

Przewiduje sie przew6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta lub  z hurtowni na plac budowy.
Materiaty mogg

by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem
technologii kottowni. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano - montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

Technologia kottowni

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- zamontowanie wspornikdw pod przewody i rozdzielacze

5.2. Roboty montazowe urzadzen

Wymiennik ptytowy i pompy zamontowaé wg projektu budowlanego.
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Rurociggi w kottowni montowa¢ tak aby byta mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegoélnych odcinkéw.
Podparcia lub zawieszenia rurociggéw muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalno$¢ termiczng przewodow, oraz
mozliwo$¢ wykonania wiasciwej izolaciji ciepline;.

Pompy montowa¢ na przewodach zasilajgcych zgodnie z instrukcjg producenta. Kazdy egzemplarz armatury
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokonaé préby otwarcia i zamkniecia. Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejnosc
armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonaé¢ scisle wg instrukcji producenta. Montaz wkiadu
kominowego i czopucha nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Montaz elementéw nalezy wykona¢ szczelnie
zgodnie z technologig producenta. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kottdw, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu instalacji i
urzadzen.

5.3. Zabezpieczenie przed korozjg

Wszystkie przewody instalacji c.o., c.t., po wykonaniu préb szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

6. Kontrola jakosci i odbior robot

6.1. Kontrola techniczna

-sprawdzenie jakosci materiatldow i urzgdzen zastosowanych w technologii kottowni.

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, -sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci
z warunkami technicznymi,

-sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola rob6t spawalniczych

-kontrola wykonania ochrony korozyjnej,

-kontrola wykonania izolacji cieplnej,

-sprawdzenie szczelnosci wszystkich instalacji i urzgdzen -sprawdzenie prawidtowego dziatania automatyki
sterujgcej -sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

6.2. Préby szczelnosci instalacji

Proby szczelnosci poszczegélnych instalacji wykona¢é zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji i kottowni nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnianie
wymaganych warunkéw.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu roboét, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktoérych
koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy wykonawcag a inwestorem.
Jednostkg obmiarowg jest dla urzadzen 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodéw poszczegélnych instalacji 1 m.
Dla robot izolacji termicznej jest 1 m izolacji. Dla robdt antykorozyjnych 1 m? powierzchni. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
techniczno - kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosciach robét.

8.  Odbidr robot

Odbidr koncowy kottowni, oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastgpi¢ po:

-sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej ruchowo- eksploatacyjnej,

9. przeprowadzeniu badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

10. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogoéine.

11. Przepisy zwigzane

PN-87/ B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state

PN-91/ B-02415 Zabezpieczenie wodnych systeméw cieptowniczych

PN-91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzgdzen

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.
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