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Opis techniczny

do inwentaryzacji stanu istniej gcego

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — zelbetowe

- $ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych
- §ciany konstrukcyjne — murowane

- stolarka okienna — PCV

- nadproza okienne — zelbetowe

- hadproza drzwiowe — Zelbetowe

- stropy — zelbetowe

- komin — murowane z cegty petnej

- konstrukcja dachu — zelbetowa

- pokrycie dachu — papa

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- §ciany fundamentowe — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- §ciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan dostateczny

- nadproza okienne — stan dostateczny

- hadproza drzwiowe — stan dostateczny

- strop nad parterem — stan dostateczny

- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana termomodernizacja oraz budowa
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych nie narusza konstrukcji budynku oraz nie powoduje

nadmiernego obcigzenia elementéw konstrukcyjnych budynku.



Opis techniczny

podjazd dla os6b niepetnosprawnych

1. Dane charakterystyczne

- powierzchnia zabudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych = 15,72 m?

2. Rozwiazania konstrukcyjne

fundamenty o wymiarach 40x30cm , zbrojone stalg A-lll, 2 prety dotem i 2 prety goéra
srednicy 12mm, strzemiona ze stali A-0, srednicy 6mm co 20cm, beton klasy B 15

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M 6 na zaprawie cementowej,

sciany ponad poziome gruntu grubosci 25 cm wykonane z cegtly klinkierowej na zaprawie
cementowo- wapiennej M 30 spoinowane fuga mrozoodporng

pochylnie i podesty wykonane z betonu C15/B20 gr. 10 cm na podsypce piaskowej

3. Roboty wyko Aczeniowe

izolacje pionowe i poziome muréw fundamentowych i fundamentéw z materiatéw
bitumicznych

nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej
balustrada i pochwyty na schodach i podjezdzie dla 0s6b niepetnosprawnych wykonane ze
stali nierdzewnej

uzupehienia ptytek na istniejacych podestach i schodach zewnetrznych wykonaé z ptytek

antyposlizgowych, mrozoodpornych

4. Uwagi ko nhcowe

calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

w przypadku wystgpienia niezgodnosci rozwigzania projektowego a biezgcg realizacjg PT
nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu

wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy ,Prawo

Budowlane”



Opis techniczny

ocieplenie budynku wraz z kolorystyk g elewacji budynku

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Gminy Trzcianka reprezentowanej przez Burmistrza Trzcianki, 64-980 Trzcianka ul.
Sikorskiego 7, na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizacje Szkoty
Podstawowej w Rychliku i Przylekach

b) Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej na termomodernizacje Szkoty
Podstawowej w Rychliku

¢) Inwentaryzacja budynku i elewaciji.

d) Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

e) Wizje lokalne na obiekcie.

f) Uzgodnienia ze zleceniodawca.

2. Charakterystyka ogdélna

a) Budynek szkoly podstawowej, budynek czesciowo podpiwniczony o dwoéch kondygnacjach

nadziemnych wykonany w systemie tradycyjnym, stropy zelbetowe, stropodach zelbetowy kryty

papa
b) Charakterystyczne wielkosci
- kubatura budynku 5095,0 m3
- powierzchnia zabudowy 676,0 m?
- powierzchnia elewaciji 976,3 m?
- powierzchnia dachu 590,2 m?

3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie:
a) inwentaryzacji obiektu,
b) projektu podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
¢) projekt modernizacji kottowni — roboty budowlane
d) projektu termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem kolorystyki elewacji
e) projektu modernizacji istniejgcej kottowni - technologia (osobne opracowanie)
f) projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (osobne opracowanie),
g) projektu modernizacji instalacji elektrycznej (osobne opracowanie)
4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegdlnionym poni zej obejmuje:
a) Ocieplenie styropianem budynku bez spoinowym systemem ocieplania scian zewnetrznych i
fundamentowych z wykonaniem wypraw tynkarskich.
b) Ocieplenie stropodachu wentylowanego, z wykonaniem ponizszych robot:
» Ocieplenie stropodachu wdmuchiwang warstwg welny mineralnej,
» Ocieplenie dachu warstwg jednostronnie laminowanego styropianu
*  Wymiana obrébek blacharskich,
e Wymiana rynien i rur spustowych,
» Pokrycie dachu papg termozgrzewalng.

¢) Naprawa i przemurowanie kominéw



d) Wymiane stolarki okiennej.

e) Wymiane drzwi zewnetrznych.
5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.Ocieplenie $cian zewn etrznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych (szczeg6ty w dalszej czesci opracowania) — warstwg styropianu

frezowanego w bez spoinowym Systemie Ocieplen.

Wykonhczenie cokotéw — cienkowarstwowy tynk zywiczny. Na $cianach cienkowarstwowy tynk
mineralny, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa.

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038 ,Fasada”
gr. 20 cm

Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70-038 ,Fasada”’
minimum gr. 2-3 cm

Do mechanicznego mocowania piyt styropianowych nalezy uzywac kotki kryte zapobiegajgce
powstawaniu sladu kotkéw i redukujgce mostki termiczne o efektywnej dlugosci zakotwienia
trzpienia w czesci konstrukcyjnej $ciany min. 6 cm w ilosci 4szt./m2. Na pasmach szerokosci
2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwigkszy¢ liczbe tacznikéw o
6szt/m?2.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ mase tynkarskg mineralng malowang
farbami silikonowymi do nakladania recznego o fakturze baranka K-2,5 o min. grubosci
2,5mm.

Ocieplenie $cian przy gruncie — styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem

ekstrudowanym gr. 20 cm, ponad istniejgcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej

istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

Izolacje przeciwwilgociowg opisano w dalszej czesci opracowania.

Uwaga :

W trakcie ocieplania $cian nalezy zdemontowac¢ wszelkie elementy wystajgce poza lico $cian.
5.2.0cieplenie stropodachu

Termomodernizacje przeprowadzi¢ poprzez wykonanie otworéw technologicznych w plycie

dachowej dla wypetnienia przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z weny

mineralnej gr. do 20 cm. Nalezy zastosowa¢ 10% naddatek zgodnie z karta technologiczna.

Przyjeto min. 1 otwér na 9 m? (w zaleznosci od rozmieszczenia $cian azurowych). Po

wypelnieniu przestrzeni stropodachu granulatem otwory technologiczne nalezy zazbroi¢ siatkg

stalowg g 3 mm o oczkach 10x10cm i zabetonowa¢ betonem C20/25 oraz wykona¢ naprawe

(faczenie) z papy termozgrzewalnej podktadowej. Pape wywing¢ na kominy i podmurdéwki.

W trakcie robét dekarskich nalezy przy kominach wykonaé kliny ze styropianu oraz obrobki

przy zastosowaniu papy termozgrzewalne;.

Na kominach i murach ogniowych sku¢ zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cementowo -

wapienne kat. 1ll, kominy pekniete i zarysowane w przemurowa¢ do poziomu dachu. Cato$¢

obtozy¢ wyprawkg zywiczng np. firmy STO-ISPO lub réwnowazna.

Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykona¢ nowe jako zelbetowe piyty gr. 5-6 cm (spadek

czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretbw g 3 mm o

oczkach 10x10cm. Czapki winny wystawac¢ poza lico otynkowanego komina 3cm i posiadaé



wyprofilowane od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papa
termozgrzewalng na klinach styropianowych mocowanych do podioza za pomocg elastycznej
masy np. Ceresit CP 43 lub rbwnowaznej.
5.3.0cieplenie stropodachu ponad istniej  gcym pokryciem dachowym.

Istniejgce przekrycie budynku to papa asfaltowa na lepiku doklejona do piyt korytkowych
opartych na $ciankach dziatlowych. Ocieplenie stropodachu wykonaé za pomocg styropianu
EPS 100-040 Dach/podioga gr.20cm jednostronnie laminowanego papg, a hastepnie wykonac¢
pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia. W trakcie robot
dekarskich nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie na obrébki z blachy ocynkowanej

gr.0,55mm uwzgledniajace grubo$¢ ocieplenia scian zewnetrznych,.

Przygotowanie podtoza : istniejgce pokrycie z papy: wycigé wybrzuszenia pokrycia z papy,
usung¢ wode i wstawi¢ faty z papy. Pecherze nacig¢ osuszyc¢ i podklei¢ lub zgrzaé. Oczyscic z
resztek posypki, gruzu i innych zanieczyszczen przy pomocy szczotek brukarskich.

Wykonanie pokrycia dachu : Po naprawie istniejgcego podioza z papy asfaltowej (przeciecie

pecherzy, oczyszczenie podtoza) nalezy wykonaé¢ roboty w nizej opisanej kolejnosci (podano
jako przykltadowg technologie firmy IZOLMAT - dopuszcza sie stosowania réwnowaznych
systeméw);
- zagruntowaé podtoze dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa np. IZOLPLAST - lub
materialem réwnowaznym
- przyklei¢ termoizolacyjng  jednostronnie  laminowang  podkiadowg  papag
termozgrzewalng plyte styropianowg gr.20cm np. IZOLDACH S Ilub materiat
réownowazny do podtoza dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg np. IZOLPLAST -
lub materiatem réwnowaznym (nie stosowaé IZOLPLASTU na powierzchnie papy
smotowej i lepiku smotowego).
— przyklei¢ podktadowa pape termozgrzewalng typu np. IZOLMAT PLAN PYE G 200 S4
lub materiat rownowazny
— przyklei¢ pape zgrzewalng wierzchniego krycia typu np. IZOLMAT PLAN PYE PV 250
S5 101, lub materiat réwnowazny. Zamontowa¢ kominki wentylacyjne z tworzywa
sztucznego wilosci 1 szt. / 50m2 .
W trakcie wykonywania robot ocieplajgcych dachu, w celu wtasciwego wykonania nowych
obrébek blacharskich i zamocowaniem rynien, nalezy osadzi¢ przy okapie kantéwke drewniang
15x15 cm . Z drewna C27, impregnowanego cidnieniowo do gtebokosci min. 2mm. Wilgotno$¢
drewna do 13%. Kantdwke osadzi¢ przy okapach dachu za pomocg kotkéw rozporowych $ér.
12mm o maksymalnym rozstawie 40cm.
Obrobi¢ kominy papa zgrzewalng nawierzchniowg (wywingé na wysokos¢ 20cm), obrobke
zakonczy¢ listwag aluminiowg — szyng o wymiarach 6/50 mm mocowang do komindéw wkretami
metalowym kotkiem rozporowym, co 20 cm. Polgczenie listwy ze $cianami uszczelni¢ kitem

trwale plastycznym.
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5.5.Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejgcych okien zespolonych dwudzielnych rozwieralnych i uchylno-
rozwieralnych drewnianych na okna z PCV np. z profili REHAU DESIGN lub réwnowaznych
trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K) z
okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
Podstawowe dane techniczne nawietrzakow higrosterow alnych, dwustrumieniowych:
- Zakres pracy od 30 do 70% wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu
-  Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h
— tlumienie akustyczne 33db(A) (z okapem standardowym)
— Kolor: biaty
Nawiewnik okienny higrosterowalny z mozliwo$cig przymkniecia wraz z okapem standardowym
ilos¢ powietrza regulowana jest przepustnicg umieszczong w strumieniu naptywajacego
powietrza, regulowang przez fabrycznie zamontowane czujniki.
Nawiewniki montujemy w gérnej czesci stolarki okiennej. W tym celu nalezy wykona¢ otwér w
przylgach okiennych (okna PVC). Od wewnatrz pomieszczenia przykrecamy za pomocag
wkretow podstawke. Nastepnie do przykreconego elementu przymocowujemy nawiewnik na
wcisk. Nalezy zwr6ci¢é uwage aby wylot nawiewnika byt skierowany do gory. Od zewnatrz
otwory przystaniamy okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretdbw. Do montazu
podokiennikéw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile podokienne umozliwiajgce
potagczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym w profilu o$cieznicy okna.
Uwaga
Wymiarowanie okien i drzwi w zestawieniu stolarki przyjeto w $wietle osciezy, dokfadne
wymiary nalezy pobra¢ z natury na podstawie wtasnych pomiardw.

5.6.Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej
Projektuje sie wymiane istniejgcych drewnianych i stalowych drzwi zewnetrznych do budynku
na drzwi aluminiowe, szklane o wspéiczynniku przenikania ciepta U=1,50 W/(m2K). Kolor
stolarki wg rysunku kolorystyki elewaciji.

Drzwi zewnetrzne wykonag:

-z profili aluminiowych w systemie cieplnym.

— drzwi wyposazy¢ we wkiladki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”
Okucia budowlane”

— drzwi wyposazy¢ w samozamykacz goérny.

- czes$¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkla bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe”
oraz posiadajgcego klase wytrzymato$ci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg
PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtiem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacji szkta ptaskiego”.

— przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy wykonaé
odboje drzwiowe z materiatu elastycznego.

— przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé¢ wycieraczke do obuwia o wym.

80x40cm., elementy te wykonac¢ jako stalowe ocynkowane.



— drzwi mocowac¢ za pomoca kotkdw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy.
W bocznych profilach zamontowa¢ po 4 kolki w gornej oscieznicy 3szt. Otwor uzupehic
piankg peczniejgcg i ostoni¢ listwami maskujgcymi PVC.

Uwaga

Oferent winien zaoferowa¢ drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budynkach

uzyteczno$ci publicznej o intensywnym ruchu (szkoty).

5.7.Wymiana parapetow

5.8.

Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na podokienniki wykonane z

blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane po wykonaniu

warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem

ocieplenia masa tynkarskg. Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplanych

$cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetdow zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy z

elementami zakohczeniowymi systemowymi.

Podokienniki wewnetrzne wymienié¢ na podokienniki wykonane z konglomeratéw.

Ocieplenie s$cian zewn etrznych —opis szczeg6towy

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — przyjeto, przyktadowo, metode bez spoinowego

systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.

Zauwazone odchyiki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wyréwnac

poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu o maksymalne;j

gr. do 20 mm.

Na podstawie przeprowadzonych pomiar6éw pionowania $cian, stwierdzono, iz ok. 40% $cian

nalezy, przed wykonaniem wiasciwych robét ocieplajgcych otynkowac.

Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany ok. 30% powierzchni tynku zewnetrznego.

— $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 20cm,

- $ciany piwnic — ocieplone styropianem EPS 100-040 ,Dach/Podioga” lub styropianem
ekstradowanym gr. 20cm, ponad istniejagcym terenem do wysokosci cokotu i ponizej
istniejgcego terenu do poziomu istniejgcych taw fundamentowych budynku.

- Sciany piwnic, po ich osuszeniu i oczyszczeniu, zaizolowaé przeciwwilgociowo masg
polimerowo-bitumiczng

— Oscieze okien — ocieplenie styropianem grub. 213 cm.

Opis przyktadowej struktury systemu:

a)

b)
c)

Potozenie na oczyszczong sciane kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz?2=4,0 MPa

- Woytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach) R:?8=10,0 MPa

- Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us<14

Piyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada”

Masa zbrojgca

- Zaprawa mineralna na bazie biatlego cementu, wzmocniona mikrowtéknem

- Woytrzymatos¢ tynku na $ciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa



- Nasigkliwosc¢ W < 0,5 kg/m2h0,5
- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p=14
d) Siatka systemowa
- Siatka odporna na oddziatlywanie s$rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.
— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2
-  Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%
e) Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2
f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
— Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

- Nasigkliwos$é¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15su<35

- Przyczepno$é do betonu (wg UEATC) = 0,600 N/mm2

- Woytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28=1,5-2,0 NNmm2

g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

- Nasigkliwosc¢ W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

—  Zastepczy op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m

— Gestos¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

- Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaklada sie wymiane wszystkich parapetow
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazdéwkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia scian

zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 ,, Ztozone systemy izolacji
cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych réwnowaznych systeméw ocieplenia pod
warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wihasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy koloréw.

6. Technologia wykonywania robét termomodernizacyijn ych scian

6.1. Warunki przyst gpienia do rob6t
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (lub uzyskanie pozwolenia
na budowe) rob6t budowlanych we wiasciwym starostwie. Roboty termomodernizacyjne
powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od

wiascicieli systemow ocieplenia budynkéw.



Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy robo6t ocieplenia budynku
certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta
systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenie — zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skltadowych z réznych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6ét w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24h.

6.2.Przygotowanie podto za $ciennego
Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powtok malarskich
i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi rozprowadzi¢ na calej powierzchni probki na grubos¢ okoto 10 mm. Prébke
docisngé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyja¢, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgca
wytrzymatoscig jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy. Podloze zagruntowa¢ s$rodkiem
zwiekszajgcym przyczepnosc. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazyé
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie poditoza.

6.3.Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozo6tkte powierzchnie plyt musza by¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza
(wzdhtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny piyt nie mogg znajdowaé sie na peknieciach w Scianie
oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda ,, pasmowo-punktowg”.
Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. taczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowacd, co najmniej 40%. llos¢ masy
klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé warstwy
masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozyé do $ciany i doktadnie docisng¢. Piyty swiezo przyklejonej nie wolno
dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do
gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy pltytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych powinna byé réwna, a szpary miedzy nimi



wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po zakonczeniu klejenia
a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy dokladnie wyréwnaé przez
przetarcie papierem sciernym lub systemowym $ciernikiem.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowac 4

taczniki na 1m2. Dhugos¢ tacznikéw powinna zapewni¢ minimalng gtebokosé zakotwiczenia w
podiozu 6 cm. Dlugosé projektowanych tacznikbw min. 22cm. Zastosowanie tacznikdw
mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
24h od przyklejenia ptyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt, ale
nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym
przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglgdu stanu technicznego styropianu, ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podioza i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podtoza za pomoca tgcznikow. Warstwe zbrojng nalezy wykona¢ w jednej
operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca, stosujgc zalecane przez producenta systemu
narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do
wykonania warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. taczna grubos$¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplenia spetiat wszystkie podane wyzej wymagania
techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze byé magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje
rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng deformacje w czasie przyklejenia siatki na
Scianie. Szczegolnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw
sztucznych. tgczniki mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg byc
mocowane pod warstwg zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakfad.
szerokosci ok 10 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosé, co najmniej 10cm. Na
naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki
(ok 15x45 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojnej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskag
nalezy wykona¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania
wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania moga ujawniac
sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni,
pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po

natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ pacg stalowg, z tworzywa sztucznego lub



gabki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskaé fakture. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo nakladang masa tynkarska, nalezy
zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego
rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. musza by¢ wykonane w sposob gwarantujacy ich
szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowaé m.in. tasmy
uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej
$cianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg
by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4.Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegolnych

Ocieplanie $cian na naroznikach. Narozniki budynku nalezy dokiadnie oklei¢ plytami

styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste przyklejanie do siebie piyt styropianowych i
whasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow
wypuklych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé katowniki z
preferowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i
dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej 15 cm na $ciane
przylegta z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikdw aluminiowych dopuszcza sie
stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokosci okoto 20 cm
zgina sie w ksztalt katownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejgcej
przykleja wkasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie o$ciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych

nalezy stosowacé ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby piyty przyklejone na
ptaszczyznie $ciany przylegaty dokiladnie do piyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.
Grubosc¢ piyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
mocowac, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki szerokosci 15 cm i diugosci min. 45cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajacg z ptyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 100 cm ponizej poziomu terenu
lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowaé $ciany piwniczne.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 120cm:

- przed zamocowaniem piyt nalezy poprawnie wykonaé hydroizolacje pionowa. Izolacje
wykona¢ do poziomu tawy fundamentowej.

- Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz
rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wplyw na styropian.

- Plyty mocujemy ,ha placki” za pomocag np. Ceresit CP43 lub réwnowaznym klejem
punktowo.

- lzolujemy cato$¢ folig kubetkowa i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych

zanieczyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30 cm i zageszczamy.



— Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac piyty
ze styropianu EPS 100-038 Dach/podtoga gr. 20 cm. i potaczy¢ z izolacjg termiczng Sciany
zewnetrznej.

Ocieplenie $cian cokotu w_strefie wody rozpryskowej. Na wykonanej warstwie ocieplenia, do

wysokosci min. +40 cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng
rozpryskowg z materiatu np. firmy Sto ISPO lub rownowazny.

Roboty towarzysz ace

7.1.Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych s$cian.

Obrobki te powinny wystawac poza lico sciany, co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w

taki sposo6b, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy

mocowa¢ kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne zamocowanie do $cian.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych pod okapem zakonczyé dodatkowg obrébka

blacharskg, podwinietg pod wymieniong obrobke blacharskg pasa podrynnowego. Spowoduje

to powstanie tzw. ,rynny lezgcej”
7.2.Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajgcych oraz innych robot elewacyjnych i naprawczych

zewnetrznych, nalezy zdemontowac¢ rusztowania, a nastepnie wyreperowac wszystkie miejsca

mocowania rusztowan. Stosowaé rusztowania systemowe posiadajgce dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po zmontowaniu muszg zosta¢ protokolarnie
odebrane przez kierownika budowy.

7.3.Zalecenia odno snie kolorystyki budynku

W przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w poréwnaniu

do opisanej numeracji (przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy zamawianiu materiatow

do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowac¢ kolorystyke zgodng z numeracjg opisang

na rysunkach nie sugerujgc sie w petni z jej wizualizacjg przedstawiong na rysunkach, a

ewentualne rozbieznosci skorygowaé¢ ze wzornikiem koloréw.

Roboty wyko nczeniowe
8.1.Naprawa i zabezpieczenie muréw fundamentowych

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, nalezy :

— odstoni¢ sciany fundamentowe i piwniczne wraz z bokami faw fundamentowych.

-z uwagi na zachowanie statecznosci budynku, odkopywanie $cian i taw fundamentowych
wykonywaé odcinkami o dlugosci maksymalnej 3m z przerwami o diugosci zblizonej, lecz
nie wiekszej jak 4m.

— odkopang s$ciane nalezy dokladnie oczysci¢, sku¢ stare zawilgocone tynki i osuszyc,
osuszanie wykona¢ np. metodg termiczng lub dlugotrwatlego osuszania w sposéb
naturalny w okresie letnim.

Sciany piwnic z uwagi na wystepowanie wykwitéw solnych spowodowanych brakiem izolacji

poziomej i pionowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez wykonanie skutecznych

przepon horyzontalnych aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ transportu wody w materiale
budowlanym. Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa i najczesciej brak

lub uszkodzenie izolacji poziomej. Aby rozwigzaé ten problem stosuje sie system iniekcji, w



ktérym specjalne srodki tak rozmieszcza sie w przekroju muréw, aby utworzyly pozioma
przepone. Zaprojektowano system iniekcyjny Microlnject firmy BAYOSAN lub réwnowazny,
ktéry stawia do dyspozycji mozliwos¢ wykonania izolacji poziomej o wysokiej skutecznosci nie
wprowadzajgc w mury dodatkowych szkodliwych soli. W sktad systemu wchodzg trzy
materiaty-komponenty, ktére mozna elastycznie dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zawilgocenia
muru.

8.2.Iniekcja ci $nieniowa lub grawitacyjna
Ta prosta metoda jest szeroko stosowana. Emulsja wprowadzana jest do wywierconych
otworbw z malych naczyn. Metoda ta polega na wytworzeniu poziomej przegrody
przeciwwilgociowej hamujgcej podnoszenie kapilarne wody w murze przez iniekcje preparatow
uszczelniajgcych lub wigzacych wode. Preparat jest wstrzykiwany poprzez siatke otworéw o
Srednicy 18-20 mm wierconych w rozstawie co 10-12 cm pod katem 10-15 °. Preparat moze
by¢ aplikowany zaréwno cisnieniowo, jak i grawitacyjnie — zalecana metoda cisnieniowa.
Przyczyng zawilgocenia muréw budynku jest woda gruntowa, brak lub uszkodzenie izolacji
poziomej, jak réwniez niezabezpieczona dylatacja $ciany fundamentowej miedzy czescia
Wyzszg i nizszg gimnazjum. Dylatacje po osuszeniu $cian fundamentu nalezy wypetnié np.
plastyczng tasma bentonitowo-kauczukowg Waterstrop-RX firmy STRUCTUM. Nastepnie
nalezy wykona¢ pionowsg izolacje muru przy uzyciu 3 warstw folii PE zgrzewanej na zakfad
20cm.

8.3.Wykonanie nowej opaski wokét budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokét budynku oraz
koniecznosé¢ jej rozbiorki przed wykonaniem rob6t ziemnych, zaprojektowano wykonanie nowej
opaski. Przy scianach zewnetrznych wykonaé¢ nowg opaske z plytek POLBRUKU 0 szerokosci
50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze
spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawezniku, min. 5 cm .Po
zasypaniu wykopow po wykonanych robotach termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio
przylegajacym do budynku, nalezy w wykopie, na tawie betonowej 30x25 cm, zamontowac
obrzeza chodnikowe w odlegtosci 50cm od $ciany budynku.

8.4.Remont i naprawa schodéw zewn etrznych
Betonowe schody zewnetrzne wejs¢ do budynku, poza wejsciem gtéwnym nalezy naprawié
odku¢ luzne odspojone fragmenty i uzupetni¢ zaprawg naprawczg w systemie zapraw PCC.
Skuty gruz nalezy wywies¢ i przekaza¢ do utylizacji. Schody wejscia gtéwnego obtozyé
oktadzinami np. firmy Dasag lub réwnowaznymi. Wskazanym jest zastosowanie wktadek

antyposlizgowych np. Hanno 1000 firmy Dasag lub réwnowazne.
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Wkiadka antyposlizgowa Hanno 1000
8.5.Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po przewleczeniu przez
rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do sciany i przykryta warstwg ocieplenia.
8.6.Kominy
W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe kominy (dotyczy
kominéw nie remontowanych), murowane z cegly klinkierowej klasy 150 na zaprawie cem-wap.
Marki 5MPa — powyzej potaci dachowej. Dwie ostatnie warstwy kominéw wykona¢ z cegty
peilnej i wysung¢ na zewngtrz komina na 3cm.
Spekane i zarysowane kominy nalezy przemurowa¢ do poziomu potaci dachowej.
Remont kominéw murowanych — ponizej potaci dachowej na wysokosci poddasza polega¢ ma
na usunieciu odparzonych tynkéw, oczyszczenie z kurzu przez szczotkowanie i wykonanie
nowej warstwy kat. Il z zaprawy wapiennej marki 1,5 MPa.
Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykonaé¢ nowe jako zelbetowe piyty gr. 5-6 cm (spadek
czterostronny). Czapki wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretbw g 3 mm o
oczkach 10x10 cm . Czapki winny wystawa¢ poza lico otynkowanego komina 3cm i posiadaé¢
wyprofilowane od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papag
termozgrzewalng na klinach styropianowych mocowanych do podioza za pomocg elastycznej
masy np. Ceresit CP 43 lub rownowaznej.
Na kominach i ogniowych murach sku¢ zniszczone tynki i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat. Il.
Calosc¢ obtozy¢ wyprawka zywiczng np. firmy STO-ISPO lub réwnowazna.
Czapki kominowe zdemontowa¢ i wykonaé nowe jako zelbetowe piyty gr. 5-6 cm (spadek
czterostronny) Czapki wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw g 3 mm o oczkach
10x10cm. Czapki winny wystawa¢ poza lico otynkowanego komina 3cm i posiadaé
wyprofilowane od spodu kapinosy. Kominy oraz $ciany attyk nalezy obrobi¢ papag
termozgrzewalng na klinach styropianowych mocowanych do podioza za pomocg elastycznej

masy np. Ceresit CP 43 lub rownowaznej.



9. Uwagi ko ncowe.

9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia budynku
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw

9.2.Styropian z wyjatkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprocz potgczenia klejowego
potagczy¢ ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilo$ci minimum 2 kotki na jedna ptyte o wymiarach 0,5x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie : rynny , rury spustowe ,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,55mm

9.4.Kolorystyke wykonaé zgodnie z opracowang kolorystykg stanowigcg zalgcznik do niniejszego
opracowania

9.5.Zakres malowania obejmuje malowanie cokotéw , malowanie wej$¢ , obrobek blacharskich ,
stupéw stalowych oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.6.Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania ocieplenia w innej technologii , pod warunkiem
zastosowania réwnowaznych materiatow

9.7.Nie dopuszcza sie mozliwosci taczenia materiatdbw pochodzgcych z réznych systemow
wykonywania ocieplenia

9.8.Z uwagi na brak mozliwosci (obiekt uzywany) bardzo precyzyjnego okreslenia zakresu robot
naprawczych i termo modernizacyjnych uczula sie Wykonawce robét termomodernizacyjnych
na koniecznos¢ zwiekszenia wartosci proponowanej ceny ofertowej o uznaniowy, wiasny
wspéiczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do okreslenia przed przystgpieniem do

wykonania zadania inwestycyjnego.



