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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt i uzgodnienia z Inwestorem

2. Kosztorys obejmuje zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku
Szkoly Podstawowej w Rychliku - roboty budowlane

3. Podstawa wyceny :

4. Podstawowe zatozenia do kosztorysu :
- kosztorys podzielono na szes$¢ dziatow:
- podjazd dla os6b niepetnospranych
- prace zwigzane z modernizacja kottowni
- prace wewnetrzne wykonczeniowe
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- termmodernizacja dachu
- termmodernizacja scian
- kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych zwiazanych z modernizacja kottowni
- przyjeto kategorie gruntu Ill, wyw6z ziemi i gruzu na odlegto$¢ do 15 km
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SP Rychlik - roboty budowlane przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane
1 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-|m2
d.1/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3.5%6.85 m?2 23.975
RAZEM 23.975
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-|ms3
d.1/0301-02 0214- |\wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu 111)
04
0.3*0.8*(6.5+5.0+2.5+1.0+3.0*3) m3 5.760
RAZEM 5.760
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -|m3
d.1/0201-01 reczne uktadanie betonu
0.3*0.3*(6.5+5.0+2.5+1.0+3.0*3) m3 2.160
RAZEM 2.160
4|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- |[m3
d.1/0101-05 piennej
0.25*0.8*(6.5+5.0+2.5+1.0+3.0*3) m3 4.800
RAZEM 4.800
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.8*(6.5+0.15*1.5+2.5)*2 m?2 14.760
RAZEM 14.760
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
0.8*(6.5+0.15*1.5+2.5)*2 m?2 14.760
RAZEM 14.760
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- |m2
d.1/0604-03 ku na goraco - pierwsza warstwa
0.4*(6.5+5.0+2.5+1.0+3.0*3) m?2 9.600
RAZEM 9.600
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- |m2
d.1/0604-04 ku na goraco - druga i nastepna warstwa
0.4*(6.5+5.0+2.5+1.0+3.0*3) m?2 9.600
RAZEM 9.600
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1/1101-06
1.2*0.24*(6.5+0.15*1.5+2.5) m3 2.657
RAZEM 2.657
10|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
0.48*(6.5+1.5) m?2 3.840
RAZEM 3.840
11|KNR 2-02 Balustrady na podjezdzie na stupkach stalowych wys. 1,1 m m
d.1/1207-05
analogia
6.5+5.0+3.0+2.5+2.5+1.5 m 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m
d.1/0119-02
6.5+5.0+3.0+2.5+2.5+1.5 m 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
3.5*6.85-1.5*(6.5+4.0) m?2 8.225
RAZEM 8.225
2 Prace wewn etrzne wyko Aczeniowe
14/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|1216-01
1010.52 m?2 1010.520
RAZEM 1010.520
15|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
d.2|2006-01 z.sz. |dyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw Oddzielne pasy
5.3. szer.do 30 cm.
[2*(2.5+2.2*2)+6*(2.45+1.65*2)+15%(1.1+1.6*2)+2*(1.75+1.65*2)+ |m2 47.220
5*(0.9+0.9*2)+1*(1.5+0.9*2)+6*(1.25+0.85*2)]*0.3
RAZEM 47.220
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.2|/2009-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach scien-
nych na podtozu betonowym
[2*(2.5+2.2*2)+6*(2.45+1.65*2)+15%(1.1+1.6*2)+2*(1.75+1.65*2)+ |m2 47.220
5*(0.9+0.9*2)+1*(1.5+0.9*2)+6*(1.25+0.85*2)]*0.3
RAZEM 47.220
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2|1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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[2*(2.5+2.2*2)+6*(2.45+1.65*2)+15%(1.1+1.6*2)+2*(1.75+1.65*2)+ |m2 47.220
5*(0.9+0.9*2)+1*(1.5+0.9*2)+6*(1.25+0.85*2)]1*0.3

RAZEM 47.220
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
514.51+466.24 m?2 980.750
RAZEM 980.750
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.2{1204-02 netrznych $cian
514.51+466.24 m?2 980.750
RAZEM 980.750
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3|1216-01
1010.52 m?2 1010.520
RAZEM 1010.520
21/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
2*2.4+6*2.65+15*1.3+2*1.95+5*1.0+1.7+6*1.45 m 59.500
RAZEM 59.500
22|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |[m2
d.3/0928-03 do 1.0 m2
0.8*0.9*7+6*1.25*0.85 m?2 11.415
RAZEM 11.415
23/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien podnoszonych z PCV - okienka wydaw- |m2
d.3/0928-03 cze
analogia
1.0*1.0+0.7*1.1 m?2 1.770
RAZEM 1.770
24 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3/0928-08 dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
2*2.5*2.2+5*2.45*1.65+3*1.1*1.6+2*1.75*1.65+1.5*0.9 m?2 43.618
RAZEM 43.618
25|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PCV dt. ponad 1 m (59,5 m) szt
d.3|0135-02
analogia
2+5+3+2+1+7+6 szt 26.000
RAZEM 26.000
26|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne higrosterowalne np: ZENA 250 CR/50 szt.
d.3|0156-03
25+11+15+2+11+4+2+1+6+1 szt. 78.000
RAZEM 78.000
27/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydto- |m?2
d.3/0931-06 we oszklone na budowie
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
28/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |m?2
d.3/0931-08 oszklone na budowie
1.50*3.0+1.55*2.2+1.4*2.0 m?2 10.710
RAZEM 10.710
4 Prace zwi gzane z modernizacj g kotlowni
29/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.4|0354-07 wierzchni do 2 m2
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
30/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.4|0354-08 wierzchni ponad 2 m2
1.2*1.9 m?2 2.280
RAZEM 2.280
31/KNR 0-19 Wstawienie drzwi aluminiowych przeciwpozarowych EI 30 m2
d.4|0931-06
analogia
0.8*1.9*2 m?2 3.040
RAZEM 3.040
32|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.4/0518-06 warstwa - powierzchnia wykonywanych rob6t do 50 m2
2.52.2.3. 9909-
03/3
5.6*6.64 m?2 37.184
RAZEM 37.184
33|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m2
d.4|0518-07 warstwa - powierzchnia wykonywanych rob6t do 50 m2
2.52.2.3. 9909-
03/3
5.6*6.64*2 m?2 74.368
RAZEM 74.368
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34/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
33.91+26.35+2.75 m2 63.010
2.55%(5.89+5.68)*2+2.55%(5.19+5.68+2.18+1.26)*2 m?2 131.988
RAZEM 194.998
35/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4/1204-01 netrznych sufitow
33.91+26.35+2.75 m?2 63.010
RAZEM 63.010
36| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4/1204-02 netrznych $cian
2.55*(5.89+5.68)*2+2.55%(5.19+5.68+2.18+1.26)*2 m?2 131.988
RAZEM 131.988
37/KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji w kottowni i na tarasie papg termozgrzewalng - | m2
d.4/0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzch-
z.52.2.3. 9909- |niego krycia grubosci 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych rob6t
03/3 do 50 m2
analogia
5.6%6.64+33.91 m?2 71.094
RAZEM 71.094
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji tarasu papg termozgrzewalng - jednokrotne m2
d.4/0519-01 pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - powierzch-
2.52.2.3. 9909- | nia wykonywanych robét do 50 m2
03/3
analogia
5.5*6.36 m?2 34.980
RAZEM 34.980
39 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.4/1101-02
5.5%*6.36*0.1 m3 3.498
RAZEM 3.498
5 Termomodernizacja s$cian
40|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.5/01
8%(12.55+39.74)*2+4.5%(6.88*2+6.11) m?2 926.055
RAZEM 926.055
41|KNR 4-01 Wymiana stopni wtazowych m
d.5/1301-09
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 4-01 Wymiana krat prostych m2
d.5/1301-01
1.2*1.8 m?2 2.160
RAZEM 2.160
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0545-04
analogia
11.90+39.75 m 51.650
RAZEM 51.650
44|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0545-06
analogia
5*7.5 m 37.500
RAZEM 37.500
45/KNR-W 4-01 |Wymiana haka rynnowego szt.
d.5|0528-05
52*2 szt. 104.000
RAZEM 104.000
46|KNR-W 4-01 |Wymiana uchwytéw do rur spustowych okragtych lub kwadrato-  |szt.
d.5/0533-10 wych
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
47|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m2
d.5/0811-02 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
12.10*1.0 m?2 12.100
RAZEM 12.100
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- |m2
d.5/0309-02 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
12.1*1.0 m?2 12.100
RAZEM 12.100
49|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-|m2
d.5/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.0%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 140.260
RAZEM 140.260
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50 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 |m?2
d.5/0320-01 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
1.0%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 140.260
RAZEM 140.260
51 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.5/0104-02 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
1.6*1.0%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m3 224.416
RAZEM 224.416
52/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.5/0108-02 0108- |grunt.kat. 11l
04
1.6*0.2%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m3 44.883
RAZEM 44.883
53|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.5/0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.6*1.0%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2-44.883 m3 179.533
RAZEM 179.533
54|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2
d.5/0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 20 % powierzchni elewaciji
1.6%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 224.416
RAZEM 224.416
55/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podto- |m2
d.5/0727-03 zach z z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do
5 m2 w 1 miejscu )
1.6%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 224.416
RAZEM 224.416
56 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.5/0108-18 0108- |nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
20
140.260*0.05+224.416*0.02 m3 11.501
RAZEM 11.501
57| kalkulacja Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z rozbiérki t
d.5|wstepna
11.501*1.8 t 20.702
RAZEM 20.702
58/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 13 cm kle- |m?2
d.5/0105-04 jonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic wraz z wyko-
analogia naniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
1.6%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 224.416
RAZEM 224.416
59|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.5/0122-01
2*(39.74+6.11+6.88+11.80) m 129.060
RAZEM 129.060
60 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm kle- |m2
d.5/0105-04 jonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic wraz z wyko-
analogia naniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
12.55%(7.05+7.73)*0.5*2+39.74*(7.05+7.73)*0.5*2+3.08*(6.11+ m?2 587.998
6.88*2)-(25*2.5*2.2+11*2.45*1.65+15*1.1*1.6+2*1.75*1.65+11*
0.8*0.9+4*1.5*1.5+2*2.1*1.5+1.5*0.9+6*1.25*0.85+1.2*0.8)
RAZEM 587.998
61 KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.5/0123-05
[(25*(2.5+2*2.2)+11%(2.45+2*1.65)+15%(1.1+2*1.6)+2*(1.75+2* m 390.950
1.65)+11*(0.8+2*0.9)+4*(1.5+2*1.5)+2*(2.1+2*1.5)+1.5+2*0.9+6*
(1.25+2*0.85)+1.2+2*0.8)]
RAZEM 390.950
62|KNNR 2 1901- |Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - |m2
d.5/01 metoda lekka "ISPO"
[(25*(2.5+2*2.2)+11%(2.45+2*1.65)+15%(1.1+2*1.6)+2*(1.75+2* m?2 156.380
1.65)+11*(0.8+2*0.9)+4*(1.5+2*1.5)+2*(2.1+2*1.5)+1.5+2*0.9+6*
(1.25+2*0.85)+1.2+2*0.8)]*0.4
RAZEM 156.380
63 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.5/0123-01
(588+156)*4 szt. 2976.000
RAZEM 2976.000
64|KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za |m
d.5/11 wzmochienia miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty,
analogia krawedzie) - listwy aluminiowe
5.66*2+7.73*2+7.05*2 m 40.880
RAZEM 40.880
65|KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.5/02 w rozwinieciu ponad 25 cm - parpety
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(25*2.7+11*2.65+15*1.3+2*1.95+11*1.0+4*1.7+2*2.3+1.7+6* m2 61.700
1.45+1.4)*0.4
RAZEM 61.700
66| KNNR 2 0504- | Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.5|02 w rozwinieciu ponad 25 cm
2%(12.55+39.74+6.88+6.11+6.0)*0.5 m?2 71.280
RAZEM 71.280
67|KNNR 2 0505- | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.5/05 wanych z blachy cynkowo-tytanowej - rynny dachowe pétokragte
12.1+39.74 m 51.840
RAZEM 51.840
68|KNNR 2 0505- | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.5/07 wanych z blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okragte
5*7.5 m 37.500
RAZEM 37.500
69| KNNR 3 0503- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne m2
d.5|01 pokr.papa wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
1.0%(39.5+12.1) m?2 51.600
RAZEM 51.600
70| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.5|1212-05 tych
1.1%(5.5*2+6.36)+1.2*1.8 m?2 21.256
RAZEM 21.256
71/ KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.5/0128-01
587.998+156.380 m?2 744.378
RAZEM 744.378
72 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:41,43,44,45,46,54,55,60,62,63,64,65,67,68,70,71)
6 Termomodrnizacja dachu
73|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.6/0519-06 warstwa
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
74 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna  |m2
d.6/0519-07 warstwa
30*3 m?2 90.000
RAZEM 90.000
75/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.6/0209-01 tonu zwirowego o grub.do 10 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
76|Kalkulacja Uktadanie izolacji z wetny granulowanej ekofiber m3
d.6|wtasna
(477.08+69.57)*0.2 m3 109.330
RAZEM 109.330
77 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 |szt.
d.6/0206-01 przy gtebok. do 10 cm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
78/KNNR 3 0503- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (2- m2
d.6|02 warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.po-
kryciu z papy)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
79 KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu  |m3
d.6/0310-01 do 0.5 m3
0.78*1.73*0.38+5.03*1.28*0.92+0.75*1.57*0.38+1.9*0.44*0.44+ |m3 10.701
0.7%1.35*0.44+0.74*1.23*0.44+0.71*0.44*0.68+0.75*1.56*0.44+
0.69*1.43*0.44+0.72*1.61*0.44+0.71*0.44*0.91+0.73*0.44*0.55+
0.7*0.97*0.33+0.7%1.04*0.38
RAZEM 10.701
80 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z |[m2
d.6/0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w
1 miejscu )
0.78*(1.73+0.38)*2+5.03*(1.28+0.92)*2+0.75*(1.57+0.38)*2+1.9* |m2 53.964
(0.44+0.44)*2+0.7%(1.35+0.44)*2+0.74*(1.23+0.44)*2+0.71*(0.44+
0.68)*2+0.75*(1.56+0.44)*2+0.69*(1.43+0.44)*2+0.72*(1.61+0.44)
*2+0.71*(0.44+0.91)*2+0.73*(0.44+0.55)*2+0.7%(0.97+0.33)*2+
0.7%(1.04+0.38)*2
RAZEM 53.964
81 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.6/0128-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.78*(1.73+0.38)*2+5.03*(1.28+0.92)*2+0.75*(1.57+0.38)*2+1.9* |m2 53.964
(0.44+0.44)*2+0.7*(1.35+0.44)*2+0.74%(1.23+0.44)*2+0.71%(0.44+
0.68)*2+0.75*(1.56+0.44)*2+0.69*(1.43+0.44)*2+0.72*(1.61+0.44)
*2+0.71*(0.44+0.91)*2+0.73*(0.44+0.55)*2+0.7%(0.97+0.33)*2+
0.7%(1.04+0.38)*2

RAZEM 53.964
82 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 |m2
d.6/0219-05 cm
0.64*(1.93+1.77+1.43+0.88+1.76+1.63+1.81+1.17+1.14+1.11+ m2 11.501
0.75)+1.48*1.12
RAZEM 11.501
83|KNNR 2 0504- | Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.6|02 w rozwinieciu ponad 25 cm
2*%(12.55+39.74+6.11+6.66)*0.7+0.5*2*(12*0.6+1.9+1.7+2.0+1.5+ | m2 146.284
0.9+1.8+1.7+1.8+1.1+0.8+1.2+1.3+1.5+1.2)*2
RAZEM 146.284
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 20 |m?2
d.6/0609-01 cm z przyklejong warstwa papy termozgrzewalnej poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku
477.08+69.57+43.48 m2 590.130
RAZEM 590.130
85/KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- szt
d.6/2612-05 wych do podtoza z betonu
analogia
591*4 szt 2364.000
RAZEM 2364.000
86|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 drew.
d.6/0406-02 nasyconej
0.12*0.12*(39.74+12.55+6.11*2+6.88*2) m3 drew. 1.127
RAZEM 1.127
87|KNNR 2 0507- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/01
590.130 m?2 590.130
RAZEM 590.130
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena Warto §¢
jedn.
1. |robocizna r-g | 7616.128
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ 1. wyk. Cena Wartos¢ | G
jedn. ru-
p
a
1. gaz propan-butan kg 61.468 61.468
2. lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1060.568| 1060.568
3. benzyna do lakieréw dm3 0.723 0.723
4. prety kwadratowe walcowane na gorgco kg 18.770 18.770
5. stopnie wlazowe ocynkowane malowana proszkowo zgodnie z rozpo- | kpl. 15.000 15.000
rzgdzeniem dot . warunkéw jakie powinny spetnia¢ budynki
6. blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,60 mm kg 1485.684| 1485.684
7. listwa cokotowa z aluminium Sto-Sockelabschlussleiste szt. 67.757 67.757
8. listwy naroznikowe aluminiowe m 44.968 44.968
9. drzwi aluminiowe kompletne m?2 1.800 1.800
10. |drzwi aluminiowe ppoz. EI30 kompletne m?2 3.040 3.040
11. |drzwi aluminiowe wsp. 1,7 kompletne m?2 10.710 10.710
12. |balustrady i pochwyty stalowe m 21.000 21.000
13. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych ér. 6 | kg 0.516 0.516
mm
14. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 0.053 0.053
15. |gwozdzie budowlane okrggte gote kg 8.602 8.602
16. |$ruby z nakretkami i podktadkami ocynkowane kg 16.429 16.429
17. |kotwy stalowe szt 520.599| 520.599
18. |rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej $r. 15 cm m 53.395 53.395
19. |rury spustowe z blachy cunkowo-tytanowej $r. 12 cm m 38.625 38.625
20. |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, o $rednicy 150-180 mm szt 106.080| 106.080
21. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 52.000 52.000
22. |fobos M-4 kg 0.349 0.349
23. |pianka poliuretanowa dm3 24.210 24.210
24. |$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 5.027 5.027
25. |farby emulsyjne akrylowe dm3 350.053] 350.053
26. |farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 1.764 1.764
27. |farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 1.637 1.637
28. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1.680 1.680
29. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.680 1.680
30. |farba Lotusan Color dm3 329.461| 329.461
31. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.330 1.330
32. |tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 3.496 3.496
33. |$rodek gruntujgcy Sto-Putzgrund kg 43.005 43.005
34. |zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 4602.728| 4602.728
35. |zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 156.380| 156.380
36. |masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 2437.242| 2437.242
37. |folia polietylenowa m2 721511 721.511
38. | Piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm m3 3.221 3.221
39. |plyty styropianowe XPS 50 gr. 13 cm m3 31.508 31.508
40. |piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20 cm m3 127.008| 127.008
41. |piyty styropianowe EPS 200-036 gr. 20 cm z przyklejong papg m3 99.142 99.142
42. |okna i drzwi balkonowe z tworzyw wsp. szyby 1,0 m2 55.033 55.033
43. |okna wydawcze m2 1.770 1.770
44. |kofki rozprezne plastikowe szt 625.520| 625.520
45. |podkfadki pod szyby szt. 75.623 75.623
46. |piasek m3 24.098 24.098
47. |zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.240 0.240
48. |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.330 2.330
49. |wapno suchogaszone t 0.587 0.587
50. |gips budowlany szpachlowy t 0.776 0.776
51. |plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 48.637 48.637
52. |cegta budowlana petna klinkierowa szt. 157.500/ 157.500
53. |cegta budowlana petha szt. | 4194.792| 4194.792
54. |ptytki Klinkierowe m2 3.302 3.302
55. |podokienniki PCV m 59.500 59.500
56. |bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 351.840] 351.840
57. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 225.120] 225.120
58. |plyty drogowe betonowe szesciokgtne 15 cm - materiat z demontazu szt. 111.683] 111.683
59. |kostka betonowa "POLBRUK" m2 143.767| 143.767
60. |ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm - mat z demontazu szt. 66.540 0.000
61. |lepik asfaltowy kg 21.215 21.215
62. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 41.803 41.803
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ 1. wyk. Cena Wartos¢ | G
jedn. ru-
p
a
63. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 326.030] 326.030
64. |roztwor asfaltowy do izolacji kg 11.808 11.808
65. |papa podktadowa perforowana m?2 30.000 30.000
66. |papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m?2 871.952| 871.952
67. |papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m?2 40.227 40.227
68. |papa podktadowa perforowana m?2 71.094 71.094
69. |wetna granulowana Ecofiber m3 19.242 19.242
70. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.314 0.314
71. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.009 3.009
72. |beton wodoszczelny C 20/25 W10 m3 3.568 3.568
73. |zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.087 1.087
74. |zaprawa cementowa M 12 m3 0.029 0.029
75. |zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.338 0.338
76. |tynk silikonowo-zywiczny o strukturze baranek, kornik lub gtadkiej, gr. | kg | 2575.314| 2575.314
1,5 mm - StoSilco
77. |szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkia ptaskiego m2 9.024 9.024
78. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.II m3 0.167 0.167
79. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.232 0.232
80. |deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0.011 0.011
81. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 1.195 1.195
82. |siatka z widkna szklanego m2 | 1130.667| 1130.667
83. [tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 59.403 59.403
84. |listwa do osciezy Sto-Anputzleiste szt. 287.348| 287.348
85. |papier $cierny w arkuszach ark 11.903 11.903
86. |woda m3 8.394 8.394
87. |drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.094 0.094
88. |drewno opatowe kg 1637.511| 1637.511
89. |kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 1.061 1.061
90. |nawiewniki higrosterowalne ZENA 250 CR/50 szt 78.000 78.000
91. |kotki rozporowe szt | 3549.625| 3549.625
92. |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 2458.560| 2458.560
93. |koszt utylizacji gruzu i materiatéw z demontazu kpl. 20.702 20.702
94. |materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm | llosé Cena War-
jedn. tosé
1. |ubijak spalinowy m- 7.434
2. |wycigg m-g 75.617
3. |zuraw okienny m-qg | 48.236
4. |$rodek transportowy m-g | 81.995
5. |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.360
6. |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g | 50.977
7. |samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 19.016
8. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13.022
9. |mieszarka do zapraw m-g 0.425
10. |rusztowania ramowe m-g | 611.208
11. |spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 10.239
12. |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 18.060
13. |pita do ciecia ptytek m-g 4.208
14. |zespét do natryskiwania izolacji termicznej m-g | 54.665
RAZEM

Stownie:
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