Trzcianka ul Jarzebinowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy ul. Jarz  ebinowej w Trzciance
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
7*2+6+6 m 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(7*2+6+6)*0.05 m3 1.300
RAZEM 1.300
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
26*0.3*0.15+1.3 m3 2.470
RAZEM 2.470
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - dalsze 2km
Krotnosé = 2
26*0.3*0.15+1.3 m3 2.470
RAZEM 2.470
2|Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2/0119-03 réwninnym
0.256 km 0.256
RAZEM 0.256
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
256*6.6*0.32+(49-3.14*49/4)*4*0.32 m3 554.157
RAZEM 554.157
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - dalsze 2km
Krotnosé = 2
257*6.6*0.32+(49-3.14*49/4)*4*0.32 m3 556.269
RAZEM 556.269
3|Kraw ezniki
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 v
(255.7-14)*2+3.14*7*2 m 527.360
RAZEM 527.360
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0403-05
(255.7-14)*2+3.14*7*2 m 527.360
RAZEM 527.360
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
((255.7-14)*2+3.14*7*2)*0.05 m3 26.368
RAZEM 26.368
4|Przestawienie wpustow deszczowych i regulacja wysok osciowa studni rewizyjnych i zaworéw
11 Przestawienie istniejacych wpustéw ulicznych i dostosowanie do linii proj. Kra- |szt
d.4|kalk. wiasna |weznika
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4]1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|Podbudowa i hawierzchnia
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
255.7*6+(49-3.14*49/4)*4 m?2 1576.340
RAZEM 1576.340
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.5/0109-03
255.7*6+(49-3.14*49/4)*4 m?2 1576.340
RAZEM 1576.340
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.5|0109-04 zageszczeniu - dalsze 3cm
Krotnosé = 3
255.7*6+(49-3.14*49/4)*4 m?2 1576.340
RAZEM 1576.340
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
255.7*6+(49-3.14*49/4)*4 m?2 1576.340
RAZEM 1576.340
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6|Zjazdy
17 Wykonanie zjazdéw do poses;ji m2
d.6|kalk. wtasna
193.2 m?2 193.200
RAZEM 193.200
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