SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.001- SCIANY I SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-

KARTONOWYCH
Kod CPV 45421146-9

1. Wstep
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.4.0kres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatow.

2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej

2.1.5. Tasmy 1 siatki zbrojace — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.7. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

2.1.8. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiozy.
Sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane sufity podwieszane z
ptyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i stabilne.
5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).
a) sufity podwieszone z plyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym,
b) przed rozpoczgciem robot powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
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oraz osadzone o$cieznice okienne 1 drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),
¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w odpowiedni sposob,

d) wytrasowac linie sufitow podwieszanych i montaz wieszakow,

¢) montaz stelaza na wieszakach,

f) sufity podwieszane z ptyt g-k powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

g) dociecie plyt g-k pita mechaniczng, lub reczng lub nozem,

h) mocowanie ptyt do stelaza metalowego,

1) spoinowanie piyt,

6. Kontrola jakoSci
6.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskag Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow , ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

. Odbior robot

Roboty tynkarskie i $cianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagaja odbiorow

czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot

do ktorych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci i doktadno$ci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych

robot 1 powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg rob6t tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania piyt,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z

sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

Odbior gotowych tynkow i $cianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn.
wyk. i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? tynkow 1 $cianek wykonananych zgodnie z zamowieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy zwiazane

PN 72/B-10122
PN-92/B-01302
PN-86/B-02354

PN-86/B-02355

PN-B-03002:1999

PN-85/B-04500

PN-63/B-06251
PN-71/B-06280

PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-91/B-10102

PN-B-11106:1997

PN-B-10109:1998

PN-75/B-10121

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-90/B-14501

Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1
zasady koordynacji modularnej
Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalo$cio-
wych.
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betoné6w komdrkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.
Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzal-
nymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
wach bezwodnych.
Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

ST —B.001b Sciany i sufity podwieszane z ptyty g-k — adaptacja pomieszczen na poddaszu UM Trzcianki 4



